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Постановление Администрации Тазовского района № 861-п от 29 сентября 2023 года
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального округа  
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2024-2040 годы  
(актуализация на 2024 год)

 В целях реализации положений Федерального закона от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
руководствуясь статьей 49 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водо-
отведения муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округана 2024-2040 годы (актуализа-
ция на 2024 год).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.К. Югай

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального округа Тазовский район  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2024 – 2040 гг. (актуализация на 2024 год)

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  
капитального строительства № 10945 от 29.04.2015, выдано СРО Ассоциация проектировщиков «Стройобъединение»

Свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию 
№ 438-2015-7203162602-02 от 21.12.2020, выдано НП «Союз «Энергоэффективность»

Общие положения
Основание для разработки 
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2022 – 2040 гг. (далее - Схема водоснабжения и водоотведе-
ния) актуализирована в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных правовых актов:

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения»);

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 642 «Об утверждении правил горячего водоснаб-
жения и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.09.2013 № 776 «Об утверждении правил организации ком-
мерческого учета воды, сточных вод»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов»);

Постановление Правительства Российской Федерации от 
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23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами раз-
работки, утверждения и корректировки инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами 
разработки, утверждения и корректировки производственных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»);

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 643 «Об утверждении типовых договоров в  
области горячего водоснабжения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в обла-
сти холодного водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», 
«Правилами регулированиями тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», «Правилами определения размера ин-
вестиционного капитала в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы 
доходности инвестиционного капитала в сфере водоснабжения 
и водоотведения»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установлений требований к  
программам в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 № 1650-р «Комплекс мер, направленных на переход 
к установлению социальной нормы потребления коммунальных 
услуг в Российской Федерации»;

Приказ Госстроя РФ от 18.04.2001 № 81 «Об утверждении 
Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» (вместе с «МДК 1-01.2002. 
Методические указания по проведению энергоаудита в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве»;

Приказ МПР РФ от 30.11.2007 № 314 «Об утверждении Ме-
тодики расчета водохозяйственных балансов водных объек-
тов» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 29.12.2007 № 10861);

Приказ Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168 
«Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем 
и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

Приказ Минстроя России от 21.03.2014 N 110/пр «Об утверж-
дении Порядка осуществления мониторинга разработки и ут-
верждения схем водоснабжения и водоотведения»;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об ут-
верждении Методики определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объек-
тов капитального строительства, работ по сохранению объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации»;

Приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 507/пр «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по применению смет-
ных норм»;

Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об ут-
верждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, порядка и правил определения плановых значе-
ний и фактических значений таких показателей»;

Пособие по водоснабжению и канализации городских и сель-
ских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
НРБ – 99/2009»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;

СП 129.13330.2019 «Свод правил. Наружные сети и сооруже-
ния водоснабжения и канализации. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.05.04-85*»;

СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85»;

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод 
и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85*»;

СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*»;

СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабже-
ния. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС 
РФ от 25.03.2009 № 178);

МДК 1-01.2002 Методические указания по проведению 
энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве»  
(утв. Приказом Госстроя РФ от 18.04.2001 № 81);

Устав муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского 
района от 28.10.2020 № 4-1-29;

Генеральный план муниципального округа Тазовский  
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением 
Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2;

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2022-2040 годы, утв. постановлением администрации Тазов-
ского района от 31.08.2021 №801-п;

Акты технического обследования объектов централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунк- 
тов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, выполненные в соответствии с техническим 
заданием к договору № ЯКЭ-ТЗ-13072021-54438 от 23.07.2021 г.;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
иные нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого авто-

номного округа и Тазовского района, действующие на момент 
выполнения работ.

Цель актуализации: 
актуализация Схемы в соответствии с требованиями ос-

новных нормативных и правовых документов для обеспечения 
комплексного опережающего развития систем водоснабжения 
и водоотведения, синхронизации с документами территориаль-
ного планирования, обоснования мероприятий инвестиционных 
программ организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, 
а также мероприятий, реализуемых за счет средств окружного 
и местного бюджетов.

Определение долгосрочной перспективы развития центра-
лизованных систем водоснабжения и водоотведения населен-
ных пунктов муниципального округа Тазовский район на основе 
наилучших современных технологий, внедрение энергосбере-
гающих технологий.

Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения 
наиболее экономичным способом при минимальном воздействии 
на окружающую среду.

Экономическое стимулирование развития систем водоснаб-
жения и водоотведения. 

 Границы разработки – административные границы муници-
пального округа Тазовский район с учетом фактического раз-
мещения отдельных элементов систем водоснабжения и водо-
отведения населенных пунктов.

Схема водоснабжения и водоотведения актуализирована с 

учетом и на основании предоставляемой информации, опреде-
ленной действующими нормативными актами, как обязатель-
ной к учету в процессе актуализации схемы водоснабжения и 
водоотведения.

Схема выполнена в составе двух глав:
Глава 1 Схема водоснабжения:
Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизо-

ванных систем водоснабжения.
Раздел 1.2 Направления развития централизованных  

систем водоснабжения.
Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, 

питьевой, технической воды.
Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструк-

ции и модернизации объектов централизованных систем во-
доснабжения.

Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов централизованной систе-
мы водоснабжения.

Раздел 1.6 Оценка капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 
систем водоснабжения.

Раздел 1.7 Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.
Раздел 1.8 Плановые показатели развития централизован-

ных систем водоснабжения.
Раздел 1.9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов цент- 

рализованных систем водоснабжения (в случае их выявления) 
и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Глава 2 Схема водоотведения:
Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведе-

ния муниципального образования.
Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.
Раздел 2.3 Прогнозы объёма сточных вод.
Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации (техническому перевооружению) объектов цент- 
рализованных систем водоотведения.

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов централизованной систе-
мы водоотведения.

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов цент- 
рализованной системы водоотведения.

Раздел 2.7 Цены (тарифы) в сфере водоотведения.
Раздел 2.8 Плановые показатели развития централизован-

ной системы водоотведения.
Раздел 2.9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов цент- 

рализованной системы водоотведения (в случае их выявления) 
и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водо-
отведения принят с разделением на этапы реализации:

1 этап – 2024 – 2028 гг.; 
2 этап – 2029 – 2033 гг.; 
3 этап – 2034 – 2040 гг.
Термины и определения
При формировании Схемы водоснабжения и водоотведения 

использованы следующие термины и определения: 
абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее 

или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый 
договор холодного водоснабжения и водоотведения;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточ-
ных вод с использованием централизованной системы водо-
отведения;

водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее ис-
пользование в качестве питьевой или технической воды;

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и пода-
ча питьевой или технической воды абонентам с использованием 
централизованных или нецентрализованных систем холодного 
водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, 
транспортировка и подача горячей воды абонентам с исполь-
зованием централизованных или нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

водопроводная сеть – комплекс технологически связанных 
между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

транспортировки воды, за исключением инженерных сооруже-
ний, используемых также в целях теплоснабжения;

гарантирующая организация – организация, осуществля-
ющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, опреде-
ленная решением органа местного самоуправления поселения, 
городского округа, которая обязана заключить договор холод-
ного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор 
холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратив-
шимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически 
присоединены) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения;

горячая вода – вода, приготовленная путем нагрева питьевой 
или технической воды с использованием тепловой энергии, а при 
необходимости также путем очистки, химической подготовки и 
других технологических операций, осуществляемых с водой;

канализационная сеть – комплекс технологически связан-
ных между собой инженерных сооружений, предназначенных 
для транспортировки сточных вод;

качество и безопасность воды (далее – качество воды) – со-
вокупность показателей, характеризующих физические, хи-
мические, бактериологические, органолептические и другие 
свойства воды, в т.ч. ее температуру;

коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – ком-
мерческий учет) – определение количества поданной (полу-
ченной) за определенный период воды, принятых (отведен-
ных) сточных вод с помощью средств измерений или расчет-
ным способом;

нецентрализованная система горячего водоснабжения – 
сооружения и устройства, в т.ч. индивидуальные тепловые  
пункты, с использованием которых приготовление горячей воды 
осуществляется абонентом самостоятельно;

нецентрализованная система холодного водоснабжения 
– сооружения и устройства, технологически не связанные с  
централизованной системой холодного водоснабжения и пред-
назначенные для общего пользования или пользования огра-
ниченного круга лиц;

объект централизованной системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное 
сооружение, входящее в состав централизованной системы го-
рячего водоснабжения (в т.ч. центральные тепловые пункты), 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосред-
ственно используемое для горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения;

организация, осуществляющая холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализа-
ционного хозяйства) – юридическое лицо, осуществляющее  
эксплуатацию централизованных систем холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

организация, осуществляющая горячее водоснабжение 
– юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию цен-
трализованной системы горячего водоснабжения, отдельных  
объектов такой системы;

орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения (далее – орган регулирования тарифов) – уполно-
моченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов 
либо, в случае передачи соответствующих полномочий законом 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния поселения или городского округа, осуществляющий регу-
лирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

питьевая вода – вода, за исключением бутилированной  
питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления 
пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а так-
же для производства пищевой продукции;

приготовление горячей воды – нагрев воды, а также при не-
обходимости очистка, химическая подготовка и другие техно-
логические процессы, осуществляемые с водой;

производственная  программа  организации, осуществляю-
щей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение (далее – производственная программа), – прог- 
рамма текущей (операционной) деятельности такой органи-
зации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов 



деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
состав и свойства сточных вод – совокупность показате-

лей, характеризующих физические, химические, бактериоло-
гические и другие свойства сточных вод, в т.ч. концентрацию 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
сточных водах;

сточные воды централизованной системы водоотведения 
(далее – сточные воды) – принимаемые от абонентов в центра-
лизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, 
талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, 
если централизованная система водоотведения предназначена 
для приема таких вод;

техническая вода – вода, подаваемая с использованием цент- 
рализованной или нецентрализованной системы водоснабже-
ния, не предназначенная для питья, приготовления пищи и 
других хозяйственно-бытовых нужд населения или для про-
изводства пищевой продукции;

техническое обследование централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения – оценка технических характеристик объектов цент- 
рализованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения;

технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной 
сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах кото-
рой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) 
воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным 
расходом воды;

транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды 
(сточных вод), осуществляемое с использованием водопрово-
дных (канализационных) сетей;

централизованная система горячего водоснабжения – ком-
плекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения, 
путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – откры-
тая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из 
сетей горячего водоснабжения, либо путем нагрева воды без 
отбора горячей воды из тепловой сети с использованием цен-
трального теплового пункта (далее – закрытая система горя-
чего водоснабжения);

централизованная система водоотведения (канализации) – 
комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения – ком-
плекс технологически связанных между собой инженерных со-
оружений, предназначенных для водоподготовки, транспорти-
ровки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

Общая часть
Согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 

23.04.2020 № 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав муниципального образования 
Тазовский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», муниципальное обра-
зование Тазовский район наделено статусом муниципально-
го округа Тазовский район. Устав муниципального округа Та-
зовский район принят решением Думы Тазовского района от 
28.10.2020 № 4-1-29.

Официальное наименование муниципального образования 
– муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Территория муниципального округа Тазовский район вхо-
дит в состав территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В состав территории муниципального округа Тазовский  
район входят следующие населенные пункты:

поселок Тазовский (далее – п. Тазовский);
село Антипаюта (далее – с. Антипаюта);
село Газ-Сале (далее – с. Газ-Сале);
село Гыда (далее – с. Гыда);
село Находка (далее – с. Находка);
деревня Матюй-Сале (далее – д. Матюй-Сале);
деревня Тадебя-Яха (далее – д. Тадебя-Яха);
деревня Тибей-Сале (далее – д. Тибей-Сале);

деревня Юрибей (далее – д. Юрибей).
Административным центром муниципального округа Та-

зовский район является поселок Тазовский. Поселок Тазовский 
расположен в 200 км севернее Полярного круга. Расстояние 
до административного центра Ямало-Ненецкого автономного 
округа г. Салехарда водным путем составляет 986 км, воздуш-
ным – 552 км.

Общие данные, влияющие на разработку технологических 
и экономических параметров схемы водоснабжения муници-
пального округа Тазовский район:

•площадь земель в границах населенных пунктов – 3 017 га;
•численность населения на 01.01.2023 – 17 7741 чел., в т.ч.:
п. Тазовский – 7 501 чел.;
с. Антипаюта – 2 812 чел.;
с. Газ-Сале – 1 494 чел.;
с. Гыда – 3 841 чел.;
с. Находка – 1 415 чел.;
межселенная территория (д. Матюй-Сале, д. Тадебя-Яха,  

д. Тибей-Сале, д. Юрибей) – 711 чел.
Территория
Муниципальный округ Тазовский район входит в состав 

Ямало-Ненецкого автономного округ и расположен в северо-
восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.  Боль-
шая часть муниципального образования располагается на  
Гыданском полуострове и омывается Обской губой – на запа-
де и Карским морем - на севере. На юге муниципальный округ 
граничит с муниципальным округом Надымский район, муници-
пальным округом Пуровский район, Красноселькупским райо-
ном. На востоке – с Красноярским краем. Большая часть терри-
тории муниципального образования расположена за полярным 
кругом и относится к районам Крайнего Севера. Географическое 
положение и границы муниципального округа Тазовский район 
представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Географическое положение муниципального 
округа Тазовский район2

Гидрологическая характеристика
В гидрографическом отношении территория муниципально-

го образования относится к бассейну речной сети водосборного 
бассейна Северного Ледовитого океана. Гидрографическая сеть 
представлена бассейнами реки Таз в южной части, реки Мес-
сояха в центральной, реки Юрибей в северной, а также много-
численными мелкими реками и озерами. Густота речной сети 
на севере муниципального образования (тундра) составляет 

1 Источник: База данных показателей муниципальных образований http://www.gks.ru

2 Источник:  Геоинформационная подсистема ФГИС ТП https://yandex.ru/maps/
geo/tazovskiy_rayon/53001347/?l=carparks%2Ctrf%2Ctrfe&ll=85.906878%2C70.272099
&z=5.75

0,85-0,71 км/кв. км, в центральной части муниципального обра-
зования – 0,41-0,47 км/кв. км, в южной части муниципального 
образования – 0,30-0,40 км/кв. км.

Территория муниципального образования отличается пло-
ским рельефом, наличием депрессий, вечной мерзлоты, ма-
лым врезом речных долин и горизонтальным залеганием оса-
дочных пород. Из-за замедленного стока и слабого естествен-
ного дренажа грунтовых вод широко распространены болота 
и озера.  Наиболее крупные озера - Ямбу-То и Периптаве-То  
достигают в поперечнике 25 км.

Питание рек Тазовского района осуществляется поверхност-
ными водами снегового и дождевого происхождения. Водный 
режим территории муниципального образования хорошо вы-
ражен весенним половодьем, летними и осенними паводками, 
продолжительной зимней и летней меженью. Весеннее поло-
водье начинается обычно в мае, апреле. Пик половодья отме-
чается обычно в июне. Высота весеннего подъема колеблется в 
пределах 5 м. Общая продолжительность половодья 50-60 дней. 
Заканчивается половодье в июле. Летне-осенняя межень про-
должается с июля до середины сентября. Идут сильные дожди, 
осенью образуются паводки, подъемы уровней воды до 1 м. Са-
мый маловодный период – зимняя межень, длится 5-6 месяцев.

В нижних течениях рек глубины достаточны для прохожде-
ния небольших судов. Судоходству сильно мешает продолжи-
тельный ледостав на реках (с октября по июнь). Зимой мелкие 
реки промерзают до дна.

Северная часть Тазовского района омывается Карским мо-
рем – окраинным морем Северного Ледовитого океана. Карское 
море является одним из самых холодных морей России. Отли-
чается частыми туманами, штормами, частичным льдообразо-
ванием в течение всего года, большим количеством мелковод-
ных участков.

В гидрогеологическом плане к ледовой макрозоне первого от 
поверхности водоносного комплекса олигоцен-четвертичных от-
ложений. Водоносная система состоит из разобщенных, верти-
кально ориентированных узких желобов подрусловых таликов 
крупных рек, чашеобразных подозерных и редких межмерз-
лотных таликов, с весьма ограниченными ресурсами пресных 
вод. Поверхность территории сильно заболочена из-за очень 
слабого дренажа. Практически на всей поверхности, включа-
ющей междуречья, надпойменные террасы и поймы располо-
жено громадное количество озерных впадин различного гене-
зиса. Хорошо дренированные участки приурочены главным об-
разом к отдельным возвышенностям и придолинным участкам 
междуречных равнин.

Тазовский район расположен в пределах Западно-Сибир-
ского артезианского бассейна. Многолетняя мерзлота является 
решающим фактором, определяющим условия формирования 
и аккумуляции поверхностного и подземного стока.

Согласно вертикальной гидродинамической зональности За-
падно-Сибирского артезианского бассейна, здесь выделяется 
два гидрогеологических этажа:

водоносный криогенно-таликовый комплекс четвертичных 
отложений;

водоупорный локально - слабоводоносный таликовый ком-
плекс меловых образований.

В составе верхнего водоносного комплекса, в свою очередь, 
выделяются надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные 
водоносные горизонты.

Надмерзлотные воды – воды деятельного слоя и таликовых 
зон приурочены к песчаным и супесчаным разностям и имеют 
широкое распространение. Надмерзлотные воды относятся к 
грунтовому типу, безнапорные, локально-слабонапорные. Воды 
пресные, с минерализацией 0,4-0,7 г/куб. дм, по химическому 
составу гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. Надмерзлот-
ные воды обычно заключены в сезонноталых песках, супесях и 
торфе и существуют в теплое время года в течение 2-4 месяцев. 
Мощность надмерзлотных вод определяется глубиной сезонного 
протаивания грунтов и даже в песках не превышает 0,7-1,0 м. 
Как правило, они проявляют общекислотную агрессивность к 
бетону (рН=5-6). С наличием этих вод связаны крайне ничтож-
ная несущая способность грунтов деятельного слоя и их тиксо-
тропное разжижение при воздействии на них динамических 

нагрузок (при бурении, движении вездеходов и пр.)
Подмерзлотные воды приурочены к отложениям мела. Во-

доносными являются пылеватые пески, залегающие в толще 
глин. Мощность водосодержащих прослоев составляет 4-12 м. 
Воды напорные – величина напора 100-170 м. Водообильность 
горизонта низкая, производительность скважин изменяется от 
0,002 до 1,2 л/сек. По минерализации воды пестрые – от 0,2 до 
3,0 г/куб. дм. Данный водоносный комплекс не может служить 
источником централизованного водоснабжения.

Грунтовые воды, приуроченные к талой песчано-гравиевой 
толще аллювиального горизонта, характеризуются как пресные, 
бикарбонатные, хлоридно-натриево-магниево-кальциевые, об-
ладают слабой общекислотной и углекислотной агрессивностью, 
согласно СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций 
от коррозии», по отношению к конструкциям из бетона нормаль-
ной проницаемости на обычном портландцементе.

Климат
По строительно-климатическому районированию террито-

рия муниципального округа Тазовский район относится к рай-
ону – I, подрайону – I Г.

Климат муниципального округа умеренно-континентальный 
с продолжительной суровой зимой, для которой характерны яс-
ные солнечные дни, и умеренно теплым летом.

Территория муниципального образования относится к зоне 
наибольшей дискомфортности климата. Условия дискомфорт-
ности зимы определяются сочетаниями низкой температуры и 
большой скорости ветра. Повторяемость таких дискомфортных 
метеорологических условий за декабрь-февраль составляет 
30%. По воздействию на организм человека характерна очень 
суровая, сильно изменчивая погода зимой и холодная, умерен-
но влажная изменчивая погода летом.

Термический режим рассматриваемой территории суров. 
Холодное Карское море, являясь источником холода летом и 
очагом значительных ветров зимой, увеличивает эту суро-
вость. Среднегодовая температура воздуха отрицательна, от 
минус 7,9°С (м/ст. Таз, лесотундра) до минус 11,2°С (м/ст. Гыда, 
тундра). Величина годовой амплитуды между средней месяч-
ной температурой самого холодного и самого теплого месяца 
составляет 40,0-41,8°С. Термический режим имеет все черты 
континентального климата. Климат лесотундры отличается 
от климата тундры большей континентальностью. Зима в тун-
дре и лесотундре отличается большой продолжительностью -  
до 8 месяцев (п. Тазовский) и суровостью.

Начало весны определяется устойчивым переходом тем-
пературы воздуха через 0°С. Переход температуры через 0°С 
в среднем отмечается в период от начала июня до третьей де-
кады мая (25°С, Таз). При вторжении холодных арктических 
масс воздуха возможны резкие понижения температур даже в 
июле, до минус 4°С. Продолжительность периода с температу-
рой воздуха выше 0°С на территории муниципального образова-
ния изменяется от 107 (м/ст. Гыда) до 130 (м/ст. Таз) дней. Про-
должительность безморозного периода в среднем составляет  
100-110 дней. Холодный период (переход температур воздуха 
через 0°С в сторону отрицательных) начинается в третьей дека-
де сентября (м/ст. Гыда) или первой декаде октября (м/ст. Таз).

В связи с низкими среднегодовыми температурами возду-
ха, территория характеризуется значительной глубиной про-
мерзания грунтов, которая составляет в зависимости от вида 
грунта от 2,4 до 2,6 м.

Территория муниципального образования относится к веч-
номерзлым грунтам, поэтому при проектировании уделяется 
особое внимание на климатологические данные. Информация о 
климатологии берется согласно СП 131.13330.2020 «Строитель-
ная климатология «СНиП 23-01-99*».

Основные климатические данные:
расчетная температура наружного воздуха – -46°С; -43°С;
средняя температура за отопительный период – -16,7 С; 

-11,3°С;
продолжительность отопительного периода – 292 сут. 284дня.
Глава 1 Схема водоснабжения
1.1Технико-экономическое состояние централизованных 

систем водоснабжения
Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы водоснаб-
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жения и водоотведения принимается проект Схемы водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденный постановлением адми-
нистрации Тазовского района от 31.08.2021 №801-п «Об утверж-
дении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2022-2040 годы». При настоящей актуализации проекта за 
базовый год принят 2022 год.

1.1.1Описание системы и структуры водоснабжения и де-
ление территории на эксплуатационные зоны

На территории муниципального округа Тазовский район 
действуют и эксплуатируются следующие централизованные 
системы водоснабжения:

-централизованная система холодного водоснабжения  
п. Тазовский (рис. 2);

-централизованная система холодного водоснабжения  
с. Антипаюта (рис. 3);

-централизованная система холодного водоснабжения  
с. Газ-Сале (рис. 4);

-централизованная система холодного водоснабжения  
с. Гыда (рис. 5);

-централизованная система холодного водоснабжения  
с. Находка (рис. 6);

-централизованная система закрытого горячего водоснаб-
жения п. Тазовский (рис. 7).

Все системы водоснабжения муниципального округа Тазов-
ский район находятся в зоне эксплуатационной ответственно-
сти филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе (далее – филиал АО «Ямалкоммунэнерго»). 

Сети и объекты систем водоснабжения являются муници-
пальной собственностью.

 Рисунок 2. Эксплуатационная зона филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго», осуществляющего холодное 

водоснабжение в п. Тазовский

Рисунок 3. Эксплуатационная зона филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго», осуществляющего холодное 

водоснабжение в с. Антипаюта

Рисунок 4. Эксплуатационная зона филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго», осуществляющего холодное 

водоснабжение в с. Газ-Сале

Рисунок 5. Эксплуатационная зона филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго», осуществляющего холодное 

водоснабжение в с. Гыда

Рисунок 6. Эксплуатационная зона филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго», осуществляющего холодное 

водоснабжение в с. Находка

Рисунок 7. Эксплуатационная зона филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго», осуществляющего горячее 

водоснабжение в п. Тазовский

Права владения и пользования имуществом для осуществле-
ния деятельности по водоснабжению и водоотведению на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район закреплены 
за АО «Ямалкоммунэнерго» на основании:

-договора аренды движимого и недвижимого имущества от 
01.08.2013 № А-04/2013 о предоставлении во временное владе-
ние и пользование объектов движимого и недвижимого иму-
щества для использования в целях организации обеспечения 
теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, электро-
снабжением потребителей;

-дополнительного соглашения № 5 от 13.10.2017 к договору 
аренды движимого и недвижимого имущества № А-04/2013 о 
предоставлении во временное владение и пользование объек-
тов движимого и недвижимого имущества для использования 
в целях организации обеспечения теплоснабжением, водоснаб-
жением, водоотведением, электроснабжением потребителей;

-договора аренды муниципального имущества (движимый 
объект) от 11.04.2017 № 09 о передаче во временное пользование 
муниципального имущества, технически связанного и являю-
щегося частью инженерных сооружений системы водоснабже-
ния поселка Тазовский в целях бесперебойной работы системы 
водоснабжения поселка Тазовский;

-договора аренды муниципального имущества от 20.09.2018 
№ 8 о передаче во временное пользование сроком на пять лет 
муниципального имущества: Водоочистные сооружения про-
изводительностью 500 м куб./сут., расположенные по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-
Сале, ул. Заполярная, д.4, реестровый номер 2156 для исполь-
зования по назначению;

-договора аренды муниципального имущества от 26.10.2018 
№ 17 о передаче во временное пользование муниципального 
имущества для использования по назначению в целях оказа-
ния услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории п. Тазовский;

-договора аренды муниципального имущества от 26.10.2018 
№ 18 о передаче во временное пользование муниципального 
имущества для использования по назначению в целях оказа-
ния услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории п. Тазовский;

-договора аренды муниципального имущества от 26.10.2018 
№ 19 о передаче во временное пользование муниципального 
имущества для использования по назначению в целях оказа-
ния услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории п. Тазовский;

-договора аренды муниципального имущества от 26.10.2018 
№ 20 о передаче во временное пользование муниципального 
имущества для использования по назначению в целях оказа-
ния услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории п. Тазовский;

-договора аренды муниципального имущества от 11.10.2018 
№ 13 о передаче во временное пользование муниципального 
имущества;

-договора аренды муниципального имущества от 11.10.2018 
№ 14 о передаче во временное пользование муниципального 
имущества;

-договора аренды муниципального имущества от 11.10.2018 
№ 13 о передаче во временное пользование муниципального 
имущества;

-договора аренды муниципального имущества от 09.10.2018 
№ 15 о передаче во временное пользование муниципального 
имущества муниципального образования с. Гыда;

-договора аренды муниципального имущества от 12.02.2019 
№ 4 о передаче во временное пользование сроком на пять лет 
муниципального имущества: Установка подготовки питьевой 
воды, расположенная в п. Тазовский, ул. Геофизиков, 29А, ре-
естровый номер 834 для использования по назначению в целях 
оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
территории поселка Тазовский;

-договора аренды муниципального имущества от 18.02.2019 
№ 7/2019 о передаче во временное пользование муниципаль-
ного имущества, сроком на пять лет;

-договора аренды муниципального имущества от 25.01.2021 
№ 1 о передаче во временное пользование муниципального 

имущества, относящегося к коммунальной инфраструктуре;
-договора аренды муниципального имущества от 11.06.2021 

№ 27 о передаче во временное пользование муниципального 
имущества, относящегося к коммунальной инфраструктуре.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» является гарантирующей 
организацией для централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения31 населенных пунктов муниципального округа 
Тазовский район. Зоны деятельности гарантирующей органи-
зации установлены в границах:

-п. Тазовский, на основании постановления администрации 
поселка Тазовский от 11.06.2014 № 118 «О наделении органи-
зации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотве-
дение, статусом гарантирующей организации на территории 
муниципального образования поселок Тазовский»;

-с. Антипаюта, на основании постановления администрации 
села Антипаюта от 22.07.2014 № 61 «О наделении организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, 
статусом гарантирующей организации на территории муни-
ципального образования село Антипаюта»;

-с. Газ-Сале, на основании постановления администра-
ции муниципального образования село Газ-Сале от 03.07.2015  
№ 2015 «О наделении организации, осуществляющей холод-
ное водоснабжение и водоотведение, статусом гарантирую-
щей организации на территории муниципального образования 
село Газ-Сале»;

-с. Находка, на основании постановления администрации 
Тазовского района от 14.12.2021 № 1115-п «Об определении га-
рантирующей организации для централизованной системы во-
доснабжения и установления зон деятельности на территории 
села Находка Тазовского района»;

-с. Гыда, на основании постановления администрации села 
Гыда от 28.07.2014 № 94 «О наделении организации, осущест-
вляющей холодное водоснабжение и водоотведение, статусом 
гарантирующей организации на территории муниципального 
образования село Гыда».

Эксплуатацию централизованной системы холодного водо-
снабжения с. Находка осуществляет филиал АО «Ямалкомму-
нэнерго» в Тазовском районе. Эксплуатационной зоной предпри-
ятия является вся территория населенного пункта, обустроен-
ная централизованным водоснабжением. Договор на водополь-
зование отсутствует. Тариф на водоснабжение для абонентов  
с. Находка также отсутствует.

Деятельность филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в сфере хо-
лодного водоснабжения осуществляется на основании:

-договора водопользования № 89-13.05.00.001-Р-ДЗИО
-С-2015-02964/00 от 03.04.2015 (водозабор № 1 «Рыбзавод»,  
п. Тазовский: забор водных ресурсов из поверхностного водно-
го объекта на производственные нужды (протока Подгорная). 
Срок действия договора – до 31.12.2025;

-договора водопользования № 89-15-05.00.001-Р-ДЗИО
-С-2015-03054/00 от 26.05.2015 (водозабор № 5 «Пионерный»,  
п. Тазовский: забор водных ресурсов из поверхностного водного 
объекта для технического водоснабжения (протока Подгорная). 
Срок действия договора – до 31.12.2025;

-договора водопользования № 89-15.05.00.001-Р-ДЗИО
-С-2015-03057/00 от 26.05.2015 (водозабор № 3 «Аэропорт»,  
п. Тазовский: забор водных ресурсов из поверхностного во-
дного объекта для технического водоснабжения (река Таз, на  
11,079 км от устья). Срок действия договора – до 31.12.2025;

-договора водопользования № 89-15.05.00.002-Р-ДЗИО
-С-2016-03963/00 от 25.07.2016 (водозабор, с. Антипаюта: забор 
водных ресурсов из поверхностного водного объекта для тех-
нического водоснабжения объектов с. Антипаюта (река Анти-
паётаяха). Срок действия договора – до 31.12.2025;

-договора водопользования № 89-15.05.00.002-Р-ДЗИО
-С-2016-03964/00 от 25.07.2016 (водозабор, с. Антипаюта: забор 
водных ресурсов из поверхностного водного объекта для техни-
ческого водоснабжения объектов с. Антипаюта (река Паётаяха). 
Срок действия договора – до 31.12.2025;

-договора водопользования № 89-15.05.00.001-Р-ДЗИО

1  Источник: Протокол заседания Коллегии Департамента тарифной политики, энерге-
тики, и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа № 
28 от 01.12.2021
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-С-2015-03055/00 от 26.05.2015 (водозабор № 1, с. Газ-Сале: за-
бор водных ресурсов из поверхностного водного объекта на про-
изводственные нужды (река Таз, на 32,106 км от устья). Срок 
действия договора – до 31.12.2025;

-договора водопользования № 89-15.05.00.002-Р-ДЗИО
-С-2016-03985/00 от 08.08.2016 (водозабор, с. Гыда: забор во-
дных ресурсов для технического водоснабжения с. Гыда (река 
Гыда). Срок действия договора – до 31.12.2025;

-договора водопользования № 89-15.05.00.002-Р-ДЗИО
-С-2016-03986/00 от 08.08.2016 (водозабор, с. Гыда: забор во-
дных ресурсов для технического водоснабжения с. Гыда (река 
Юнтосё). Срок действия договора – до 31.12.2025.

Централизованные системы холодного водоснабжения му-
ниципального округа Тазовский район обеспечивают:

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и обще-
ственных зданиях;

-технологическое обеспечение водой объектов промышлен-
ности;

-подачу воды на противопожарные нужды;
-собственные нужды ресурсоснабжающей организации 

на подпитку тепловых сетей, приготовление горячей воды, 
промывку сетей водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения мкр. 
Маргулова в п. Тазовский муниципального округа Тазовский 
район обеспечивает:

-производство, передачу и распределение горячей воды (те-
пловой энергии) потребителям, в том числе, населению.

Структура системы водоснабжения муниципального 
округа Тазовский район состоит из следующих основных 
элементов:

количество централизованных систем холодного водоснаб-
жения (далее – ХВС) – 5 ед.;

количество закрытых систем централизованного горячего 
водоснабжения (далее – ГВС) – 1 ед.;

количество поверхностных водозаборных сооружений (да-
лее – ВЗС) – 9 ед.;

количество водоочистных сооружений (далее – ВОС) – 14 ед.;
количество источников в закрытой системе горячего водо-

снабжения – 1 ед.;
суммарная протяженность сетей ХВС – 69,10 км1;
суммарная протяженность сетей ГВС – 2,64 км.

1.1.2 Описание территорий муниципального округа, не ох-
ваченных централизованными системами водоснабжения 

В муниципальном округе Тазовский район не охвачено 
централизованным водоснабжением население межселенной 
территории: д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале,  
д. Юрибей. Источниками нецентрализованного водоснабже-
ния являются:

для потребителей д. Тадебя-Яха – поверхностные воды Об-
ской губы;

для потребителей д. Тибей-Сале – поверхностные воды про-
токи Тибейсале-Парод;

для потребителей д. Матюй-Сале – поверхностные воды 
реки Салем-Лекабтамбда;

для потребителей д. Юрибей – поверхностные воды Гыдан-
ской губы.

В населенных пунктах муниципального округа Тазовский 
район с функционирующими системами централизованного во-
доснабжения частично не подключены к сетям водоснабжения 
территории индивидуальной застройки.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, 
зон централизованного и нецентрализованного водоснаб-
жения (систем горячего водоснабжения, систем холодно-
го водоснабжения) и перечень централизованных систем 
водоснабжения

Система централизованного холодного водоснабжения му-
ниципального округа Тазовский район состоит из следующих 

1 Источник: Статистические данные «Сведения о работе водопровода (Отдельной водо-
проводной сети) за 2022 г.» (Форма «1-Водопровод», Приложение 2), представленные 
Администрацией Тазовского района.

технологических зон:
п. Тазовский
-объединенная технологическая зона централизованного 

холодного водоснабжения п. Тазовский (далее – технологи-
ческая зона ВЗС «Рыбзавод», ВЗС «Пионерный»).  Источник 
– поверхностные ВЗС «Рыбзавод», №5 «Пионерный», 

п. Тазовский;
-технологическая зона централизованного холодного водо-

снабжения ВЗС «Аэропорт», п. Тазовский».  Источник – поверх-
ностные ВЗС «Аэропорт», п. Тазовский;

Распределение на технологические зоны централизован-
ного холодного водоснабжения п. Тазовский представлено на 
рис. 8.

Рисунок 8. Технологические зоны централизованного 
холодного водоснабжения п. Тазовский

с. Антипаюта
-технологическая зона централизованного холодного во-

доснабжения ВЗС «Совхоз» в с. Антипаюта.  Источник – ВЗС  
«Совхоз», с. Антипаюта;

-технологическая зона централизованного холодного водо-
снабжения ВЗС «Глубокое» в с. Антипаюта.  Источник – ВЗС 
«Глубокое», с. Антипаюта.

Распределение на технологические зоны централизованного 
холодного водоснабжения с. Антипаюта представлено на рис. 9.

Рисунок 9. Технологические зоны централизованного 
холодного водоснабжения с. Антипаюта

с. Газ-Сале
-технологическая зона централизованного холодного во-

доснабжения в с. Газ-Сале.  Источник – поверхностные ВЗС,  
с. Газ-Сале, рис. 10;

Рисунок 10. Технологическая зона централизованного 
холодного водоснабжения с. Газ-Сале

с. Гыда
-технологическая зона централизованного холодного во-

доснабжения в с. Гыда.  Источник – поверхностные ВЗС № 1,  
№ 2, с. Гыда рис. 11;

Рисунок 11. Технологическая зона централизованного 
холодного водоснабжения с. Гыда

с. Находка
-технологическая зона централизованного холодного во-

доснабжения в с. Находка.  Источник – поверхностные ВЗС,  
с. Находка, рис. 12,

Рисунок 12. Технологическая зона централизованного 
холодного водоснабжения с. Находка

Система централизованного горячего водоснабжения му-
ниципального округа Тазовский район состоит из следующих 
технологических зон:м

п. Тазовский
-технологическая зона централизованного закрытого го-

рячего водоснабжения мкр. Маргулова в п. Тазовский.  Источ-
ник – котельная № 5 «Термакс», мкр. Маргулова, п. Тазовский.

К зонам нецентрализованного водоснабжения на территории 
муниципального округа Тазовский район относятся:

-зона нецентрализованного водоснабжения д. Тадебя-Яха 

(100 % охвата территории). Источник – поверхностные воды 
Обской губы;

-зона нецентрализованного водоснабжения д. Тибей-Сале 
(100 % охвата территории). Источник – поверхностные воды 
протоки Тибейсале-Парод;

-зона нецентрализованного водоснабжения д. Матюй-Сале 
(100 % охвата территории). Источник – поверхностные воды 
реки Салем-Лекабтамбда;

-зона нецентрализованного водоснабжения д. Юрибей  
(100 % охвата территории). Источник – поверхностные воды 
Гыданской губы;

1.1.4 Описание результатов технического обследования 
централизованных систем водоснабжения

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения осу-
ществляется на основе актов технического обследования объек-
тов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.  Техническое обследо-
вание выполнялось экспертной организацией – ООО «Диагно-
стика и Энергоэффективность» – в соответствии с техническим 
заданием к договору № ЯКЭ-ТЗ-13072021-54438 от 23.07.2021 г.

1.1.4.1Описание состояния существующих источников во-
доснабжения и водозаборных сооружений

В населенных пунктах муниципального округа Тазовский 
район применяется поверхностный водозабор из открытых ис-
точников водоснабжения.

Воды по химическому составу пресные, отличаются низкой 
минерализацией. Малое содержание солей в поверхностных 
водах источников водоснабжения обусловлено снеговым пита-
нием и пресными мономинеральными породами зоны аэрации, 
торфяными и песчаными почвами региона. Высокая цветность 
и окисляемость, коричневый оттенок поверхностных вод связан 
с большим количеством комплексных соединений гумусовых 
кислот, вымываемых из органической массы торфов и лесной 
подстилки. Поверхностные воды Тазовского района отличают-
ся повышенным содержанием аммонийного азота, железа, мар-
ганца, превышением ПДК нефтепродуктов.

п. Тазовский
Источником холодного (хозяйственно-питьевого, техниче-

ского) водоснабжения п. Тазовский служат поверхностные воды 
протоки Подгорная и реки Таз.

Для целей холодного водоснабжения в п. Тазовский исполь-
зуются три поверхностных водозабора:

•на реке Таз:
-ВЗС № 3 «Аэропорт»;
•на протоке Подгорная:
-ВЗС № 1 «Рыбзавод»;
-ВЗС № 5 «Пионерный».
Водозабор № 3 «Аэропорт»
Водозабор № 3 «Аэропорт» (далее – ВЗС №3 «Аэропорт») 

расположен на левом берегу реки Таз, в 11,079 км от устья. Во-
дозабор представляет собой береговую насосную станцию. Глу-
бина расположения водозаборного оголовка при минимальных 
горизонтах воды составляет 1 м. Схема ВЗС № 3 «Аэропорт» 
представлена на рис.13.

Рисунок 13. Схема водозабора № 3 «Аэропорт»
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Водозабор предназначен для забора воды из реки Таз с це-
лью технического   использования на объектах предприятия и 
технического водоснабжения.

Вода с водозабора поступает в резервуар исходной воды 
(РИВ) объемом 250м ВОС-500 «Аэропорт», а также в РИВ объ-
емом 800 м на водозаборе. Вода используется для подпитки на 
котельной № 11 «Аэропорт», а также для снабжения потреби-
телей водой питьевого качества после очистки на ВОС-500 «Аэ-
ропорт». Сети ВЗС «Аэропорт» образуют обособленную техно-
логическую зону водоснабжения, не связанную с другими во-
дозаборами п. Тазовский.

На водозаборе установлено:
- сетевые насосы марки К100-65-250 (2 ед.)
- сетевой насос марки 1Д200-90 (1 ед.);
- вакуумные насосы марки ВВН 1-12 (2 ед).
На водозаборе установлен один водосчетчик ZENNER WPH-

ZF DN 100.
Здание насосной станции ВЗС № 3 «Аэропорт» представля-

ет собой деревянную конструкцию, обшитую металлическим 
профилем, с пристроем. Фактический износ здания составляет 
85%, дефектов не обнаружено, состояние здания - «хорошее», 
физический износ-20%.

РИВ объемом 800 м находится в предаварийном или аварий-
ном состоянии, наблюдается деформация стенок резервуара. В 
настоящее время резервуар заполняется до уровня не более 2 м 
и используется только в качестве пожарного резервуара. Группа 
износа - «Г», физический износ составляет 80 %. Оборудование 
в работе, но по выявленным показателям находится в предава-
рийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования 
нежелательна или опасна.

Год ввода в эксплуатацию ВЗС № 3 «Аэропорт» - 1997.
Местоположение водозабора показано на рисунке ниже 

(рис.14).

Рисунок 14. Схема размещения водозабора № 3 «Аэропорт»
В 2016 г.  разработан «Проект организации зон санитарной 

охраны для водозабора на реке Таз, расположенных в п.г.т. Та-
зовский, Тазовского района, Ямало- Ненецкого автономного 
округа для хозяйственно-питьевого и производственного во-
доснабжения населения, эксплуатируемых АО «Ямалкомму-
нэнерго».

Общая длина реки Таз - 1401 км. Ширина реки Таз в месте 
водозабора - 570 м. Вода по водоводам диаметром 150 мм по-
ступает на очистные сооружения, и, далее, по разводящим се-
тям - потребителю.

Первый пояс ЗСО (строгого режима) предназначен для за-
щиты поверхностных вод водозабора от случайного или умыш-
ленного загрязнения.

В соответствии с п.2.3.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения» граница первого пояса 
(зона строгого режима) устанавливается на расстоянии (рис. 15):

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от 

линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу 

при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории 
шириной не менее 100 м.

В первом поясе ЗСО водозабора № 3 происходит сброс в по-
верхностный источник хозбытовых стоков канализации мкр. 
Аэропорт и сброс стоков с ВОС-500 «Аэропорт». В I и II поясах 
ЗСО не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточ-
ных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, 
водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие 
влияние на качество воды. В этом случае в воду могут попадать 
ГСМ, стоки и другие вещества, которые могут оказывать вли-
яние на качество воды.

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водозабора 
от микробного загрязнения. Границы второго пояса ЗСО реки 
определяются в зависимости от природных, климатических и 
гидрологических условий.

Граница второго пояса, в целях микробного самоочищения, 
должна быть удалена вверх по течению водозабора на 43200 м 
или 43,2 км.

Граница второго пояса ЗСО составит: вверх по течению -  
43,2 км, вниз по течению - 250 м, боковые границы - 500 м.

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты водозабора от 
химического загрязнения. Границы третьего пояса ЗСО по-
верхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и 
вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые 
границы должны проходить по линии водоразделов в пределах  
3-5 км, включая притоки.

Соответственно, граница третьего пояса ЗСО составит: вверх 
по течению - 43,2 км, вниз по течению - 250 м, боковые границы 
- 3 км. План второго и третьего пояса ЗСО для водозабора № 3 
«Аэропорт» представлен на рис. 16.

Рисунок 15. План первого пояса ЗСО для водозабора № 3 
«Аэропорт» на реке Таз

Рисунок 16. План второго и третьего пояса ЗСО для 
водозабора № 3 «Аэропорт»

К настоящему времени мероприятия по организации зон 
ЗСО источника водоснабжения не выполнены. Требуется про-
ведение работ по созданию ЗСО в соответствии с проектами.

Водозабор № 1 «Рыбзавод»
Водозабор «Рыбзавод» (далее – ВЗС № 1 «Рыбзавод») распо-

ложен на левом берегу протоки Подгорная, в 0,639 км от устья. 
Водозабор представляет собой береговую насосную станцию. 
Глубина расположения водозаборного оголовка при минималь-
ных горизонтах воды - 1 м. Схема ВЗС № 1 «Рыбзавод» пред-
ставлена на рис. 17.

Рисунок 17. Схема водозабора №1 «Рыбзавод»
Водозабор предназначен для забора воды из протоки Под-

горная с целью технического   использования на объектах пред-
приятия.

Вода с ВЗС №1 «Рыбзавод» поступает на котельные №1 
«Центральная», №4 «Рыбзавод», №7 «Совхоз» для осущест-
вления подпитки котельных, а также на ВОС-500 «Рыбзавод», 
ВОС-500 «Геофизики», ВОС-500 «Совхоз». 

На водозаборе установлено:
- сетевые насосы марки К-100-65-250 (4 ед.); 
- водосчетчик марки ZENNER WPH-ZF DN 100 (2 ед.); 
- водосчетчик марки ВСХН-100 (1 ед.).
Водозабор размещен в причаленном к берегу понтоне. Дан-

ных о капитальном ремонте плавучей конструкции водозабора 
нет. Водозабор не имеет ограждения. Фактический износ ВЗС 
№1 «Рыбзавод» составляет 80 %. Группа износа - «В», физиче-
ский износ - 60%.

Год ввода в эксплуатацию ВЗС №1 «Рыбзавод» - 1997. 
Местоположение водозабора показано на рисунке 18.

Рисунок 18. Схема размещения водозабора №1 «Рыбзавод»

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источника и соору-
жений разработан в 2016 г.

Общая длина протоки - 29 км. Ширина протоки Подгорной 
в месте водозабора около 120 м.

Первый пояс ЗСО (строгого режима) предназначен для за-
щиты поверхностных вод водозабора от случайного или умыш-
ленного загрязнения.

В соответствии с п.2.3.1.1. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зона са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения», граница первого пояса 
(зона строгого режима) устанавливается на расстоянии (рис. 19):

- вверх по течению – 200 м от водозабора;
- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от 

линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу 

при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории 
шириной не менее 100 м.

Рисунок 19. План первого пояса ЗСО для водозабора № 1 
«Рыбзавод» на протоке Подгорная

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водозабора 
от микробного загрязнения. Границы второго пояса ЗСО реки 
определяются в зависимости от природных, климатических и 
гидрологических условий.

Граница второго пояса в целях микробного самоочище-
ния должна быть удалена вверх по течению водозабора на  
43200 м или 43,2 км.

Общая длина реки 29 км, длина реки от створа водозабора 
до истока - 28,4 км, поэтому в границы второго пояса ЗСО вхо-
дит весь водоток до водозабора.

Граница второго пояса ЗСО составит: вверх по течению - 
весь водоток, вниз по течению - 250 м, боковые границы - 500 м.

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты водозабора от 
химического загрязнения.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников во-
доснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с 
границами второго пояса. Боковые границы должны проходить 
по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Соответственно, граница третьего пояса ЗСО составит: вверх 
по течению - весь водоток, вниз по течению - 250 м, боковые гра-
ницы - 3 км. План второго и третьего пояса ЗСО для водозаборов 
№ 1 «Рыбзавод» и № 5 «Пионерный» представлен на рис. 20.
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Рисунок 20. План второго и третьего пояса ЗСО для 
водозаборов № 1 «Рыбзавод», № 5 «Пионерный»

К настоящему времени мероприятия по организации зон 
ЗСО источника водоснабжения не выполнены. Требуется про-
ведение работ по созданию ЗСО в соответствии с проектами.

Водозабор №5 «Пионерный»
Водозабор № 5 «Пионерный» (далее – ВЗС №5 «Пионер-

ный») расположен на левом берегу протоки Подгорная, в 1,9 км 
от устья. Водозабор представляет собой береговую насосную 
станцию. Глубина расположения водозаборного оголовка при 
минимальных горизонтах воды составляет 1 м. Схема ВЗС № 5 
«Пионерный» представлена на рис. 21.

Рисунок 21. Схема водозабора № 5 «Пионерный»
Водозабор предназначен для забора воды из протоки Под-

горная с целью технического использования на объектах пред-
приятия и технического водоснабжения.

Вода с ВЗС № 5 «Пионерный» поступает на котельные № 2 
«Геофизики», № 5 «ТЕРМАКС», № 8 «Интернат» для осущест-
вления подпитки котельных, а также на ВОС-500 «Маргулова», 
ВОС-200, ВОС-1000, УПВ-10.

На водозаборе установлено:
- сетевые насосы марок ЦНС 105-98 (2 ед.);
- сетевой насос марки К100-65-250 (1 ед.);
- сетевой насос марки 1Д200-90 (1 ед.);
- вакуумный насос марки ВВН 1-12 (2 ед.);
- насос отопления марки Calpeda NM 32/12AE (2 ед.).
- водосчетчик ZENNER WPH-ZF DN 100 (1 ед.)
- водосчетчик СТВХ-10 (2 ед.).
Здание насосной станции ВЗС № 5 «Пионерный» представ-

ляет собой деревянную конструкцию, обшитую металлическим 
профилем, с пристроем. Фактический износ здания составляет 
100 %, дефектов не обнаружено, состояние здания - «хорошее», 
физический износ - 20%.

ВЗС № 5 «Пионерный» опосредовано соединен с ВЗС «Рыб-
завод». Имеется возможность обеспечения потребителей во-
дой, в случае аварийной ситуации на водозаборе или ВОС-200. 

Год ввода в эксплуатацию ВЗС № 5 «Пионерный» - 1997.
Местоположение водозабора показано на рисунке 22.

Рисунок 22. Схема размещения водозабора № 5 
«Пионерный»

В 2016 г. разработан Проект организации зон санитарной ох-
раны для ВЗС №5 «Пионерный» для хозяйственно-питьевого и 
производственного водоснабжения населения.

Общая длина протоки - 29 км. Ширина протоки Подгорной 
в месте водозабора -380 м.

Первый пояс ЗСО (строгого режима) предназначен для за-
щиты поверхностных вод водозабора от случайного или умыш-
ленного загрязнения.

В соответствии с п.2.3.1.1. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зона са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения», граница первого пояса 
(зона строгого режима) устанавливается на расстоянии (рис. 23):

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от 

линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу 

при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории 
шириной не менее 100 м.

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водозабора 
от микробного загрязнения. Границы второго пояса ЗСО реки 
определяются в зависимости от природных, климатических и 
гидрологических условий.

Граница второго пояса в целях микробного самоочище-
ния должна быть удалена вверх по течению водозабора на  
129600 м или 129,6 км.

Общая длина реки - 29 км, длина реки от створа водозабора 
до истока - 27,1 км, поэтому в границы второго пояса ЗСО вхо-
дит весь водоток до водозабора.

Граница второго пояса ЗСО составит: вверх по течению - 
весь водоток, вниз по течению - 250 м, боковые границы - 500 м.

Рисунок 23. План первого пояса ЗСО для водозабора № 5 
«Пионерный» на протоке Подгорная

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников во-
доснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с 
границами второго пояса. Боковые границы должны проходить 
по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Соответственно, граница третьего пояса ЗСО составит: вверх 
по течению - весь водоток, вниз по течению - 250 м, боковые 
границы - 3 км.

План второго и третьего пояса ЗСО для водозабора № 5 «Пи-
онерный» представлен на рис. 17.

К настоящему времени мероприятия по организации зон 
ЗСО источника водоснабжения не выполнены. Требуется про-
ведение работ по созданию ЗСО в соответствии с проектами.

Характеристика и техническое состояние существующих 
поверхностных источников холодного водоснабжения на тер-
ритории муниципального округа Тазовский район представ-
лены в табл. 2, 3.

Горячее водоснабжение потребителей п. Тазовский осу-
ществляется:

-в мкр. Маргулова – по сетям ГВС (закрытая схема) от 
муниципальной котельной № 5 «Термакс», мкр. Маргулова,  
п. Тазовский;

-в зонах действия других муниципальных котельных п. Та-
зовский – обеспечение потребителей горячей водой осущест-
вляется за счет теплообменных установок и индивидуальных 
бойлеров, установленных у потребителей.

Режим работы системы ГВС п. Тазовский – круглогодичный, 
с ежегодным плановым отключением на срок не более 14 дней.

с. Антипаюта
Источником холодного (хозяйственно-питьевого, техниче-

ского) водоснабжения с. Антипаюта служат поверхностные воды 
рек Антипаётаяха и Паётаяха.

Для целей холодного водоснабжения в с. Антипаюта исполь-
зуются два поверхностных водозабора: 

•на реке Антипаётаяха:
-ВЗС «Глубокое»;
•на протоке Паётаяха:
-ВЗС «Совхоз».
Водозабор «Глубокое»
Водозабор «Глубокое» (далее – ВЗС «Глубокое») располо-

жен на берегу реки Антипаетаяха, в 11,667 км от устья. Водо-
забор представляет собой береговую насосную станцию. Глуби-
на расположения водозаборного оголовка составляет 2,0-2,5 м. 

Схема ВЗС «Глубокое» представлена на рис. 24.

Рисунок 24. Схема ВЗС «Глубокое» и ВЗС «Совхоз»

Водозабор предназначен для забора воды из реки с целью 
технологического   использования на объектах   предприятия и 
технического водоснабжения мкр. Глубокое.

Водоприемная часть всасывающей трубы водозаборов зато-
плена на глубину 2,0-2,5 м и оснащена рыбозащитным устрой-
ством с диаметром отверстий до 2 мм. Над водоприемником на 
урезе воды на сваях установлено сооружение насосной, в кото-
ром размещены насосы для подъема и транспортировки исход-
ной воды в резервуар исходной воды (РИВ).

Вода с водозабора поступает в РИВ ВОС-300 объемом  
250 м3, а также в емкость хранения воды на новой котельной  

№ 1 объемом 400 м3. Вода используется для подпитки на ко-
тельной, а также для очистки на ВОС-300 и, далее, подается в 
распределительную сеть потребителям.

Павильон насосной станции водозабора представляет собой 
сооружение, установленное на свайной металлоконструкции. 
Стены павильона выполнены из деревянных досок, изнутри 
обшитых металлическим листом. Крыша покрыта шифером. 
Внутри сооружения размещены два насоса К100-80-160, один 
из насосов находится в резерве, пусковое электрооборудование, 
емкость для заполнения насосов при пуске. Водовод от водо-
забора до котельной с Ду=80 мм проложен совместно с тепло-
спутником. Объем поднятой воды фиксируется водосчетчиком 
BCХНд100 №14551125.

Фактический износ сооружения насосной станции состав-
ляет 100 %. Дата последнего капитального ремонта неизвест-
на. Состояние неудовлетворительное. Физический износ 60%.

Год ввода в эксплуатацию ВЗС «Глубокое» - 1986. 
Местоположение водозабора показано на рисунке 25.

Рисунок 25. Схема размещения ВЗС «Глубокое»
Проект организации зоны санитарной охраны для водоза-

бора № 2 «Глубокое», расположенного на р.Анти-Паетаяха в 
с.Антипаюта Тазовского района Ямало-Ненецкого автономно-
го округа для хозяйственно-питьевого и производственного во-
доснабжения населения, эксплуатируемого АО «Ямалкоммун-
энерго», разработан в 2016 г. 

В соответствии с п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02/1/, зона сани-
тарной охраны водопроводных сооружений, расположенных на 
территории водозабора, устанавливается в границах первого 
пояса ЗСО водозабора в следующих размерах (рис. 26):

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от 

линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу 

при ширине реки или канала менее 100 м
 – полоса акватории шириной не менее 100 м.

Рисунок 26. План первого пояса ЗСО водозабора «Глубокое» 
на реке Анти-Паетаяха
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Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории 
должна быть удалена в обе стороны по берегу на три или пять 
км в соответствии с наличием нагонных ветром до 10% и более 
10%, и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) 
на 500-1000 м в соответствии с рельефом местности.

Граница второго пояса в целях микробного самоочище-
ния должна быть удалена вверх по течению водозабора на  
345600 м или 345,6 км.

Общая длина реки 242 км, поэтому в границы второго пояса 
ЗСО входит весь водоток до водозабора. Граница второго пояса 
ЗСО составит: вверх по течению - весь водоток, вниз по тече-
нию - 250 м, боковые границы - 500 м.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников во-
доснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с 
границами второго пояса. Боковые границы должны проходить 
по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. 
Соответственно, граница третьего пояса ЗСО составит: вверх 
по течению - весь водоток, вниз по течению - 250 м, боковые 
границы - 3 км. План второго и третьего пояса ЗСО водозабора 
«Глубокое» представлен на рис. 27.

Рисунок 27. План второго и третьего пояса ЗСО водозабора 
«Глубокое» на р. Анти-Паетаяха

К настоящему времени мероприятия по организации зон 
ЗСО источника водоснабжения не выполнены. Требуется про-
ведение работ по созданию ЗСО в соответствии с проектами.

Водозабор «Совхоз»
Водозабор «Совхоз» (далее – ВЗС «Совхоз») расположен на 

берегу реки Паетаяха, в 10,847 км от устья. Водозабор представ-
ляет собой береговую насосную станцию. Глубина расположения 
водозаборного оголовка составляет 2,0-2,5 м. Местоположение 
ВЗС «Совхоз» представлена на рис. 28.

Водозабор предназначен для забора воды из реки с целью 
технологического   использования на объектах   предприятия и 
технического водоснабжения мкр. Совхоз. 

Вода с водозабора поступает в резервуар исходной воды 
(РИВ), расположенный на ВОС-500, и на котельную № 3. Вода 
используется для подпитки на котельной, а также для снабже-
ния потребителей водой технического качества после очистки 
на ВОС-500. 

Внутри сооружения размещены два  насоса КМ 100-65-200 
и один КМ 100-80-160, отопительный регистр, пусковое элек-
трооборудование, электросчетчик. Водовод от водозабора до 
котельной с Ду=80 мм проложен совместно с теплоспутником. 
Объем поднятой воды фиксируется водосчетчиком ВСТН-150 
№ 01145127, установленным в насосной станции водозабора 
«Совхоз». Водосчетчик введен в эксплуатацию в 2019 году. Срок 
службы - 12 лет. Фактический износ - 17%. Группа износа А, 
физический износ - 15%.  Количество потребленной электро-
энергии фиксируется электросчетчиком Энергомера СЕ-308, 
№ 011916128101818. Электросчетчик введен в эксплуатацию 
в 2018 году. Срок службы - 30 лет. Фактический износ - 10%. 
Группа износа А, физический износ - 10%.

Фактический износ сооружения насосной станции состав-
ляет 100 %. Дата последнего капитального ремонта неизвест-
на. Состояние неудовлетворительное. Физический износ - 60%. 

Год ввода в эксплуатацию водозабора «Совхоз» - 1980.

Рисунок 28. Схема размещения ВЗС «Совхоз»
Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источника и соору-

жений разработан в 2016 г.
В соответствии с п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02/1/, зона 

санитарной охраны водопроводных сооружений, располо-
женных на территории водозабора, устанавливается в гра-
ницах первого пояса ЗСО водозабора в следующих разме-
рах (рис. 29):

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от 

линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу 

при ширине реки или канала менее 100 м;
- полоса акватории шириной не менее 100 м.

Рисунок 29. План первого пояса ЗСО водозабора № 1 
«Совхоз» на р. Паетаяха

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории 
должна быть удалена в обе стороны по берегу на три или пять 
км в соответствии с наличием нагонных ветром до 10% и более 
10%, и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) 
на 500-1000 м в соответствии с рельефом местности.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников во-
доснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают 
с границами второго пояса. Боковые границы должны прохо-
дить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая при-
токи. Границы третьего пояса поверхностного источника на во-
доеме полностью совпадают с границами второго пояса. План 
второго и третьего пояса ЗСО водозабора № 1 «Совхоз» пред-
ставлен на рис. 30.

Рисунок 30. План второго и третьего пояса ЗСО водозабора 
№ 1 «Совхоз» на р. Паетаяха

В настоящее время зоны санитарной охраны для водозабора 
«Совхоз» не установлены.

Данные водозаборы относятся к типу нестационарных, в 
связи с тем, что в период весеннего ледохода их демонтируют с 
помощью автокрана. В этот период населенный пункт остается 
без централизованного водоснабжения. Водозаборы установле-
ны на металлических эстакадах.

Оба водозабора запитаны от централизованной системы 
электроснабжения села Антипаюта и резервных источников 
питания (дизельных электростанций котельных села).

Водозаборы находятся в аварийном состоянии, строитель-
ные конструкции и оборудование имеют высокий износ, оба во-
дозабора требуют замены.

Село Антипаюта разделено на две технологических зоны 
холодного водоснабжения – «Глубокое» и «Совхоз», включа-
ющие, соответственно, ВОС-300 с емкостным парком 2х250 м 
(зона действия ВЗС «Глубокое») и водоочистные сооружения 
500 м/сут. С емкостным парком 2х500 м в зоне действия ВЗС 
«Совхоз». Деление потребителей в зонах происходит по при-
вязке к водозаборам села.

Горячее водоснабжение потребителей с. Антипаюта осу-
ществляется по закрытой схеме за счет теплообменных уста-
новок и индивидуальных бойлеров, установленных у потре-
бителей.

С. Газ-Сале
Источником холодного (хозяйственно-питьевого, противо-

пожарного) водоснабжения с. Газ-Сале служат поверхностные 
воды реки Таз.

Для целей холодного водоснабжения в с. Газ-Сале исполь-
зуется один поверхностный водозабор. Водозабор предназначен 
для забора воды из реки Таз, с целью технологического исполь-
зования на объектах предприятия и технического водоснабже-
ния с. Газ-Сале. Водозабор расположен на левом берегу реки 
Таз, в 32,106 км от устья.

Водозабор представляет собой береговую насосную станцию. 
Водоприемная часть всасывающей трубы водозабора оснащена 
рыбозащитным устройством РОП-300. В качестве фильтрую-
щего полотна используется листовой промышленный прокат-
«просечка» с толщиной листа 3-5 мм и отверстиями диаметром 
2-4 мм на потокообразователе. Глубина расположения водоза-
борного оголовка при минимальных горизонтах воды составля-
ет 1м. Оголовок трубопроводов находится в 50-60 м  от берега.

Вода подается по двум водоводам всаса: первый диаметром 
150 мм, второй диаметром 200 мм. Спутником проложено ото-
пление водоводов. Оба водовода находятся в работе. Фильтр –
сетка установлена только на одном водоводе.

Вода с водозабора поступает в резервуар запаса воды объ-
емом 1000 м, установленный на площадке котельной, в резер-
вуары РИВ ВОС-500 (два резервуара объемом 200 м3 каждый) и 
ВОС-1000 (один резервуар объемом 1000 м3), а также в емкость 
хранения воды на котельной № 1 объемом 400 м3. Вода исполь-
зуется для подпитки на котельной, а также для водоснабжения 
потребителей с. Газ-Сале. После очистки на ВОС-500 и ВОС-

1000 вода подается в распределительную сеть потребителям.
С насосной станции водозабора уходят три нитки водоснаб-

жения.
- первая нитка внутренним диаметром 100 мм  - на ВОС-

500 и ВОС-1000.
- вторая нитка внутренним диаметром 150 мм - на котельную.
-третья  нитка внутренним диаметром 150 мм - на поселок, 

для технического водоснабжения.
Год ввода в эксплуатацию водозабора - 1970.
Местоположение водозабора показано на рисунке 31.

Рисунок 31. Схема размещения водозабора с. Газ-Сале
Насосная станция водозабора представляет собой одноэтаж-

ное здание, вероятнее всего, установленное без свай, непосред-
ственно на грунт. Стены здания представляют собой деревянные 
оштукатуренные панели, укрепленные на металлическом кар-
касе. Крыша выполнена из дерева и покрыта шифером. Окна и 
двери - с деревянными переплетами старой конструкции. Зда-
ние водозабора капитального ремонта не проходило. Докумен-
тов об осмотре здания и проведения обследований не предостав-
лено. Фактический износ здания водозабора составляет 100 %.

В ходе обследования выявлены существенные дефекты кон-
струкций здания водозабора.  Оценка технического состояния 
здания водозабора - «неудовлетворительное», эксплуатация 
конструктивных элементов возможна лишь при условии зна-
чительного капитального ремонта.

Внутри сооружения размещены насосы, пусковое электро-
оборудование, емкость для заполнения насосов при пуске. Водо-
вод от водозабора до котельной с Ду=80 мм проложен совмест-
но с теплоспутником. Объем поднятой воды фиксируется водо-
счетчиком BCХНд100 №14551125. 

В здании водозабора располагаются:
- сетевые насосы марки 1Д200-90-УХЛ3.1 (3 ед.), 1 насос в 

работе и 2 в резерве;
- насос отопления марки 1К100-65-250 (2 ед.);
- вакуумный насос марки ВВН1-3 (1 ед.);
- поршневой насос марки 9МГ-73 (1 ед.)
- электрораспределительное оборудование водозабора: 

шкаф вводной (1 ед.), шкаф управления насосами (1 ед.);
- электросчетчик Энергомера СЕ 308 №125158767 (1 ед.);
- электросчетчик Энергомера СЕ 308 №125158839 (1 ед.);
- водосчетчик ВСХН 80 зав.№15332390 (1 ед.);
-технический учет и расход на линии отопления водоза-

бора и теплоспутника всасывающего трубопровода ведется 
при помощи водосчетчиков ВСТН 150 зав №15349761 и зав 
№15354812 (2 ед.).

В здании насосной станции водозабора установлено две ем-
кости запаса воды объемом 15 м3 каждая. Используются при 
запуске сетевых насосов для заполнения всасывающей линии 
водозабора водой с них.

Срок службы резервуаров - 40 лет. Паспорта на резервуары 
не предоставлены. Принимаем год ввода резервуаров равным 
году ввода в эксплуатацию водозабора, а именно - 1970 год. Тог-
да фактический износ резервуаров - 100%, физический износ 
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резервуаров – 60%, группа износа - В.
Рядом со зданием действующего водозабора в 2020 г. по-

строено здание насосной станции – новый водозабор. На момент 
обследования насосная станция нового водозабора не была за-
пущена в эксплуатацию. Само здание и оборудование нового 
водозабора находится на балансе администрации Тазовского 
района (договор аренды). Насосная станция передана в аренду 
филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе по до-
говору аренды от 17.06.2022 № 33.

Горячее водоснабжение потребителей с. Газ-Сале осущест-
вляется по закрытой схеме за счет теплообменных установок 
и индивидуальных бойлеров, установленных у потребителей.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источника и соору-
жений разработан ООО «ЗапСибЦЭП» по заказу филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в 2016 году. 

В соответствии с п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02/1/, зона сани-
тарной охраны водопроводных сооружений, расположенных на 
территории водозабора, устанавливается в границах первого 
пояса ЗСО водозабора в следующих размерах (рис. 32):

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от 

линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу 

при ширине реки или канала менее 100 м
- полоса акватории шириной не менее 100 м.
Граница второго пояса ЗСО составит: вверх по течению - 

302,4 км, вниз по течению - 250 м, боковые границы - 500 м.
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников во-

доснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с 
границами второго пояса. Боковые границы должны проходить 
по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Соответственно, граница третьего пояса ЗСО составит: вверх 
по течению - 302,4 км, вниз по течению - 250 м, боковые грани-
цы – три км. План второго и третьего пояса ЗСО для водозабора  
№ 1 на реке Таз в с. Газ-Сале представлен на рис. 33.

Рисунок 32. План первого пояса ЗСО для водозабора № 1  
в с. Газ-Сале

Рисунок 33. План второго и третьего пояса ЗСО для 
водозабора № 1 на реке Таз в с. Газ-Сале

В настоящее время зоны санитарной охраны для водозабо-

ра не установлены.
с. Гыда
Источником холодного (хозяйственно-питьевого, техниче-

ского) водоснабжения с. Гыда служат поверхностные воды рек 
Гыда и Юнтосё.

Для целей холодного водоснабжения в с. Гыда используются 
два поверхностных водозабора:

• на реке Юнтосё:
- ВЗС № 1;
• на реке Гыда:
- ВЗС № 2.
Водозабор №1
Водозабор №1 расположен на берегу реки Юнтосё, в 0,445 км 

от устья, длина водного объекта шесть км. Водозабор представ-
ляет собой береговую насосную станцию. Глубина расположе-
ния водозаборного оголовка составляет 2,0-2,5 м.Водоприемная 
часть всасывающей трубы водозаборов затоплена на глубину 
2,0-2,5 м и оснащена рыбозащитным устройством с диаметром 
отверстий до 2 мм.

Над водоприемником на урезе воды на сваях установлено 
сооружение насосной, в котором размещены насосы для подъ-
ема и транспортировки исходной воды в резервуар исходной 
воды (РИВ). Вода транспортируется по водоводу, проложен-
ному совместно с теплоспутником. Схема водозаборов № 1, 2 
представлена на рис. 34.

Рисунок 34. Схема водозаборов № 1, 2.

Водозабор предназначен для забора воды из реки Юнтосё 
с целью технологического   использования на объектах   пред-
приятия и технического водоснабжения.

Вода с водозабора поступает в вертикальную емкость объе-
мом 50 м3, расположенную у котельной № 1. Вода используется 
для подпитки на котельной, а также как запас воды для подачи 
в сеть потребителей в случае прекращения подачи воды с ВОС.

Год ввода в эксплуатацию водозабора №1 - 1991.
Местоположение водозабора показано на рисунке 35.

Рисунок 35. Схема размещения водозабора №1 с. Гыда
Павильон насосной станции водозабора №1 представля-

ет собой сооружение, установленное на сваях. Стены пави-
льона частично выполнены из деревянных досок, частич-
но - из листового оцинкованного железа. Внутри сооруже-
ния размещен насос, отопительный регистр, пусковое элек-
трооборудование. Водовод от водозабора до котельной с  
Ду=80 мм проложен совместно с теплоспутником. Объем под-
нятой воды фиксируется водосчетчиком СТВУ-100, установ-
ленным на котельной № 1.

Фактический износ сооружения насосной станции со-
ставляет 100%. Последний капитальный ремонт произво-
дился в 2017 г. Состояние удовлетворительное. Физический 
износ - 40%.

Согласно графику  ППР на 2021 год на водозаборе № 1 уста-
новлен насос КМ 100-80-160. Фактически на водозаборе уста-
новлен насос NM 65/20B/D. Характеристики насоса представ-
лена в таблице ниже.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источника и соору-
жений отсутствует.

В 2016 г.  разработан проект организации зон санитарной ох-
раны для водозабора № 1 для хозяйственно-питьевого и произ-
водственного водоснабжения населения.

В соответствии с п.2.3.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения», граница первого по-
яса (зона строгого режима) устанавливается на расстоянии 
(рис. 36):

- вверх по течению – 200 м от водозабора;
- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от 

линии уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора бере-

гу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и 
противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при 
летне-осенней межени.

Граница второго пояса, в целях микробного самоочищения, 
должна быть удалена вверх по течению водозабора на 43200 м 
или 43,2 км.

Общая длина реки шесть км, длина реки от створа водозабо-
ра до истока - около пяти км, поэтому в границы второгоо пояса 
ЗСО входит весь водоток до водозабора.

Граница второго пояса ЗСО составит: вверх по течению весь 
водоток, вниз по течению 250 м, боковые границы 500 м.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпа-
дают с границами второго пояса. Боковые границы должны 
проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, вклю-
чая притоки.

Соответственно, граница третьего пояса ЗСО составит: вверх 
по течению - весь водоток, вниз по течению - 250 м, боковые гра-
ницы – три  км. План второго и третьего пояса ЗСО водозабора 
№ 1 представлен на рис. 37.

Рисунок 36. План первого пояса ЗСО водозабора № 1 на  
р. Юнтосе

Рисунок 37. План второго и третьего пояса ЗСО водозабора 
№ 1 на р. Юнтосе

К настоящему времени мероприятия по организации ЗСО 
для водозабора выполнены, проведение специальных меро-
приятий не требуется.

Водозабор №2
Водозабор № 2 расположен на берегу реки Гыда, в 6,758 км 

от устья. Водозабор представляет собой береговую насосную 
станцию. Глубина расположения водозаборного оголовка со-
ставляет 2,0-2,5 м. Водозабор предназначен для забора воды 
из реки Гыда с целью технологического использования на объ-
ектах предприятия и питьевого водоснабжения.

Вода с водозабора поступает в резервуар исходной воды 
(РИВ), расположенный на ВОС-500. Вода используется для 
подпитки на котельной, а также для снабжения потребителей 
водой питьевого качества после очистки на ВОС-500.

Павильон насосной станции водозабора № 2 представляет 
собой сооружение контейнерного типа, утепленное изнутри пе-
нополистирольными плитами. Павильон установлен на сваях. 
Внутри сооружения размещен насос, отопительный регистр, 
пусковое электрооборудование. Согласно графику ППР на  
2021 год, на водозаборе №2 установлен насос КМ 100-80-160. 
Фактически на водозаборе установлен насос NM 65/20B/D.

Водовод от водозабора до котельной с Ду=80 мм проложен 
совместно с теплоспутником. Объем поднятой воды фиксирует-
ся водосчетчиком ВСХН-80 № 12536525, установленным в на-
сосной станции водозабора № 2 в 2002 г. Согласно графику ППР 
водосчетчик введен в эксплуатацию в 2002 году. Срок службы 
- 12 лет. Таким образом, срок службы водосчетчика истек, и он 
не может использоваться для измерения объема поднятой воды. 
Требуется замена счетчика.

Фактический износ сооружения насосной станции составля-
ет 100%. Последний капитальный ремонт производился в 2017 г. 
Состояние неудовлетворительное. Физический износ - 40%.

Год ввода в эксплуатацию водозабора № 2 - 1997.
Местоположение водозабора показано на рисунке 38.

Рисунок 38 Схема размещения водозабора № 2 с. Гыда
В  2016  г.  разработан  Проект  организации  зон  санитар-

ной  охраны  для  водозабора  № 2 для хозяйственно-питьево-
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го и производственного водоснабжения населения. На проект 
ЗСО получено санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 89.1.03.000.Т.000302.07.16 от 21.07.2016г. о    соответствии го-
сударственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источника и со-
оружений хозяйственно – питьевого водопровода для ком-
плекса водоподготовки ВОС-500 с. Гыда разработан ООО 
«ЗапСибЦЭП» в 2019г. Проект утвержден главой с. Гыда 
29.07.2019г.

В соответствии с п.2.3.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения», граница первого по-
яса (зона строгого режима) устанавливается на расстоянии 
(рис. 39):

- вверх по течению – 200 м от водозабора;
- вниз по течению –100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу –100 м от линии 

уреза воды летне-осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу 

при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории 
шириной 100 м.

Рисунок 39. План первого пояса ЗСО водозабора № 2  
на р. Гыда

В первом поясе ЗСО водозабора № 2 расположен причал, 
где производятся погрузочно-разгрузочные работы с судов.

В первом поясе ЗСО расположен резервуар хранения ди-
зельного топлива РВС 200 котельной № 2. Резервуар не имеет 
обваловки. В случае аварии или нештатной ситуации дизельное 
топливо попадет в зону действия водозабора.

В I и II поясах ЗСО не допускается спуск любых сточных 
вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купа-
ние, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользова-
ния, оказывающие влияние на качество воды. В данном случае 
в воду могут попадать ГСМ, стоки и другие вещества, которые 
могут оказывать влияние на качество воды.

Граница второго пояса в целях микробного самоочище-
ния должна быть удалена вверх по течению водозабора на  
259200 м или 259,2 км.

Общая длина реки -147 км, длина реки от створа водозабора 
до истока - около 140 км, поэтому в границы второго пояса ЗСО 
входит весь водоток до водозабора. Граница второго пояса ЗСО 
составит: вверх по течению - весь водоток, вниз по течению - 
250 м, боковые границы -500 м.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников во-
доснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с 
границами второго пояса. Боковые границы должны проходить 
по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Со-
ответственно, граница третьего пояса ЗСО составит: вверх по 
течению - весь водоток, вниз по течению - 250 м, боковые гра-
ницы – три  км. План второго и третьего пояса ЗСО водозабора 
№ 2 представлен на рис. 40.

Рисунок 40. План второго и третьего пояса ЗСО водозабора 
№ 2 на р. Гыда

К настоящему времени мероприятия по организации ЗСО 
для водозабора выполнены, проведение специальных меро-
приятий не требуется.

с. Находка
Источником холодного водоснабжения с. Находка до 2019 г. 

служили поверхностные воды озера, расположенного между 
ул. Набережная и ул. Подгорная в с. Находка.

Водозабор на хозяйственно-питьевые нужды и пожаро-
тушение.

В качестве водозабора на хозяйственно-питьевые нужды 
и на пожаротушение с. Находка применялся плавучий водо-
забор (утепленный павильон с насосным оборудованием на-
сосной станции первого подъема, размещенный на несущем 
понтоне), введенный в эксплуатацию в 2019 г., представлял со-
бой утепленный павильон с насосным оборудованием насосной 
станции первого подъема, который был размещен на несущем 
понтоне. Водозабор был установлен в Тазовской губе, на рас-
стоянии 100 м от берега. Перекачка воды от плавучей насосной 
станции до РСВ-200 осуществлялась по полиэтиленовому водо-
воду диаметром 100 мм, соединенному со стационарным назем-
ным трубопроводом (выполненным из полипропилена), гибким 
шарнирным стыком.

В феврале 2020 года водозабор был разрушен, вследствие 
чего его эксплуатация прекращена. Водозабор с Тазовской Губы 
осуществляется по временной схеме, при помощи установлен-
ной на берегу мотопомпы FUBAG PG 1300T, в теплое время года 
-установленной на берегу, а в холодное время года - на льду. 

Вода с водозабора используется на объектах предприятия 
и для питьевого водоснабжения. С мотопомпы вода поступает 
в вертикальную емкость объемом 200 м3, расположенную непо-
далеку. Учет поднятой воды не фиксируется, ввиду отсутствия 
прибора учета исходной воды.

В настоящее время плавучая насосная станция недееспо-
собна. Фактический износ сооружения насосной станции - 10%. 
Состояние удовлетворительное. Но так как это оборудование 
физически невозможно включить в работу, ему присваивается 
группа износа «Д» до момента повторного ввода в эксплуатацию.

Местоположение водозабора показано на рисунке 41.

Рисунок 41. Схема размещения водозабора в с. Находка на 
Тазовской Губе

В 2021 г.  разработан проект организации зон санитарной 
охраны для водозабора для хозяйственно-питьевого и произ-
водственного водоснабжения населения.

Граница первого пояса (ЗСО-I) водозабора установлена в 
следующих пределах: 100 м во всех направлениях по акватории 
водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии 
уреза воды при летне-осенней межени (рис. 42).

Рисунок 42. План первого пояса ЗСО водозабора с. Находка
Границы второго пояса ЗСО приняты:
- боковые границы от уреза воды при летне-осенней межени 

принимаются на расстоянии 500 метров (с учетом равнинного 
рельефа местности);

- граница ЗСО по акватории во все стороны от водозабора 
устанавливается равной трем км (с учетом наличия нагонных 
ветров менее 10 %);

- граница ЗСО по территории устанавливается равной в обе 
стороны по берегу на три км от уреза воды.

Границы третьего пояса поверхностного источника на водо-
еме полностью совпадают с границами второго пояса (рис. 43).

Рисунок 43. План второго и третьего пояса ЗСО водозабора 
с. Находка

На берегу возле водозабора причалены частные моторные 
лодки. Выше по берегу, недалеко от СКПВ-200, находятся ре-
зервуары хранения дизельного топлива для котельной с. На-
ходка. Резервуары не имеют обваловки. В случае аварии или 
нештатной ситуации дизельное топливо попадет в  зону дей-
ствия водозабора.

В I и II поясах ЗСО не допускается спуск любых сточных 
вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купа-
ние, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользова-
ния, оказывающие влияние на качество воды. В данном случае 
в воду могут попадать ГСМ, стоки и другие вещества, которые 
будут оказывать влияние на качество воды.

Водозабор на технические нужды.
Производственно-техническое водоснабжение с. Находка 

осуществляется с водозабора на озере Безымянное по сталь-
ному водоводу технической воды наружным диаметром 76 мм, 
который проложен совместно с теплоспутником. Вода с водоза-
бора поступает в горизонтальную емкость объемом 40 м. Объ-
ем поднятой воды не фиксируется. Вода используется для под-
питки на котельной.

Год ввода в эксплуатацию водозабора ориенировочно 2008. 
Местоположение водозабора показано на рисунке 44.

Рисунок 44. Схема размещения водозабора в с. Находка на 
озере Безымянное

Горячее водоснабжение потребителей с. Находка осу-
ществляется по закрытой схеме за счет теплообменных 
установок и индивидуальных бойлеров, установленных у 
потребителей.

Водозабор для технических нужд представляет собой уте-
пленный павильон с установленным в нем насосным оборудова-
нием, который, в свою очередь, размещен на несущем понтоне. 
Стены павильона частично выполнены из деревянных досок, 
частично - из листового оцинкованного железа. 

Фактически на водозаборе установлено два насоса, один - 
марки К65-50-160, второй - марки КМ80-50-200. Третий насос 
демонтирован. 

До насосной станции по берегу и над водой проложен трап, 
выполненный из деревянных (местами подгнивших) досок и ме-
таллических листов. В качестве опор для трапа используются 
сваи, из металлических толстостенных (буровых) труб. Из-за 
морозного пучения часть свай сильно выперло из грунта. Тра-
пы узкие и не оснащены поручнями, поэтому проход по трапам 
на насосную станцию, например, для обслуживания насосного 
оборудования, представляет собой крайне опасное для персо-
нала мероприятие.

Фактический износ сооружения насосной станции состав-
ляет 65%. Последний капитальный ремонт не производился. 
Состояние неудовлетрорительное. Физический износ - 70%.

19№ 42-43
29 сентября 2023вестник органов местного самоуправления

№ 42-43
29 сентября 2023 вестник органов местного самоуправления18



Таблица 1 - Характеристика источников холодного водоснабжения  
муниципального округа Тазовский район

№ 
п/п

Тип объекта
Год ввода в 
эксплуата-

цию

Производи-
тельность, 

м3/сут.

Основное технологическое оборудование

Наименование Марка оборудования
Производи-
тельность, 

м3/час

Мощность, 
кВт

Год ввода в 
эксплуатацию

1 п. Тазовский

1.1
Водозабор речной «Аэро-
порт»

1997 3000

Насос вакуумный №1 ВВН 1-12 12 30 2004

Насос вакуумный №2 ВВН 1-12 12 30 2004

Насос сетевой №1 К100-65-250 100 45 2016

Насос сетевой №2 К100-65-250 100 45 2007

Насос сетевой №3 1Д-200-90 200 90 2016

1.2
Водозабор речной № 5 
«Пионерный»

1997 3000

Насос сетевой №1 ЦНС 105-98 105 55 2016

Насос сетевой №2 ЦНС 105-98 105 55 2016

Насос сетевой №4 1Д-200-90 200 90 2013

Насос сетевой №3 К100-65-250 100 30 2015

Насос вакуумный №1 ВВН 1-12 12 22 1997

Насос вакуумный №2 ВВН 1-12 12 22 1997

1.3
Водозабор речной «Рыб-
завод»

1997 2000

Насос сетевой №1 К100-65-250 100 45 2014

Насос сетевой №2 К100-65-250 100 45 2020

Насос сетевой №3 К100-65-250 100 45 1998

Насос сетевой №4 К100-65-250 100 45 2016

2 с. Антипаюта

2.1
Водозабор речной «Глу-
бокое»

1986 1500
Насос К100-80-160 100 15 2014

Насос К100-80-160 100 15 2001

2.2
Водозабор речной «Со-
вхоз»

1980 1500

Насос КМ100-65-200 100 30 2018

Насос КМ100-65-200 100 30 2019

Насос КМ100-80-160 100 15 2018

3 с. Газ-Сале

3.1 Водозабор речной 1970* 2000

Насос поршневой 9МГ-73 6,49-18,15 55 1980

Вакуумный насос ВВН1-3 199,8 7,5 2015

Насос сетевой 1Д200-90-УХЛ3.1 200 90 2019

Насос сетевой 1Д200-90-УХЛ3.1 200 90 2017

Насос сетевой 1Д200-90-УХЛ3.1 200 90 2008

4 с. Гыда

4.1 Водозабор речной № 1 1991 1500 Насос NM 65/20B/D 48-141 18,5 2019

4.2 Водозабор речной № 2 1997 1500 Насос NM 65/20B/D 48-141 18,5 2019

5 с. Находка

5.1
Водозабор на хозяйствен-
но-питьевые нужды и 
пожаротушение

2021 1600 Мотопомпа FUBAG PG 1300T 78 6,6 2021

5.2
Водозабор на техниче-
ские нужды

2008 1000
Насос К65-50-160 25 5,5 2008

Насос КМ80-50-200 50 15 2013
* - В 2020 г. сооружен новый поверхностный ВЗС. На момент обследования насосная станция нового водозабора не была запущена в эксплуатацию. Само здание и оборудование но-

вого водозабора находится на балансе администрации Тазовского района.

Таблица 2 - Техническое состояние источников холодного водоснабжения  
муниципального округа Тазовский район

№ 
п\п

Месторасполо-
жение

Источник
Год ввода в экс-

плуатацию
Техническая характе-

ристика, м3/сут.
Техническое состояние

1 п. Тазовский

1.1 река Таз ВЗС №3 «Аэропорт» 1997 3 000
Удовлетворительное 
В работе

1.2
протока Под-
горная

ВЗС №1 «Рыбзавод» 1997 2 000
Удовлетворительное. 
В работе

1.3
протока Под-
горная

ВЗС №5 «Пионерный» 1997 3 000
Неудовлетворительное. Строительные конструкции и обо-
рудование в аварийном состоянии 
В работе

2 с. Антипаюта

2.1
река Антипаё-
таяха

Водозабор речной 
«Глубокое»

1986 1500
Неудовлетворительное. Строительные конструкции и обо-
рудование в аварийном состоянии 
В работе. 

2.2 река Паётаяха
Водозабор речной 
«Совхоз»

1980 1500
Неудовлетворительное. Строительные конструкции и обо-
рудование в аварийном состоянии 
В работе

3 с. Газ-Сале

3.1
река Таз, на 
32,106 км от устья

Водозабор речной 1970* 2000
Неудовлетворительное. Строительные конструкции и обо-
рудование в аварийном состоянии  
В работе

4 с. Гыда

4.1 река Юнтосё Водозабор речной № 1 1991 1500
Неудовлетворительное. Строительные конструкции и обо-
рудование в аварийном состоянии  
В работе

4.2 река Гыда Водозабор речной № 2 1997 1500
Неудовлетворительное. Строительные конструкции и обо-
рудование в аварийном состоянии 
В работе

5 с. Находка

5.1
Тазовская губа, 
с. Находка

Водозабор на хозяй-
ственно-питьевые 
нужды и пожароту-
шение

2021 1600
Неудовлетворительное  
В работе

5.2
озеро Безымян-
ное, с. Находка

Водозабор на техни-
ческие нужды

2008 1000
Неудовлетворительное 
В работе

* - В 2020 г. сооружен новый поверхностный ВЗС. На момент обследования насосная станция нового водозабора не была запущена в эксплуатацию. Само здание и оборудование но-
вого водозабора находится на балансе администрации Тазовского района.

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и 
подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой 
технологической схемы водоподготовки требованиям обеспе-
чения нормативов качества воды 

Поверхностные воды, добываемые с помощью водозаборов, 
на территории муниципального округа Тазовский район пре-
сные, отличаются низкой минерализацией. Малое содержание 
солей в поверхностных водах источников водоснабжения об-
условлено снеговым питанием и пресными мономинеральны-
ми породами зоны аэрации, торфяными и песчаными почвами 
региона. Высокая цветность и окисляемость, коричневый от-
тенок поверхностных вод связан с большим количеством ком-
плексных соединений гумусовых кислот, вымываемых из ор-
ганической массы торфов и лесной подстилки. Поверхностные 
воды Тазовского района отличаются повышенным содержани-
ем аммонийного азота, железа, марганца, превышением ПДК 
нефтепродуктов.

Характеристики водоочистных сооружений, действующих 
на территории муниципального округа Тазовский район, пред-
ставлены в табл. 3.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий», ведется посто-
янный контроль качества воды в местах водозабора перед посту-
плением в распределительную водопроводную сеть, а также в 

точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.
Производственный контроль качества воды, подаваемой 

абонентам с использованием централизованных систем водо-
снабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение ла-
бораторных исследований и испытаний на соответствие воды 
установленным требованиям и контроль за выполнением сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий в процессе водоснабжения.

Контроль проводится на основании разработанных, утверж-
денных и согласованных в установленном порядке программ 
производственного контроля АО «Ямалкоммунэнерго» за со-
блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий при экс-
плуатации системы центрального водоснабжения по каждому 
водозабору отдельно. 

В число проб не входят обязательные контрольные пробы 
после ремонта и иных технических работ на распределитель-
ной сети.

Производственный контроль качества воды в соответствии 
с рабочей программой осуществляется по договору аккредито-
ванной лабораторией в установленном порядке на право выпол-
нения исследований (испытаний) качества воды.

Поверхностные источники водоснабжения на территории 
муниципального округа Тазовский район обладают водой тех-
нического качества, требующей наличия водоочистных и (или) 
водоподготовительных сооружений для достижения качества 
воды, соответствующего СанПиН 2.1.3684-21.

Таблица 3 – Техническое состояние водоочистных сооружений  
муниципального округа Тазовский район

Водоочистное сооружение
Питающий 
водозабор

Мощность, м3/сут.

Год ввода 
в эксплу-

атацию

Вид филь-
трующей 
загрузки

Годовой расход реа-
гента

Техни-
ческое 

состояние
проект-

ная

фактическая 
(по результа-
там техниче-

ского обследо-
вания)

п. Тазовский

ВОС-500 «Аэропорт» 
п. Тазовский,  
ул. Пристанская, д. 29

«Аэропорт» 500 378,3 2014
АС, МС, 

уголь

БОПАК Драйд-50 –1 
300 кг 

ГХН – 1 300 кг 
Соль – 1 200 кг

Удовлетво-
рительное

ВОС-500 «Рыбзавод» 
п. Тазовский,  
ул. Почтовая, д. 35б

«Рыбзавод» 500 403,1

2014
(модер-
низация 
2023г.)

Гидроантра-
цит, уголь

БОПАК Драйд-50 –1 
240 кг ГХН – 2 200 кг 

Соль – 1050 кг

Удовлетво-
рительное

ВОС-500 «Совхоз»  
п. Тазовский,  
ул. Колхозная, д. 26а

«Рыбзавод» 528 528

2014 
(модер-
низация 
2022г.)

Бризант,
гидроантра-

цит, уголь

БОПАК Драйд-50 –2 
800 кг 

ГХН – 7 700 кг 
Сода – 600 кг

Хорошее

ВОС «Термакс», включающие: 
ВОС-200 – в резерве, 2021 
(модернизация); 
ВОС-500 – в работе 
п. Тазовский, мкр. Маргулова

№5 «Пио-
нерный»

192/500 166,4/261,4 2000/2021

Бризант,
гидроантра-
цит, песок, 

щебень/ бри-
зант, уголь

БОПАК Драйд-50 –2 
700 кг

ГХН – 9 000 кг
Сода-600 кг 

Праестол 650TR – 9 кг

Хорошее

ВОС-1000  
п. Тазовский, ул. Геофизиков, 
корп. 13

№5 «Пио-
нерный»

1 000 882,4 2018
Гидроантра-

цит, уголь

БОПАК Драйд-50- 
4200 кг

ГХН-16200 кг

Удовлетво-
рительное

УПВ-10  
п. Тазовский, мкр. Юбилейный

№5 «Пио-
нерный»

240 101,9 2000

Песок 
кварцевый, 
гравий, ан-

трацит, уголь, 
гравий

БОПАК 
Драйд-50-1600 кг

ГХН-3240 кг
Праестол 650TR-3 кг

Удовлетво-
рительное
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ВОС-500 «Геофизики»  
п. Тазовский,  
ул. Заводская  на расстоянии  
13 м. южнее жилого дома

«Рыбзавод» 500 567,6 2009
Гидроантра-

цит, уголь

БОПАК Драйд-50- 
4 800 кг

ГХН- 12 20 0кг

Удовлетво-
ри-тельное

с. Антипаюта

ВОС-500
ВЗС «Со-

вхоз» 500 500 2019
УФ, AG, 

МЖФ
-

Удовлетво-
ри-тельное

ВОС-300 не в работе
ВЗС «Глу-

бокое»
300 300 2019

УФ, AG, 
МЖФ

-
Неудов-

летво-ри-
тельное

с. Газ-Сале

ВОС-500

ВЗС

500 435 2011
Уголь акти-
вированный, 

AC, МC
-

Удовлетво-
ри-тельное

ВОС-1000 1 000 922 2021

уголь акти-
вированный, 
гидроантра-

цит

-
Удовлетво-
ри-тельное

с. Гыда

ВОС-500
ВЗС № 1/
ВЗС № 2

500 500 2019

Очистка воды 
озониро-

ва-нием на 
установке 

OЗОН-М50-
70АКФД.  

Доочистка с 
применением 
активирован-

ного угля

-
Удовлетво-
ри-тельное

c. Находка

ВОС-200 (СКПВ-200)
ПНС-20 
(СКПВ-

200)
200 200 2018

УФ, AG, 
МЖФ

-
Удовлетво-
ри-тельное

п. Тазовский
Применяемые технологические решения можно условно 

разбить на следующие группы:
технологические решения, реализованные на ВОС-500 

«Аэропорт», ВОС-500 «Рыбзавод», ВОС-1000;
технологическое решение, реализованное на ВОС-500 «Со-

вхоз»;
технологическое решение, реализованное на ВОС-500 «Ге-

офизики»;
технологическое решение, реализованное на ВОС-200;
технологическое решение, реализованное на УПВ-10.
ВОС-500 «Аэропорт», ВОС-500 «Рыбзавод» построены по 

одному проекту и введены в эксплуатацию в 2014 г. ВОС име-
ют паспортную производительность 500 м3/сут (по производ-
ству очищенной воды), максимальная высота напора - 70 м, 
потребляемая мощность -95 кВт.  Так как на промывку филь-
тров используется очищенная вода, производительность по 
отпуску в сеть будет ниже. На станциях не предусмотрен воз-
врат промывной воды для очистки.

Водоподготовка на ВОС 500 «Аэропорт», ВОС 500 «Рыбза-
вод» осуществляется по следующей технологической схеме:

механическая очистка от грубодисперсных примесей;
предварительное хлорирование (прехлорирование);
обработка воды коагулянтами с возможностью добавления 

флокулянта;
фильтрование на напорных фильтрах с загрузкой из сме-

си модифицированных сорбентов;
фильтрование на напорных сорбционных фильтрах;
механическая доочистка от мелкодисперсных примесей;
обеззараживание раствором гипохлорита натрия и УФ из-

лучением;
аккумуляция и отстаивание загрязненных промывных вод 

с последующим их сбросом в канализацию.
Сырая вода из накопительного резервуара по трубопрово-

ду диаметром 100 мм подводится к насосам насосной станции 
второго подъема (один рабочий, один резервный), которые 
обеспечивают требуемый напор и производительность водо-
очистного оборудования.

На первой ступени для удаления грубодисперсных приме-
сей, планктона, водорослей и песка сырая вода подвергается 
очистке на трех (два рабочих, один резервный), параллельно 
соединенных, механических сетчатых фильтрах с рейтингом 
фильтрующих ячеек 300 мкм, с автоматическим приводом об-
ратной промывки.

После механической очистки с целью химической де-
струкции органических веществ (гуминовые вещества, фуль-
вокислоты и др.), обуславливающих высокую цветность, а 
также соединения железа и марганца в виде трудноокисля-

емых органических комплексов, сырая вода обрабатывается 
раствором гипохлорита натрия. Используется готовый рас-
твор гипохлорита натрия с концентрацией активного хлора 
17-19 %.

После ввода гипохлорита натрия, в ту же трубу через 
шайбовый смеситель вводится водный раствор коагулянта, 
в качестве которого используется промышленно изготовляе-
мый раствор оксихлорида алюминия. Коагулянт применяется 
для очистки воды от тонкодисперсных примесей, обуславли-
вающих мутность и коллоидных веществ, обуславливающих 
цветность.

Для осуществления контакта реагентов с обрабатываемой 
водой и осуществления процессов хлопьеобразования вода 
подается в три параллельно соединенные контактные колон-
ны.

После контактных колонн вода поступает на четыре па-
раллельно установленных скорых напорных фильтра, загру-
женных смесью гранулированных материалов «Сорбент АС» 
и «Сорбент МС». Действия этих материалов заключаются в 
переводе растворенных в воде соединений двухвалентного 
железа и марганца в нерастворенные формы, которые в виде 
осадков сорбируется на гранулах фильтрующей загрузки. По 
причине отсутствия в поверхностных природных водах со-
единений в ионной форме двухвалентного железа и марганца, 
обезжелезивающие фильтры фактически выполняют функ-
ции осветлительных фильтров с контактной коагуляцией.

После фильтров обезжелезивания вода поступает на че-
тыре фильтра умягчения. Так как жесткость воды поверх-
ностного источника соответствует нормам, эта стадия оказа-
лась излишней и фильтры умягчения не используются. 

После ступени умягчения вода подается на четыре сорб-
ционных фильтра, загруженных гранулированным активиро-
ванным углем. На данной стадии удаляются остаточные кон-
центрации органических веществ: нефтепродуктов, хлорфе-
нолов, хлораминов, диоксинов и других канцерогенных соеди-
нений, образующихся при первичном хлорировании.

Обеззараживание очищенной воды осуществляется на 
трех (две рабочих, одна резервная) бактерицидных установ-
ках ультрафиолетового облучения. Для обеспечения пролон-
гированного дезинфицирующего эффекта на ВОС 500 пред-
усмотрена возможность обработки воды раствором гипохло-
рита натрия с дозой, обеспечивающей содержание свободного 
активного хлора в питьевой воде в местах потребительского 
водоразбора не ниже 0,3-0,5 мг/л.

Для производства обеззараживающего реагента непо-
средственно в месте его использования ВОС-500 оборудовано 
электролизными установками получения гипохлорита натрия 
из раствора поваренной соли ГПХН-П-200.

Очищенная и обеззараженная вода отводится в резервуар 
чистой воды объемом 250 м3, из которого насосами насосной 
станцией третьего подъема с частотными преобразователями 
для регулирования производительности, подается к водопо-
требителям посредством наружной водораспределительной 
сети. Этими же насосами осуществляется обратная промыв-
ка чистой водой осветлительных и сорбционных фильтров. 

Переключение режимов фильтрации на режимы промывки и 
регулирование направления потоков в трубопроводной обвяз-
ке осветлительных и сорбционных фильтров обеспечивается 
клапанами управления Magnum Cv с программированными 
контроллерами Logis 742.

Перечень основного оборудования ВОС-500 представлен в 
табл. 4.

Таблица 4 – Основное оборудование ВОС-500

Оборудование
Тип, марка обо-

рудования
Количество, 

ед.

Насос подачи воды на фильтрацию
wilo mvi 

3203/3/16/E/3-
400-50-2

2

Насос на потребителя сетевой
wilo mvi 

5205/3/16/E/3-
400-50-2

3

Комплект дозирующий 
Насос AMS 0720, 

расходная емкость 
3

Фильтр грубой очистки 
Honeywell 
F76S2”АА

3

Контактная колонна 1865 3

Фильтр обезжелезивания 3672 3672 4

Оборудование
Тип, марка обо-

рудования
Количество, 

ед.

Фильтр ионообмена 4у- 2472 2472 4

Фильтр угольный 3672 3672 4

Фильтр тонкой очистки Honeywell F76S2” 3

Электролизная установка производ-
ства раствора гипохлорита натрия

ГПХН-200-П 1

Ультрафиолетовый обеззаражива-
тель 

AQUApro 48gpm 3

Резервуар РИВ-1 РВС-250м³ 1

Резервуар РЧВ-2 РВС-250м³ 1

Емкость промывной воды РГС-25м³ 1

Принципиальная схема очистки на ВОС-500 представлена на 
рис. 45.

Рисунок 45. Принципиальная схема очистки на ВОС-500

ВОС-500 «Аэропорт»
Комплекс водопроводных очистных сооружений ВОС-

500 «Аэропорт» п. Тазовский запущен в эксплуатацию в 
декабре 2014 г. Номинальная производительность станции по 
паспорту ВОС-500 – 500 м3/сут. Проектное значение давления 
на потребителей - 70 м, фактическое значение давления на 
потребителей- 46 м.

По проекту исходная вода подается на очистку насосной 
станцией, состоящей из двух насосов WILO MVI 3203/3/16/
Е/3-400-50-2 из РИВ. Так как котельная №11 получает воду на 
подпитку из РИВ ВОС-500 по одному и тому же водоводу, были 
установлены два насоса КМ80-50-200. Таким образом, насосы 
WILO MVI 3203/3/16/Е/3-400-50-2 работают только во время 
отопительного сезона. 

Ранее производство окислителя – хлора осуществлялось на 
штатной электролизной установке ГПХН-П-200. В настоящее 
время установка выведена из эксплуатации по причине ава-
рийного состояния. 

Так как исходная вода обладает низким показателем жест-
кости, ионно-обменные фильтры не используются. В 2019 г. была 
проведена перезагрузка фильтров. Ионно-обменные фильтры 
также были заполнены загрузкой АС и МС и переведены в ре-
жим обезжелезивания для расширения производительности. 
Перепрофилирование ионно-обменных фильтров в осветли-
тельные не привело к желаемому результату. Ионно-обменные 
фильтры выведены из эксплуатации.    

С момента ввода в эксплуатацию станции ВОС-500 УФ-

лампы не менялись. Следовательно, эффективность УФ-
обеззараживания снижена. 

Насосная станция подачи воды в сеть предназначена для по-
дачи очищенной воды потребителям. Насосная станция состоит 
из трех насосов WILO MVI 5205-3/16/Е/3-400-50-2. Два насоса 
находятся в работе, третий насос - в резерве. Насосы оснащены 
частотным приводом, регулирование производится в ручном 
режиме оператором.

Вода после промывки фильтров поступает в емкость сбо-
ра промывных вод объемом 25 м3, из которой, по проекту, про-
мывная вода должна удаляется ассенизационной машиной. В 
настоящее время промывная вода сбрасывается на грунт и сте-
кает к водозабору в реку Таз.

На ВОС ведется приборный учет потребления электроэ-
нергии и воды. Коммерческий учет электроэнергии произво-
дится электросчетчиками Энергомера СЕ 308. Один счетчик 
- №125158302 - фиксирует потребление электроэнергии ВОС, 
второй - №125157226 - потребление электроэнергии насосами 
КМ80-50-200. Учет объема очищенной воды ведется с помощью 
водосчетчика ВСГН 80. 

На ВОС установлено два резервуара хранения запаса воды 
(объемом 250 м3 каждый): резервуар хранения исходной воды 
(РИВ) и резервуар хранения чистой воды (РЧВ). Резервуары 
вертикального исполнения изготовлены из стали с оцинкован-
ным покрытием, утеплены материалом Rockwool ТЕХ БАТТС 
75. Фактический износ резервуаров – 18 %.  

ВОС 500 «Рыбзавод»
Комплекс водопроводных очистных сооружений ВОС-500 

«Рыбзавод» п. Тазовский запущен в эксплуатацию в декабре 
2014 г. Номинальная производительность станции по паспорту 
ВОС-500 – 500 м3/сут., по производительности очищенной воды 
(включая затраты на собственные нужды). Проектное значение 
давления на потребителей -70 м, фактическое значение давле-
ния на потребителей -76 м.

Исходная вода подается из РИВ на очистку насосной стан-
цией, состоящей из двух насосов WILO MVI 3203/3/16/Е/3-
400-50-2.

Ранее производство окислителя – хлора - производилось на 
штатной электролизной установке ГПХН-П-200. В настоящее 
время установка выведена из эксплуатации по причине ава-
рийного состояния. 

Так как исходная вода обладает низким показателем жест-
кости, ионно-обменные фильтры не используются.

В момент обследования из четырех  фильтров обезжелезива-
ния в работе находились только два. Фильтры № 3 и № 4 выведе-
ны из эксплуатации. Выполнена перезагрузка фильтров с при-
менением нового фильтрующего материала - гидроантрацита.

С момента ввода в эксплуатацию станции ВОС-500 УФ-
лампы не менялись. Следовательно, эффективность УФ-
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обеззараживания снижена. 
Насосная станция подачи воды в сеть предназначена для 

подачи очищенной воды потребителям. Насосная станция со-
стоит из трех насосов WILO MVI 5205-3/16/Е/3-400-50-2. На-
сосы оснащены частотным приводом, регулирование произво-
дится в ручном режиме оператором. На момент обследования 
насосы № 2 и № 3 находились в нерабочем состоянии, причем 
насос № 3 демонтирован. В работе находился только насос № 1.

Вода после промывки фильтров поступает в емкость сбора 
промывных вод объемом 25 м3, из которой промывная вода уда-
ляется ассенизационной машиной. 

На ВОС ведется приборный учет потребления электроэ-
нергии и воды. Коммерческий учет электроэнергии произво-
дится электросчетчиками Энергомера СЕ 308. № 125158836 и  
№ 125158346. Учет объема очищенной воды ведется с помощью 
водосчетчика ZENNER WPH-ZF DN80. 

На момент актуализации схемы проводилась модернизация 
комплекса ВОС.

На ВОС установлено два резервуара хранения запаса воды 
(объемом по 250 м3 каждый): резервуар хранения исходной 
воды (РИВ) и резервуар хранения рычврчв (РЧВ). Резерву-
ары вертикального исполнения изготовлены из стали с оцин-
кованным покрытием, утеплены материалом Rockwool ТЕХ 
БАТТС 75. По результатам технического обследования вы-
явлено размывание основания под резервуарами, часть осно-
вания под плитами вымыло. Плиты укрепляются подпорка-
ми и подручными средствами. В настоящий момент возникла 
аварийная ситуация, которая может привести к сдвигу плит 
основания и опрокидыванию резервуара исходной воды. Тре-
буется капитальный ремонт основания и устройство дренажа 
для предотвращения последующего размывания.  Фактиче-
ский износ – 18 %. Оборудование в работе, но по выявлен-
ным показателям находится в предаварийном или аварий-

ном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна 
или опасна. Оборудование не может эксплуатироваться без 
постоянного надзора.

ВОС 500 «Совхоз» 
Комплекс водопроводных очистных сооружений ВОС-500 

«Совхоз» п. Тазовский запущен в эксплуатацию в декабре  
2014 г., модернизирован в 2022г. Номинальная производитель-
ность станции по паспорту ВОС-500 – 528 м3/сут., по произво-
дительности очищенной воды (включая затраты на собственные 
нужды). Годовой расход воды 192 тыс. м3.
Принципиальная схема очистки на ВОС-500 «Совхоз» пред-
ставлена на рис. 46

Рисунок 46. Принципиальная схема очистки на ВОС-500  
«Совхоз»

Перечень основного оборудования ВОС-500 «Совхоз» пред-
ставлен в табл. 5.

Таблица 5 – Основное оборудование ВОС-500 «Совхоз»

Наименование оборудования,
тип, марка

Кол-
во

Основные технические параметры
Наименование Ед. изм Значения

1 2 3 4 5

Повысительный центробежный насос исходной (сырой) воды 
Н1.1 и Н1.2 WILO MVI 3203-3/160/3-400-50-2 с частотным 
преобразователем

2

Производительность, mах м3/ч 52
Напор, mах м 50
Мощность номинальная кВт 5,5
Масса кг 88

Повысительный центробежный насос  Н2.1, Н12.2 и Н2.3 
(станция второго подъема)WILO MVI 5205-3/16/Е/З-
4ОО-50-2  с частотным преобразователем

3

Производительность, тах м3/ч 70
Напор, тах м 98
Мощность номинальная кВт 15
Масса кг 165

Регулятор потока R6065W63-S8 с электроприводом Belimo 
SR24A-SR

1

Пропускная способность м3/ч  0-63
Рабочее давление bar 16
Потребляемая мощность BA 5
Напряжение питания B 24

Блок реагентного хозяйства

Емкость для дозируемого раствора гипохлорита натрия 
NaOCl

1

Объем растворного бака л. 151
Объём расходного бака л. 69
Концентрация (в пересчёте на активный хлор) г/л 20
Материал  Полипропилен

Мембранный дозирующиий насос НД1, тип TEKNA АРG-
803 — для дозирования раствора гипохлорита натрия NaOCl 
(предхлорирование)

1

Давление бар 1-5
Производительность л/ч 54-20
Объем впрыска за 1 ход  дм-3 3,0-1,11
поршня   

Количество впрысков (mах) мин-1 300

Мембранный дозирующиий насос НД2, тип ТЕКТЧА APG603 
— для дозирования раствора гипохлорита натрия NaOCl 
(обеззараживание)

1

Давление бар 2-12
Производительность л/ч 8-4
Объем впрыска за 1 ход дм-3 0,83-0,42
поршня   
Количество впрысков (mах) мин-1 160

Емкость для дозируемого раствора подщелачивающего реа-
гента (кальцинированная сода) Na

2
C0

3

1

Объем растворного бака л. 151
Объём расходного бака л. 69
Концентрация % 7
Материал  Полипропилен

Мембранный дозирующиий насос НДЗ, тип ТЕКNА APG-
603 - для дозирования раствора подщелачивающего реаген-
та (кальцинированная сода) Na2C03(подщелачивание перед   
Ф5-Ф8)

1

Давление бар 2-12
Производительность л/ч 45024
Объем впрыска за 1 ход поршня дм-3 0,83-0,42
Количество впрысков мин-1 160

Мембранный дозирующииЙ насос НД4, тип ТЕКNА APG-
603 - для дозирования раствора подщелачивающего реагента 
(кальцинированная сода) Na2C03 (подщелачивание перед Ф 
1-Ф4)

1

Давление бар 2-12
Производительность л/ч 8-4
Объем впрыска за 1 ход поршня дм-3 0,83-0,42
Количество впрысков мин-1 160

Емкость для дозируемого раствора коагулянта (Полиоксихло-
рид алюминия) торговой марки Бопак-Драйд - 50.

1

Объем растворного бака л. 151
Объём расходного бака л. 69
Концентрация (в пересчёте на Аl2 O3) % 10
Материал  Полипропилен

Мембранный дозирующиий насос НД5, тип ТЕКNА APG-603 
- для дозирования раствора коагулянта

1

Давление бар 2-12
Производительность л/ч 8-4
Объем впрыска за 1 ход поршня дм-3 0,83-0,42
Количество впрысков мин-1 160

Емкость для дозируемого раствора флокулянта (полиакрила-
мид) торговая марка Praestol 650TR

1

Объем растворного бака л. 151
Объём расходного бака л. 69
Концентрация % 0,1
Материал  Полипропилен

Мембранный дозирующиий насос НД6, тип TEKNA АРG-8ОО 
- для дозирования раствора флокулянта

1

Давление бар 2-12
Производительность л/ч 18-7
Объем впрыска за 1 ход поршня дм-3 0,94-0,36
Количество впрысков мин-1 320

Блок реагентной обработки

Контактная камера 3

Рабочее давление бар 0-10
Диаметр мм 486
Высота мм 1722
Объём л. 269
Материал - Композит
  +ПЭ (внутр).

Трубный вихревой смеситель тип СМ8О-ЗФ 2
Рабочее давление Бар 0-6
Материал  ПВХ
Рабочий диапазон расходов м3/ч 19,0-30,0

Блок напорной фильтрации

Напорный контактный фильтр-осветлитель с инертной зер-
нистой загрузкой (гидроантрацит А)

4

Диаметр мм 1200
Высота мм 2000
Высота загрузки мм 900
Крупность зерен загрузки мм 0,7-1,6
Скорость фильтрации м/ч 4-6
Предельные потери напора м 5-8
Скорость промывки м/ч 40-45
Продолжит. промывки мин 8-6

Напорный фильтр с активной каталитической модифициро-
ванной загрузкой «Бризант»

4

Диаметр мм 1000
Высота мм 2000
Высота загрузки мм 900
Крупность зерен загрузки мм 0,7-1,5
Скорость фильтрации м/ч 7-8
Предельные потери напора м 5-8
Скорость промывки м/ч 55-65
Продолжит. промывки мин 15-8

Напорный сорбционный фильтр с загрузкой гранулирован-
ным углем NWC-CC— кокосовый уголь с размерами гранул 
4-6 мм

4

Диаметр: мм 938
Высота мм 2147
Высота загрузки мм 1200
Скорость фильтрации м/ч 6-8
Предельные потери напора м 8
Скорость промывки м/ч 15-20
Продолжит. промывки мин 10-8

Блок обеззараживания

Установка ультрафиолетового обеззараживания (УФО) 
AQUA PRO UV48GPM-HTM

3

Количество ультрафиолетовых ламп шт. 4
Мощность лампы Вт 39
Производительность м3/ч 10,8
Ресурс лампы часов 12000
Материал корпуса  Нерж. сталь

Прочее оборудование
Анализатор жидкости SEКO PR/40W 2 Датчик рН шт. 1

Кран с электроприводом 43 Диаметр Давление Расход
мм мПа 

л/с

63/90
0,8

15,0/25,0

Индукционный расходомер (турбиметр) PiterFlow РС 80-90-
А-Ф

3
Диаметр мм 80
Давление мПа 1,6
Расход (min/max) м3/ч 0,93-90

ВОС 500 «Совхоз»
Исходная вода из руслового водозабора «Рыбзавод» с по-

мощью насосной станции НС1 по водоводу поступает в РСВ с 
полезным объёмом 200 м3 оснащённым встроенным подогре-
вателем. Далее, под гидростатическим давлением подогретая 
вода по трубопроводу поступает в модуль ВОС, который раз-
мещен в утеплённом отапливаемом помещении. Помимо модуля 
ВОС в данном помещении находится насосная станция второго 
подъёма, блок вытяжной вентиляции и прочее вспомогатель-
ное оборудование.

Поступающая в модуль вода при помощи повысительного 
горизонтального центробежного насоса первой ступени Н1 с 
низкочастотным преобразователем подается на блок реагент-
ной обработки, состоящий из трёх параллельно включённых 
контактных колонн КК 1 -ККЗ и статического смесителя С 1.

Для коррекции рН исходной воды перед входным патруб-
ком блока КК с помощью станции дозирования 2 производится 
дозировка водного раствора Na2C03 (кальцинированная сода). 

Раствор кальцинированной соды заданной концентрации приго-
тавливается в растворно-расходном баке станции дозирования. 
Дозирование осуществляется с помощью станции дозирования 
2, мембранным дозирующим насосом НД4.

Для химической деструкции органических веществ (гуми-
новые вещества, фульвокислоты, и др.), обуславливающих вы-
сокую цветность, а также соединений железа и марганца, пред-
ставленных в сырой воде в виде трудно окисляемых органоми-
неральных комплексов, сырая вода перед КК обрабатывается 
раствором гипохлорита натрия. Дозирование осуществляется 
с помощью станции дозирования 1, мембранным дозирующим 
насосом НД1. После контактной камеры, перед трубным вих-
ревым смесителем С 1 расположен кран отбора воды для омы-
вания датчика рН1 с целью контроля водородного показателя 
воды перед поступлением её на обработку коагулянтом и освет-
лению в дальнейшем на напорных вертикальных контактных 
осветлителях Ф1-Ф4.

После контактной камеры вода обрабатывается раствором 
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коагулянта. Дозирование осуществляется с помощью дозиру-
ющей станции 3, мембранным дозирующим насосом НД5. Об-
работанная коагулянтом вода поступает в трубный вихревой 
смеситель С 1.

После обработки коагулянтом вода обрабатывается раство-
ром флокулянта. Дозирование осуществляется с помощью до-
зирующей станции 4, мембранным дозирующим насосом НД6.

Обработанная реагентами вода поступает на вход четырёх 
параллельно включенных контактных напорных фильтров-ос-
ветлителей Ф1-Ф4 с инертной зернистой загрузкой (гидроан-
трацит фракции 0,7-1,6 мм). Работа контактных осветлителей 
основана на принципе контактной коагуляции, обусловленной 
способностью мелких частиц взвеси и микрохлопьев коагулянта 
после взаимной нейтрализации электрокинетических зарядов 
прилипать к поверхности более крупных частиц фильтрующей 
загрузки. Образование хлопьев осадка в контактных камерах 
происходит быстрее, чем в камерах со свободным объемом воды, 
особенно при маломутных цвётных водах и низкой температу-
ре воды. Для удаления из толщи загрузки контактных освет-
лителей накопленного скоагулированного осадка проводится 
их периодическая промывка обратным током очищенной воды 
с помощью насосной станции второго подъёма НС2 и регуля-
тора потока. При промывке фильтров модульный блок ВОС не 
отключается от подачи воды в РЧВ, вместо этого происходит 
снижение производительности станции пропорционально ко-
личеству фильтроколонн, остающихся в работе.

Из контактных осветлителей вода подается на четыре филь-
тра Ф5-Ф8 с гранулированным химически активным фильтрую-
щим материалом товарной марки «БРИЗАНТ», где происходит 
каталитическое окисление железа и марганца с образованием 
нерастворимых соединений, которые осаждаются и отфиль-
тровываются в слое загрузки. Для интенсификации процессов 
осаждения марганца и перевода его соединений в нераствори-
мые формы на входном патрубке блока каталитических филь-
тров предусмотрено дозирование подщелачивающего реагента. 
Дозирование осуществляется с помощью станции дозирования 
2, мембранным дозирующим насосом НДЗ. Обработанная под-
щелачивающим реагентом вода поступает в трубный вихре-
вой смеситель С2. После трубного смесителя С2 расположен 
кран отбора воды для омывания датчика рН2 с целью контро-
ля значения водородного показателя перед поступлением её 
на фильтры Ф5Ф8.

Периодическая промывка фильтров с каталитической за-
грузкой осуществляется обратным током очищенной воды с 
помощью насосной станции НС2 и регулятора потока. При про-
мывке фильтров модульный блок ВОС не отключается от по-
дачи воды в РЧВ, вместо этого происходит снижение произво-
дительности станции пропорционально количеству фильтро-
колонн, остающихся в работе.

После фильтров с гранулированным химически активным 
фильтрующим материалом вода для удаления остаточных 
растворённых загрязнений подвергается сорбционной очистке 
на четырех фильтрах Ф9-Ф12, загруженных активированным 
углем. Управление режимом работы каждого из сорбционных 
фильтров осуществляется с помощью клапана, оснащённого 
ручным переключателем направления потока.

Обеззараживание очищенной воды осуществляется по двух-
ступенчатой схеме:

- обработка на установке ультрафиолетового облучения 
УФО; обработка активным хлором с помощью установленного 
на станции дозирования 1 мембранного насоса НД2, дозирую-
щего приготовленный в растворно-расходном баке обеззаражи-
вающий реагент раствор гипохлорита натрия.

Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуар 
чистой воды (РЧВ) откуда насосной станцией НС2, оснащённой 
низкочастотным преобразователем, подаётся в существующую 
водопроводную сеть.

Описанная выше технология и технические средства водо-
подготовки оснащены активными датчиками измерения водо-
родного потенциала рН; температуры воды на входе в станцию 
Т 1; датчиками давления воды после каждого насосного агрегата 
и на выходном сборном коллекторе насосных станций; датчика-
ми давления до и после каждой группы фильтров; индукцион-

ным водомером FG1, установленном на трубопроводе исходной 
воды в начале технологической схемы станции; индукционным 
водомером FG2, установленном на трубопроводе подачи про-
мывочной воды к фильтрам; индукционным водомером FG3, 
установленном на трубопроводе подачи очищенной воды к по-
требителям; постоянно передающим информацию в централь-
ный компьютер станции, который автоматически регулирует 
технологический процесс подготовки воды.

Для оценки эффективности очистки питьевой воды по фи-
зико-химическим и бактериологическим показателям, опреде-
ляемыми лабораторными исследованиями, производится пери-
одический отбор проб из пробоотборника на трубопроводе ис-
ходной воды, перед контактными фильтрами-осветлителями, 
на сборном коллекторе после фильтров-осветлителей, на сбор-
ном коллекторе после фильтров с активной каталитической за-
грузкой, на сборном коллекторе после сорбционных фильтров, 
на выходе перед установкой бактерицидного обеззараживания 
и на выходе насосной станции НС2, обеспечивающей подачу 
очищенной воды в водопроводную сеть. Отбор проб промывной 
воды во время и после промывки напорных фильтров осущест-
вляется из пробоотборного крана на трубопроводе промывной 
воды, а также из резервуара-усреднителя загрязнённых про-
мывных вод РПВ. Отбор проб оборотной воды во время пред-
фильтрации напорных фильтров осуществляется из пробоот-
борного крана на трубопроводе оборотной воды.

Вода, необходимая для омывания датчиков рН, а также об-
разующийся на второй стадии промывки фильтров Ф1-Ф8 пер-
вый фильтрат возвращаются в резервуар исходной (сырой) 
воды через трубопровод оборотной воды.

Контактная камера.
Контактная камера состоит из трёх параллельно включён-

ных однотипных емкостей, каждая из которых представляет 
собой бак из композитного материала с внутренней поверхно-
стью, ламинированной полиэтиленом. Предназначена для вы-
держивания необходимого временного интервала между вводом 
в сырую воду гипохлорита натрия и коагулянта. Присоедини-
тельные патрубки контактной камеры располагаются сверху, 
на установленном штатном оголовке. Конструкция оголовка 
обеспечивает подачу обработанной воды в верхнюю часть ём-
кости, забор воды для последующей её обработки производится 
из нижней части с помощью водоподъёмной трубы. Подводящие 
трубопроводы каждой из трёх контактных камер оснащены за-
порной арматурой.

Статический трубный смеситель.
Статические смесители используются для спонтанного сме-

шивания различных жидкостей. Спонтанное перемешивание 
- тип гидромеханического процесса, при котором происходит 
перемещение частиц так, чтобы получить или поддержать од-
нородность состава и свойств.

В данной установке смеситель используется для быстрого 
смешивания и гомогенизации коагулянта с очищаемой водой, 
в результате чего образуются микрохлопья.

Высокая интенсивность смешивания обеспечивается вну-
тренней конструкцией смесителя. 

Напорные контактные камеры хлопьеобразования с гра-
нулированной инертной загрузкой.

Напорные однокамерные фильтры заполнены гранули-
рованной инертной загрузкой гидроантрацит торговой марки 
«Аквалат». Работа контактных камер хлопьеобразования осно-
вана на принципе контактной коагуляции, обусловленной спо-
собностью мелких частиц взвеси и микрохлопьев коагулянта 
после взаимной нейтрализации электрокинетических зарядов 
прилипать к поверхности более крупных частиц фильтрую-
щей загрузки. Образование хлопьев осадка в контактных ка-
мерах происходит быстрее, чем в камерах со свободным объ-
емом воды, особенно при маломутных цвётных водах и низкой 
температуре воды.

Процесс контактной коагуляции протекает, как правило, с 
меньшим расходом коагулянта. Расчётную скорость фильтро-
вания для контактных осветлителей без предварительного от-
стаивания при нормальном режиме фильтрации принимают 
равной 4-5 м/ч, при форсированном — 5-7 м/ч.

Адгезия частиц загрязнений и продуктов гидролиза коа-

гулянта происходит до тех пор, пока в результате накопления 
осадка в порах зернистой контактной среды скорость движе-
ния воды не достигнет величины, при которой начинаются от-
рыв хлопьев осадка и вынос их далее по потоку. В дальнейшем 
контактная камера работает в режиме устойчивого равновесия: 
масса поступающей в камеру  взвеси и продуктов гидролиза коа-
гулянта равна массе твердой фазы выносимого водой из камеры 
осадка. Для предотвращения проскока загрязнений на вторую 
ступень фильтрации (фильтры Ф5-Ф9) загрузка контактных 
фильтров-осветлителей подвергается периодической промыв-
ке обратным током очищенной воды. Промывные воды при этом 
поступают в накопительный резервуар промывных вод СПВ).

В верхней части корпуса фильтра, по вертикальной цен-
тральной оси фильтра размещен распределитель, позволяю-
щий равномерно распределять воду по всей фильтрующей по-
верхности. На дне фильтра установлена дренажная система 
водосбора, состоящая из распределительного трубопровода 
и щелевых колпачков с шириной щели 0,2 мм. При фильтра-
ции, по мере загрязнения загрузки, наблюдается рост потерь 

давления на фильтре и уменьшение её грязеёмкости. При до-
стижении заданного временного интервала загрузку необхо-
димо промыть. Периодическая промывка каждого из четырёх 
фильтров осуществляется с помощью регулятора потока 80 и 
сетевых насосов насосной группы Н2.х обратным потоком воды 
снизу вверх, из резервуара чистой воды. При этом дренажная 
система на дне служит в качестве распределителя промывоч-
ной воды по всей поверхности фильтра, а верхняя внутренняя 
конструкция в качестве сборного коллектора промывной воды.

Образующиеся в процессе работы газы выходят через ав-
томатический воздухоотделитель, установленный в верхней 
части фильтра. Периодичность промывки, её продолжитель-
ность и интенсивность задаются в настройках пульта управ-
ления станцией.

На входном и выходном патрубке фильтров Ф1-Ф4 установ-
лены показывающие манометры, пробоотборные краны, а также 
датчики давления типа «токовая петля», передающие данные 
непосредственно на блок управления станции. Характеристика 
фильтров представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика напорных фильтров с 
гранулированной инертной загрузкой

Наименование показателей Единицы из-
мерения Количество единиц

Количество шт. 4
Диаметр мм 1200
Материал изготовления - Сталь
Площадь фильтрования м 1,13
Высота загрузки мм 900-1000
Высота поддерживающего слоя мм 250-300
Объем загрузки м3 1,1
Скорость фильтрации м/ч 4-6
Производительность м3/ч 4,5-7

Напорные фильтры с гранулированной каталитической 
загрузкой

Напорные однокамерные фильтры заполнены гранулиро-
ванной каталитической загрузкой торговой марки «Бризант 
С», в которой происходит каталитическое окисление железа и 
марганца с образованием нерастворимых соединений железа и 
марганца. Продукты каталитического окисления осаждаются и 
отфильтровываются в слое загрузки.

В верхней части корпуса фильтра размещен распредели-
тель, позволяющий равномерно распределять воду по всей 
фильтрующей поверхности. На дне фильтра установлена дре-
нажная система водосбора, состоящая из распределительного 
трубопровода и щелевых колпачков с шириной щели 0,2 мм. При 
фильтрации, по мере загрязнения загрузки, наблюдается рост 
потерь давления на фильтре и уменьшение её грязеёмкости. При 
достижении заданного временного интервала загрузку необхо-
димо промыть. Периодическая промывка каждого из четырёх 
фильтров осуществляется с помощью регулятора потока 80 и 
сетевых насосов насосной группы Н2.х обратным потоком воды 
снизу вверх, из резервуара чистой воды. При этом дренажная 
система на дне служит в качестве распределителя промывоч-
ной воды по всей поверхности фильтра, а верхняя внутренняя 
конструкция в качестве сборного коллектора промывной воды.

Образующиеся в процессе работы газы выходят через ав-
томатический воздухоотделитель, установленный в верхней 
части фильтра. Периодичность промывки, её продолжитель-
ность и интенсивность задаются в настройках пульта управ-
ления станцией.

Для улучшения протекания каталитических процессов в 
исходной воде должен присутствовать активный хлор в кон-
центрации не менее чем 0,7 — 1 мг/л. Также для более полно-
го удаления из исходной воды соединений марганца в период 
второй половины ледостава требуется поддерживать на входе 
в фильтр уровень РН в пределах, определяемых по результа-
там изысканий.

На входном и выходном патрубке фильтров Ф5-Ф8 установ-
лены показывающие манометры, пробоотборные краны, а также 
датчики давления типа «токовая петля», передающие данные 
непосредственно на блок управления станции.

Напорные сорбционные фильтры.
Напорные фильтры, загруженные гранулированным акти-

вированным углем, обеспечивают поглощение из воды остаточ-

ных концентраций органических веществ, таких как: нефтепро-
дукты, хлорфенолы, диоксины и другие канцерогенные соеди-
нения, образующиеся при хлорировании, а также избыточного 
хлора и соединений тяжелых металлов, улучшение органолеп-
тических свойств воды.

Конструктивно каждый из четырёх фильтров состоит из 
композитного корпуса типоразмера 3672, ручного клапана 
управления RunXin N56D, подводящих трубопроводов и за-
порной арматуры.

В верхней части корпуса фильтра размещен распредели-
тель, позволяющий равномерно распределять воду по всей 
фильтрующей поверхности. На дне фильтра установлена дре-
нажная система водосбора, состоящая из распределительного 
трубопровода и щелевых колпачков с шириной щели 0,2 мм. 
Для предотвращения слёживания и удаления задерживае-
мых загрязнений загрузка из активированного угля требует 
периодического взрыхления и промывки обратным током воды. 
Периодическая промывка каждого из четырёх фильтров осу-
ществляется с помощью регулятора потока 80 и сетевых насо-
сов насосной группы Н2.х обратным потоком воды снизу вверх 
из резервуара чистой воды. При этом дренажная система на 
дне служит в качестве распределителя промывочной воды по 
всей поверхности фильтра, а верхняя внутренняя конструкция 
в качестве сборного коллектора промывной воды. Переключение 
режимов работы каждого из сорбционных фильтров осущест-
вляется в ручном режиме. Интенсивность и продолжительность 
промывки задаётся в настройках пульта управления станцией. 
Характеристика фильтров представлена в таблице 7.

Таблица 7 - Характеристика напорных сорбционных 
фильтров

Наименование показателей
Единицы из-

мерения 
Количество единиц

Количество шт. 4
Диаметр мм 938
Материал изготовления - Композит + ПЭ (внутр.)
Площадь фильтрования м 0,73
Высота загрузки мм 1200
Объем загрузки м 0,88
Скорость фильтрации м/ч 6-8
Производительность м3/ч 4-6

Станции дозирования и дозирующие насосы
На станции водоподготовки используются электромагнит-

ные дозирующие насосы марки Теknа (Италия) тип APG603, 
APG800 и APG803 с пропорциональной регулировкой, осна-
щённые аналоговым и импульсным входами.

Станция дозирования №1- предназначена для дозирования 
в обрабатываемую воду окислителя на основе раствора гипох-
лорита натрия. Состав оборудования станции включает в себя 
дозирующие насосы НД1 и НД2, растворно-расходный бак, из-
меритель уровня. Насос НД1 используется для предхлорирова-
ния сырой воды, насос НД2 используется для обеззараживания 
очищенной воды перед её подачей в РЧВ. Управляются дози-
рующие насосы алгоритмом из центра управления, на основе 
данных индукционного расходомера FGl, задаваемых опера-
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тором значений концентрации рабочего раствора и требуемой 
дозировки реагента в обрабатываемой воде.

Станция дозирования №2- предназначена для дозирования 
в обрабатываемую воду подщелачивающего реагента на основе 
раствора кальцинированной соды (углекислого натрия). Состав 
оборудования станции включает в себя дозирующие насосы НДЗ 
и НД4 (дозировка перед группой фильтров Ф5-Ф8 и перед кон-
тактной камерой КК сответственно), растворно-расходный бак, 
мешалку с электроприводом. Дозирующие насосы управляют-
ся алгоритмом из центра управления на основе данных индук-
ционного расходомера FG1, датчиков рН1 и рН2, и задаваемых 
оператором значений концентрации рабочего раствора и тре-
буемой дозировки реагента в обрабатываемой воде. Мешалка 
управляется с местного пульта управления.

Станция дозирования №3- предназначена для дозирования 
в обрабатываемую воду коагулянта на основе раствора поли-
оксихлорида алюминия. Состав оборудования станции вклю-
чает в себя дозирующий насос НД5, растворно-расходный бак, 
мешалку с электроприводом. Дозирующий насос управляется 
алгоритмом из центра управления на основе данных индукци-
онного расходомера FGl и задаваемых оператором значений 
концентрации рабочего раствора и требуемой дозировки реа-
гента в обрабатываемой воде. Мешалка управляется с местно-
го пульта управления.

Станция дозирования №4 - предназначена для дозирова-
ния в обрабатываемую воду флокулянта на основе раствора по-
лиакриламида. Состав оборудования станции включает в себя 
дозирующий насос НД6, растворно-расходный бак, мешалку с 
электроприводом. Дозирующий насос управляется алгоритмом 
из центра управления на основе данных индукционного расходо-
мера FGl и задаваемых оператором значений концентрации ра-
бочего раствора и требуемой дозировки реагента в обрабатыва-
емой воде. Мешалка управляется с местного пульта управления.

Установка ультрафиолетового обеззараживания (УФО).
Установка УФО предназначена для обеззараживания воды, 

прошедшей очистку на ВОС-500. Конструктивно состоит из трёх 
параллельно включённых однотипных модулей заводского из-
готовления, установленных на несущем каркасе из оцинкован-
ного металлического профиля.

Обеззараживание воды происходит за счет действия на ми-
кроорганизмы бактерицидного ультрафиолетового облучения с 
длиной волны 254 нм. Технические характеристики установки 
УФО представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Технические характеристики установки УФО

Наименование показателей и единицы измерения Значения
Количество модулей в установке 3
Условная производительность одного модуля, м [ч 10,8

Доза УФ облучения, мДж/см не менее 25
Рабочее давление, бар, не более 10
Условный диаметр входного и выходного патрубков 
камеры обеззараживания

2”

Количество ламп в камере каждого модуля 4
Напряжение питания, В 220±5
Частота подающего напряжения, Гц 50
Потребляемая мощность каждого модуля, кВт, не 
более

0,2

Коэффициент мощности, cos 0, не менее 0,96
Габариты установки, м: 0,28 х 0,98 х1,4
Масса, кг, не более: 29
Срок службы ламы, час, не менее 12000
Количество включений и выключений в течение срока 
службы, не более

1000

Блок контроля величины водородного показателя воды
В связи с изменяющимся в течение года составом исходной 

воды, в частности колебанием значения РН в течение года с 7,5 
до 6,0 и менее, возникает необходимость мониторинга данного 
показателя. Это необходимо для своевременного определения 
изменения величины РН воды и корректировки дозировок ре-
агентов с целью обеспечить оптимальные условия для проте-
кания процессов осветления и деманганации. Всего на станции 
установлено два контрольных поста уровня рН: pHl и рН2. Каж-
дый пост состоит из крана отбора воды, колбы с сетчатым филь-
тром в которой установлен датчик рН, измерительного блока, 
напорных трубопроводов и запорной арматуры.

Измерительный блок преобразует полученную от датчика 
РН ЭДС в численное значение и передаёт его в центральный 
компьютер станции.

Пост рН1 показывает величину РН на сборном выходном 
коллекторе контактных емкостей, после дозировки окислителя 
и подщелачивающего реагента. Пост рН2 показывает величину 
РН на сборном входном коллекторе группы  фильтров Ф5-Ф8, 
после вторичного подщелачивания.

Датчики РН нуждаются в периодической калибровке.
Насосная станция второго подъёма
Для подачи очищенной воды потребителям из накопитель-

ного резервуара в модуле ВОС установлена насосная станция 
Н2ох, состоящая из трёх насосных агрегатов, оснащённых ча-
стотными преобразователями. Также станция оснащена дат-
чиком давления воды, подаваемой в водопроводную сеть, ре-
гулятором потока воды, подаваемой на промывку фильтров, 
индукционным расходомером FG2, предназначенном для учё-
та количества воды, израсходованной на промывку фильтров, 
и индукционным расходомером FG3, обеспечивающем учёт ко-
личества воды, отпущенной потребителям.

Степень очистки различна для различных ВОС. Данные ана-
лизов проб воды с ВОС-500 «Аэропорт», ВОС-500 «Рыбзавод», 
ВОС-500 «Совхоз» представлены в табл. 9, 10, 11, 12.

Таблица 9 - Данные анализов проб воды с ВОС-500 «Аэропорт» за 2021 – 2023 гг.
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дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл

КОЕ/мл
КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата 
отбора 
пробы

Рег.
номер 
проток

не 
более

2

не 
более

2

не более 
20

не более 
2,6

0,3 - 0,5 не норм. 6 - 9 не более 7
не более 

5
не более 

1,5
не более 3,3

не 
более 

0,2

не 
более 

0,3

не 
более 

0,1

отсутст-
вие

не более 
50

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

2021 г.

29.08.22 14840 0 0 19,9±4,0 1,6±0,3 7,4±0,2 0,84±0,13 4,4±0,4 0,63±0,13
0,012±
0,006

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

24.02.21 3407
0,050±
0,025

менее 
0,02

25.03.21 5649 0 0 8,5±2,6 3,5±0,7
6,5±
0,2

4,3±
0,7

2,90±0,29 1,5±0,3
0,006±
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

25.03.21 5660
0,040±
0,020

менее 
0,02

20.04.21 7392 0 0 21,7±4,3 2,7±0,5
6,5±
0,2

4,3±
0,6

0,97±0,19 1,18±0,24 менее 0,003 0,24±
0,05

0,80±
0,16

1,33±
0,20

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.21 9455 0 0 17,6±3,5 2,1±0,4
6,0±
0,2

0,98±
0,15

3,4±0,3 менее 0,1 менее 0,003
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

23.06.21 11258 0 0 14,3±2,9 менее 1
6,1±
0,2

0,85±
0,13

1,9±0,4 0,15±0,04 менее 0,003
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

28.07.21 12892 0 0 10,0±3,0 менее 1 6,4±0,2
1,71±
0,26

3,4±0,3 0,21±0,04
0,007±
0,004

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

25.08.21 14632 0 0 11,7±2,3 менее 1 6,4±0,2
3,6±
0,5

5,6±0,6 менее 0,1 менее 0,003
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

22.09.21 16739 1 1 13,6±2,7 менее 1 6,9±0,2
1,46±
0,22

2,08±0,21 0,20±0,04
0,008±
0,004

0,17±
0,03

менее 
0,1

0,099±
0,015

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.10.21 19150 0 0 19,5±3,9 менее 1 6,1±0,2
0,76±
0,11

10,3±1,0 0,26±0,05
0,0059±
0,0029

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

24.11.21 20867 0 0 22,0±4,4 1,5±0,3 6,3±0,2
0,89±
0,13

6,9±0,7 менее 0,1 менее 0,003 0,22±
0,04

менее 
0,1

0,075±
0,011

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

14.12.21 22822 0 0 19,1±3,8 1,6±0,3 6,5±0,2
2,4±
0,3

4,3±0,4 0,21±0,04 менее 0,003
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
Всего анализов/
в пределах норм

11/11 11/11 11/9 11/8 2/0 2/2 11/11 11/11 11/8 11/11 11/11 3/2 3/2 3/2 11/11 11/11 11/11 11/11

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 82% 73% 0% 100% 100% 100% 73% 100% 100% 67% 67% 67% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2745 0 0 34,0±6,8 6,8±1,4 6,9±0,2
1,79±
0,27

3,4±0,3
0,69±
0,14

менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

11 11

30.03.22 5212 0 0 12,1±2,4 3,0±0,6 7,0±0,2
2,0±
0,3

3,6±0,4
0,52±
0,10

0,007±
0,003

0,045±
0,016

0,43±
0,09

0,31±
0,05

30.03.22 5223
не 

обнар
не 

обнар
не 

обнар
не 

обнар

26.05.22 9157 0 0 20,4±4,1 1,7±0,3 7,0±0,2 1,50±0,22 3,5±0,3
менее 

0,5
0,0039±
0,0019

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

29.06.22 11358 0 0 65,4±6,5 2,2±0,4 6,6±0,2 0,44±0,07 7,7±0,8 0,77±0,15 0,009±0,005 
0,12±
0,04 

0,42±
0,08 

менее 
0,01 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

17.07.22 13252 0 0 16,0±3,2 1,03±0,21 7,5±0,2 0,91±0,14 23,0±2,3 менее 0,5 0,0049±0,0024
не 

обнар
не 

обнар
не 

обнар
не 

обнар

23.08.22 14840 0 0 19,9±4,0 1,6±0,3 7,4±0,2 0,84±0,13 5,1±0,5 менее 0,5 0,0044±0,0022 
0,080±
0,028 

0,30±
0,06 

менее 
0,01 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

28.09.22 17393 0 0 14,7±2,9 менее 1 7,5±0,2 1,34±0,20 3,7±0,4 0,36±0,07 0,008±0,004 
не 

обнар
не 

обнар
не 

обнар

26.10.22 19666 0 0 19,9±4,0 1,9±0,4 7,2±0,2 1,34±0,20 4,2±0,4 менее 0,1 0,009±0,004 
не 

обнар
не 

обнар
не 

обнар

30.11.22 22331 0 0 33,6±6,7 1,9±0,4 7,2±0,2 1,34±0,20 3,8±0,4 0,75±0,15 0,012±0,006 
не 

обнар
не 

обнар
не 

обнар
20.04.22 6649 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19666
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших 
Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

9/9 9/9 9/5 9/7 - - 9/9 9/9 9/6 9/9 9/9 3/3 3/1 3/2 9/9 9/9 9/8 4/3

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 56% 78% - - 100% 100% 67% 100% 100% 100% 33% 66% 100% 100% 89% 75%

2023 г.

14.02.23 2302 0 0 4,9±1,5 менее 1 7,3±0,2 2,3±0,3 1,7±0,3 0,11±0,03 0,015±0,007 
0,073±
0,026 

0,46±
0,09 

0,98±
0,15 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

01.03.23 3212 0 0 5,6±1,7 менее 1 7,0±0,2 4,0±0,6 2,54±0,25 0,20±0,04 0,011±0,005 
не 

обнар
не 

обнар
не 

обнар

11.04.23 6888 0 0 9,3±2,8 1,7±0,3 7,3±0,2 2,5±0,4 2,04±0,20 0,80±0,16 0,0036±0,0018 
не 

обнар
не 

обнар
не 

обнар

04.05.23 1484 0 4±1 1,6±0,3 7,1±0,2 0,19±0,02 2,0±0,4 менее 0,5 менее 0,20 менее 
0,04

0,11±
0,03

0,58±
0,13 менее 1 менее 1 менее 1

01.06.23 1824 0 0 13±3 1,1±0,2 7,3±0,2 1,9±0,3 3,4±0,3 менее 0,5 менее 0,20 менее 1 менее 1 менее 1

04.05.23 1484 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/5 5/5 - - 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 2/2 2/1 2/1 5/5 5/5 5/5 -

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% -

Таблица 10 - Данные анализов проб воды с ВОС-500 «Рыбзавод» за 2021 – 2023 гг.
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дм3
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100мл

КОЕ/
мл

КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата отбо-
ра пробы

Рег.
номер 
проток

не более
2

не более
2

не 
более 

20

не более 
2,6

0,3 - 0,5
не 

норм.
6 - 9

не более 
7

не более 
5

не более 
1,5

не более 
3,3

не 
более 

0,2

не 
более 

0,3

не 
более 

0,1 от
су

тс
т-

ви
е не бо-

лее 50

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

2021 г.

24.02.21 3396 0 0
28,7±

5,7
5,8±
1,2

6,8±
0,2

3,5±
0,5

6,3±
0,6

0,60±
0,12

0,015±
0,007

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

24.02.21 3404
0,046±
0,023

менее 
0,02

25.03.21 5645 0 0
3,5±
1,1

менее 1
6,6±
0,2

4,3±
0,6

2,78±
0,28

1,14±
0,23

менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

25.03.21 5657
0,037±
0,019

менее 
0,02

20.04.21 7390 0 0
14,5±

2,9
2,2±0,5

6,5±
0,2

4,2±
0,6

0,81±
0,16

2,0±
0,4

менее 
0,003

0,43±
0,09

0,142 ±
0,028

1,55±
0,23

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.21 9453 0 0
21,0±

4,2
1,8±0,4

6,0±
0,2

1,57±
0,24

4,0±0,4
менее 

0,1
менее
 0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

23.06.21 11256 0 0
12,0±

2,4
менее 1

6,3±
0,2

0,77±
0,12

2,58±
0,26

0,16±
0,03

менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

28.07.21 12890 0 0
10,8±

2,2
менее 1

6,3±
0,2

1,81±
0,27

5,4±0,5
0,23±
0,05

менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

25.08.21 14630 0 0
17,7±

3,5
1,46±
0,29

6,3±
0,2

4,0±
0,6

4,5±0,5
0,15±
0,04

0,007±
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

29№ 42-43
29 сентября 2023вестник органов местного самоуправления

№ 42-43
29 сентября 2023 вестник органов местного самоуправления28



22.09.21 16732 1 1
38,6±

7,7
5,7±1,1

6,5±
0,2

1,77±
0,27

19,8±
2,0

0,23±
0,05

0,007±
0,003

0,46±
0,09

ме-
нее 1

0,095±
0,014

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.10.21 19148 0 0
18,4±

3,7
1,7±
0,3

6,0±
0,2

0,71±
0,11

11,1±
1,1

1,39±
0,28

0,0044±
0,0022

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

24.11.21 20865 0 0
33,2±

6,6
3,8±
0,8

6,8±
0,2

0,99±
0,15

6,8±
0,7

менее 
0,1

менее 
0,003

0,48±
0,10

менее 
0,1

0,194±
0,029

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

14.12.21 22820 0 0
10,0±

3,0
3,5±
0,7

6,4±
0,2

1,25±
0,19

5,5±
0,6

менее 
0,1

менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

Всего анализов/
в пределах норм

11/11 11/11 11/7 11/7 2/0 2/2 11/11 11/11 11/5 11/10 11/11 3/1 3/3 3/1 11/11 11/11 11/11 11/11

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 64% 64% 0% 100% 100% 100% 45% 91% 100% 33% 100% 33% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2743 0 0
7,6±
2,3

4,3±
0,9

6,7±
0,2

1,69±
0,25

3,6±
0,4

0,72±
0,14

0,0049±
0,0024

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.03.22 5210 0 0
8,3±
2,5

6,0±
1,2

7,0±
0,2

2,0±
0,3

3,7±
0,4

0,86±
0,17

0,0037±
0,0019

0,18±
0,04

0,74±
0,15

0,38±
0,06

30.03.22 5221
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.22 9155 0 0
11,0±

2,2
2,9±
0,6

6,5±
0,2

1,15±
0,17

2,65±
0,27

0,54
0,0030±
0,0015

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

29.06.22 11356 0 0
21,3±

4,3
2,4±
0,5

6,8±
0,2

0,53±
0,08

8,4±
0,8

менее 
0,5

0,0032±
0,0016

более 
0,56

0,33±
0,07

0,015±
0,004

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

27.07.22 13251 0 0
15,3±

3,1
менее 1

7,2±
0,2

0,95±
0,14

22,2±
2,2

менее 
0,5

0,0037±
0,0019

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

23.08.22 14839 0 0
14,1±

2,8
менее 1

6,5±
0,2

0,86±
0,13

4,4±
0,4

менее 
0,5

0,0042±
0,0021

0,062±
0,022

0,27±
0,05

менее 
0,01

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

28.09.22 17392 0 0
14,0±

2,8 
1,15±
0,23 

7,1±
0,2 

1,49±
0,22 

3,8±
0,4 

0,26±
0,05 

0,009±
0,005 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

26.10.22 19665 0 0
17,9±

3,6 
1,43±
0,29 

7,2±
0,2 

1,16±
0,17 

4,7±
0,5 

менее 
0,1 

0,011±
0,005 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

30.11.22 22330 0 0
34,2±

6,8 
2,2±
0,4 

6,9±
0,2 

1,29±
0,19 

3,4±
0,3 

0,88±
0,18 

0,012±
0,006 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

20.04.22 6647 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19665
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших 
Не обнаружено 

Всего анализов/
в пределах норм

9/9 9/9 9/7 9/7 - - 9/9 9/9 9/7 9/9 9/9 3/2 3/2 3/1 9/9 9/9 9/9 4/4

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 78% 78% - - 100% 100% 78% 100% 100% 67% 67% 33% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2301 0 0
20,9±

4,2 
4,9±
1,0 

6,9±
0,2 

2,3±
0,3 

2,42±
0,24 

0,25±
0,05 

0,017±
0,009 

0,09±
0,03 

0,88±
0,18 

1,17±
0,18 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

01.03.23 3211 0 0
6,8±
2,0 

менее 1 
7,0±
0,2 

3,0±
0,5 

2,54±
0,25 

0,25±
0,05 

0,011±
0,006 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

11.04.23 6887 0 0
10,0±

3,0 
1,8±
0,4 

7,3±
0,2 

2,5±
0,4 

2,0±
0,4 

0,36±
0,07 

0,0053±
0,0027 

04.05.23 1483 0 9±4
1,8±
0,4

7,2±
0,2

0,15±
0,01

1,1±
0,2

менее 
0,5

менее 
0,2

менее 
0,04

0,09±
0,02

0,64±
0,15

менее 1 менее 1 менее 1

01.06.23 1823 0 0 14±3
1,8±
0,4

7,2±
0,2

1,9±
0,3

3,5±
0,4

менее 
0,5

менее 
0,20

менее 1 менее 1 менее 1

04.05.23 1483 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/4 5/4 - - 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 2/2 2/1 2/1 4/4 4/4 4/4 -

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 80% 80% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% -

Таблица 11 - Данные анализов проб воды с ВОС-500 «Совхоз» за 2021 – 2023 гг.
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дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл

КОЕ/
мл

КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата 
отбора 
пробы

Рег.
номер про-
ток

не 
более

2

не 
более

2

не 
более 

20

не более 
2,6

0,3 - 
0,5

не 
норм.

6 - 9
не бо-
лее 7

не 
более 5

не более 
1,5

не более 
3,3

не более 
0,2

не 
более 

0,3

не 
более 

0,1

от-
сутст-

вие

не бо-
лее 50

не до-
пуска-

ется 
в 100 

мл

не до-
пуска-

ется 
в 100 

мл
2021 г.

24.02.21 3406
0,048±
0,024

менее 
0,02

25.03.21 5647 1 1
34,0±

6,8
5,7±1,1 6,5±0,2

4,4±
0,7

3,6±
0,4

0,93±
0,19

0,013±
0,006

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

25.03.21 5658
0,033±
0,017

менее 
0,02

20.04.21 7391 0 0
26,6±

5,3
4,5±0,9 6,5±0,2

3,8±
0,6

1,5±
0,3

1,5±
0,3

0,0039±
0,0019

0,29±
0,06

0,62±
0,12

1,77±
0,26

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.21 9454 0 0
70,2±

7,0
1,9±0,4 6,5±0,2

1,38±
0,21

10,0±
1,0

0,20±
0,04

0,012±
0,006

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

23.06.21 11257 0 0
17,5±

3,5
менее 1

6,0±0,2 0,81±
0,12

2,10±
0,21

0,12±
0,04

менее 0,003
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

28.07.21 12891 0 0
20,8±

4,2
менее 1 6,4±0,2

1,48±
0,22

5,7±
0,6

0,26±
0,05

менее 0,003
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

25.08.21 14631 0 0
11,5±

2,3
менее 1 6,1±0,2

3,9±
0,6

3,9±
0,4

менее 0,1 менее 0,003
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

22.09.21 16738 1 1
20,0±

4,0
менее 1 7,0±0,2

2,3±
0,3

12,8±
1,3

0,30±0,06
0,015±
0,007

0,45±
0,09

менее 
0,1

0,099±
0,015

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.10.21 19149 0 0
15,1±

3,0
1,18±
0,24

6,1±0,2
0,73±
0,11

8,3±
0,8

менее 0,1
0,0044±
0,0022

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

24.11.21 20866 0 0
17,4±

3,5
1,07±
0,21

6,1±0,2
0,90±
0,14

8,5±
0,8

менее 0,1 менее 0,003
0,12±
0,04

менее 
0,1

0,063±
0,009

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.
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дм3 ед.pH °Ж

мгО2/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл

КОЕ/
мл

КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата 
отбора 
пробы

Рег.
номер про-
ток

не 
более

2

не 
более

2

не 
более 

20

не более 
2,6

0,3 - 
0,5

не 
норм.

6 - 9
не бо-
лее 7

не 
более 5

не более 
1,5

не более 
3,3

не более 
0,2

не 
более 

0,3

не 
более 

0,1

от-
сутст-

вие

не бо-
лее 50

не до-
пуска-

ется 
в 100 

мл

не до-
пуска-

ется 
в 100 

мл
2021 г.

24.02.21 3406
0,048±
0,024

менее 
0,02

14.12.21 22821 0 0
6,5±
1,9

3,4±0,7 6,2±0,2
1,23±
0,18

5,3±
0,5

0,25±0,05
0,0057±
0,0029

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

Всего анализов/
в пределах норм

11/11 11/11 11/7 11/7 2/0 2/2 11/11 11/11 11/5 11/11 11/11 3/1 3/2 3/2 11/11 11/11 11/11 11/11

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 64% 64% 0% 100% 100% 100% 45% 100% 100% 33% 67% 67% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2744 0 1
5,1±
1,5

12,5±
2,5

6,8±0,2
2,2±
0,3

4,0±
0,4

0,27±
0,05

менее 0,003
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар. 
не 

обнар. 

30.03.22 5211 0 0
6,5±
1,9

11,1±
2,2

7,1±0,2
менее 

0,1
4,3±
0,4

1,23±
0,25

0,010±
0,005

0,27±
0,05

1,12±
0,17

0,31±
0,05

30.03.22 5222
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.22 9156 0 0
9,6±
2,9

4,5±0,9 7,0±0,2
1,45±
0,22

3,4±
0,3

менее 0,5
0,006±
0,003

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

29.06.22 11357 0 0
61,3±

6,1 
1,26±0,25 6,2±0,2 

0,46±
0,07 

7,0±
0,7 

менее 0,5 
0,0057±
0,0029 

более 
0,56 

0,38±
0,08 

менее 
0,01 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

26.10.22 19667 0 0
2,4±
0,7 

менее 1 7,2±0,2 
1,26±
0,19 

4,6±0
,5 

менее 0,1 
0,008±
0,004 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

30.11.22 22332 0 0
16,5±

3,3 
1,15±0,23 7,3±0,2 

1,59±
0,24 

2,80±
0,28 

0,38±0,08 
0,009±
0,004 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

20.04.22 6648 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19667
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных 
простейших 

Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

6/6 6/6 6/5 6/3 - - 6/6 6/6 6/5 6/6 6/6 2/0 2/0 2/1 6/6 6/6 6/6 3/3

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 83% 50% - - 100% 100% 83% 100% 100% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2303 0 0
4,9±
1,5 

менее 1 7,1±0,2 
2,2±
0,3

1,5±
0,3

0,11±0,03
0,013±
0,006

0,11±
0,04

0,45±
0,09

1,02±
0,15

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

01.03.23 3213 0 0
14,1±

2,8 
6,3±1,3 7,4±0,2 

2,3±
0,3 

1,9±
0,4 

0,25±0,05 
0,015±
0,008 

не 
обнар

не 
обнар

не 
обнар

11.04.23 6889 0 0
9,9±
3,0 

2,4±0,5 7,3±0,2 
2,1±
0,3 

1,8±
0,4 

0,37±0,07 
0,0053±
0,0027 

04.05.23 1485 0 4±2 1,7±0,3 7,0±0,2
2,2±
0,2

2,1±
0,2

0,6±0,1 менее 0,20
менее 
0,04

0,10±
0,02

0,09±
0,03

менее 1 1
ме-

нее 1

01.06.23 1825 0 0 12±2 1,3±0,3 7,4±0,2
1,9±
0,3

3,4±
0,3

менее 0,5 менее 0,20 менее 1 менее 1
ме-

нее 1
04.05.23 1485 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/5 5/4 - - 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 2/2 2/1 2/1 4/4 4/4 4/4 -

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 100% 80% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% -

Таблица 12 - Радиологические исследования проб воды с ВОС-500
 «Аэропорт», ВОС-500 «Рыбзавод», ВОС-500 «Совхоз» 

за 2022 – 2023 гг.

 
 

Наименование пока-
зателя; НД на МИ

ВОС-500 «Аэропорт» ВОС-500 «Рыбзавод» ВОС-500 «Совхоз»

Удельная суммарная 
альфа-активность; 

 МВИ ГНМЦ "ВНИ-
ИФТРИ" №40090, 
5И655 от 28.07.05

Удельная суммарная 
бета-активность; 

 МВИ ГНМЦ "ВНИ-
ИФТРИ" №40090, 
4Г006 от 29.03.04

Удельная суммарная 
альфа-активность; 

 МВИ ГНМЦ "ВНИ-
ИФТРИ" №40090, 
5И655 от 28.07.05

Удельная суммарная 
бета-активность; 

 МВИ ГНМЦ "ВНИ-
ИФТРИ" №40090, 
4Г006 от 29.03.04

Удельная суммарная 
альфа-активность; 

 МВИ ГНМЦ "ВНИ-
ИФТРИ" №40090, 
5И655 от 28.07.05

Удельная суммарная 
бета-активность; 

 МВИ ГНМЦ "ВНИ-
ИФТРИ" №40090, 
4Г006 от 29.03.04

единицы измерений Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг
Нормативы (ПДК) Нормативы (ПДК) Нормативы (ПДК)

Дата отбора пробы Рег.номер протокола не более 0,2 не более 1,0 не более 0,2 не более 1,0 не более 0,2 не более 1,0

26.01.22

989 0,037±0,026 0,19±0,12

990 менее 0,0211 0,18±0,11

991 менее 0,0473 менее 0,2087
Всего анализов/
в пределах норм

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

ВОС-1000 введена в эксплуатацию в 2017 г. ВОС имеет па-
спортную производительность 1000 м3/сут (по производству 
очищенной воды). Технология очистки воды на ВОС-1000 прак-
тически аналогична ВОС-500 «Аэропорт», ВОС-500 «Рыбза-
вод», за исключением того, что на ВОС-1000 отсутствует стадия 

умягчения воды ионо-обменными фильтрами, а также тем, что 
промывная вода собирается в резервуары-отстойники, откуда 
после отстаивания перекачивается в резервуар исходной воды. 

Принципиальная схема процесса ВОС-1000 представлена 
на рис. 47.
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Рисунок 47. Принципиальная схема очистки на ВОС-1000
Перечень основного оборудования ВОС-1000 представлен 

в табл. 13.
Таблица 13 - Основное оборудование ВОС-1000

Оборудование Тип, марка оборудования
Количество, 

ед.
Насос подачи воды на фильтрацию Wilo IL 50/210-11/2 2

Насос на потребителя сетевой Lowara 46SV3/2AG11OT 3

Комплект дозирующий 
Насос Tekno EVO TPG603, 

расходная емкость 
3

Фильтр грубой очистки Cintropur NW 650 3

Контактная колонна 1865 3

Фильтр обезжелезивания 3672 3672 8

Фильтр угольный 3672 3672 7

Фильтр тонкой очистки Cintropur NW 650 3
Электролизная установка производства рас-
твора гипохлорита натрия

ГПХН-400-П 1

Ультрафиолетовый
обеззараживатель 

УОВ15м-50 2

Резервуар РИВ-1 РВС-1000 м³ 1

Резервуар РЧВ-2 РВС-1000 м³ 1
Емкость промывной воды с коническим 
днищем

35м³ 2

Насос откачки воды из резервуара-отстой-
ника 

Wilo IL 40/140-22/2 2

Насос откачки осадка из
резервуара-отстойника 

Ebara DWO 200 2

Компрессор взрыхления осадка Concord Cd-AC 350/50 1

ВОС-1000
Комплекс водопроводных очистных сооружений ВОС-1000 

п. Тазовский запущен в эксплуатацию в декабре 2017 г.
 Номинальная производительность станции по паспорту 

ВОС-1000 – 1000 м3/сут., по производительности очищенной 
воды (включая затраты на собственные нужды). Фактическое 
значение давления на потребителей - 55 м.

На участке подачи исходной воды установлено два механи-
ческих мешочных фильтра Cintropur NW 650. (с размером ячей-
ки 300 мкм). Исходная вода подается из РИВ на очистку насо-
сной станцией, состоящей из двух насосов WILO IL 50/210-11/2. 

На участке приготовления растворов реагентов произво-
дится приготовление раствора коагулянта «АкваАурат 30» 
и его дозирование в линию нагнетания исходной воды перед 
контактными емкостями. Там же производится приготовление 
раствора гипохлорита натрия для обеззараживания и окисле-
ния исходной воды. Производство окислителя производится на 
штатной электролизной установке ГПХН-П-400. Установка до-
зирования коагулянта БРХ500 представляет собой пластиковую 
емкость, снабженную мешалкой и насосом дозатором. Произво-
дительность электролизной установки ГПХН-П-400 снизилась. 

На участке фильтрования и обезжелезивания производит-
ся фильтрационное осветление, окисление железа, марганца 
и удаление остаточных концентраций органических веществ, 
таких как нефтепродукты, хлорфенолы, хлорамины, диоксины 
и другие канцерогенные соединения, образующиеся при пер-
вичном хлорировании.

Фильтры обезжелезивания марки HY 3672 и сорбционные 
фильтры марки HY 3672 снабжены автоматическими клапанами 
управления потоками Magnum 764. На последней стадии уста-
новлено три механических мешочных фильтра тонкой очистки 
Cintropur NW 650 (с размером ячейки 20 мкм).

На участке обеззараживания установлено два ультрафио-
летовых обеззараживателя УОВ15м-50.

Насосная станция подачи воды в сеть предназначена для по-
дачи очищенной воды потребителям. Насосная станция состо-
ит из двух насосов Lowara 46SV3/2AG110T. Насосы оснащены 
частотным приводом, регулирование производится в ручном 
режиме оператором. Насосы подают поду потребителю и на 
промывку фильтров.

Промывная вода подается в резервуары-отстойники про-
мывной воды с коническим днищем. После отстоя вода из ре-
зервуара-отстойника насосом откачки Wilo IL 40/140-22/2 по-
дается в РИВ. Осадок из резервуара-отстойника должен отка-
чиваться насосом Ebara DWO 200 в ассенизаторскую машину. 
В настоящее время осадок с фильтров сбрасывается на грунт.

На ВОС ведется приборный учет потребления электроэнер-
гии и воды. Коммерческий учет электроэнергии производится 
электросчетчиком Энергомера СЕ 308 № 125158307. Учет объ-
ема очищенной воды ведется с помощью водосчетчика СТВХ 
100. Учет объема воды на промывку ведется водосчетчиком 
СТВ-50Х. 

На ВОС установлено два резервуара хранения запаса воды 
(по 1000 м3 каждый): резервуар хранения исходной воды (РИВ) 
и резервуар хранения чистой воды (РЧВ). По результатам тех-
нического обследования выявлено проседание основания под 
резервуарами. РЧВ имеет наклон. Следует контролировать си-
туацию с проседанием основания под резервуарами.

ВОС-500 «Геофизики» введена в эксплуатацию в 2009 г. ВОС 
имеет паспортную производительность 500 м3/сут (по произ-
водству очищенной воды).

Водоподготовка на ВОС-500 «Геофизики» осуществляется 
по следующей технологической схеме:

механическая очистка от грубодисперсных примесей;
обработка коагулянтами;
осветление и обезжелезивание на фильтрах загруженных 

гидроантрацитом;
обработка сильным химическим окислителем;
сорбция на скорых угольных фильтрах;
обеззараживание ультрафиолетовым излучением.
Вода от насосной станции первого подъема (ВЗС «Рыбза-

вод») поступает в два приемных резервуара емкостями 50 и 75 
м3. Перед поступлением в емкости в воду вводится коагулянт. 
В качестве коагулянта на ВОС-500 «Геофизики» применяется 
промышленно изготовляемый и централизованно поставляемый 
раствор коагулянт марки «Бопак Драйд 50», рабочий раствор 
которого приготавливался непосредственно в производственном 
помещении станции. Таким образом, приемные емкости служат 
в качестве контактных емкостей, в которых происходит процесс 
хлопьеобразования и осаждения осадка.

Далее, насосами второй ступени вода подается на две уста-
новки дисковых осадочных фильтров марки Arkal 2" Spin Klin 
Opal с автоматической промывкой (рейтинг фильтрующих яче-
ек - 130 мкм).

Перед первой ступенью фильтрации дозируется сильный 
окислитель – раствор гипохлорита натрия с целью окисления 
соединений двухвалентных железа, марганца и органических 
веществ.

Далее, вода поступает на шесть параллельно установлен-
ных напорных осветлительных фильтров, загруженные филь-
трующим материалом Гидроантрацит. Промывка загрязненной 
загрузки осуществляется обратным током очищенной воды из 
РЧВ насосами насосной станции второго подъема.

Для улучшения органолептических свойств, удаления оста-
точных концентраций органических веществ, таких как не-
фтепродукты, хлорфенолы, диоксины и другие канцероген-
ные соединения, образующиеся при хлорировании, осветлен-
ная и обесцвеченная вода подвергается сорбционной очистке 
на трех фильтрах, загруженных гранулированным активиро-
ванным углем, получаемым из   скорлупы   кокосового ореха. 
Для предотвращения слеживания и удаления задерживаемых 
загрязнений загрузка из активированного угля требует пери-
одического взрыхления и промывки обратным током воды по 
той же схеме, как и для осветлительных фильтров и фильтров 
обезжелезивания.

Далее, вода проходит бактерицидную обработку на уста-
новке ультрафиолетового обеззараживания, состоящей из трех 

ультрафиолетовых стерилизаторов Aquapro UV-48-GPM-HT.
Очищенная и обеззараженная вода аккумулируется в двух 

резервуарах чистой воды с объемом каждого 200 м3, из которых 
насосами насосной станции второго подъема подается в наруж-
ную водопроводную сеть. Использованные промывные воды со-
бираются в двух резервуарах-отстойниках.

Принципиальная схема процесса ВОС-500 «Геофизики» 
представлена на рис. 48.

Рисунок 48. Принципиальная схема очистки на ВОС-500  
«Геофизики»

Перечень основного оборудования ВОС-500 «Геофизики» пред-
ставлен в табл. 14.

Таблица 14 - Основное оборудование ВОС-500 Геофизики»

Оборудование Тип, марка оборудования Количество, 
ед.

Насос подачи воды на фильтрацию EBARA 3M 40-200/11 2
Насос на потребителя сетевой KSB ETABLOC GN 040-200/1 102 3

Комплект дозирующий 
Насос ETATRON DLX-MA/MB 0810, 

расходная емкость, импульсный 
водосчетчик 

2

Дисковые фильтры Arkal Spin Klin Jpal 3х2 6
Фильтр осветлительный напор-
ный с материалом Гидроантрацит 3672 3

Фильтр обезжелезивания с мате-
риалом Гидроантрацит 3672 3

Фильтр угольный 3672 3672 3
Фильтр тонкой очистки Cintropur NW 650 3
Ультрафиолетовый
обеззараживатель 

Ультрафиолетовый стерилизатор
Aquapro UV-48-GPM-HT 3

Резервуар РЧВ РВС-200 м³ 2
Резервуар РИВ №2 РГС-50 м3 1
Резервуар РИВ №1 РГС-75 м3 1
Емкость промывной воды 25м³ 1

ВОС-500 «Геофизики»
Станция очистки воды ВОС-500 «Геофизики» введена в экс-

плуатацию в 2009 г. Номинальная производительность станции 
по паспорту – 500 м3/сут., по производительности очищенной 
воды (включая затраты на собственные нужды). Фактическое 
значение давления на потребителей 59 м. 

В качестве коагулянта применяется 10 %-ный раствор по-
лиоксихлорида алюминия торговой марки «Аква-Аурат™30». 
Коагулянт вводится в трубопровод поступающей с водозабора 
воды. Далее, вода попадает в резервуары РГС, где в них реали-
зуются процессы коагуляции в свободном объеме и седимента-
ции скоагулированных веществ. По этой причине резервуары 
исходной воды выполняют не только функции аккумуляторов 
исходной воды, но и функции отстойников. Шлам из резервуа-
ров сбрасывается на грунт.

Насосная станция второго подъема предназначена для по-
дачи воды на технологию очистки. Представляет собой готовый 
заводской модуль насосной установки, в составе которой име-

ется: два центробежных насоса, шкаф управления насосами с 
частотным приводом, коллекторы с запорной арматурой, реле 
давления, манометры. Тип насосной установки УВН 2 DPV 32-40.

На участке приготовления и дозирования раствора гипохло-
рита натрия, установлено два растворно-расходных бака и два 
насоса подачи раствора окислителя фирмы Etatron марки DLX 
VFT/МВ 8-10.  После ввода раствора гипохлорита натрия вода 
подается на три скорых напорных осветлительных фильтра.

Расход дозируемых реагентов для данной модификации на-
сосов регулируется таймером, параметры которого устанавли-
ваются вручную с пультов и выбираются оператором.

С момента ввода в эксплуатацию станции ВОС-500 УФ-
лампы не менялись. Следовательно, эффективность УФ-
обеззараживания снижена.

Промывка фильтров осуществляется обратным током очи-
щенной воды при помощи промывочных насосов. Промывная 
вода сбрасывается в отстойник промывной воды. Фактический 
износ резервуаров - 30%, физический износ - 60%. Требуется 
капитальный ремонт емкости.

На ВОС-500 не предусмотрен возврат промывной воды в 
технологию очистки. Поэтому промывная вода сбрасывается 
прямо на грунт. 

После установки ультрафиолетового обеззараживания вода 
подается в два резервуара чистой воды (РЧВ), объемом 200 м3 
каждый. Резервуары вертикального исполнения изготовлены из 
стали с оцинкованным покрытием, утеплены минеральной ва-
той. Резервуары установлены на столбчатый фундамент. Между 
резервуарами расположено помещение, в котором размещены 
ультрафиолетовый обеззараживатель и насосная установка 
подачи очищенной воды потребителю. Фактический износ ре-
зервуаров – 30 %, физический износ – 20 %.

Насосная станция третьего подъема УНВ2 DPV32-40 распо-
ложена между резервуарами РЧВ. Предназначена для подачи 
очищенной воды в сети хозяйственно-питьевого водовода по-
селка Тазовский. В составе станции УНВ2 DPV32-40 установ-
лено два насоса марки KSB ETABLOC GN-040 200/1102. Рас-
ход воды на насосах третьего подъема регулируются в ручном 
режиме оператором установкой давления.

В качестве источника резервного электроснабжения стан-
ции водоочистки ВОС-500 «Геофизики» используется дизель-
электрическая станция ДЭС 100 мощностью 100 кВт. 

Технический учет поступившей на очистку в ВОС-500 «Ге-
офизики» исходной воды ведется с помощью водосчетчика 
ELSTER H 4000 Ду 65 мм. Технический учет поступившей в сеть 
водоснабжения п. Тазовский очищенной воды ведется с помо-
щью водосчетчика ВСГН-65. Срок эксплуатации счетчиков ис-
тек, требуется их замена.

Степень очистки различна для каждого ВОС. Данные ана-
лизов проб воды с ВОС-1000 и ВОС-500 «Геофизики» пред-
ставлены в табл. 15, 16, 17. По результатам исследований проб 
наблюдается периодическое превышение показателей НТД по 
параметрам: цветность, мутность, перманганатная окисляе-
мость, железо, марганец.

Таблица 15 - Данные анализов проб воды с ВОС-1000 за 2021 – 2023 гг.
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дм3 ед.pH °Ж

мгО2/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл

КОЕ/мл
КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата отбора 
пробы

Рег.
номер 
проток

не 
более

2

не 
более

2

не 
более 

20

не 
более 

2,6
0,3 - 0,5 не норм. 6 - 9

не 
более 7

не 
более 5

не 
более 

1,5

не более 
3,3

не 
более 

0,2

не 
более 

0,3

не 
более 

0,1

отсутст-
вие

не более 
50

не допу-
ска-ется 
в 100 мл

не допу-
ска-ется 
в 100 мл

2021 г.

24.02.21 3394 0 0
14,0±

2,8
13,7±

1,9
6,8±
0,2

4,2±
0,6

6,6±
0,7

0,29±
0,06

0,030±
0,015

не обнар. менее 1
не обна-

руж
не обна-

руж

24.02.21 3403
0,050±
0,025

менее 
0,02

25.03.21 5644 0 0
18,7±

3,7
3,0±
0,6

6,6±
0,2

4,6±
0,7

4,2±
0,4

0,84±
0,17

0,015±
0,008

не обнар. менее 1 не обнар. не обнар. 

25.03.21 5656
0,042±
0,021

менее 
0,02

33№ 42-43
29 сентября 2023вестник органов местного самоуправления

№ 42-43
29 сентября 2023 вестник органов местного самоуправления32



20.04.21 7400 2 1
18,5±

3,7
13,1±

1,8
6,7±0,2 4,6±0,7 5,0±0,5

2,2±
0,4

0,009±
0,004

0,12±
0,04

1,09±
0,16

2,3±0,3
не обна-

руж
менее 1 не обнар. не обнар. 

26.05.21 9458 0 0
24,0±

4,8
2,4±0,5 6,5±0,2

1,96±
0,29

4,0±0,4
0,10±
0,03

менее 
0,003

не обнар. менее 1 не обнар. не обнар. 

23.06.21 11260 0 0
5,4±
1,6

менее 1 6,0±0,2
0,72±
0,11

2,34±
0,25

менее 
0,1

менее 
0,003

не обнар. менее 1 не обнар. не обнар. 

25.08.21 14634 0 0
68,8±

6,9
10,1±

2,0
6,3±0,2

3,3±
0,5

8,1±0,8
менее 

0,1
0,011±
0,006

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

22.09.21 16741 1 1
69,6±

7,0
5,3±1,1 6,7±0,2

2,0±
0,3

8,0±0,8
0,82±
0,16

0,014±
0,007

0,43±
0,09

0,35±
0,07

0,087±
0,013

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

27.10.21 19152 0 0
74,7±

7,5
7,7±1,5 6,9±0,2

0,71±
0,11

15,6±1,6
0,38±
0,08

0,014±
0,007

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

24.11.21 20869 0 0
39,8±

8,0
4,4±0,9 6,7±0,2

0,84±
0,13

7,6±0,8
0,11±
0,03

менее 
0,003

0,54±
0,11

0,110±
0,022

0,063±
0,009

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

14.12.21 22824 0 0
23,6±

4,7
3,0±0,6 6,3±0,2

1,26±
0,19

7,4±0,7
0,25±
0,05

менее 
0,003

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

Всего анализов/
в пределах норм

10/10 10/10 10/4 10/2 2/0 2/2 10/10 10/10 10/4 10/9 10/10 3/1 3/1 3/2 10/10 10/10 10/10 10/10

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 40% 20% 0% 100% 100% 100% 40% 90% 100% 33% 33% 67% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2747 0 0
5,4±
1,6

3,0±0,6 6,6±0,2
2,0±
0,3

4,4±0,4
0,43±
0,09

менее 
0,003

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

30.03.22 5214 0 0
9,9±
3,0

4,2±0,8 7,1±0,2
0,15±
0,05

3,4±0,3
менее 

0,5
0,006±
0,003

0,043±
0,015

0,57±
0,11

0,84±
0,13

30.03.22 5225 не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

26.05.22 9159 0 0
10,4±

2,1
8,8±1,8 7,3±0,2

1,65±
0,25

5,8±0,6
менее 

0,5
0,011±
0,006

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

29.06.22 11360 0 0
9,9±
3,0 

1,15±
0,23 

6,8±0,2 
0,44±
0,07 

5,7±0,6 
менее 

0,5 
0,009±
0,004 

0,11±
0,04 

0,21±
0,04 

0,037±
0,009 

не обнар. не обнар. не обнар.

27.07.22 13254 0 0
13,3±

2,7
менее 1 7,3±0,2

0,74±
0,11

23,8±2,4
менее 

0,5
менее 
0,003

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

23.08.22 14842 0 0
19,2±

3,8
1,6±0,3 7,3±0,2

0,79±
0,12

4,1±0,4
менее 

0,5
0,0035±
0,0018

0,051±
0,018 

0,118±
0,024 

0,015±
0,004 

не обнар. не обнар. не обнар.

28.09.22 17395 0 0
11,5±

2,3 
1,26±
0,25 

7,3±0,2 
1,14±
0,17 

3,7±0,4 
0,19±
0,04 

0,010±
0,005 

не обнар. не обнар. не обнар.

26.10.22 19669 0 0
15,3±

3,1 
1,26±
0,25 

7,1±0,2 
1,56±
0,23 

5,0±0,5 
менее 

0,1 
0,010±
0,005 

не обнар. не обнар. не обнар.

30.11.22 22334 0 0
19,6±

3,9 
1,8±0,4 7,4±0,2 

1,19±
0,18 

4,6±0,5 
0,71±
0,14 

0,0049±
0,0024 

не обнар. не обнар. не обнар.

20.04.22 6651 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19669
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, 

фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших 

Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

9/9 9/9 9/9 9/6 - - 9/9 9/9 9/6 9/9 9/9 3/3 3/2 3/2 9/9 9/9 9/9 4/4

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 100% 67% - - 100% 100% 67% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2305 0 0
6,6±
2,0 

1,26±
0,25 

6,9±0,2 
2,4±
0,4 

1,8±0,4 
0,14±
0,04 

0,008±
0,004 

0,10±
0,04 

0,48±
0,10 

0,78±
0,12 

не обнар. не обнар. не обнар.

01.03.23 3215 0 0
7,0±
2,1 

менее 1 7,0±0,2 
2,2±
0,3 

2,88±
0,29 

0,26±
0,05 

0,008±
0,004 

не обнар. не обнар. не обнар.

11.04.23 6891 0 0
9,1±
2,7 

1,6±0,3 7,3±0,2 
2,7±
0,4 

1,7±0,3 
0,32±
0,06 

0,028±
0,014 

не обнар. не обнар. не обнар.

04.05.23 1487 0 3±1 1,3±0,3 7,0±0,2
2,0±
0,2

1,9±0,4
менее 
0,20

менее 
0,04

0,10±
0,02

0,23±
0,05

менее 1 менее 1 менее 1

01.06.23 1827 0 0 12±2 2,0±0,4 7,3±0,2
1,9±
0,3

3,1±0,3
менее 

0,5
менее 
0,20

менее 1 менее 1 менее 1

04.05.23 1487 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/5 5/5 - - 5/5 5/5 5/5 4/4 5/5 2/2 2/1 2/0 5/5 5/5 5/5 -

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 100% 100% 100% -

Таблица 16 - Данные анализов проб воды с ВОС-500 «Геофизики» за 2021 – 2023 гг.
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мгО2/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл

КОЕ/мл
КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата отбора 
пробы

Рег.
номер 
проток

не 
более

2

не 
более

2

не бо-
лее 20

не 
более 

2,6

0,3 - 
0,5

не 
норм.

6 - 9 не более 7
не бо-
лее 5

не 
более 

1,5

не 
более 

3,3

не 
более 

0,2

не 
более 

0,3

не 
более 

0,1

отсутст-
вие

не более 
50

не допу-
ска-ется в 

100 мл

не допу-
ска-ется в 

100 мл
2021 г.

24.02.21 3393 0 0
10,5±

2,1
7,0±
1,4

6,7±0,2 4,4±0,7 4,1±0,4
0,76±
0,15

0,015±
0,008

не 
обнар.

менее 1 не обнар. не обнар.

24.02.21 3400
0,044±
0,022

менее 
0,02

25.03.21 5640 0 0
15,5±

3,1
менее 1 6,7±0,2 4,4±0,7 3,4±0,3

1,39±
0,28

0,011±
0,006

не 
обнар.

менее 1 не обнар. не обнар.

25.03.21 5655
0,040±
0,020

менее 
0,02

20.04.21 7399 0 0
23,6±

4,7
2,9±0,6 6,8±0,2 4,9±0,7

3,3±
0,3

1,09±
0,22

0,008±
0,004

0,47±
0,09

0,58±
0,12

1,55±
0,23

не 
обнар.

менее 1 не обнар. не обнар.

26.05.21 9456 0 0
43,8±

8,8
4,4±0,9 5,6±0,2

1,45±
0,22

8,7±0,9
менее 

0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1 не обнар. не обнар.

23.06.21 11259 0 0
6,7±
2,0

менее 1 6,0±0,2
0,71±
0,11

2,50±
0,25

0,11±
0,03

менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1 не обнар. не обнар.

28.07.21 12893 0 0
14,1±

2,8
1,6±0,3 6,6±0,2

1,42±
0,21

3,8±0,4
менее 

0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1 не обнар. не обнар.

25.08.21 14633 0 0
6,3±
1,9

менее 1 6,1±0,2 3,0±0,4 3,9±0,4
0,10±
0,03

менее 
0,003

не 
обнар.

не обнар. не обнар. не обнар.

22.09.21 16740 1 1
18,6±

3,7
1,8±0,4 6,7±0,2 2,4±0,4 3,7±0,4

0,17±
0,03

0,010±
0,005

0,40±
0,08

менее 
0,1

0,095±
0,014

не 
обнар.

не обнар. не обнар. не обнар.

27.10.21 19151 0 0
10,9±

2,2
менее 1 6,2±0,2

0,61±
0,09

8,7±0,9
0,29±
0,06

0,0039±
0,0019

не 
обнар.

не обнар. не обнар. не обнар.

24.11.21 20868 0 0
8,8±
2,7

менее 1 6,6±0,2
0,91±
0,14

4,9±0,5
менее 

0,1
менее 
0,003

0,10±
0,03

менее 
0,1

0,083±
0,012

не 
обнар.

не обнар. не обнар. не обнар.

14.12.21 22823 0 0 7,4±2,2 1,6±0,3 6,2±0,2
1,27±
0,19

5,4±0,5
менее 

0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

не обнар. не обнар. не обнар.

Всего анализов/
в пределах норм

11/11 11/11 11/9 11/8 2/0 2/2 11/10 11/11 11/8 11/11 11/11 3/2 3/2 3/2 11/11 11/11 11/11 11/11

% анализов в пределах 
норм

100% 100% 82% 73% 0% 100% 91% 100% 73% 100% 100% 67% 67% 67% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2746 0 0 9,7±2,9 3,8±0,8 6,9±0,2 менее 0,1 4,0±0,4
0,10±
0,03

менее 
0,003

не 
обнар.

не обнар. не обнар. не обнар.

30.03.22 5213 0 0
15,4±

3,1
1,8±0,4 7,1±0,2 менее 0,1

2,92±
0,29

менее 
0,5

0,0030±
0,0015

0,18±
0,04

0,38±
0,08

0,29±
0,04

30.03.22 5224
не 

обнар.
не обнар. не обнар. не обнар.

26.05.22 9158 0 0
10,6±

2,1
1,7±0,3 6,9±0,2

1,25±
0,19

2,56±
0,26

менее 
0,5

менее 
0,003

не обнар не обнар не обнар не обнар

29.06.22 11359 0 0
12,9±

2,6 
1,9±0,4 7,0±0,2 

0,49±
0,07 

4,9±0,5 
0,55±
0,11 

0,008±
0,004 

более 
0,56 

1,83±
0,27 

0,064±
0,010 

не 
обнар.

не обнар. не обнар.

27.07.22 13253 0 0
13,9±

2,8
менее 1 7,3±0,2

0,66±
0,10

24,6±
2,5

менее 
0,5

менее 
0,003

не обнар не обнар не обнар не обнар

23.08.22 14841 0 0
19,0±

3,8
1,9±0,4 6,7±0,2

0,79±
0,12

2,78±
0,28

менее 
0,5

менее 
0,003

0,071±
0,025

0,28±
0,06

0,022±
0,005

не 
обнар.

не обнар. не обнар.

28.09.22 17394 0 0
11,3±

2,3 
менее 1 7,5±0,2 

1,36±
0,20 

4,0±0,4 
0,17±
0,03 

0,0057±
0,0029 

не 
обнар.

не обнар. не обнар.

26.10.22 19668 0 0
17,8±

3,6 
1,5±0,3 7,4±0,2 

1,21±
0,18 

4,9±0,5 
менее 

0,1 
0,008±
0,004 

не 
обнар.

не обнар. не обнар.

30.11.22 22333 0 0
24,5±

4,9 
2,8±0,6 7,0±0,2 

1,19±
0,18 

1,04±
0,21 

0,31±
0,06 

менее 
0,003 

не 
обнар.

не обнар. не обнар.

20.04.22 6650 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19668
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, 

фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших 

Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

9/9 9/9 9/8 9/7 - - 9/9 9/9 9/8 9/9 9/9 3/2 3/1 3/2 9/9 9/9 9/9 4/4

% анализов в пределах 
норм

100% 100% 89% 78% - - 100% 100% 89% 100% 100% 67% 33% 67% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2304 0 0
21,5±

4,3 
5,1±1,0 7,0±0,2 2,3±0,3 3,0±0,3 

0,12±
0,04 

0,006±
0,003 

0,12±
0,04 

1,31±
0,20 

0,92±
0,14 

не 
обнар.

не обнар. не обнар.

01.03.23 3214 0 0 5,6±1,7 менее 1 7,0±0,2 2,9±0,4 
2,68±
0,27 

0,21±
0,04 

0,009±
0,005 

не 
обнар.

не обнар. не обнар.

11.04.23 6890 0 0 9,3±2,8 1,6±0,3 7,4±0,2 2,5±0,4 1,9±0,4 
0,37±
0,07 

0,0045±
0,0022 

не 
обнар.

не обнар. не обнар.

04.05.23 1486 0 6±2 1,6±0,3 7,2±0,2 1,0±0,1 3,3±0,3
менее 

0,5
менее 
0,20

менее 
0,04

0,10±
0,02

0,54±
0,12

менее 1 менее 1 менее 1

01.06.23 1826 0 0 13±3 1,2±0,2 7,3±0,2 1,9±0,3 3,4±0,3
менее 

0,5
менее 

0,2
менее 1 менее 1 менее 1

04.05.23 1486 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/4 5/4 - - 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 2/2 2/1 2/1 5/5 5/5 5/5 -

% анализов в пределах 
норм

100% 100% 80% 80% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% -

Таблица 17 - Радиологические исследования проб воды с 
ВОС-1000 и ВОС-500 «Геофизики» за 2022 г.
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единицы измерений Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг

Нормативы (ПДК) Нормативы (ПДК)

Дата отбора пробы Рег.номер протокола
не более 

0,2
не более 

1,0
не более 

0,2
не более 

1,0

26.01.22
992

менее 
0,0253

0,18±0,12

993
менее 
0,0228

0,11±0,11

Всего анализов/
в пределах норм

1/1 1/1 1/1 1/1

ВОС «Термакс» включающие:
ВОС-200 - временно отключены в июне 2021;
ВОС-500 - пробная эксплуатация с июня 2021 (допуск 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе» на водоснабжение населения) п. 
Тазовский, мкр. Маргулова.

ВОС-200 введена в эксплуатацию в 1999 г. ВОС имеет про-
изводительность (по паспорту) 192 м3/сут. (по производству 
очищенной воды).

Водоподготовка на ВОС-200 осуществляется по следующей 
технологической схеме:

механическая очистка от грубодисперсных примесей;
обработка коагулянтами и флокулянтами;
осветление и обесцвечивание воды в реакторе с плавающей 

фильтрующей загрузкой. В качестве плавающей загрузки при-
меняется шарообразный гранулированный материал из вспе-
ненного полистирола диаметром 2-4 мм;

фильтрование воды на скорых открытых фильтрах с загруз-

кой из кварцевого песка; 
обеззараживание очищенной воды на бактерицидной уль-

трафиолетовой установке;
подача воды на в РЧВ объемом 400 м3;
подача воды потребителям насосами насосной станции по-

жарно-хозпитьевого водоснабжения.
Исходная сырая вода поступает в резервуар исходной воды 

объемом 400 м3. Насосами исходной воды вода из РИВ подается 
на батарею фильтров грубой очистки. Далее вода обрабатыва-
ется в гидравлическом смесителе коагулянтом (гидроксохлорид 
алюминия марки Б) и флокулянтом (Праестол), после чего на-
правляется в реактор с плавающей фильтрующей загрузкой. 

Дозирование растворов реагентов из растворно-расходных 
емкостей производится насосами-дозаторами DLX-VFT 1 MMB. 
Растворение порошкообразных реагентов в растворно-расход-
ных емкостях сопровождается пневматическим перемешивани-
ем, осуществляемым компрессором марки S-001-112. 

В реакторе протекает коагулирование тонкодисперсных 
примесей с хлопьеобразованием. Более крупные взвешенные 
частицы выпадают прямо в осадительное пространство реак-
тора, более мелкие частицы образуют в пространстве внутрен-
него устройства хлопьевидное облако, где происходит улавли-
вание тонких фракций примесей и сорбция нефтесодержащих 
веществ. Хлопья в хлопьевидном облаке постепенно укрупня-
ются и выпадают в осадительное пространство. Из простран-
ства хлопьевидного облака осветленная вода проходит через 
пространство, образованное слоем плавающих шариков из пе-
нополистерола. Фильтрующий слой опирается на дырчатое мо-
стиковое дно и улавливает примеси, выпадающие из простран-
ства хлопьевидного облака.

Периодически плавающая фильтрующая загрузка подвер-
гается промывке из накопительной емкости очищенной воды на-
сосами промывки. Промывная вода аккумулируется в баке про-
мывной воды, откуда регулируется ее выпуск в канализацию. 

Далее, очищенная вода проходит через перелив из акку-
мулирующего пространства реактора на открытый песчаный 
фильтр, в качестве загрузки которого используется кварцевый 
песок. На этом фильтре вода окончательно фильтруется и са-
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мотеком поступает в бак-накопитель. 
Отсюда чистая вода перекачивается с помощью насосной 

станции в РЧВ-400. 
Отфильтрованная вода подвергается обеззараживанию 

на бактерицидной ультрафильтрационной установке УДВ-
6/6-А-6, после чего самотеком поступает в бак-накопитель, 
размещенный в помещении ВОС-200. Из бака-накопителя по 
мере заполнения перекачивается насосной станцией в наруж-
ный резервуар чистой воды объемом 400 м3.

Перечень основного оборудования ВОС-200 представлен в 
табл. 18.

Таблица 18 - Основное оборудование ВОС-200

Оборудование Тип, марка оборудования
Количе-
ство, ед.

Насос подачи сырой воды на 
фильтрацию

К 80-50-200 2

Насос подачи сырой воды на 
фильтрацию

К 65-50-160 1

Насос подачи сырой воды на 
фильтрацию

КМ 50-40-100 1

Насос чистой воды К20-30 2

Комплект дозирующий 
Насос ETATRON DLX-VFT 1 MMB, 

расходные емкости с мешалками
2

Фильтры грубой очистки н/д 6

Реактор с плавающей загрузкой RPEN 10 м3 1

Фильтр песчаный PF1400 4

Ультрафиолетовый
обеззараживатель 

УДВ-6/6-А-6 3

Резервуар РЧВ РЧВ-400 м3 3

Резервуар РИВ РИВ-400 м3 1

Резервуар чистой воды 10 м3 1

Смесители - 2

Компрессор S-001-112 1

Воздуходувка TYPE 32М 1

Принципиальная схема процесса ВОС-200 представлена 
на рис. 49.

Рисунок 49. Принципиальная схема очистки на ВОС-200

ВОС-200
Комплекс водопроводных очистных сооружений ВОС-200 

п. Тазовский введен в эксплуатацию в 1999 г. В настоящее вре-
мя ВОС-200 находится в резерве. Снабжение потребителей хо-
лодной водой осуществляет ВОС-500 «Маргулова», введенной 
в эксплуатацию в 2021 г.1

В 2021 г. начата модернизация ВОС-200 с расширением про-
изводительности до 350 м3/сут. Проекта модернизации станции 
нет. Технологическая схема водоочистки представлена на мне-
мосхеме ШАУ-ВОС-200 (рис. 50).

Рисунок 50.  Мнемосхема процесса водоочистки
1 Пробная эксплуатация с июаня 2021 г. по допуску ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе».

На рисунке схемы отсутствует обозначение подачи гипо-
хорита натрия на подаче в смеситель. Ранее вода с фильтров в 
бак чистой воды подавалась самотеком. На схеме показан на-
сос, обозначенный как ЦН. Также обозначен еще один насос для 
перекачки из бака чистой воды в РЧВ 400. 

На участке подачи исходной воды установлено шесть меха-
нических фильтров.  

Исходная вода подается из РИВ на очистку насосной стан-
цией, состоящей из насосов: К 65-50-160, КМ50-40, КМ 80-50-
200 – 2 ед. 

На участке производится приготовление и дозирование рас-
творов - реагентов: коагулянта - оксихлорида алюминия, фло-
кулянта – полиакриламида, гипохлорита натрия и соды. Дози-
рование гипохлорита натрия и соды происходит из пластиковых 
емкостей насосами Этатрон DLX VFT1MMB в линию нагнета-
ния исходной воды. Дозирование коагулянта и флокулянта про-
исходит из металлических емкостей с мешалками (150 и 250л) 
насосами Этатрон DLX VFT1MMB перед гидравлическим сме-
сителем химических реагентов. 

Вода, насыщенная реагентами, поступает в реактор с пла-
вающей загрузкой. В реакторе протекает коагулирование при-
месей, вызывающее хлопьеобразование. Более крупные взве-
шенные частицы выпадают прямо в осадительное простран-
ство реактора, более мелкие частицы образуют в простран-
стве внутреннего устройства хлопьевидное облако. Частицы в 
хлопьевидном облаке постепенно укрупняются и выпадают в 
осадительное пространство. Осветленная вода проходит через 
пространство, образованное слоем плавающих шариков из пе-
нополистерола, где улавливаются не выпавшие в осадок при-
меси. Далее, очищенная вода проходит через перелив из акку-
мулирующего пространства реактора на открытые песчаные 
фильтры, в качестве загрузки которого используется материл 
БРИЗАНТ. На этом фильтре вода окончательно фильтруется 
и поступает в бак-накопитель. Промывка фильтров осущест-
вляется промывным насосом К20-30.

После очистки вода поступает в резервуар очищенной воды 
объемом 10м3. Оттуда - на участок обеззараживания. Промывка 
реактора и фильтров осуществляется из резервуара очищен-
ной воды промывочным насосом.

На участке обеззараживания установлены комплекс про-
порционального дозирования гипохлорита натрия для обеспе-
чения пролонгированного дезинфицирующего эффекта и уста-
новка ультрафиолетового обеззараживания, ОДВ-20 произво-
дительностью 20м3/ч. 

Насосная станция подачи воды в сеть предназначена для 
подачи очищенной воды потребителям, а также для нужд по-
жаротушения. Насосная станция находится в отдельном зда-
нии. В насосной станции установлено пять насосов: три насоса 
подачи холодного водоснабжения К80-50-200 и два пожарных 
насоса К100-65-200. Насосы оснащены задвижками с электри-
ческим приводом.

Учет объема очищенной и исходной воды ведется с помо-
щью расходомеров ТЕРМОТРОНИК с выводом показаний на 
пульт оператора.

На ВОС установлено четыре резервуара хранения запа-
са воды объемом по 400 м3 каждый: один резервуар хранения 
исходной воды (РИВ) и три резервуара хранения чистой воды 
(РЧВ). Резервуары вертикального исполнения изготовлены из 
стали, утеплены минеральной ватой.   

Резервуар № 3 находится в аварийном состоянии и выведен 
из эксплуатации.  С учетом того, что все резервуары вводились 
в эксплуатацию одновременно, состояние остальных аналогич-
но состоянию резервуара № 3. Требуется проведение капиталь-
ного ремонта резервуаров № 2 и № 4 (с заменой резервуаров). 
Резервуар № 2 использовать в качестве РИВ, Резервуар № 4 - 
в качестве РЧВ. Резервуары № 1 и № 3 вывести из эксплуата-
ции с их демонтажем. Фактический износ резервуаров – 60 %.

ВОС УПВ-10 введена в эксплуатацию в 2000 г. ВОС имеет 
производительность (по паспорту) 240 м3/сут. (по производству 
очищенной воды).

Водоподготовка на ВОС УПВ-10 осуществляется по следу-
ющей технологической схеме:

предварительное хлорирование (прехлорирование) раство-

ром гипохлорита натрия;
реагентная обработка коагулянтами и флокулянтами; 
напорная флотация; 
осветление и обесцвечивание на скорых напорных фильтрах; 
адсорбционная доочистка; 
обеззараживание активным хлором.
После прохождения узла учета воды в трубопровод вво-

дится дезинфицирующий раствор для осуществления первой 
стадии - обеззараживания. Предварительная обработка сырой 
воды раствором гипохлорита натрия, содержащего сильный 
окислитель – активный хлор, производится с целью деструк-
ции трудно окисляемых органических веществ, обуславлива-
ющих цветность воды и таких техногенных загрязнений, как 
нефтепродукты и фенолы. По проекту приготовление раствора 
гипохлорита натрия предполагалось осуществлялось электро-
лизом на установке СТЭЛ. 

Первая стадия очистки – флотация, осуществляется на 
установке напорной флотации, которая состоит из флотато-
ра и сатуратора, установленных на общей раме. В сатураторе 
вода насыщается воздухом, подаваемым компрессором. Пе-
ресыщенный водовоздушный раствор постоянно подается в 
камеру флотации.

С целью повышения эффекта флотации производится 
предварительная обработка воды коагулянтом и флокулян-
том, причем ввод коагулянта осуществляется в две точки: 
сразу после ввода дезраствора и непосредственно в смеси-
тель флотатора.

Приготовление растворов коагулянта (гидроксохлорид алю-
миния) и флокулянта «Праестол 2515 TR» производится попере-
менно в четырех (два - для коагулянта, два - для флокулянта) 
растворно-расходных баках с гидравлическим перемешивани-
ем. Дозирование в напорный трубопровод сырой воды раство-
ров приготовленных реагентов осуществляется насосами доза-
торами марки ДП 25/40 К24.

Образующаяся в процессе флотации пена собирается на по-
верхности камеры и непрерывно отводится в карман флотато-
ра, из которого по безнапорному трубопроводу направляется в 
емкость-отстойник жидких технологических отходов (осадки, 
загрязненные промывные воды и др.).

После флотации вода через верхний распределительный 
коллектор поступает на скорые песчаные фильтры. Далее, 
фильтрат поступает на сорбционные угольные фильтры.

Периодическая водо-воздушная промывка песчаных и 
сорбционных фильтров производится обратным током воды 
из резервуаров чистой воды с помощью промывных насосов 
марки КМ 80-65-260. Загрязненные промывные воды и сброс 
первого фильтрата после завершения промывки отводится 
в емкость-отстойник. Осветленные в отстойнике промывные 
воды насосами марки КМ 50-32-125 перекачиваются в уста-
новленную в помещении ВОС прямоугольную емкость по-
вторно используемой воды, из которой насосами повторного 
использования марки КМ 32-22-120 подаются на технологи-
ческие нужды водоочистного оборудования. Задержанные в 
емкости-отстойнике осадки вывозятся на полигон хранения 
жидких отходов.

После стадии сорбционной очистки вода проходит повторную 
обработку раствором гипохлорита натрия с целью ее обеззара-
живания. Получаемая в результате полного цикла водоподго-
товки на ВОС УПВ-10 вода питьевого качества аккумулируется 
в трех резервуарах чистой воды, из которых насосами питьевой 
воды подъема подается к потребителям по наружной водорас-
пределительной сети.

Перечень основного оборудования ВОС УПВ-10 представ-
лен в табл. 19.

Таблица 19 - Основное оборудование ВОС УПВ-10

Наименование и назначение аппарата
Кол-во, 

шт.
Технические 

характеристики

Установка напорной флотации (флотатор+сатуратор)
Флотатор
Сатуратор

1
1

Vном.=2,6м3

V=0,1м3

Бак растворно-расходный поваренной соли 2 Vном.=0,22м3

Установка электрохимической активации воды СТЭЛ-
10АК-120-01

3
Q=0.25м3/час

N=2,2кВт

Бакрасходный дезраствора 2 Vном.=0,38м3

Бак растворно-расходный раствора коагулянта 2 Vном.=0,38м3

Бак растворно-расходный раствора флокулянта 2 Vном.=0,38м3

Фильтр тонкой очистки 2 Vном.=2,58м3

Фильтр угольный 2 Vном.=2,65м3

Емкость питьевой воды 2 Vном.=36м3

Емкость питьевой воды 1 Vном.=75м3

Емкость повторно используемой воды 1 Vном.=4м3

Емкость отстойник 2 Vном.=25м3

Фильтр дыхательный 2 Vном.=0,22м³

ВОС УПВ-10
Комплекс водопроводных очистных сооружений УПВ-10 

п. Тазовский введен в эксплуатацию в 2000 г.  Номинальная 
производительность станции по паспорту – 240 м3/сут., (по 
производительности очищенной воды, включая затраты на 
собственные нужды). Фактическое значение давления на по-
требителей - 32 м.

Согласно проектному решению, на ВОС УПВ-10 предус-
мотрена установка СТЭЛ-10Н-120-01, предназначенная для 
электрохимического синтеза активированных моющих, де-
зинфицирующих и стерилизующих растворов. В настоящее 
время выведена из эксплуатации по причине неработоспособ-
ности; в качестве обеззараживающего реагента использует-
ся готовый раствор гипохлорита натрия. Производится при-
готовление и дозирование растворов реагентов: коагулянта 
- оксихлорида алюминия, флокулянта – марки «Праестол», 
гипохлорита натрия.  

Дозирование реагентов происходит из расходных емко-
стей, изготовленных из нержавеющей стали. В качестве на-
сосов дозаторов используются насосы Этатрон DLX VFT1 
MMB.  Дезинфицирующий раствор вводится в две точки: ли-
нию нагнетания исходной воды и линию очищенной воды для 
пролонгированнго эффекта обеззараживания. Дозирование 
коагулянта и флокулянта происходит сразу после ввода ги-
похлорита натрия. Коагулянт также дополнительно вводится 
в смеситель флотатора.

На ВОС УПВ-10 установлено следующее насосное обору-
дование:

промывочные насосы: КМ80-50-200, КМ80-65-160 (исполь-
зуется для заправки автомобильных цистерн);

насосы повторного использования воды: КМ50-32-125, 
КМ32-22-120;

насосы питьевой воды: КМ65-50-160 (2 ед.);
насосы осветленной воды: КМ50-32-125 (2 ед.);
дренажные насосы: Grundfos CM 10-2 A-R-I-E-AQQE, 

КМ32-22-120.
Учет объема очищенной воды ведется с помощью водосчет-

чика ВСХН 50.
На ВОС УПВ-10 установлены две емкости-отстойника с ко-

ническим днищем. Емкости служат для сбора промывных вод, 
а также сброса дренажа с установки напорной флотации. Объ-
ем емкостей 25м3 каждая.

После отстаивания шлам вывозится ассенизаторской маши-
ной, а отстоянная вода транспортируется в емкость повторно 
используемой воды. Объем емкости - 4 м3. Вода используется 
на собственные нужды.

Очищенная вода подается в горизонтальные резервуары 
питьевой воды. На ВОС УПВ-10 установлено три резервуара 
питьевой воды: два объемом 36 м3 и один - 75 м3.

Степень очистки различна для различных ВОС. Данные 
анализов проб воды с ВОС «Термакс» (ВОС-200 и ВОС-500) и 
ВОС УПВ-10 представлены в табл. 20, 21, 22, 23. По результатам 
исследований проб наблюдается периодическое превышение 
показателей НТД по параметрам: цветность, перманганатная 
окисляемость, алюминий, железо, марганец.
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Таблица 20 - Данные анализов проб воды с ВОС-200 за 2021 гг.
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7,3±0,2 2,7±0,4 1,8±0,4

менее 
0,1

0,012±
0,006

не об-
нар.

менее 
1

не 
обна-
руж

не об-
наруж

25.03.21 5651 0 0 17,8±3,6 2,1±0,4 6,6±0,2 4,4±0,7 3,7±0,4
0,26±
0,05

0,009±
0,004

не об-
нар.

менее 
1

не 
обнар.

не 
обнар.

20.04.21 7393 0 0 9,9±3,0
ме-
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6,7±0,2 3,8±0,6
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1,19±
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0,03

менее 
0,003

не об-
нар.

менее 
1

не 
обнар.

не 
обнар.

Всего анализов/
в пределах норм

4/4 4/4 4/3 4/3 - - 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 1/1 1/1 1/0 4/4 4/4 4/4 4/4

% анализов в пре-
делах норм

100% 100% 75% 75% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%

Таблица 21 - Данные анализов проб воды с ВОС-500 «Термакс» за 2021 – 2023 гг.
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ед.изм. балл балл градус ЕМФ
мг/
дм3

мг/
дм3 ед.pH °Ж мгО2/дм3 мг/

дм3
мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл

КОЕ/
мл

КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата отбора 
пробы

Рег.
н о м е р 
проток

не 
более

2

не 
более

2

не более 
20

не более 
2,6

0,3 - 
0,5

не 
норм.

6 - 9 не более 7
не более 

5

не 
более 

1,5

не более 
3,3

не 
более 

0,2

не 
более 

0,3

не более 
0,1

от-
сутст-

вие

не бо-
лее 50

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

не до-
пуска-

ется 
в 100 

мл
2021 г.

26.05.21 9466 0 0 2,4±0,7 менее 1 7,3±0,2 2,5±0,4 1,37±0,27
менее 

0,1
менее 
0,003

0,13±
0,04

менее 
0,1

0,099±
0,015

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар. 
не 

обнар. 

23.06.21 11264 0 0 9,6±2,9 менее 1 7,5±0,2 0,92±0,14 2,66±0,27
менее 

0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар. 
не 

обнар. 

28.07.21 12894 0 0 12,5±2,5 1,8±0,4 7,2±0,2 2,5±0,4 4,6±0,5
менее 

0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар. 
не 

обнар. 

25.08.21 14640 0 0 15,2±3,0 менее 1 6,6±0,2 2,8±0,4 5,6±0,6
0,15±
0,04

0,0039±
0,0019

0,40±
0,08

0,21±
0,04

0,095±
0,014

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар. 

не 
обнар. 

22.09.21 16748 1 1 23,6±4,7 2,6±0,5 7,5±0,2 1,57±0,24 11,4±1,1
0,28±
0,06

0,007±
0,004

0,56±
0,08

менее 
0,1

0,075±
0,011

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар. 

не 
обнар. 

27.10.21 19153 0 0 16,1±3,2 1,6±0,3 6,2±0,2 1,01±0,15 46,9±4,7
0,27±
0,06

0,16±
0,03

менее 0,01
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар. 
не 

обнар. 

24.11.21 20870 0 0 14,0±2,8 менее 1 7,0±0,2 1,19±0,18 6,8±0,7
0,17±
0,04

менее 
0,1

0,016±
0,004

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар. 

не 
обнар. 

Всего анализов/
в пределах норм

7/7 7/7 7/6 7/7 - - 7/7 7/7 7/3 5/5 5/5 5/2 5/5 5/5 7/7 7/7 7/7 7/7

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 86% 100% - - 100% 100% 43% 100% 100% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2748 0 0 9,7±2,9 1,5±0,3 6,9±0,2 2,2±0,3 5,2±0,5
0,16±
0,03

менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.03.22 5215 0 0 16,0±3,2 1,9±0,4 7,1±0,2 0,10±0,05 4,3±0,4
менее 

0,5
0,0059±
0,0029

0,15±
0,05

0,42±
0,09

0,40±
0,06

30.03.22 5226
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.22 9160 0 0 10,6±2,1 менее 1 7,3±0,2 1,75±0,26 2,66±0,27
менее 

0,5
менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

29.06.22 11361 0 0 11,3±2,3 менее 1 7,3±0,2 0,64±0,10 4,4±0,4 
менее 

0,5 
0,007±
0,004 

0,12±
0,04 

0,103±
0,021 

0,049±
0,012 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.07.22 13255 0 0 12,0±2,4 менее 1 7,2±0,2 0,71±0,11 24,2±2,4
менее 

0,5
0,0032±
0,0016

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

23.08.22 14843 0 0 11,8±2,4 
1,15±
0,23 

7,3±0,2 1,06±0,16 4,5±0,5 
менее 

0,5 
менее 
0,003 

0,056±
0,020 

0,18±
0,04 

менее 0,01 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

28.09.22 17396 0 0 11,0±2,2 менее 1 7,1±0,2 1,31±0,20 4,1±0,4 
0,33±
0,07 

0,0049±
0,0024 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

26.10.22 19670 0 0 16,7±3,3 
1,32±
0,26 

7,4±0,2 1,34±0,20 4,6±0,5 
менее 

0,1 
0,006±
0,003 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.11.22 22335 0 0 15,6±3,1 
1,15±
0,23 

7,0±0,2 1,39±0,21 5,3±0,5 
0,61±
0,12 

менее 
0,003 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

20.04.22 6652 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19670
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших 
Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

9/9 9/9 9/9 9/9 - - 9/9 9/9 9/6 9/9 9/9 3/3 3/2 3/2 9/9 9/9 9/9 4/4

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 67% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2307 0 0 11,3±2,3 9,7±1,9 7,1±0,2 2,4±0,4 3,4±0,3 
0,26±
0,05 

0,009±
0,004 

0,12±
0,04 

0,53±
0,11 

0,86±0,13 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

01.03.23 3217 0 0 5,1±1,5 менее 1 7,1±0,2 0,51±0,08 3,5±0,3 
0,22±
0,04 

0,009±
0,004 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

11.04.23 6893 0 0 6,4±1,9 менее 1 7,2±0,2 2,3±0,3 2,32±0,23 
0,72±
0,14 

0,0032±
0,0016 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

04.05.23 1489 0 6±2 8,1±1,6 7,0±0,2 2,4±0,2 2,4±0,2 0,6±0,1
менее 
0,20

менее 
0,04

0,24±
0,06

0,07±0,02 менее 1 1 менее 1

01.06.23 1829 0 0 29±6 1,3±0,3 7,2±0,2 2,0±0,3 3,3±0,3
менее 

0,5
менее 
0,20

менее 1 менее 1 менее 1

04.05.23 1489 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/4 5/3 - - 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 2/2 2/1 2/1 5/5 5/5 5/5 -

% анализов в преде-
лах норм

100% 100% 80% 60% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% -

Таблица 22 - Данные анализов проб воды с ВОС УПВ-10 за 2021 – 2023 гг.
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ед.изм. балл балл градус ЕМФ
мг/
дм3

мг/
дм3 ед.pH °Ж мгО2/дм3 мг/

дм3
мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл

КОЕ/
мл

КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата 
отбора 
пробы

Рег.
н о м е р 
проток

не 
более

2

не 
более

2

не более 
20

не более 
2,6

0,3 - 0,5 не норм. 6 - 9 не более 7 не более 5
не более 

1,5
не более 3,3

не 
более 

0,2

не 
более 

0,3

не 
более 

0,1

от-
сутст-

вие

не 
более 

50

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

не до-
пуска-

ется 
в 100 

мл
2021 г.

24.02.21 3389 0 0 9,3±2,8 менее 1 6,9±0,2 4,0±0,6 4,2±0,4
0,11±
0,03

0,010±
0,005

не 
обнар..

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

24.02.21 3392
0,048±
0,024

менее 
0,02

17.03.21 4780 0 0 7,6±2,3 менее 1 6,8±0,2 4,8±0,7 3,6±0,4 0,3±0,1 менее 0,003
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

20.04.21 7394 0 0 8,5±2,6 менее 1 6,7±0,2 5,0±0,8 1,7±0,3
0,94±
0,19

менее 0,003
менее 
0,04

0,24±
0,05

1,49±
0,22

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.21 9461 0 0 37,1±7,4 4,5±0,9 6,6±0,2
1,28±
0,19

4,5±0,5 менее 0,1 менее 0,003
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

23.06.21 11261 0 0 6,0±1,8 менее 1 6,2±0,2
0,66±
0,10

1,8±0,4 менее 0,1 менее 0,003
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

28.07.21 12895 0 0 15,5±3,1
1,01±
0,20

6,9±0,2
1,23±
0,18

5,0±0,5 менее 0,1 менее 0,003
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

22.09.21 16742 1 1 27,5±5,5 1,6±0,3 7,3±0,2
1,46±
0,22

3,2±0,3
0,28±
0,06

0,0039±
0,0019

0,12±
0,04

менее 
0,1

0,099±
0,015

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.10.21 19154 0 0 21,2±4,2 1,5±0,3 6,5±0,2
0,63±
0,10

9,7±1,0
0,42±
0,08

менее 0,003
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

24.11.21 20871 0 0 24,2±4,8 1,7±0,3 6,5±0,2
0,69±
0,10

6,7±0,7 менее 0,1 менее 0,003
0,051±
0,018

0,114±
0,023

0,016±
0,004

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

14.12.21 22826 0 0 20,7±4,1
1,35±
0,27

6,7±0,2
1,25±
0,19

5,4±0,5
0,15±
0,04

менее 0,003
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
Всего анализов/
в пределах норм

10/10 10/10 10/5 10/9 1/0 1/1 10/10 10/10 10/7 10/10 10/10 3/3 3/3 3/2 10/10 10/10 10/10 10/10

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 50% 90% 0% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2749 0 0 9,9±3,0
1,26±
0,25

6,7±0,2
1,64±
0,25

5,6±0,6
0,10±
0,03

0,0059±
0,0029

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар. 

не 
обнар. 

30.03.22 5216 0 0 17,6±3,5 менее 1 7,0±0,2 2,3±0,3 4,4±0,4 менее 0,5
0,0039±
0,0019

менее 
0,04

0,22±
0,04

0,22±
0,03

30.03.22 5227
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.22 9161 0 0 11,3±2,3 менее 1 7,0±0,2 1,7±0,26 2,64±0,26 менее 0,5 менее 0,003
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

29.06.22 11362 0 0 77,5±7,8 менее 1 6,9±0,2 0,46±0,07 11,8±1,2 менее 0,5 0,007±0,004 
0,18±
0,04 

1,14±
0,17 

0,064±
0,010 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.07.22 13256 0 0 14,2±2,8 менее 1 7,2±0,2 0,84±0,13 22,6±2,3 менее 0,5 менее 0,003
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

23.08.22 14844 0 0 5,1±1,5 менее 1 7,2±0,2 0,79±0,12 3,7±0,4 менее 0,5 менее 0,003 
0,060±
0,021 

менее 
0,1 

менее 
0,01 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

28.09.22 17397 0 0 2,4±0,7 менее 1 7,1±0,2 2,0±0,3 2,46±0,25 менее 0,1 
0,011±
0,005 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

26.10.22 19671 0 0 4,7±1,4 менее 1 7,1±0,2 1,24±0,19 4,7±0,5 менее 0,1 менее 0,003 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

30.11.22 22336 0 0 9,5±2,8 
1,03±
0,21 

7,0±0,2 1,19±0,18 1,7±0,3 0,18±0,04 
0,006±
0,003 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

20.04.22 6653 Цисты лямблий Не обнаружено
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26.10.22 19671
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших 
Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

9/9 9/9 9/8 9/9 - - 9/9 9/9 9/6 9/9 9/9 3/3 3/2 3/2 9/9 9/9 9/9 4/4

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 89% 100% - - 100% 100% 67% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2306 0 0 1,6±0,5 менее 1 7,2±0,2 2,3±0,3 2,0±0,4 0,15±0,04 0,008±0,004 
0,09±
0,03

0,43±
0,09

0,94±
0,14

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

01.03.23 3216 0 0 1,9±0,6 менее 1 6,9±0,2 2,5±0,4 2,76±0,28 0,12±0,04 0,006±0,003 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

11.04.23 6892 0 0 3,6±1,1 менее 1 7,1±0,2 2,0±0,3 2,50±0,25 0,59±0,12 
0,0049±
0,0024 

04.05.23 1488 0 5±2 3,0±0,6 6,9±0,2 1,8±0,2 1,6±0,3 менее 0,5 менее 0,20
менее 
0,04

0,13±
0,03

0,50±
0,12

менее 1 менее 1 менее 1

01.06.23 1828 0 0 28±,6 1,7±0,3 7,2±0,2 1,5±0,2 2,6±0,3 менее 0,5 менее 0,20 менее 1 18 менее 1

04.05.23 1488 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/4 5/4 - - 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 2/2 2/1 2/1 4/4 4/4 4/4 -

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 80% 80% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% -

Таблица 23 - Радиологические исследования проб воды с 
ВОС-200, ВОС-500 «Термакс» и ВОС УПВ-10 за 2021–2022 гг.

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

п
ок

аз
ат

ел
я

; Н
Д

 н
а 

М
И

ВОС-200
ВОС-500 «Тер-

макс»
ВОС УПВ-10

У
д

ел
ьн

ая
 с

у
м

м
ар

н
ая

 а
л

ьф
а-

ак
ти

вн
ос

ть
; 

 М
В

И
 Г

Н
М

Ц
 "

В
Н

И
И

Ф
Т

Р
И

" 
№

40
09

0,
 5

И
65

5 
от

 2
8.

07
.0

5

У
д

ел
ьн

ая
 с

у
м

м
ар

н
ая

 б
ет

а-
ак

ти
вн

ос
ть

; 
 М

В
И

 Г
Н

М
Ц

 "
В

Н
И

И
Ф

Т
Р

И
" 

№
40

09
0,

 4
Г

00
6 

от
 2

9.
03

.0
4

У
д

ел
ьн

ая
 с

у
м

м
ар

н
ая

 а
л

ьф
а-

ак
ти

вн
ос

ть
; 

 М
В

И
 Г

Н
М

Ц
 "

В
Н

И
И

Ф
Т

Р
И

" 
№

40
09

0,
 5

И
65

5 
от

 2
8.

07
.0

5

У
д

ел
ьн

ая
 с

у
м

м
ар

н
ая

 б
ет

а-
ак

ти
вн

ос
ть

; 
 М

В
И

 Г
Н

М
Ц

 "
В

Н
И

И
Ф

Т
Р

И
" 

№
40

09
0,

 4
Г

00
6 

от
 2

9.
03

.0
4

У
д

ел
ьн

ая
 с

у
м

м
ар

н
ая

 а
л

ьф
а-

ак
ти

вн
ос

ть
; 

 М
В

И
 Г

Н
М

Ц
 "

В
Н

И
И

Ф
Т

Р
И

" 
№

40
09

0,
 5

И
65

5 
от

 2
8.

07
.0

5

У
д

ел
ьн

ая
 с

у
м

м
ар

н
ая

 б
ет

а-
ак

ти
вн

ос
ть

; 
 М

В
И

 Г
Н

М
Ц

 "
В

Н
И

И
Ф

Т
Р

И
" 

№
40

09
0,

 4
Г

00
6 

от
 2

9.
03

.0
4
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измерений

Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг

Нормативы (ПДК) Нормативы (ПДК) Нормативы (ПДК)

Дата отбора 
пробы

Рег.номер 
протокола

не более 
0,2

не более 
1,0

не 
более 

0,2

не более 
1,0

не более 
0,2

не более 
1,0

04.02.21 2003
менее 
0,047

менее 
0,1

26.01.22
995

менее 
0,0211

0,19±0,12

994
менее 
0,0331

менее 
0,1641

Всего анали-
зов/

в пределах 
норм

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

с. Антипаюта
ВОС-300 имеют паспортную производительность 300 м3/ сут 

(по производству очищенной воды), максимальная высота на-
пора -50 м.  

Исходная вода с водозабора № 1 поступает резервуар ис-
ходной воды (РИВ) объемом 250 м3. Из РИВ насосной группой 
второго подъема (3 ед.) вода подается на сетчатые фильтры 
грубой очистки (3 ед.). После фильтров вода через аэраци-
онную трубу (2 ед.), где насыщается кислородом воздуха и 
подается в фильтры обезжелезиватели, заполненные сор-
бентами АС/МС. До аэрационной трубы в воду дозируются 
коагулянт оксихлорид алюминия и окислитель гипохлорит 
натрия. Растворы реагентов готовятся в расходных емкостях. 
В фильтрах-обезжелезивателях (8 ед.) происходит окисле-
ние железа и марганца, хлопьеобразование и фильтрование 
твердых нерастворимых загрязнений. Из фильтров-обезже-
лезивателей вода поступает сорбционные фильтры, запол-
ненные активированным углем (8 ед.), в которых удаляется 
остаточный хлор, коллоидные соединения, органические со-
единения и пр. Далее очищенная вода подается в резервуар 
чистой воды (РЧВ) объемом 250 м3. Из РЧВ насосами пода-
чи чистой воды вода подается на сетчатые фильтры тонкой 
очистки, где происходит доочистка воды от мелкодисперс-
ных загрязнений. После процесса фильтрации вода посту-
пает на установку ультрафиолетового обеззараживания и 
далее потребителю. Промывка производится чистой водой 
промывочными насосами из емкости промывки. Промывная 
вода сбрасывается в отстойник промывной воды, откуда по-
сле отстаивания возвращается на очистку насосами освет-
ленной воды.

Технологическая схема очистки ВОС-300 представлена на 
рис. 51.

1.Расходомер,  2.Насосная установка 2го подъема, 3.Фильтр 
грубой очистки, 4.Аэрационная труба, 5.Компрессор, 6.Фильтр 
обезжелезивания, 7. Фильтр сорбционный, 8.Станция дозиро-
вания гипохлорита натрия, 9. Станция дозирования коагулян-
та, 10. Компрессор, 11. Контроллер управления, 12. Емкость, 
13.Насосная установка 3го подъема. 14.Фильтр тонкой  очистки, 
15.Установка  УФ-обеззараживания, 16.Расходомер, 17. Расхо-
домер, 18.Промывные насосы, 19. Блок отстойника, 20. Насосная 
установка откачки осадка, 21. Насосная  станция  подачи освет-
ленной воды отстойника.

Рисунок 51. Технологическая схема очистки ВОС-300

Основные технические характеристики ВОС-300 представ-
лены в табл. 24.

Таблица 24 - Основные технические характеристики ВОС-
300

№ Наименование  характеристики Значение

1 Производительность 300 м3/сутки

2
Максимальная  высота напора (давле-
ние на потребителя)

50 м

3
Резервуар исходной воды (не входит в 
комплект поставки)

250 м3

4
Резервуар очищенной воды (не входит в 
комплект поставки)

250 м3

5 Режим работы  станции  водоочистки Круглосуточный, круглогодичный

6 Дозирование реагентов
Гипохлорит  натрия,  оксихлорид алю-

миния  (ОХА)
7 Удаление  железа Фильтр  обезжелезивания 3672

8
Удаление  взвешенных частиц,  оста-
точного  хлора

Сорбционный  фильтр 3672

9 Механическая  очистка Фильтры  Cintropur NW500

10
Установка  обеззараживания с помощью 
УФ-излучения

ОДВ-20

11
Насосная  станция  подачи  воды на 
фильтрацию  (II  подъема)

3 насоса  (2 рабочих + 1  резервный)
насос  Wilo  IL 40/200—7.5/2

12
Насосная  станция  подачи  очищенной 
воды на потребление (III подъема)

3 насоса  (2 рабочих + 1  резервный)
насос  Wilo Helix v 1006-1/16/E/400-50

13
Насосная  станция  подачи  очищенной 
воды на промывку

2 насоса (1  рабочий  + 1  резервный)
насос  Wilo  IL 40/200—7.5/2

14 Насосная  станция  откачки осадка
2 насоса (1  рабочий  + 1  резервный)

Ebara  DWO 200

15
Насосная  станция  подачи отстоянной  
воды

2 насоса (1  рабочий  + 1  резервный) 
Насос  Wilo IPL  40/150-3/2

ВОС-300 
Комплекс водопроводных очистных сооружений с. Антипа-

юта ВОС-300 в мкр. Глубокое запущен в эксплуатацию в 2019 г.  

Здание ВОС-300 выполнено в блочно-модульном исполнении. 
Здание представляет собой несущий цельносварной стальной 
каркас и нашитые поверх него «сэндвич-панели» s200 мм бело-
го цвета RAL9003. Состояние ограждающих конструкций ВОС-
300 – хорошее, физический износ 5%.

На участке исходной воды установлено три сетчатых филь-
тра грубой очистки марки Cintropur NW  500, с размером яче-
ек 300 мкм.

На участке приготовления растворов реагентов произво-
дится приготовление растворов коагулянта - оксихлорида 
алюминия и окислителя - гипохлорита натрия, а также их 
дозирование в линию нагнетания исходной воды перед филь-
трами обезжелезивания. Установка дозирования представля-
ет собой пластиковую емкость с механической мешалкой. До-
зирование производится перистальтическими (шланговыми) 
насосами-дозаторами Tekna EVO TPG  603 с регулируемой 
производительностью. На участке установлено 2 установки 
для каждого вида реагентов.

После ввода реагентов вода попадает в аэрационную тру-
бу, где происходит перемешивание реагентов и насыщение 
воды кислородом воздуха. Для насыщения кислородом осу-
ществляется подача воздуха безмаслянным компрессором Air 
pump CAP2-ЕС.

На участке обеззараживания производится обеззаражи-
вание очищенной воды, подаваемой из РЧВ потребителям. 
Обеззараживание происходит на бактерицидных установ-
ках ОДВ-20 за счет воздействия ультрафиолетового излу-
чения. На станции установлено три установки (две в работе 
и одна в резерве).

На участке обезжелезивания и осветления установлено две 
ступени напорных фильтров одинаковой конструкции. 

Чистая вода из емкостей для промывки промывочными на-
сосами подается в напорные фильтры. После промывки филь-
тров промывная вода поступает в отстойники промывных вод. 
После отстоя осветленная вода осветлительными насосами по-
дается в резервуар исходной воды. 

Накопившуюся иловую смесь в конусах отстойника пре-
дусмотрено периодически откачивать ассенизаторской тех-
никой или насосами откачки осадка. При достижении уровня 
осадка до заданного уровня срабатывает визуальный сигнал 
шкафа управления. Данный сигнал означает, что необходи-
мо вызвать передвижную технику для опорожнения кону-
сов отстойника.

Накопившуюся иловую смесь в конусах отстойника предус-
мотрено периодически    откачивать ассенизаторской техни-
кой / либо насосным оборудованием установленном в станции 
в передвижную емкостную технику. Выпуск выведен во фрон-
тальной части ВОС-300 таким образом, что подъезд ассениза-
торской машины затруднен.

Насосная установка подачи чистой воды потребителю пред-
назначена для подачи очищенной воды потребителям. Насосная 
группа состоит из трех насосов, установленных параллельно. 
Насосы оснащены ЧРП и работают в каскадном режиме.

Перед подачей на установку УФ-обеззараживания вода 
проходит очистку на сетчатых фильтрах тонкой механической 
очистки Cintropur NW  500, для удаления из воды механических 
взвесей размером более 10 мкм, препятствует возможному вы-
носу частиц фильтрующего материала.

Для создания давления воздуха в пневмосистеме управления 
станции установлены два компрессора CD-AC350/50.  

На ВОС установлено два  резервуара  хранения запаса воды 
(оба объемом по 250 м3 каждый): резервуар хранения исходной 
воды (РИВ) и резервуар хранения чистой воды (РЧВ). Резер-
вуары вертикального исполнения изготовлены из стали с оцин-
кованным покрытием, утепленные материалом Rockwool ТЕХ 
БАТТС 75. По результатам технического обследования выяв-
лена деформация плитного основания под резервуаром чистой 
воды в результате чего имеется крен резервуара. Требуется 
проведение экспертизы на предмет дальнейшей безопасной 
эксплуатации резервуара РЧВ.

В настоящее время ВОС-300 выведена из эксплуатации из-
за произошедшей аварии в конце 2020 г.  В результате аварии 
вышел из строя один из фильтров-обезжелезивателей. Про-

изошло разрушение фильер дренажной системы, деформация 
корпуса фильтра, вынос загрузки из фильтров при промывке. 

Из-за неудовлетворительного состояния «Комплекса ВОС–
300», фактическое водоснабжение технологической зоны р-н 
«Глубокое» проходит по следующей схеме: исходная вода с во-
дозабора подается в резервуар чистой воды объемом 250  м3, 
далее, вода забирается насосной станцией третьего подъема 
и подается без водоподготовки в распределительную сеть.

ВОС-500 функционирует по такой же технологии, как и 
ВОС-300. 

Основные технические характеристики ВОС-500 представ-
лены в табл. 25.

Таблица 25 - Основные технические характеристики  
ВОС-500

№ Наименование,  характеристики Значение

1 Производительность 500 м3/сутки

2
Максимальная  высота напора (давление 
на потребителя)

50 м

3
Резервуар исходной воды (не входит в 
комплект поставки)

500 м3

4
Резервуар очищенной воды (не входит в 
комплект поставки)

500 м3

5 Режим работы  станции  водоочистки Круглосуточный, круглогодичный

6 Дозирование реагентов
Гипохлорит натрия, оксихлорид

алюминия (ОХА)
7 Удаление  железа Фильтр  обезжелезивания 3672

8
Удаление взвешенных частиц, остаточного 
хлора

Сорбционный  фильтр 3672

9 Механическая  очистка Фильтры  Cintropur NW500

10
Установка обеззараживания с помощью 
УФ-излучения

ОДВ-30 (1  рабочая  + 1  резервная) 

11
Насосная станция подачи воды на филь-
трацию (II подъема)

2 насоса  (1 рабочий + 1  резервный)
насос  Movitec VF025/02

12
Насосная станция подачи очищенной воды 
на потребление (III подъема)

2 насоса  (1 рабочий + 1  резервный)
насос  Multitec A 65/5D

13 Насосная  станция  откачки осадка 1 рабочий  Ebara  DWO 200

14
Насосная  станция  подачи отстоянной  
воды

2 насоса (1  рабочий  + 1  резервный) 
Movitec VF025/02

15 Насосная  станция  откачки бытового стока 1 рабочий  Ebara  DWO 200

16 Установка получения гипохлорита натрия ГПХН-250-П

Комплекс водопроводных очистных сооружений с. Анти-
паюта ВОС-500 запущен в эксплуатацию в 2019 г.  Номиналь-
ная производительность станции согласно паспорту ВОС-500 
– 500 м3/сут. 

Структурно комплекс ВОС-500 включает в себя:
участок исходной воды, включая фильтры грубой очистки, 

насосы исходной воды;
участок приготовления растворов реагентов и дозирования;
участок обезжелезивания и осветления (фильтрование, 

сорбция);
участок промывки и отстаивания промывных вод;
насосная группа 3-го подъема;
участок обеззараживания;
ммрезервуарный парк РЧВ и РИВ.
На участке исходной воды установлено три сетчатых филь-

тра грубой очистки марки Cintropur NW  500. Установлено два 
насоса исходной воды KSB Movitec VF25/2 В. 

На участке приготовления растворов реагентов производит-
ся гипохлорит натрия и приготовление растворов коагулянта - 
оксихлорида алюминия и окислителя - гипохлорита натрия, а 
также их дозирование в линию нагнетания исходной воды перед 
фильтрами обезжелезивания. 

Участок приготовления реагентов размещен в отдельном 
помещении, в котором размещена установка ГПХН-250-П для 
производства гипохлорита натрия, а также установка приготов-
ления и дозирования коагулянта и гипохлорита натрия.

После ввода реагентов вода попадает в аэрационную трубу, 
где происходит перемешивание реагентов и насыщение воды 
кислородом воздуха. Для насыщения кислородом осущест-
вляется подача воздуха безмаслянным компрессором GAST 
86R142-141R-N270X.

На участке обеззараживания производится обеззаражива-
ние очищенной воды, подаваемой из РЧВ потребителям. Обез-
зараживание происходит на бактерицидных установках ОДВ-30 
за счет воздействия ультрафиолетового излучения. На станции 
установлено две установки. 

На участке обезжелезивания и осветления установлено две 
ступени напорных фильтров одинаковой конструкции. Первая 
ступень – стадия обезжелезивания. Фильтр-обезжелезиватель 
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представляет собой емкость серии 3672, состоящую из трех обо-
лочек. Внутренняя оболочка изготовлена из композитного ма-
териала (полипропилен + 30% стекловолокно), промежуточный 
слой – полиэтилен, наружная оболочка – стекловолокно + эпок-
сидная смола + отвердитель. Фильтры заполнены комплексной 
загрузкой сорбентами АС/МС. Установлено четыре фильтра 
этого вида. Вторая ступень – стадия осветления, улучшения 
органолептических свойств и доочистки воды от остаточного 
хлора. Сорбционный фильтр представляет собой такую же кон-
струкцию, как и фильтр-обезжелезиватель. Фильтры заполне-
ны активированным углем. Установлено два фильтра данного 
вида (два - в работе, один - в резерве).

Насосная станция третьего подъема предназначена для по-
дачи воды на потребление. Также предусмотрено использова-
ние насосной установки при промывке напорных фильтров. Чи-
стая вода из РЧВ насосами подачи воды подается в напорные 
фильтры для промывки. После промывки фильтров промывная 
вода поступает в отстойники промывных вод. После отстоя ос-
ветленная вода осветлительными насосами подается в резер-
вуар исходной воды. 

Отстойники промывных вод выполнены в виде прямоуголь-
ных емкостей с коническими днищами. Отстойники работают 
поочередно. При накоплении осадка более 1/3 емкости необ-
ходимо вызывать ассенизаторскую машину и откачивать об-
разовавшийся осадок. Для откачки осадка предусмотрены на-
сосы Ebara DWO 200.

Насосная установка подачи чистой воды потребителю пред-
назначена для подачи очищенной воды потребителям из РЧВ. 
Так же предусмотрено использование насосной установки при 
промывки напорных фильтров. Насосная установка состоит из 

трех насосов KSB Multitec A 65/5D-5.1, работающих параллель-
но. Схема подключения - каскадная. Предусмотрено частотное 
управление насосного оборудования.

Перед подачей в РЧВ вода проходит очистку на сетчатых 
фильтрах тонкой механической очистки Cintropur NW  500 
для удаления из воды механических взвесей размером более 
10 мкм, что препятствует возможному выносу частиц филь-
трующего материала.

Для перемешивания осадка в конусе отстойника пред-
усмотрен трубопровод взмучивания, подключенный к ком-
прессору. На ВОС-500 установлено два компрессора CD-
AC350/50.  

На ВОС установлено два резервуара хранения запаса 
воды (оба объемом по 500 м3 каждый): резервуар хранения 
исходной воды (РИВ) и резервуар хранения чистой воды 
(РЧВ). Резервуары вертикального исполнения изготовлены 
из стали с оцинкованным покрытием, утепленные материа-
лом Rockwool ТЕХ БАТТС 75. По результатам техническо-
го обследования выявлена деформация основания из плит 
под резервуаром исходной воды. Требуется проведение экс-
пертизы на предмет дальнейшей безопасной эксплуатации 
резервуара РИВ.

Данные анализов проб воды с ВОС-500 представлены в табл. 
26, 27. По результатам исследований проб наблюдается перио-
дическое превышение показателей НТД по параметрам: цвет-
ность, мутность, перманганатная окисляемость, железо, мар-
ганец. Существующая технология и, соответственно, суще-
ствующий комплекс оборудования не в состоянии обеспечить 
очистку воды до требуемых гигиенических нормативов каче-
ства питьевой воды. 

Таблица 26 - Данные анализов проб воды с ВОС-500 за 2021 - 2023 гг.

 
 
 
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

п
ок

аз
ат

ел
я

;
Н

Д
 н

а 
М

И

Органолептический анализ Количественный химический анализ Бактериологические исследования

З
ап

ах
 п

р
и

 2
0°

;
Г

О
С

Т
 Р

 5
71

64
-2

01
6 

п
.5

.8
.1

.3

В
ку

с 
и

 п
р

и
вк

у
с;

 
Г

О
С

Т
 Р

 5
71

64
-2

01
6 

п
.5

.8
.2

Ц
ве

тн
ос

ть
;

Г
О

С
Т

 3
18

68
-2

01
2 

п
.5

М
у

тн
ос

ть
;

П
Н

Д
 Ф

 1
4.

1:
2:

4.
21

3-
05

   
   

   
   

   
  и

з-
д

ан
и

е 
20

19

О
ст

ат
оч

н
ы

й
 а

кт
и

вн
ы

й
 х

л
ор

 (с
во

-
бо

д
н

ы
й

);
Г

О
С

Т
 1

81
90

-7
2 

п
.3

О
ст

ат
оч

н
ы

й
 а

кт
и

вн
ы

й
 х

л
ор

 
(с

у
м

м
ар

н
ы

й
),

Г
О

С
Т

 1
81

90
-7

2 
п

.2

В
од

ор
од

н
ы

й
 п

ок
аз

ат
ел

ь 
p

H
;

П
Н

Д
 Ф

 1
4.

1:
2:

3:
4,

12
1-

97

О
бщ

ая
 ж

ес
тк

ос
ть

;
Г

О
С

Т
 3

19
54

-2
01

2 
п

.4

П
ер

м
ан

га
н

ат
н

ая
 о

ки
сл

я
ем

ос
ть

;
П

Н
Д

 Ф
 1

4.
1:

2:
4.

15
4-

99

А
м

м
и

ак
 и

 и
он

ы
 а

м
м

он
и

я
; Г

О
С

Т
 

33
04

5-
20

14
 п

.5

Н
и

тр
и

ты
;

Г
О

С
Т

 3
30

45
-2

01
4 

п
.6

А
л

ю
м

и
н

и
й

;
Г

О
С

Т
 1

81
65

-2
01

4 
п

.6

Ж
ел

ез
о 

об
щ

ее
;

Г
О

С
Т

 4
01

1-
72

 п
.2

М
ар

га
н

ец
;

Г
О

С
Т

 4
97

4-
20

14
 п

.6
.3

К
ол

и
ф

аг
и

;
М

У
К

 4
.2

.1
01

8-
01

 п
.8

.5

О
бщ

ее
 м

и
кр

об
н

ое
 ч

и
сл

о;
 М

У
К

 
4.

2.
10

18
-0

1 
п

.8
.1

О
бщ

и
е 

ко
л

и
ф

ор
м

н
ы

е 
ба

кт
ер

и
и

;
М

У
К

 4
.2

.1
01

8-
01

 п
.8

.2

Т
ер

м
от

ол
ер

ан
ты

е 
ко

л
и

ф
ор

м
н

ы
е 

ба
кт

ер
и

и
; М

У
К

 4
.2

.1
01

8-
01

 п
.8

.2

ед.изм. балл балл градус ЕМФ
мг/
дм3

мг/
дм3 ед.pH °Ж

мгО2/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл
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КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)
Дата 

отбора 
пробы

Рег.
н о м е р 
проток

не 
более

2

не 
более

2

не более 
20

не 
более 

2,6

0,3 - 
0,5

не 
норм.

6 - 9
не 

более 7
не 

более 5
не более 

1,5
не более 

3,3
не более 

0,2

не 
более 

0,3

не 
более 

0,1

отсутст-
вие

не более 50
не допу-

ска-ется в 
100 мл

не допуска-
ется в 100 

мл
2021 г.

24.02.21 3390     
0,052± 
0,026

менее 
0,02

            

24.02.21 3386 0 0 11,5±2,3 4,7±0,9   6,8±0,2 4,0± 0,6 5,9±0,6
0,39±
0,08

0,017   
±0,009

0,36± 
0,07

0,77± 
0,15

0,73±
0,11

не обнар. менее 1 не обнар. не обнар. 

17.03.21 4777 0 0 20,3±4,1 2,5±0,5   6,6±0,3 4,6± 0,7 4,1±0,4
0,59±
0,12

менее 
0,003

0,18± 
0,04

0,58± 
0,12

2,0±0,3     

20.04.21 7396 0 0 20,9±4,2 2,6±0,5   6,5±0,2 4,7± 0,7
0,77±
0,15

2,4±0,5
менее 
0,003

0,26± 
0,05

0,75± 
0,15

2,2±0,3 не обнар. менее 1 не обнар. не обнар. 

26.05.21 9468 0 0 11,5±2,3 3,4±0,7   5,6±0,2
1,12±
0,17

1,9±0,4
менее 

0,1
менее 
0,003

0,47± 
0,10

0,52± 
0,10

0,024±
0,006

не обнар. менее 1 не обнар. не обнар. 

23.06.21 11266 0 0 25,4±5,1 1,6±0,3 6,4±0,2 6,1±0,9 3,1±0,3
0,14±
0,04

менее 
0,003

0,17± 
0,03

0,26± 
0,05

0,147±
0,022

не обнар. менее 1 не обнар. не обнар.

28.07.21 12899 0 0 9,4±2,8 менее 1 7,2±0,2 2,5±0,4 4,9±0,5
менее 

0,1
0,008±
0,004

не обнар. менее 1 не обнар. не обнар.

22.09.21 16746 1 1 28,8±5,8 менее 1 7,4±0,2
1,41±
0,21

17,6±1,8
0,28±
0,06

0,009±
0,005

0,30±
0,06

менее 
0,1

0,095±
0,014

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

27.10.21 19158 0 0 20,8±4,2 2,6±0,5 6,7±0,2
0,91±
0,14

56,0±5,6
0,29±
0,06

0,26±
0,05

0,083±
0,012

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

24.11.21 20875 0 0 40,0±4,4 5,0±1,0 6,4±0,2
0,74±
0,11

8,9±0,9
0,50±
0,10

менее 
0,1

0,123±
0,018

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

14.12.21 22830 0 0 8,5±2,6 3,6±0,7 6,1±0,2
1,24±
0,19

9,9±1,0
0,10±
0,03

0,012±
0,006

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

Всего анализов/
в пределах норм

10/10 10/10 10/4 10/5 1/0 1/1 10/10 10/10 10/5 8/7 10/10 8/5 8/4 8/5 10/10 10/10 10/10 10/10

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 40% 50% 0% 100% 100% 100% 50% 87,5% 100% 62,5% 50% 62,5% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

26.05.22 9166 0 0 17,4±3,5 менее 1 7,5±0,2
1,75±
0,26

3,5±0,3
менее 

0,5
0,0039±
0,0019

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

29.06.22 11367 0 0 9,2±2,8 
1,15±
0,23 

7,2±0,2 
0,44±
0,07 

7,2±0,7 
менее 

0,5 
0,009±
0,004 

0,16±
0,03 

0,113±
0,023 

0,041±
0,010 

не обнар. не обнар. не обнар.

27.07.22 13261 0 0 9,5±2,8 менее 1 7,0±0,2
0,81±
0,12

24,2±2,4
менее 

0,5
0,0030±
0,0015

не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

23.08.22 14849 0 0 18,3±3,7 1,5±0,3 7,4±0,2 
1,01±
0,15 

4,0±0,4 
менее 

0,5 
0,0032±
0,0016 

0,16±
0,03 

менее 
0,1 

0,015±
0,004 

не обнар. не обнар. не обнар.

28.09.22 17387 0 0 9,9±3,0 менее 1 7,1±0,2 
1,24±
0,19 

4,6±0,5 
0,25±
0,05 

0,015±
0,008 

не обнар. не обнар. не обнар.

26.10.22 19676 0 0 19,8±4,0 1,8±0,4 7,5±0,2 2,1±0,3 5,0±0,5 
менее 

0,1 
0,0039±
0,0019 

не обнар. не обнар. не обнар.

26.10.22 19676
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, 

фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших 

Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

6/6 6/6 6/3 6/6 - - 6/6 6/6 6/4 6/6 6/6 2/2 2/2 2/2 6/6 6/6 6/6 2/2

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 50% 100% - - 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2310 0 0 12,2±2,4 
1,14±
0,23 

6,5±0,2 2,3±0,3 3,7±0,4 
0,13±
0,04 

0,016±
0,008 

0,09±
0,03 

0,54±
0,11 

0,81±
0,12 

не обнар. не обнар. не обнар.

01.03.23 3220 0 0 11,5±2,3 1,6±0,3 7,1±0,2 2,5±0,4 3,6±0,4 
0,27±
0,05 

0,013±
0,006 

не обнар. не обнар. не обнар.

11.04.23 6896 0 0 7,5±2,3 3,5±0,7 7,0±0,2 2,1±0,3 
2,26±
0,23 

0,33±
0,07 

0,006±
0,003 

не обнар. не обнар. не обнар.

04.05.23 1492 0 10±4 2,0±0,4 6,8±0,2 2,0±0,2 2,1±0,2 0,7±0,1
менее 
0,20

менее 
0,04

0,13±
0,03

0,49±
                      

0,11
менее 1 менее 1 менее 1

01.06.23 1832 0 0 147±15 5,2±1,0 6,8±0,2 1,4±0,2 6,6±0,7
менее 

0,5
менее 
0,20

менее 1 менее 1 менее 1

01.03.23 3220 Цисты лямблий Не обнаружено

01.03.23 3220 Яйца и личинки гельминтов Не обнаружено

04.05.23 1492 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/4 5/4 - - 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 2/2 2/1 2/1 5/5 5/5 5/5 -

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 80% 80% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% -

Таблица 27 - Радиологические исследования проб воды с 
ВОС-500 за 2022 г.

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ля

; Н
Д 

на
 М

И

ВОС-500 

Уд
ел

ьн
ая

 с
ум

ма
рн

ая
 а

ль
ф

а-
ак

ти
вн

ос
ть

; 
 М

ВИ
 Г

Н
М

Ц
 "В

Н
И

И
Ф

ТР
И

" №
40

09
0,

 5
И

65
5 

от
 

28
.0

7.
05

Уд
ел

ьн
ая

 с
ум

ма
рн

ая
 б

ет
а-

ак
ти

вн
ос

ть
; 

 М
ВИ

 Г
Н

М
Ц

 "В
Н

И
И

Ф
ТР

И
" №

40
09

0,
 4

Г0
06

 о
т 

29
.0

3.
04

единицы измерений Бк/кг Бк/кг

Нормативы (ПДК)
Дата отбора 

пробы
Рег.номер 
протокола не более 0,2 не более 1,0

26.01.22 998 менее 0,0426 0,21±0,12
Всего анализов/
в пределах норм 1/1 1/1

с. Газ-Сале
Для очистки воды с целью подачи населению воды питьево-

го качества в с. Газ-Сале построены и эксплуатируются водо-
проводные сооружения - комплексы водоподготовки ВОС-500 
и ВОС-1000.

ВОС-500
Станция очистки воды ВОС-500 введена в эксплуатацию в 

2013 г. Структурно комплекс ВОС-500 включает в себя:
участок исходной воды, включая резервуары-отстойники 

сырой воды, участок приготовления растворов реагентов и до-
зирования; станцию грубой механической очистки фильтры, 
насосную станцию исходной воды;

участок приготовления растворов реагентов и дозирования;
участок обезжелезивания и осветления (фильтрование, 

сорбция);
насосная группа 3-го подъема;
участок обеззараживания;
резервуарный парк РЧВ и РИВ.
Перечень основного оборудования ВОС-500 и его техниче-

ские характеристики представлены в табл. 28.

Таблица 28 - Перечень основного оборудования ВОС-500 и 
его технические характеристики

Наименование 
оборудования, 

марка, тип
Кол-во Наименование Ед. изм. Значение

Насосная станция первого подъема

Центробежный 
насос Д 200-95

1 раб,
1 рез.

Подача
Напор

Мощность
Продолжительность работы

Суточная производительность

м3/ч
м

кВт
ч/сут.

м3/сут.

60
26
6,5
8,3
500

Растворно-рас-
ходная емкость 
водного раство-
ра коагулянта

1
Материал

Рабочий объем л
Полиэтилен

200

Участок исходной воды

Насос-доза-
тор ETATRON 
DLX-VFT/МВ 

8-10

1 раб,
1 рез.

Противодавление
Производительность максимальная:

Частота хода поршня:
-максимальная
-установленная

Объем вводимого рабочего раствора за 
1 ход поршня

Продолжительность дозирования
Объем введенного рабочего раствора:

-за 1 минуту дозирования
-за 1 час дозирования

Суточный объем введенного рабочего 
раствора коагулянта

бар
л/ч

мин-1
мин-1

мл

ч/сут.

л/мин
л/ч

л/сут.

4,0
8,0

120

96
1,11

8,3

0,107
6,4

53,0

Коагулянт – 
полиоксихло-

рид алюминия. 
Торговая 

марка «Бопак 
Драйд 50»

Концентрация рабочего раствора:
- по товарному продукту - по содержа-

нию Al2O3
Суточное количество введённого 

коагулянта:
по товарному продукту

- Al2O3
Усредненная массовая доза коагу-

лянта:
- по товарному продукту

- по Al2O3

%

г/л

%
г/л

кг/сут.

кг/сут.
мг/л
мг/л

10

100

3
30
5,3

1,6
10,61
3,18

Резервуар-от-
стойник сырой 

воды
2

Объем
Габаритные размеры:

-диаметр
-высота

Высота осадконакопительной зоны
Объем осадконакопительной зоны

Приведенное количество осадков по 
твердой фазе, поступающих в РСВ
Влажность осадка в РСВ после 24 

часового отстаивания
Концентрация твердой фазы в осадке 

после 24 часового отстаивания
Суточный объем уплотненного

осадка в РСВ
Период заполнения зоны накопления 

и уплотнения осадка в двух РСВ
Принятая периодичность удаления 

осадка из РСВ

м3

м
м
м
м3

кг/сут.

%

кг/м3

м3

сут.

-

200
6,0
8,0
1,5

42,0

12,25

85

15

0,83

101

1 раз в год

Насосная станция второго подъема
Вертикальный 

центробеж-
ный насос 
LOWARA 

22SV04

1 раб,
1 рез.

Подача
Напор

Мощность электродвигателя
Напряжение

Вес

м3/ч
м

кВт
В
кг

25
37
4

380
68

Участок механической очистки от грубодисперсных примесей

Станция дис-
ковой филь-
трации Arkal 
Spin Klin Jpal 

3х2 из трех 
фильтрующих 
элементов с ав-
томатической 

промывкой

2
Тонкость фильтрации (рейтинг)

Расход
Рабочее давление

мкм
м

3
/ч

бар

200
20-40
2,8-10

Участок приготовления и дозирования окислителя
Расходная 

емкость рабо-
чего раствора 

окислителя

1
Материал

Рабочий объем л
Полиэтилен

200

Насос-доза-
тор ETATRON 
DLX-VFT/МВ 

8-10

1 раб,
1 рез.

Противодавление
Производительность
Частота хода поршня

Объем раствора за 1 ход поршня

бар
л/ч

мин-1
мл

4
5,2
78

1,11
Реагент-

окислитель 
– гипохлорит 
натрия марки 
«А». Товарный 

продукт в 
жидком виде

Концентрация рабочего раствора
по активному хлору

Массовая доза по активному хлору
Объемная доза по рабочему раствору

%
г/л

мг/л
мл/л

5
50
5,0
0,1

Участок осветления и обесцвечивания
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Фильтр 
осветлитель-

ный напорный 
серии HY 3672. 
Материал за-
грузки – Filter 

AG

3

Площадь фильтрации
Производительность

Скорость фильтрации
Период фильтроцикла

Продолжительность промывки
Расход воды на одну промывку

Скорость промывки
Интенсивность промывки

м2

м3/ч
м/ч

ч
мин.

м3

м/ч
л/с·м2

0,69
6,9

10,0
24
15
5,5
22
6,1

Клапан управ-
ления потока-

ми фильтра 
обезжелези-

вания
Magnum Cv

3 Пропускная способность м3/ч 18,2

Фильтр обе-
зжелезивания 
и демаргана-

ции напорный 
серии HY 3672. 
Материал за-

грузки:
- МЖФ – 50%;
- Catalox – 50

3

Площадь фильтрации
Производительность

Скорость фильтрации
Период фильтроцикла

Время промывки
Расход воды на одну промывку

Скорость промывки
Интенсивность промывки

м2

м3/ч
м/ч

ч
мин.

м3

м/ч
л/с·м2

0,69
6,9

10,0
24
15
5,5
22
6,1

Клапан 
управления 

потоками 
фильтра обе-

зжелезивания 
Magnum Cv

3
Пропускная способность в режиме 

фильтрации м3/ч 18,2

Фильтр 
адсорбцион-

ный напорный 
серии HY 3672. 

Материал 
загрузки 

– активиро-
ванный уголь 
из кокосовой 

скорлупы

3

Производительность
Скорость фильтрации
Период фильтроцикла

Продолжительность промывки
Расход воды на одну промывку

Скорость промывки
Интенсивность промывки

м3/ч
м/ч

ч
мин.

м3

м/ч
л/с·м2

6,9
10,0
24
15
5,5
22
6,1

Клапан 
управления 

потоками 
фильтра обе-

зжелезивания 
Magnum Cv

3 Пропускная способность м3/ч 20,0

Участок обеззараживания
Ультрафиоле-

товый стерили-
затор Aquapro 
UV-48-GPM-

HT

3 раб,
1 рез.

Производительность
Количество ламп
Мощность лампы

Ресурс смены лампы

м3/ч
шт.
Вт
ч

10
4

39
12000

Насосная станция третьего подъёма
Вертикальный 

центробеж-
ный насос 
Grundffos 
DPV32-40

1 раб,
1 рез.

Производительность
Напор

Мощность

м3/ч
м

кВт

30
45
11

Технологическая схема очистки ВОС-500 представлена на 
рис. 52.

Рисунок 52. Технологическая схема очистки ВОС-500

На ВОС-500 установлено два резервуара исходной (сырой) 
воды объемом 200 м3 каждый. Между резервуаров расположен 
пункт дозирования коагулянта. В качестве коагулянта приме-
няется 10%-ный раствор полиоксихлорида алюминия торговой 
марки «Бопак Драйд 50». Коагулянт при помощи дозирующего 
насоса марки Etatron DLX-VFT/MB 08-10 вводится в трубо-
провод поступающей воды с водозабора. Далее, вода попадает в 
резервуары РВС-200, где реализуются процессы коагуляции в 
свободном объеме и седиментации скоагулированных веществ. 
То есть РСВ-200 выполняют не только функции аккумулято-
ров исходной воды, но и функции контактных резервуаров и 
отстойников.

Насосная станция второго подъема предназначена для пода-
чи воды на технологию очистки. Насосная станция представляет 

собой готовый заводской модуль, в составе которого имеются два 
центробежных вертикальных многоступенчатых насоса, шкаф 
управления насосами с частотным приводом, коллекторы с за-
порной арматурой, реле давления, манометры. 

На участке исходной воды в здании водоочистных сооруже-
ний ВОС-500 установлены два станции дисковой фильтрации 
Arkal Spin Klin Jpal 3, которые состоят из трех фильтрующих 
элементов и блоков управления станциями. Станции дисковой 
фильтрации оснащены автоматической промывкой.

На участке приготовления и дозирования раствора гипох-
лорита натрия, установлено два растворно-расходных бака и 
насос подачи раствора окислителя фирмы Etatron марки DLX 
VFT/МВ 8-10.  После ввода раствора гипохлорита натрия вода 
подается на три скорых напорных осветлительных фильтра. 
Расход дозируемых реагентов для этой модификации насосов 
регулируется таймером, параметры которого устанавливаются 
вручную с пульта и выбираются оператором.

В помещении станции ВОС-500 размещены:
три засыпных напорных осветлительных фильтра серии HY 

3672. Материал загрузки – Filter AG;
три напорных фильтра обезжелезивания и деманганации се-

рии HY 3672. Материал загрузки: - МЖФ – 50%,- Catalox – 50%; 
три напорных сорбционных фильтра серии HY 3672. Мате-

риал загрузки – активированный уголь из кокосовой скорлупы.
Очищенная после фильтров вода подается на установку 

ультрафиолетового обеззараживания. Обеззараживание про-
исходит на бактерицидных установках UV36GPM-HT за счет 
воздействия ультрафиолетового излучения. На станции уста-
новлено четыре таких установки.

Промывка фильтров осуществляется обратным током очи-
щенной воды при помощи промывочных насосов. Промывная 
вода сбрасывается в отстойник промывной воды. 

После установки ультрафиолетового обеззараживания вода 
подается в два резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 400 м³ 
каждый. Резервуары вертикального исполнения изготовлены 
из стали с оцинкованным покрытием, утеплены минеральной 
ватой. Установлены на столбчатый фундамент. Между резер-
вуаров расположен теплопункт. Отсутствует антикоррозион-
ное покрытие, наблюдается сплошная коррозия, охватываю-
щая всю внутреннюю поверхность РЧВ-400. Фактический из-
нос резервуаров – 20 %.

Насосная станция третьего подъема расположена в здании 
ВОС-500 и предназначена для подачи очищенной воды в сети 
хозяйственно-питьевого водовода с. Газ-Сале. Насосная стан-
ция представляет собой готовый заводской модуль, в составе 
которого имеются два центробежных вертикальных многосту-
пенчатых насоса, шкаф управления насосами с частотным при-
водом, коллекторы с запорной арматурой, реле давления, ма-
нометры, мембранный бак. Производитель насосной станции - 
ООО «Завод Адмирал», г. Омск. Тип насосной установки - Адми-
рал-2-2*11.41-31.01. В составе насосной станции установлено два 
насоса тип CR 45-3 A-F-A-E-HQQE, фирмы Grundfos (Дания). 

В качестве источника резервного электроснабжения стан-
ции водоочистки ВОС-500 используется дизель-электрическая 
станция ДЭС 100 мощностью 100 кВт. 

Технический учет поступившей на очистку в ВОС-500 исход-
ной воды ведется с помощью водосчетчика WPH-ZF. Техниче-
ский учет поступившей в сеть водоснабжения с Газ-Сале очи-
щенной воды ведется с помощью водосчетчика ELSTER H 4000. 

ВОС-1000
Комплекс водопроводных очистных сооружений с. Газ-Сале 

ВОС-1000 запущен в эксплуатацию 21 апреля 2021 г. Номи-
нальная производительность станции по паспорту ВОС-1000 –  
1000 м3/сут или 41,6 м3/ч.

Структурно комплекс ВОС-1000 включает в себя:
участок исходной воды, включая фильтры грубой очистки, 

насосы исходной воды;
участок приготовления растворов реагентов и дозирования;
участок обезжелезивания и осветления (фильтрование, 

сорбция);
участок промывки и отстаивания промывных вод;
насосная группа третьего подъема;
участок обеззараживания;

резервуарный парк РЧВ и РИВ.
Основные характеристики ВОС-1000 представлены в  

табл. 29.

Таблица 29 - Основные характеристики ВОС-1000
№ Наименование характеристики Значение

1
Класс ответственности здания (по ГОСТ Р 
54257)

II

2
Степень огнестойкости здания не ниже (по 
СНиП 21-01-97*)

IV

3
Класс конструктивной и пожарной опасности 
здания

С0

4 Класс функциональной пожарной опасности Ф. 5.1

5 Габаритные размеры станции (Д х Ш х В) в м. 9,0х12,4х5,8

6 Производительность 1000 м3/сутки

7 Вес станции без воды 61 т

8 Вес заполненной станции 170 т

9 Резервуар исходной воды 1000 м3

10
Резервуар очищенной воды (существующая 
водонапорная башня)

1000 м3

11 Отстойник промывных вод 1 комплект

12 Режим работы станции водоочистки круглосуточный, круглогодичный

13 Потребляемая мощность 90 кВт

14 Номинальное напряжение 380 В

15 Размер фундамента не менее 10,0х14,0 м

16 Установка блок-модулей допускается на плиты ПДН

17 Категория по теплоснабжению II

18 Дозирование реагентов
Гипохлорит натрия, оксихлорид

алюминия (ОХА)
19 Удаление ионов железа, марганца Фильтр обезжелезивания 3672

20
Удаление взвешенных частиц, остаточного 
хлора, доведение до норм ПДК содержания 
аммиака

Сорбционный фильтр 3672

21 Механическая очистка Фильтры Cintropur NW650

22
Установка обеззараживания с помощью УФ-
излучения

ОДВ-30 (2 рабочих + 1 резервная)

23
Насосная станция подачи воды на фильтра-
цию (II подъема)

2 насоса (1 рабочий + 1 резервный)
насос KSB ETL 050-050-250

24
Насосная станция подачи очищенной воды на 
промывку

2 насоса (1 рабочий + 1 резервный)
насос KSB ETL 040-040-160 (132S)

25
Насосная станция откачки осадка из конусов 
отстойников

2 насоса (1 рабочий + 1 в холодном
резерве) Ebara DWO 200

26
Насосная станция подачи осветленной воды из 
верхней части
отстойника в голову станции ВОС

2 насоса (1 рабочий + 1 резервный)
насос KSB ETL 040-040-160 (100L)

27 Насосная установка подачи воды потребителю
2 насоса (1 рабочий + 1 резервный)

насос KSB ETL 050-050-250

28
Компрессор для управления мембранными 
клапанами обвязки
напорных фильтров

2 компрессора (1 рабочий + 1 
резервный)

Concorde CD-AC350/50

Технологическая схема очистки ВОС-1000 представлена 
на рис. 53.

Рисунок 53. Технологическая схема очистки ВОС-1000

На ВОС установлено два резервуара хранения запаса воды 
(оба объемом по 1000 м3): резервуар хранения исходной воды 
(РИВ) и резервуар хранения чистой воды (РЧВ). Резервуары 
вертикального исполнения, изготовлены из стали с оцинко-
ванным покрытием, утепленные материалом Rockwool ТЕХ 
БАТТС 75. Резервуары и здание ВОС-1000 установлены на ос-
нование, выполненное из железобетонных плит, уложенных на 
песчаную подушку.  

По результатам технического обследования выявлена де-
формация плитного основания под резервуарами, вымывание 
песчаной подушки, в результате чего имеется крен резервуа-
ра РЧВ. Из-за проблем с фундаментом уровень воды в резер-
вуарах поддерживается на отметке 3 м. Требуется проведение 
экспертизы на предмет дальнейшей безопасной эксплуатации 

резервуаров ВОС-1000.
Насосная установка НС№1 предназначена для подачи воды 

из резервуара исходной воды на фильтрацию. В составе насо-
сной станции установлено два насоса тип KSB ETL 050-050-250, 
фирмы ETALINE,! Германия. 

Для грубой механической очистки воды на ВОС-1000 при-
меняются мешочные фильтры Cintropur NW 650 в количестве 
трех штук. Размер ячеек фильтрующего элемента - 300 мкм. 

На участке приготовления растворов реагентов произво-
дится приготовление растворов коагулянта - «Бопак Драйд 50» 
и окислителя - гипохлорита натрия, а также их дозирование в 
линию нагнетания исходной воды перед фильтрами обезжеле-
зивания. Установка дозирования представляет собой пластико-
вую емкость с механической мешалкой. Дозирование произво-
дится перистальтическими (шланговыми) насосами-дозатора-
ми Tekna EVO TPG  603 с регулируемой производительностью. 

На участке установлено две установки для каждого вида 
реагентов. После ввода реагентов вода попадает в аэрацион-
ную трубу, где происходит перемешивание реагентов и насы-
щение воды кислородом воздуха. Для насыщения кислородом 
осуществляется подача воздуха безмаслянным компрессором 
GAST модель 86R142-141R-N270X.

После аэрационных труб вода поступает на восемь парал-
лельно установленных напорных фильтров обезжелезивания 
3672 фирмы Wave Cyber (г. Шанхай, КНР) диаметром 918 мм и 
высотой 1850 мм, загруженных смесью гранулированных ма-
териалов «Сорбент АС» и «Сорбент МС». Фактически, обезже-
лезивающие фильтры выполняют функции контактных освет-
лительных фильтров. 

После фильтров обезжелезивания осветленная и обесцве-
ченная вода подвергается сорбционной очистке на восьми филь-
трах типа 3672 фирмы Wave Cyber (г. Шанхай КНР), загру-
женных гранулированным активированным кокосовым углем. 

Восстановление фильтрующих свойств загрузки фильтров 
осуществляется очищенной водой насосами насосной станцией 
второго подъема НС№2.

Управление потоками фильтрационного оборудования осу-
ществляется контроллерами Суперматик SM-16 и диафраг-
менными клапанами одностороннего действия с возвратом в 
исходное положение JK-Matic (НО, НЗ). Для создания рабо-
чего давления на диафрагменных клапанах JK-Matic исполь-
зуется компрессор обвязки напорных фильтров Concorde CD-
AC350/50 (1 - в работе, 1 - в резерве).

Диафрагменные клапаны JK-Matic не везде функционируют 
корректно. Из-за этого промывка фильтров осуществляется в 
ручном режиме: перекрыванием и открыванием необходимой 
запорной арматуры на фильтрах.

Насосная установка НС№2 предназначена для подачи чи-
стой воды из РЧВ на промывку фильтров. В составе насосной 
установки имеется два насоса: тип ELT 040-040-160 фирмы 
ETALINE (Германия). 

Насосная установка НС№ 3 предназначена для подачи ило-
вой смеси из конуса отстойника после промывки фильтров. В со-
ставе насосной установки имеется два насоса: тип Ebara DWO/1 
200, фирмы ETALINE (Германия). 

Насосная установка НС№ 4 предназначена для подачи от-
стоянной воды в «голову» очистных сооружений ВОС-1000 в 
ёмкость РИВ. В составе насосной установки имеется два насоса 
тип KSB ETL 040-040-160 фирмы ETALINE, Германия. 

Насосная установка НС№5 предназначена для подачи очи-
щенной воды потребителям с. Газ-Сале. В составе насосной 
установки имеется два насоса тип KSB ETL 050-050-250, фир-
мы ETALINE (Германия). 

Чистая вода промывочными насосами из емкостей для про-
мывки подается в напорные фильтры. После промывки филь-
тров промывная вода поступает в отстойники промывных вод. 
После отстоя осветленная вода осветлительными насосами по-
дается в резервуар исходной воды. 

Накопившуюся в конусах отстойника иловую смесь предус-
мотрено периодически откачивать ассенизаторской техникой 
или насосами откачки осадка. При достижении уровня осад-
ка до заданного уровня срабатывает визуальный сигнал шка-
фа управления. Этот сигнал означает, что необходимо вызвать 
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передвижную технику для опорожнения конусов отстойника.
Для тонкой механической очистки воды на ВОС-1000 при-

меняются мешочные фильтры Cintropur NW 650 в количестве 
трех штук, с размером сеток фильтрующего элемента 50 мкм, 
20 мкм, 10 мкм. 

На участке обеззараживания производится обеззаражи-
вание очищенной воды, подаваемой из РЧВ потребителям. 
Обеззараживание происходит на бактерицидных установках 
ОДВ-30 за счет воздействия ультрафиолетового излучения. 
На станции установлено две установки (одна - в работе, одна 
- в резерве). 

Управление оборудованием ВОС-1000 осуществляется при 
помощи сенсорного свободно-программируемого панельно-
го контроллера Овен СПК110. Контроллер может обеспечить 

круглосуточную работу ВОС-1000 в автоматическом режиме. 
Технический учет исходной воды с водозабора, поступив-

шей на ВОС-1000, ведется с помощью водосчетчика СТВХ 50. 
Технический учет поданой очищенной воды в сети хозпитье-
вого водоснабжения с. Газ-Сале ведется с помощью водосчет-
чика СТВХ 50. 

Данные анализов проб воды с ВОС-500 и ВОС-1000 пред-
ставлены в табл. 30, 31, 32. По результатам исследований проб 
наблюдается периодическое превышение показателей НТД по 
параметрам: цветность, мутность, перманганатная окисляе-
мость, железо, алюминий, марганец. Существующая техноло-
гия и, соответственно, существующие комплексы оборудования 
ВОС-500 и ВОС-1000 не в состоянии обеспечить очистку воды до 
требуемых гигиенических нормативов качества питьевой воды

Таблица 30 - Данные анализов проб воды с ВОС-500 за 2021 – 2023 гг.
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ед.изм. балл балл градус ЕМФ
мг/
дм3

мг/
дм3 ед.pH °Ж мгО2/дм3 мг/

дм3
мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл

КОЕ/
мл

КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата 
отбора 
пробы

Рег.
н о м е р 
проток

не 
более

2

не 
более

2

не более 
20

не более 
2,6

0,3 - 0,5
не 

норм.
6 - 9

не более 
7

не более 
5

не более 
1,5

не более 
3,3

не 
более 

0,2

не более 
0,3

не более 0,1
от-

сутст-
вие

не более 
50

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

2021 г.

24.02.21 3388 0 0 9,8±2,9 3,4±0,7 6,7±0,2 4,1±0,6 4,4±0,4 0,55±0,11
0,018±
0,009

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

24.02.21 3391
0,046±
0,023

менее 
0,02

17.03.21 4778 0 0 26,9±5,4 3,9±0,8 7,0±0,2 4,0±0,6 3,6±0,4 0,81±0,16
0,006±
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

20.04.21 7397 2 1 23,7±4,7 3,3±0,7
6,8±
0,2

4,9±0,7 1,5±0,3 1,8±0,4
0,0047±
0,0021

0,33±
0,07

0,31±
0,06

1,43±
0,21

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.21 9463 1 1 63,4±6,3 8,2±1,6 5,6±0,2 1,63±0,24 10,0±1,0 менее 0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

23.06.21 11262 0 0 9,4±2,8 менее 1 6,7±0,2 0,84±0,13 1,38±0,28 менее 0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

28.07.21 12896 0 0 41,1±8,2 2,6±0,5 6,5±0,2 2,1±0,3 5,4±0,5
0,24±
0,05

менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

25.08.21 14635 0 0 53,8±5,4 4,7±0,9 6,9±0,2 3,9±0,6 7,5±0,8 менее 0,1
0,006±
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

22.09.21 16743 1 1 24,3±4,9 1,7±0,3 7,1±0,2 2,1±0,3 3,2±0,3
0,27±
0,05

0,010±
0,005

0,42±
0,08

менее 0,1 0,087±0,013
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

27.10.21 19155 0 0 19,6±3,9 менее 1 6,5±0,2 0,66±0,10 8,9±0,9
0,22±
0,04

менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

24.11.21 20872 0 0 17,3±3,5 1,40±0,28 6,6±0,2 0,89±0,13 5,3±0,5 менее 0,1
менее 
0,003

0,21±
0,04

менее 0,1 0,048±0,012
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

14.12.21 22827 0 0 28,0±5,6 менее 1 6,7±0,2 1,73±0,26 8,2±0,8
0,38±
0,08

менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

Всего анали-
зов/
в пределах 
норм

11/11 11/11 11/4 11/5 1/0 1/1 11/11 11/11 11/5 11/10 11/11 3/1 3/2 3/2 11/11 11/11 11/11 11/11

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 36,4% 45% 0% 100% 100% 100% 45% 91% 100% 33% 67% 67% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2750 0 0 5,4±1,6 4,3±0,8 6,9±0,2 2,0±0,3 4,8±0,5 менее 0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.03.22 5217 0 0 12,1±2,4 2,6±0,5 7,3±0,2 2,5±0,4
2,76±
0,28

1,00±
0,20

менее 
0,003

менее 
0,04

0,42±
0,08

0,030±
0,007

30.03.22 5228
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.22 9162 0 0 22,0±4,4 2,3±0,5 7,5±0,2 1,55±0,23 6,9±0,7
менее 

0,5
0,006±
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

29.06.22 11364 0 0 38,8±7,8 3,0±0,6 6,9±0,2 0,49±0,07 7,3±0,7 менее 0,5 
0,009±
0,005 

0,23±
0,04 

0,71±0,14 0,022±0,005 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

27.07.22 13257 0 0 9,6±2,9 1,15±0,23 7,4±0,2 0,74±0,11 25,0±2,5 менее 0,5
0,0030±
0,0015

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

23.08.22 14846 0 0 18,7±3,7 1,5±0,3 7,8±0,2 0,79±0,12 5,6±0,6 менее 0,5 
0,010±
0,005 

0,043±
0,015 

0,41±0,08 менее 0,01 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

28.09.22 17390 0 0 10,6±2,1 менее 1 7,5±0,2 1,49±0,22 4,1±0,4 0,19±0,04 
0,007±
0,004 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

26.10.22 19673 0 0 15,0±3,0 1,7±0,3 7,4±0,2 1,86±0,28 4,7±0,5 менее 0,1 
0,0032±
0,0016 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.11.22 22338 0 0 13,2±2,6 1,26±0,25 7,1±0,2 1,44±0,22 6,1±0,6 0,43±0,09 
0,0032±
0,0016 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

20.04.22 6654 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19673
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных 
простейших 

Не обнаружено

Всего анали-
зов/
в пределах 
норм

9/9 9/9 9/6 9/6 - - 9/9 9/9 9/5 9/9 9/9 3/2 3/0 3/3 9/9 9/9 9/9 4/4

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 67% 67% - - 100% 100% 56% 100% 100% 67% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2311
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

01.03.23 3218 0 0 16,5±3,3 2,8±0,6 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

11.04.23 6894 0 0 6,8±2,0 6,0±1,2 7,2±0,2 2,0±0,3 2,38±0,24 0,31±0,06 
0,0057±
0,0029 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

04.05.23 1490 0 10±4 1,9±0,4 7,5±0,2 2,0±0,2 1,8±0,4 менее 0,5
менее 
0,20

менее 
0,04

0,13±0,03 0,32±0,07
ме-

нее 1
менее 1 менее 1

01.06.23 1830 1 1 177±18 1,1±0,2 7,0±0,2 2,1±0,3 3,4±0,3 менее 0,5
менее 
0,20

ме-
нее 1

менее 1 менее 1

04.05.23 1490 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анали-
зов/
в пределах 
норм

4/4 3/3 4/3 4/2 - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/1 1/1 1/1 3/3 3/3 3/3 -

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 75% 50% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

Таблица 31 - Данные анализов проб воды с ВОС-1000 за 2021 – 2023 гг.
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ед.изм. балл балл градус ЕМФ
мг/
дм3

мг/
дм3 ед.pH °Ж

мгО2/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

БОЕ/
100мл

КОЕ/
мл

КОЕ/
100мл

КОЕ/
100мл

 Нормативы (ПДК)

Дата 
отбора 
пробы

Рег.
номер 
проток

не 
более

2

не 
более

2

не более 
20

не более 
2,6

0,3 - 
0,5

не 
норм.

6 - 9 не более 7
не 

более 5

не 
более 

1,5

не более 
3,3

не более 
0,2

не более 
0,3

не более 
0,1

от-
сутст-

вие

не 
более 

50

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

не до-
пуска-
ется в 
100 мл

2021 г.

17.03.21 0 0 52,5±5,2 9,3±1,9 6,8±0,2 5,0±0,8 5,5±0,6
0,41±
0,08

менее 
0,003

0,27±
0,05

1,10±
0,16

0,90±
0,13

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

20.04.21 7398 0 0 6,0±1,8 менее 1 7,1±0,2 4,0±0,6
1,21±
0,24

0,90±
0,18

менее 
0,003

менее 0,04 менее 0,1
0,099±
0,015

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.21 9464 1 0 22,4±4,5 9,0±1,8 6,1±0,2
1,35±
0,20

4,0±0,4
менее 

0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

23.06.21 11263 1 0 22,1±4,4 2,5±0,5 6,4±0,2
0,94±
0,14

2,70±
0,27

0,18±
0,04

менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

28.07.21 12897 1 1 6,5±1,9 менее 1 6,0±0,2 2,1±0,3 4,6±0,5
0,22±
0,04

0,003±
0,0015

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

25.08.21 14636 0 0 66,3±6,6 10,1±2,0 6,5±0,2 2,8±0,4 7,8±0,8
0,11±
0,03

0,013±
0,006

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

22.09.21 16744 1 1 70,2±7,0 1,35±0,27 7,1±0,2
1,01±
0,15

6,4±0,6
0,87±
0,17

0,007±
0,003

менее 
0,024

0,31±
0,06

0,083±
0,012

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.10.21 19156 0 0 87,0±8,7 8,3±1,7 6,6±0,2
0,68±
0,10

22,2±2,2
0,56±
0,11

0,0059±
0,0029

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

24.11.21 20873 0 0 69,9±7,0 9,6±1,9 6,5±0,2
0,90±
0,14

12,8±1,3
0,30±
0,06

0,0013±
0,006

более 0,56
0,27±
0,05

0,048±
0,012

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

14.12.21 22828 0 0 95,0±9,5 2,7±0,5 6,8±0,2
2,2±
0,3

14,4±1,4
0,31±
0,06

0,012±
0,006

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

Всего анализов/ 
в пределах норм

10/10 10/10 10/2 10/4 - - 10/10 10/10 10/4 10/10 10/10 4/3 4/2 4/1 10/10 10/10 10/10 10/10

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 20% 40% - - 100% 100% 40% 100% 100% 75% 50% 25% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2751 0 0 2,6±0,8 3,8±0,8 6,8±0,2
1,89±
0,28

4,0±0,4
менее 

0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.03.22 5218 0 1 13,8±2,8 19,1±2,6 7,1±0,2 менее 0,1 4,5±0,5
менее 

0,5
0,010±
0,005

более 0,56 1,89±0,28
0,60±
0,09

30.03.22 5229
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.22 9163 0 0 39,8±8,0 6,9±1,4 7,5±0,2 1,65±0,25 11,4±1,1
менее 

0,5
0,031±
0,016

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

29.06.22 11365 0 0 10,8±2,2 2,2±0,4 7,3±0,2 0,54±0,08 6,8±0,7 
менее 

0,5 
0,008±
0,004 

0,24±0,05 0,36±0,07 
0,030±
0,007 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.07.22 13258 0 0 14,6±2,9 1,03±0,21 7,4±0,2 0,79±0,12 22,6±2,3
менее 

0,5
менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

23.08.22 14847 0 0 24,7±4,9 4,7±0,9 7,5±0,2 0,94±0,14 3,9±0,4 
менее 

0,5 
0,009±
0,005 

0,20±0,04 0,75±0,15 
0,086±
0,013 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

28.09.22 17391 0 0 14,0±2,8 менее 1 7,5±0,2 1,24±0,19 4,5±0,5 
0,19±
0,04 

0,007±
0,004 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

26.10.22 19674 0 0 19,9±4,0 1,9±0,4 7,4±0,2 2,0±0,3 5,0±0,5 
менее 

0,1 
0,0035±
0,0018 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.11.22 22339 0 0 10,7±2,1 1,15±0,23 7,0±0,2 1,56±0,23 5,9±0,6 
0,44±
0,09 

0,0044±
0,0022 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

20.04.22 6655 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19674
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных 
простейших 

Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

9/9 9/9 9/7 9/5 - - 9/9 9/9 9/5 9/9 9/9 3/2 3/0 3/2 9/9 9/9 9/9 4/4

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 78% 56% - - 100% 100% 56% 100% 100% 66% 0% 66% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2312 0 0 9,1±2,7 1,7±0,3 6,3±0,2 2,3±0,3 3,4±0,3 
0,15±
0,04 

0,011±
0,005 

0,16±0,03 0,69±0,14 0,67±0,10 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

01.03.23 3219 0 0 9,4±2,8 1,6±0,3
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

11.04.23 6895 0 0 14,2±2,8 8,1±1,6 7,2±0,2 2,1±0,3 3,3±0,3 
0,75±
0,15 

0,009±
0,004 

04.05.23 1491 0 16±3 2,6±0,5 7,5±0,2 2,0±0,2 1,4±0,3
менее 

0,5
менее 0,20 менее 0,04 1,43±0,21 0,43±0,10 менее1 менее1 менее1

01.06.23 1831 0 0 87±9 27±4 6,9±0,2 1,3±0,2 9,2±0,9
менее 

0,5
менее 0,20 менее1 менее1 менее1
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04.05.23 1491 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено
Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/4 5/2 - - 4/4 4/4 4/3 4/4 4/4 2/2 2/0 2/0 4/4 4/4 4/4 -

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 80% 40% - - 100% 100% 75% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% -

Таблица 32 - Радиологические исследования проб воды с 
ВОС-500 и ВОС-1000 за 2021 – 2022 гг.
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единицы 
измерений

Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг

Нормативы (ПДК) Нормативы (ПДК)
Дата 

отбора 
пробы

Рег.номер 
протокола

не более 0,2 не более 1,0 не более 0,2 не более 1,0

04.02.21 2004 менее 0,0431 менее 0,1

26.01.22
996 0,05±0,03 менее 0,1167

997 менее 0,0158 менее 0,1917

Всего анализов/
в пределах норм

2/2 2/2 1/1 1/1

с. Гыда
Пуско-наладочные работы ВОС-500 проводились в период 

05-12.03.2019 г.  Пробная эксплуатация ВОС-500 проводилась в 
течение июля 2019 г. Время ввода в эксплуатацию оборудова-
ния ВОС-500 принимается 2019 г. 

Паспорт проекта ВОС-500 не отражает фактическую тех-
нологическую схему очистки и установленное оборудование. 
Фактическая технологическая схема водоподготовки, исполь-
зуемая на ВОС-500, представлена на рис. 54.

Рисунок 54. Фактическая технологическая схема 
водоподготовки, используемая на ВОС-500

Номинальная производительность станции по паспорту 
ВОС-500 – 25 м3/ч, максимальная производительность - 50 м3/ч. 

Из двух технологических линий ВОС-500 работает только 
первая линия. Подающий насос второй линии периодически 
останавливается автоматикой. Таким образом, на текущий мо-
мент максимальная производительность комплекса составляет 
25 м3/ч, что удовлетворяет потребностям в воде с. Гыда.    

Структурно комплекс ВОС-500 включает в себя:
участок первого подъема, включая фильтры грубой очист-

ки, РИВ;
участок приготовления раствора реагентов;
участок обеззараживания;
участок осветления (фильтрование);
насосная группа 2-го подъема, РЧВ;

система отвода и отстаивания промывной воды.
На участке первого подъема установлены два сетчатых 

фильтра грубой очистки марки HONEYWELL D 83 мм, по од-
ному на каждую линию.

Исходная вода может подаваться на очистку непосредствен-
но насосом водозабора, а также из РИВ посредством повыси-
тельных насосов воды. На станции установлено два повыситель-
ных насоса LOWARA СЕА 370/5 (СО) – один рабочий, один - ре-
зервный. Насосы также используются для промывки фильтров.

На участке приготовления растворов реагентов производит-
ся приготовление раствора коагулянта «АкваАурат 30» и его до-
зирование в линию нагнетания исходной воды перед контакт-
ными емкостями. Установка дозирования представляет собой 
пластиковую емкость с механической мешалкой. Дозирование 
производится перистальтическими (шланговыми) насосами-
дозаторами Этатрон серии F с регулируемой производитель-
ностью. На участке установлено две установки. Насосы-доза-
торы по каждой из двух линий, работая с производительностью 
2 л/час, дозируют коагулянт «АкваАурат 30», предварительно 
разведенный в дозирующих емкостях в пропорции 1200 г/10 л. 
Регулировки насоса дозатора: 1-4 л/час, концентрации коагу-
лянта 1000-2000 г/10 л. Контроль осуществляется по качеству 
очищенной воды.

Установка приготовления и дозирования реагентов не экс-
плуатируется.

На участке обеззараживания производится обеззаражива-
ние исходной воды и окисление органических и неорганических 
соединений. Обеззараживание происходит в контактных емко-
стях (КЕ) габаритами 3,2x2,0x2,0 м. На каждой линии установ-
лены по две емкости, последовательно расположенные друг за 
другом. Вода, насыщаясь озоном посредством эжектирующих 
насосов, последовательно проходит через обе емкости, в кото-
рых происходит равномерное распределение озона и протека-
ют реакции обеззараживания воды и окисления растворенных 
примесей. Емкости изготовлены из полипропилена и заключе-
ны в металлические бандажи. Емкости снабжены датчиками 
уровня, необходимой арматурой, а также угольными деструк-
торами озона, выделяющегося из емкостей в процессе обработ-
ки воды. Озон генерируется двумя установками генерации озо-
на G.35.OZON по одной на каждую линию. В каждую установку 
входит по три озонатора, каждый производительностью 10 г/ч. 
Эжектирующие насосы служат для насыщения исходной воды 
озоном, поступающим с озонаторов. Озон вырабатывается дву-
мя установками генерации озона, содержащими по 3 озонатора.

После обеззараживания вода подвергается осветлению. Под 
осветлением воды понимается процесс ее очистки от примесей. 

На каждой линии установлено по одной фильтровальной 
емкости. Фильтровальная емкость изготовлена из полиэтиле-
на и оборудована дренажной водяной и воздушной системами, 
а также датчиками уровня и деструктором озона. Фильтрую-
щая загрузка состоит из поддерживающего слоя гравия 2-5 мм с 
Н=200мм, и слоя активированного угля 0,4-1,7 мм с Н=1200  мм. 
Согласно паспорту, фильтры осуществляют каталитическое до-
окисление растворенных веществ на поверхности зернистого 
фильтра, фильтрацию взвешенных нерастворимых веществ, 
сорбирование остаточного озона и продуктов озонолиза.

Для взрыхления загрузки при промывке используются ком-
прессоры Hilbow hp200. На каждой емкости установлено по два 
компрессора.

Насосная группа подачи воды в сеть предназначена для по-
дачи очищенной воды потребителям. Насосная группа состоит 
из трех насосов. Два насоса Lowara 33SV02G, оснащенные ча-
стотным приводом, установлены после фильтровальных емко-
стей по одному на каждой линии. Насосы могут подавать очи-
щенную воду как непосредственно в сеть потребителям, так и 
в РЧВ. Третий насос Lowara 46SV03/2AG, обозначенный как 
насос третьего подъема, оснащенный частотным приводом, 
предназначен для подачи очищенной воды в сеть из РЧВ. Насос 
Lowara 46SV03/2AG автоматически включается при нехватке 

подачи насосом Lowara 33SV02G. 
Вода после промывки фильтров поступает в емкость-ус-

реднитель (ЕУ), из которой дренажными насосами, смонтиро-
ванными внутри емкости, транспортируЕтся в две стальные 
горизонтальные емкости-отстойники объемом 25 м3. Емкости 
имеют тепловую изоляцию пенополиуретаном и подогреваются 
электротенами. После отстаивания вода дренажными насоса-
ми перекачивается на вход станции очистки для последующей 
очистки. Шлам удаляется ассенизационной машиной. В настоя-
щее время система возврата отстоянной воды для очистки не 
функционирует и при заполнении емкостей выше допустимого 
уровня вода сбрасывается на грунт.

Учет исходной воды ведется с помощью водосчетчиков 
ZENER WPH-ZF DN80, установленных на каждой линии. Учет 
воды, подаваемой в сеть, ведется с помощью водосчетчиков 
ZENER WPH-ZF DN80, установленных на каждой линии по-
сле насосов.

На ВОС установлено два  резервуара хранения запаса воды 
(оба объемом по 500 м3 каждый): резервуар хранения исход-
ной воды (РИВ) и резервуар хранения чистой воды (РЧВ). Ре-
зервуары вертикального исполнения изготовлены из стали с 
оцинкованным покрытием, утепленные материалом Rockwool 

ТЕХ БАТТС 75.   
По результатам технического обследования резервуары 

имеют значительное отклонение от вертикальной оси. Фак-
тически в верхних точках резервуары сомкнулись. Предель-
ные отклонения от вертикали образующих стенки резервуара 
объемом 100-700 м3 для VI пояса и выше не должно превышать 
50  мм (ВСН 311-89).  По всей видимости, произошло проседа-
ние грунта в пространстве между резервуарами после увели-
чения нагрузки при их заполнении. Для просадочных грунтов 
предусматривают устранение просадочных свойств в пределах 
всей просадочной толщи или устройство свайных фундаментов, 
полностью прорезающих просадочную толщу. Требуется про-
ведение экспертизы на предмет дальнейшей безопасной экс-
плуатации резервуаров.

Данные анализов проб воды с ВОС-500 представлены в 
табл.  33. По результатам исследований проб наблюдается пе-
риодическое превышение показателей НТД по параметрам: 
цветность, мутность, перманганатная окисляемость, железо, 
марганец. Исходя из этого, следует констатировать, что суще-
ствующая технология и, соответственно, существующий ком-
плекс оборудования не в состоянии обеспечить очистку воды до 
требуемых гигиенических нормативов качества питьевой воды.

Таблица 33 - Данные анализов проб воды с ВОС-500 за 2021 – 2023 гг.ф
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не 
более 
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ется в 
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не до-
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ется 
в 100 

мл
2021 г.

17.03.21 4775 0 0 52,5±5,2 9,3± 1,9 6,8±0,2 5,0± 0,8 5,5±0,6
0,41±
0,08

менее 
0,003

0,27± 
0,05

1,10± 
0,16

0,90± 0,13
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

20.04.21 7395 0 0 20,7±4,1 2,5± 0,5 6,5±0,2 4,7±0,7
0,81±
0,16

2,1±
0,4

0,0030±
0,0015

0,16± 
0,030

0,76± 
0,15

1,74± 0,26
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

26.05.21 9467 0 0 41,2±8,2 2,3± 0,5 6,5±0,2 3,5±0,5
2,81±
0,28

0,15±
0,04

менее 
0,003

менее 
0,04

0,62± 
0,12

менее 0,01
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

23.06.21 11265 0 0 24,5±4,9 менее 1 7,1±0,2 1,0±0,15
2,78±
0,28

менее 
0,1

менее 
0,003

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

25.08.21 14637 0 0 17,1±3,4 менее 1 7,4±0,2 5,6±0,8 5,9±0,6
0,12±
0,04

0,0030±
0,0015

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.10.21 19157 0 0 32,1±6,4 5,1±1,0 6,6±0,2
0,92±
0,14

11,1±1,1
0,55±
0,11

0,015±
0,008

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

24.11.21 20874 0 0 37,9±7,6 4,3±0,9 6,7±0,2
0,90±
0,14

5,4±0,5
менее 

0,1
0,0059±
0,0029

более 
0,56

0,134±
0,027

0,135±0,020
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

14.12.21 22829 0 0 23,0±4,6 2,6±0,5 6,5±0,2
1,72±
0,26

9,5±0,9
0,24±
0,05

0,007±
0,004

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

Всего анализов/
в пределах норм

8/8 8/8 8/1 8/5 - - 8/8 8/8 8/5 8/7 8/8 4/3 4/1 4/1 8/8 8/8 8/8 8/8

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 12,5% 62,5% - - 100% 100% 62,5% 87,5% 100% 75% 25% 25% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2752 0 0 8,1±2,4 3,9±0,8
6,7±
0,2

1,94±
0,29

6,0±
0,6

0,37±
0,07

менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.03.22 5219 0 0 9,5±2,8 4,2±0,8
7,1±
0,2

0,11±
0,05

2,76±
0,28

менее 
0,5

0,007±
0,003

0,042±
0,015

0,48±
0,10

0,73±
0,11

30.03.22 5230
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.22 9164 0 0 17,3±3,5
менее 

1
7,4±
0,2

1,65±
0,25

3,4±
0,3

менее 
0,5

0,006±
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

29.06.22 11366 0 0 12,5±2,5 1,20±0,24 7,2±0,2 0,64±0,10 9,1±0,9 
менее 

0,5 
0,009±
0,004 

0,14±
0,05 

0,52±
0,10 

менее 0,01 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

27.07.22 13259 0 0 10,6±2,1 менее 1 7,1±0,2 0,89±0,13 24,6±2,5
менее 

0,5
0,007±
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

23.08.22 14848 0 0 19,1±3,8 1,38±0,28 7,5±0,2 0,96±0,14 5,4±0,5 
менее 

0,5 
0,0049±
0,0024 

0,18±
0,04 

0,26±
0,05 

менее 0,01 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

28.09.22 17389 0 0 14,7±2,9 менее 1 7,4±0,2 1,24±0,19 4,1±0,4 
0,38±
0,08 

0,021±
0,011 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

26.10.22 19675 0 0 14,2±2,8 1,7±0,3 7,5±0,2 1,44±0,22 4,8±0,5 
менее 

0,1 
менее 
0,003 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.11.22 22340 0 0 18,0±3,6 2,8±0,6 7,0±0,2 1,64±0,25 6,3±0,6 
0,80±
0,16 

0,0044±
0,0022 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

20.04.22 6656 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19675
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших 
Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

9/9 9/9 9/6 9/6 - - 9/9 9/9 9/5 9/9 9/9 3/3 3/1 3/2 9/9 9/9 9/9 4/4

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 67% 67% - - 100% 100% 56% 100% 100% 100% 34% 67% 100% 100% 100% 100%
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2023 г.

14.02.23 2309 0 0 10,1±2,0 2,0±0,4 7,3±0,2 2,4±0,3 
2,62±
0,26 

0,12±
0,04 

0,010±
0,005 

0,10±
0,04 

0,45±
0,09 

0,88±0,13 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

01.03.23 3221 0 0 7,5±2,3 менее 1 7,1±0,2 0,26±0,05 4,3±0,4 
0,21±
0,04 

0,007±
0,004 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

11.04.23 6897 0 0 11,1±2,2 3,0±0,6 7,0±0,2 2,2±0,3 
2,48±
0,25 

0,36±
0,07 

0,006±
0,003 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

04.05.23 1493 0 8±3 18,6±2,6 6,9±0,2 2,4±0,2 1,9±0,4 0,6±0,1 менее 0,20
менее 
0,04

0,13±
0,03

0,36±0,08
ме-

нее 1
менее 1 менее 1

01.06.23 1833 0 0 16±3 4,9±1,0 6,8±0,2 1,4±0,2 7,7±0,8
менее 

0,5
менее 0,20

ме-
нее 1

менее 1 менее 1

01.03.23 3221 Цисты лямблий Не обнаружено

01.03.23 3221 Яйца и личинки гельминтов Не обнаружено

04.05.23 1493 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

5/5 4/4 5/5 5/3 - - 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 2/2 2/1 2/1 5/5 5/5 5/5 -

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 100% 60% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% -

с. Находка
Станция СКПВ-200 (ВОС-200) запущена в эксплуатацию в 

2018 г. Номинальная производительность станции по паспор-
ту СКПВ-200–8,3м3/ч, максимальная производительность- 
10 м3/ч. Станция СКПВ-200 включает одну линию очистки воды. 

Структурно станция СКПВ-200 включает в себя:
насосная группа первого подъема, РИВ;
участок смешения реагентов;
участок приготовления и подачи раствора реагентов;
участок электрокоагуляции;
участок осветления (фильтрование);
участок обеззараживания;
система отвода, сбора и удаления осадка промывной воды;
насосная группа 2-го подъема, РЧВ.
Технологическая схема станции СКПВ-200 представлена 

на рис. 55.

Рисунок 55. Технологическая схема станции СКПВ-200

Технические характеристики оборудования СКПВ-200 пред-
ставлены в табл. 34.

Таблица 34 - Характеристики оборудования СКПВ-200

Наименование оборудова-
ния, марка, тип

Кол-во
Основные технические параметры Приме-

чанияНаименование Ед. изм.
Значе-

ние
1. Центробежный моно-
блочный насос горизон-
тального исполнения 
подачи на СКПВ-200 Wilo 
MH1604-1/E/3-400-50-2

2

Подача
Напор

Мощность
Напряжение

м3/ч 
м 

кВт 
В 

16 
25 
2,2 
400 

1 рабо-
чий, 
1 ре-

зервный 

2. Гидроциклон ГЦ-200.01 1
Материал 
 Рейтинг 

Рабочее давление 
мкм 
мПа 

Ст3 
50 
0,1 

3. Блок эжекционной обработки, БЭО-200.01 

3.1.Корпус БЭО-200.01 1
Материал 

Производительность  м3/ч  
Ст. нерж. 

12,5  
3.2. Эжектор Э 1,1-31,4 1 Мощность кВт 3
3.3. Вентилятор искробезо-
пасный, ВГ 

1 Мощность кВт 1,1

4. Установка дозирования раствора реагентов УДРР 1-2

4.1. Бак раствора реагента
2

Материал
Объем л

Полиэ-
тилен

200
4.2. Насос дозирующий 
п е р и с т а л ь т и ч е с к и й 
ETATRON BH3-V PER 
100-3190/260V SANT 

2

Производительность 
Давление 
Мощность 

Масса 

л/ч 
бар 
Вт 
кг 

100 
1,5 
20 
2,1 

4.3. Рабочий раствор реа-
гентов, приготавливаемых 
в УДДР1, состоящий из ги-
дрооксихлорид алюминия 
(ГОХА) марки «Б» (Al(OH)
nClb·nH2O) и поваренной 
соли (NaCl)

Концентрация в рабо-
чем растворе товарного 

продукта ГОХА 
Массовая доза ГОХА: 

-по товарному про-
дукту 

-по активной части 
Al2O3 

Объемная доза ГОХА 
по рабочему раствору 

Концентрация в 
рабочем растворе пова-

ренной соли 
Массовая доза по то-

варному продукту 
Объемная доза по 

рабочему раствору 
Производительность 

насоса-дозатора 

% 
г/л 

мг/л 
мг/л 
мл/л 

% 
г/л 
мг

мл/л 
л/ч 

7,5 
75 

408 
171 
5,4 
2,0 
20 

108 
5,4 
45 

4.4. Рабочий раствор щело-
чи (NaOH) 

Концентрация в рабо-
чем растворе щелочи

Массовая доза щелочи
Объемная доза рабоче-

го раствора NaOH
Производительность 

насоса-дозатора

%
г/л

мг/л
мл/л
л/ч

2
20

108
5,4
45

5. Насос подачи на 
электрокоагулятор цен-
тробежный Wilo MH1604-
1/E/3-400-50-2

1

Производительность
Напор

Мощность
Напряжение

м3/ч
м

кВт
В

16
25
2,2
400

1 рабо-
чий,
1 ре-

зервный

6. Секции комплексной 
электрообработки блока 
электрокоагуляции

4

Материал корпуса
Производительность

Материал электродов
Количество электродов
Время контакта воды с 

электродами
Напряжение на 

электродах
Ток на электродах

Удельное количество 
электричества

Доза металлического 
алюминия

Доза по Al2O3
Часовой расход 

металла
Суточный расход 

металла
Месячный расход 

металла
Период между чистка-

ми электродов

м3/ч

шт.
9,3
В
А

Кул/м3

мг/л
мг/л
г/ч

г/сут
кг/мес

сут.

ст.нерж.

8,3
Al(AМц)

72
мин
21
57

24723

2,3
4,3

19,1
460
13,8
14

7. Камера взвешенного 
слоя КВС-200.01

1

Материал
Производительность
Продолжительность 
цикла формирования 

взвешенного слоя
Продолжительность 

цикла осветления
Продолжительность 

цикла промывки КВС

м3/ч
ч

ч

мин

ст. нерж.
8,3
12

4

2

8. Блок тонкослойного от-
стаивания БТО-200.01

1

Материал корпуса
Материал тонкослой-

ных модулей
Производительность
Площадь тонкослой-

ных модулей

м3/ч
м2

ст.нерж.
поли-
карбо-

нат

8,3
5,76

9. Резервуар буферный 
РБ-200.01

1
Материал корпуса

Пропускная способ-
ность

м3/ч
ст.нерж.

12,5

10. Насосы подачи на 
фильтр центробеж-
ные Wilo MH1604-
1/E/3-400-50-2

2

Производительность
Напор

Мощность
Напряжение

м3/ч
м

кВт
В

16
25
2,2
400

1 раб, 1 
рез.

11. Механический фильтр 
МФ-200.01

1

Материал корпуса
Производительность

Рабочее давление
Площадь фильтрации

Объем
Масса корпуса 

фильтра
Материал фильтрую-

щей загрузки
Крупность фракций 

загрузки
Масса фильтрующей 

загрузки
Скорость фильтрации
Продолжительность 

фильтроцикла
Продолжительность 

прямой промывки
Продолжительность 
обратной промывки
Рабочее давление

м3/ч
мПа

м2

м3

кг

мм
кг

м/ч
ч

мин

мин

мПа

Стекло-
пластик

8,3
0,1

1,13
1,9
100

Цеолит

1,5-3,0
1200
7,4
6

10

6

0,1

12. Сорбционный фильтр 
СФ-200.01

1

Производительность
Рабочее давление

Объем
Масса корпуса 

фильтра
Материал фильтрую-

щей загрузки
Крупность фракций 

фильтрующей за-
грузки

Масса фильтрующей 
загрузки

Скорость фильтрации
Продолжительность 

фильтроцикла
Продолжительность 

прямой промывки
Продолжительность 
обратной промывки
Рабочее давление

м3/ч
мПа

м3

кг

мм

кг
м/ч

ч

мин

мин

мПа

8,3
0,1
1,9
100

Цеолит

1,5-3,0

1200
7,4

Не опре-
делён

10

6

0,1

13. Управляющий клапан 
Euaraqu V2EQBTZ для 
механического и сорбци-
онного фильтра

2

Присоединительный 
размер

Диаметр дренажного 
слива

Диаметр горловины
Рабочее давление

Напряжение
Температура воды

Масса

-
-
-

бар
В
°С
кг

2
1·1/2

4
1,4-8

12
4-43

13

14. Установка бактери-
цидной обработки UV-
48GPM-H 

1

Материал корпуса 
Максимальная про-
пускная способность 
Потребляемая мощ-

ность 
Напряжение 

Количество ламп 
Присоединение 

Рабочая температура 

-
м3/ч 
Вт 
В 

шт. 
мм 
°С 

ст.нерж. 
11 

156 
220 

4 
50 

+2…+40 

15. Насосы подачи в 
резервуар-сгуститель 
центробежные Wilo 
MH1604-1/E/3-400-50-2 

2

Производительность 
Напор 

Мощность 
Напряжение 

м3/ч 
м 

кВт 
В 

16 
25 
2,2 
400 

1 раб, 1 
рез. 

16. Резервуар-сгуститель 
РС-200.01 

1
Материал корпуса 

Производительность м3/ч 
Ст.3 
8,3  

17. Насосы подачи в си-
стему центробежные Wilo 
MH1604-1/E/3-400-50-2 

2

Производительность 
Напор 

Мощность 
Напряжение 

м3/ч 
м 

кВт 
В 

16 
25 
2,2 
400 

1 раб, 1 
рез. 

18. Насосы подачи осадков 
на обезвоживание Wilo 
MH1604-1/E/3-400-50-2 

1

Производительность 
по воде 

Максимальное рабочее 
давление 

Установленная мощ-
ность 

дал/ч 
мПа 
кВт 

650 
0,3 
5,5 

19. Камерный фильтр-
пресс Ш4-ВФП-12/310 

1

Производительность 
по воде 

Максимальное рабочее 
давление 

Установленная мощ-
ность 

дал/ч 
мПа 
кВт 

650 
0,3 
5,5  

20. Насос подачи деканти-
рованной воды 

1

Производительность 
Напор 

Мощность 
Напряжение 

м3/ч 
м 

кВт 
В 

8,3 
25 
2,2 
400 

21. Дренажная система 
нак-льной емкости 

1 Объем м3 25

В ходе технического обследования выявлены проблемы с 
фундаментом станции СКПВ-200. В паводок и дожди размыва-
ется песчаная подушка под железобетонными плитами фунда-
мента. Это обстоятельство может привести к созданию аварий-
ной ситуации – сползанию здания станции. 

В насосной группе первого подъема установлено два насоса 
марки WILO MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3. Насосы предна-
значены для подачи воды на гидроциклон-песколовку, затем 
на блок эжекционной обработки. Один насос находится в рабо-
те, другой - в резерве.

Гидроциклон-песколовка предназначен для удаления из 

воды твердых частиц в виде песка, окалин и т.п. Блок гравита-
ционно-эжекционной обработки предназначен для смешивания 
рабочих растворов реагентов с обрабатываемой водой и объеди-
нения молекул и ионов в агрегаты коллоидных размеров. Водо-
воздушная смесь в блоке образуется с помощью электродвига-
теля, вращающихся форсунок и применении эффекта эжекции 
для интенсификации процесса.

Для приготовления раствора коагулянта гидрооксихлори-
да алюминия с поваренной солью используется пластиковая 
емкость с электромеханической мешалкой. Для приготовле-
ния раствора каустической соды также используется пласти-
ковая емкость. 

Посредством насосов-дозаторов производится подача реа-
гентов в линию нагнетания исходной воды перед блоком грави-
тационно-эжекционной обработки. Дозирование производится 
перистальтическими (шланговыми) насосами-дозаторами «Эта-
трон», модель BH3-V PER 100-1 90/260V SANT с регулируемой 
производительностью. 

Расход дозируемых реагентов для данной модификации на-
сосов регулируется таймером, параметры которого устанавли-
ваются вручную с пультов и выбираются оператором.

Для подачи воды на блок комплексной электрообработки, 
а затем - на камеру взвешенного слоя установлено два насоса 
марки WILO MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3. Для равномер-
ной, полной электрообработки и осветления очищаемой воды 
эти насосы оснащены частотным приводом фирмы Schneider 
Electric (см. рисунок ниже). Один насос находится в работе, а 
другой в - резерве. 

Далее, по технологической схеме вода подается на блок ком-
плексной электрообработки, в составе которого находятся че-
тыре электрокоагулятора. Они предназначены для проведения 
реакций окисления и восстановления. В процессе растворения 
алюминиевого электрода, в раствор переходят ионы алюминия, 
которые затем образуют нерастворимые гидроксиды. Образо-
ванные гидроксиды имеют повышенную адсорбционную актив-
ность к коллоидным и взвешенным частицами, что приводит к 
их слипанию и образованию крупных агрегатов.

Далее, вода поступает в камеру взвешенного слоя, для ос-
ветления. Движение частиц взвеси с потоком воды через взве-
шенный слой, который непрерывно перемешивается, обеспе-
чивает частое столкновение их с ранее образовавшимися хло-
пьями и с хлопьями, вновь формирующимися вокруг частиц 
гидроокиси алюминия.

Из камеры взвешенного слоя вода подается в блок тонкос-
лойного отстаивания, где происходит осаждение и отведение 
взвешенных частиц. После блока тонкослойного отстаивания 
вода самотеком попадает в буферный резервуар.

Для подачи воды на фильтры, установлено два насоса марки 
WILO MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3. Один насос находится в 
работе, другой - в резерве.

Механический и сорбционный фильтры предназначены для 
доочистки и приведения обрабатываемой воды к нормам. На 
СКПВ-200 установлено два стеклопластиковых фильтра объ-
емом 1,9 м3, производительностью 8,3 м3/час каждый.

Для уничтожения бактерий и вирусов в очищенной воде при-
меняется ультрафиолетовое бактерицидное обеззараживание. 
Для этого на станции СКПВ-200 имеется установка бактерицид-
ной обработки UV-48GPM-H.

Резервуар-сгуститель предназначен для сбора осадка с бло-
ка тонкослойного отстаивания, с камеры взвешенного слоя, от 
фильтров при промывках. В качестве насосов подачи осадка с 
резервуара-сгустителя на фильтр-пресс также применяются 
насосы марки WILO MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3. Один на-
сос находится в работе, а другой - в резерве. Фильтр-пресс Ш4-
ВФП-12/Э10 предназначен для фильтрования суспензий, осад-
ков сточных вод. Фильтровальный материал – ткань бельтинг 
ГОСТ 332-91. Насос подачи декантированной воды предназна-
чен для откачки декантированной воды после фильтра - прес-
са в резервуар-сгуститель. Для этого применяется один насос 
WILO MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3. В качестве насосов пода-
чи осадка с дренажного трубопровода на резервуар-сгуститель 
применяются насосы марки WILO MHI1604-1/E/3-400-50-2/
IEL3. Один насос находится в работе, а другой - в резерве.  
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Насосы второго подъема подают очищенную воду из РЧВ 
в сеть водоснабжения потребителям с. Находка. На вто-
ром подъеме установлено два насоса марки WILO MHI1604-
1/E/3-400-50-2/IEL3. Один насос находится в работе, а дру-
гой - в резерве.  

 Учет очищенной воды, падаваемой в сеть, ведется с помо-
щью водосчетчика ZENNER CВТХ.

На СКПВ-200 установлено два резервуара хранения запа-
са воды по 200 м3 каждый: резервуар хранения исходной воды 
(РИВ) и резервуар хранения чистой воды (РЧВ). Оба резерву-
ара установлены на столбчатый фундамент, выполненный из 
металлических труб и швеллеров. При визуальном осмотре 
фундамента под РЧВ наблюдается неравномерная осадка. Из-
за этого РЧВ заполняется не более чем на 50 %. Резервуары вер-
тикального исполнения изготовлены из стали с оцинкованным 
покрытием, утепленные материалом Rockwool ТЕХ БАТТС 75. 

На ул. Набережная размещен резервуар запаса воды объемом  
200 м3. Резервуар вертикального исполнения изготовлен из ста-
ли с оцинкованным покрытием, утепленн минераловатной изо-
ляцией. На момент обследования резервуар не использовался 
по назначению, но после реконструкции водозабора, этот ре-
зервуар планируется использовать на технологические нужды 
для хранения запаса исходной воды.  

Данные анализов проб воды с СКПВ-200 представлены в 
табл. 35.

По результатам исследований проб наблюдается периодиче-
ское превышение показателей НТД по параметрам: цветность, 
мутность, перманганатная окисляемость, железо, алюминий. 
Существующая технология и, соответственно, существующий 
комплекс оборудования СКПВ-200 с. Находка не всегда в со-
стоянии обеспечить очистку воды до требуемых гигиенических 
нормативов качества питьевой воды.

Таблица 35 - Данные анализов проб воды с СКПВ-200 за 2021 – 2023 гг.
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 Нормативы (ПДК)

Дата 
отбора 
пробы

Рег.
н о м е р 
проток

не 
более

2

не 
более

2

не более 
20

не более 
2,6

0,3 - 0,5
не 

норм.
6 - 9

не бо-
лее 7

не более 
5

не более 
1,5

не более 3,3
не более 

0,2
не более 

0,3
не более 

0,1

от-
сутст-

вие

не бо-
лее 50

не до-
пуска-

ется 
в 100 

мл

не до-
пуска-

ется 
в 100 

мл
2021 г.

24.02.21 3387 0 0 6,6±2,0 1,7±0,3 6,8±0,2 4,3±0,7 6,8±0,7
0,36±
0,07

0,022  
±0,011

0,33±
0,07

1,76±
0,26

0,048±
0,012

не 
обнар.

менее 1
не 

обна-
руж

не 
обнар.

23.06.21 11267 0 0 58,6±5,9 7,1±1,4 6,6±0,2
0,68±
0,10

2,78±
0,28

0,16±
0,03

менее 0,003
0,16 ±

0,03
1,25 ±0,19

0,032 
±0,008

не 
обнар.

менее 1
не 

обнар.
не 

обнар.

28.07.21 12900 0 0 21,2±4,2 2,6±0,5 7,6±0,2
1,00±
0,15

2,95±
0,29

0,10±
0,03

менее 0,003
не 

обнар.
менее 1

не 
обнар.

не 
обнар.

25.08.21 14639 0 0 15,3±3,1 менее 1 7,7±0,2
2,5±
0,4

5,5±0,6
0,17±
0,03

0,003±
0,0015

0,41±
0,08

0,19±
0,04

0,099±
0,015

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

22.09.21 16747 1 1 27,9±5,6
1,24±
0,25

7,3±0,2
1,41±
0,21

15,4±
1,5

0,30±
0,06

0,011±
0,005

0,29±
0,06

менее 0,1
0,087±
0,013

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.10.21 19159 0 0 17,0±3,4 1,7±0,3 6,7±0,2
1,01±
0,15

51,7±
5,2

0,29±
0,06

0,30±
0,06

менее 0,1
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

24.11.21 20876 0 0 18,6±3,7 2,3±0,5 6,3±0,2
0,75±
0,11

4,4±0,4
0,13±
0,04

менее 0,1
0,032±
0,008

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

14.12.21 22831 0 0 50,8±5,1 менее 1 6,0±0,2
1,72±
0,26

7,1±0,7
0,40±
0,08

0,010±
0,005

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

Всего анализов/
в пределах норм

8/8 8/8 8/4 8/7 - - 8/8 8/8 8/2 6/6 6/6 6/2 6/4 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 50% 87,5% - - 100% 100% 25% 100% 100% 33% 67% 100% 100% 100% 100% 100%

2022 г.

24.02.22 2753 0 0 6,3±1,9
11,1±

2,2
6,8±
0,2

1,64±
0,25

7,4±0,7 менее 0,1
менее 
0,003

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.03.22 5220 0 0 14,0±2,8 4,1±0,8
7,0±
0,2

0,15±
0,05

3,6±
0,4

менее 0,5
0,0039±
0,0019

0,33±
0,07

0,44±
0,09

0,50±
0,07

30.03.22 5231
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

26.05.22 9165 0 0 14,9±3,0 менее 1
7,3±
0,2

2,0±
0,3

3,5±
0,3

менее 0,5
0,0012±

0,006
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

29.06.22 11363 0 0 15,8±3,2 менее 1 6,9±0,2 
0,49±
0,07 

7,5±0,8 менее 0,5 
0,009±
0,004 

0,16±
0,03 

0,32±0,07 
0,030±
0,007 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

27.07.22 13260 0 0 8,1±2,4 менее 1 7,0±0,2
0,86±
0,13

23,4±
2,3

менее 0,5
0,0059±
0,0029

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

23.08.22 14845 0 0 19,0±3,8 1,7±0,3 6,7±0,2 
0,84±
0,13 

2,94±
0,29 

менее 0,5 менее 0,003 
0,09±
0,03 

0,20±0,04 
0,022±
0,005 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

28.09.22 17388 0 0 14,3±2,9 
1,03±
0,21 

7,4±0,2 
1,39±
0,21 

4,3±0,4 0,15±0,04 
0,018±
0,009 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

26.10.22 19672 0 0 19,9±4,0 2,3±0,5 7,3±0,2 
1,41±
0,21 

5,0±0,5 менее 0,1 
0,0035±
0,0018 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

30.11.22 22337 0 0 35,4±7,1 2,6±0,5 7,1±0,2 
1,54±
0,23 

2,42±
0,24 

0,75±0,15 
0,012±
0,006 

не 
обнар.

не 
обнар.

не 
обнар.

20.04.22 6657 Цисты лямблий Не обнаружено

26.10.22 19672
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, 

фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших 

Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

9/9 9/9 9/6 9/6 - - 9/9 9/9 9/6 9/9 9/9 3/2 3/1 3/2 9/9 9/9 9/9 4/4

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 67% 67% - - 100% 100% 67% 100% 100% 67% 33% 67% 100% 100% 100% 100%

2023 г.

14.02.23 2308 0 0 24,0±4,8 4,4±0,9 7,1±0,2 
2,3±
0,3 

3,4±0,3 0,15±0,04 
0,019±
0,010 

0,10±0,04 0,71±0,14 0,66±0,10 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

01.03.23 3222 0 0 8,1±2,4 менее 1 7,3±0,2 2,6±0,4 2,88±0,29 0,24±0,05 0,009±0,004 
не 

обнар.
не 

обнар.
не 

обнар.

04.05.23 1494 0 9±4 14,8±2,1 6,8±0,2 3,8±0,3 2,1±0,2 0,6±0,1 менее 0,20 менее 0,04 0,29±0,07 0,25±0,06
ме-

нее 1
менее 1

ме-
нее 1

01.06.23 1834 0 0 12±2 5,5±1,1 6,9±0,2 1,4±0,2 7,1±0,7 менее 0,5 менее 0,20
ме-

нее 1
менее 1

ме-
нее 1

14.02.23 2308
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, 

фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших 

Не обнаружено

04.05.23 1494 Яйца гельминтов, Цисты лямблий, Ооцисты криптоспоридий Не обнаружено

Всего анализов/
в пределах норм

4/4 3/3 4/3 4/1 - - 4/4 4/4 4/3 4/4 4/4 2/2 2/1 2/1 4/4 4/4 4/4 -

% анализов в 
пределах норм

100% 100% 75% 25% - - 100% 100% 75% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% -

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существу-
ющих насосных централизованных станций, в том числе оцен-
ка энергоэффективности подачи воды

На территории муниципального округа Тазовский район дей-
ствующие отдельно стоящие насосные станции второго подъема 
и повысительные насосные станции отсутствуют.

Насосные установки поверхностных ВЗС муниципального 
округа Тазовский район (табл. 2) подают речную воду в водо-
очистные сооружения. Очищенная вода посредством насосов, 
включенных в технологический процесс действующих ВОС 
(табл. 3), подается потребителям, подключенным к централи-
зованным системам холодного водоснабжения.

Технические характеристики насосного оборудования дей-
ствующих ВОС муниципального округа Тазовский район пред-
ставлены в табл. 36.

Таблица 36 - Технические характеристики насосного 
оборудования действующих ВОС

Водо-
очистное 
сооруже-

ние

Тип, марка оборудования
Произв-ть, 

м3/ч
Напор, 

м

Мощность 
двига-те-

ля, кВт

Дата 
ввода в 
экспл-

цию

п. Тазовский

ВОС-500 
«Аэро-
порт»

КМ80-50-200 50 50 15 2019

КМ80-50-200 50 50 15 2013

WILO MVI 3203/3/16 25 45 5,5 2014

WILO MVI 3203/3/16 25 45 5,5 2014

WILO MVI 5205-3/16 60 80 21 2014

WILO MVI 5205-3/16 60 80 21 2014

WILO MVI 5205-3/16 60 80 21 2014

ВОС-500 
«Рыбза-
вод»

WILO MVI 3203/3/16 25 45 5,5 2014

WILO MVI 3203/3/16 25 45 5,5 2014

WILO MVI 5205-3/16 60 80 21 2014

WILO MVI 5205-3/16 60 80 21 2014

WILO MVI 5205-3/16 60 80 21 2014

ВОС-500 
«Совхоз»

WILO мш 3203-3/160/3-400-
50-2 с частотным преобразователем

52 50 5,5 2022

WILO мш 3203-3/160/3-400-
50-2 с частотным преобразователем

52 50 5,5 2022

WILO МШ 5205-3/16/Е/З-4ОО-
50-2 с частотным преобразователем

70 98 15 2022

WILO МШ 5205-3/16/Е/З-4ОО-
50-2 с частотным преобразователем

70 98 15 2022

WILO МШ 5205-3/16/Е/З-4ОО-
50-2 с частотным преобразователем

70 98 15 2022

ВОС-
1000

WILO IL 50/210-11/2 42 53 11 2017

WILO IL 50/210-11/2 42 53 11 2017

Lowara 46SV3/2AG110T 60 65 11 2017

Lowara 46SV3/2AG110T 60 65 11 2017

Wilo IL 40/140-22/2 41 20 2,2 2017

Wilo IL 40/140-22/2 41 20 2,2 2017

Ebara DWO 200 24 10 1,5 2017

Ebara DWO 200 41 20 1,5 2017

ВОС 
«Тер-
макс» 

СМ80-50-200А-С 50 40 15 2000

КМ80-50-200Д-С 50 50 15 1995

Насос КМ50-40 10 40 3,7 1999

К65-50-160 25 32 5,5 2013

WILO MVI 5205-3/16 20 30 3,5 2020

EBARA 30E/I 50-125/3.0 24-72 21,5-10 3 2021

КМ80-50-200 50 50 15 2015

К80-50-200 50 50 15 1998

К80-50-200 50 50 15 1998

К100-65-200 100 50 30 1998

К100-65-200 100 50 30 1998

ВОС-500 
«Геофи-
зики»

EBARA 3M 40-200/11 12-42 71-59 11,5 2009

EBARA 3M 40-200/11 18 76,7 7,5 2009

KSB ETABLOC GN-040 200/1102 30 45 11 2009

KSB ETABLOC GN-040 200/1102 30 45 11 2009

УПВ-10

КМ 80-50-200 50 50 15 2016

КМ80-65-160 24-72 21,5-10 3 2000

КМ50-32-125 25 20 2,2 2019

КМ32-22-120 2 20 0,75 2013

КМ65-50-160 25 32 5,5 2007

КМ65-50-160 25 32 5,5 2016

КМ50-32-125 12,5 20 2,2 2016

КМ50-32-125 12,5 20 2,2 2019

КМ32-22-120 2 20 0,75 2013
Grundfos CM 10-2 A-R-I-E-AQQE 
F-A-A-N

10 24,6 1,2 2019

с. Антипаюта

ВОС-500

KSB Movitec VF25/2 В 28,2 30,5 4 2019

KSB Movitec VF25/2 В 28,2 30,5 4 2019

Ebara DWO/I 200 6-45
12,7-

5,8
1,72 2019

Ebara DWO/I 200 6-45
12,7-

5,8
1,72 2019

Ebara DWO/I 200 6-45
12,7-

5,8
1,72 2019

Ebara DWO/I 200 6-45
12,7-

5,8
1,72 2019

KSB Multitec A 65/5D-5.1 25 31,2 7,5 2019

KSB Multitec A 65/5D-5.1 25 51,2 7,5 2019

KSB Multitec A 65/5D-5.1 25 51,2 7,5 2019

ВОС-300

Wilo IL 40/200 - 7.5/2 30 48 7,5 2019

Wilo IL 40/200 - 7.5/2 30 48 7,5 2019

Wilo IPL 40/150-3/2 28 24 3 2019

Wilo IPL 40/150-3/2 28 24 3 2019

Ebara DWO/I 200 6-45
12,7-

5,8
1,72 2019

Ebara DWO/I 200 6-45
12,7-

5,8
1,72 2019

Wilo Helix v 1006-1/16/E/400-50 10 50 2,2 2019

Wilo Helix v 1006-1/16/E/400-50 10 50 2,2 2019

Wilo Helix v 1006-1/16/E/400-50 10 50 2,2 2019

с. Газ-Сале

ВОС-500

LOVARA SV1606F55T/P 9-24 98-43 5,5 2013

DPV 15/7 B 18 76,7 7,5 2013

CR 45-3 A-F-A-E-HQQE 45 59,4 11 2013

CR 45-3 A-F-A-E-HQQE 45 59,4 11 2013

ВОС-
1000

KSB ETL 050-050-250 50 50 15 2021

KSB ETL 050-050-250 50 50 15 2021

ELT 040-040-160 25 40 5,5 2021

ELT 040-040-160 25 40 5,5 2021

Ebara DWO/1200 100-750
12,7-

5,8
1,5 2021

Ebara DWO/1200 100-750
12,7-

5,8
1,5 2021

KSB ETL 040-040-160 25 25 5,5 2021

KSB ETL 040-040-160 25 25 5,5 2021

KSB ETL 050-050-250 50 50 15 2021

KSB ETL 050-050-250 50 50 15 2021

с. Гыда

ВОС-500

LOWARA CO 500/30/D 12-54 20,9-9 3,82 2019

LOWARA 500/30/D 12-54 20,9-9 3,82 2021

LOWARA 500/30/D 12-54 20,9-9 3,82 2019

LOWARA 33SV02G 15-40 45-29,9 5,5 2019

LOWARA 33SV02G 15-40 45-29,9 5,5 2019

LOWARA 46SV03/2AG 22-60
65,1-
30,8

11 2019

c. Находка

ВОС-200 
(СКПВ-
200)

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

MHI1604-1/E/3-400-50-2/IEL3 16 25 2,2 2018

Фактический удельный расход электроэнергии, потребля-
емой в технологическом процессе водоснабжения по филиалу 
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АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе для потребителей 
муниципального округа Тазовский район, за 2022 г. составляет:1 

холодное водоснабжение (питьевая вода) п. Тазовский,  
с. Газ-Сале, с. Антипаюта – 1,44 кВт•ч/м3;

холодное водоснабжение (техническая вода) п. Тазовский,  
с. Газ-Сале, с. Антипаюта – 1,352 кВт•ч/м3; 

холодное водоснабжение (питьевая вода) с. Гыда –  
1,27 кВт•ч/м3. 

По результатам технического обследования определены 
удельные расходы электроэнергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе водоснабжения:

- п. Тазовский
Энергозатратность технического водоснабжения п. Тазов-

ский можно охарактеризовать как высокую (табл. 37, 38).
Таблица 37-Расчет удельного потребления электроэнергии на 

водоснабжение п. Тазовский

Наименование Ед.изм. Значение
2020 20212 20223

Поднято воды тыс.куб.м 709,421 738,52 783,237
Затраты электроэнергии на подъем, 
транспортировку, очистку

тыс.кВт*ч 1872,050 2341,024 1795,784

Удельное потребление электроэнергии на 
1 м3 отпущенной в сеть воды

кВт*ч/
куб.м

2,64 3,86 2,29

Таблица 38 - Удельное потребление электроэнергии на 
водоснабжение в разрезе объектов централизованного 

водоснабжения в п. Тазовский в 2020 г.

ВОС Объем, м3
Потребление 

электроэнергии, 
кВтч

Удельный расход 
электроэнергии,

кВтч/м3

УПВ-10 28608 122832 4,29

ВОС-200 33862 102133 3,02

ВОС-500 «Аэропорт» 106201 90119 0,85

ВОС-500 «Рыбозавод» 113185 190753 1,69

ВОС-500 «Совхоз» 95842 108130 1,13

ВОС-500 «Геофизики» 159356 179667 1,13

ВОС-1000 247740 193496 0,78

ВОС «Маргулова» 6754 2922 0,43
* По данным технического обследования. Информация в разрезе объектов централи-

зованного водоснабжения за 2022 г. не предоставлена.

Энергозатратность технического водоснабжения п. Тазов-
ский можно охарактеризовать как высокую. Наблюдаются вы-
сокие удельные расходы электроэнергии на выработку воды 
на УПВ-10 и ВОС-200. 

- Антипаюта
Энергозатратность технического водоснабжения с. Антипа-

юта можно охарактеризовать как высокую (табл. 39,40).

Таблица 39 - Расчет удельного потребления электроэнергии 
на водоснабжение с. Антипаюта

Наименование Ед.изм.
Значение

20224

Поднято воды тыс.куб.м 72,458

Затраты электроэнергии на подъем, транспортировку, очистку тыс.кВт*ч 145,449

Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в 
сеть воды

кВт*ч/
куб.м

2,01

Таблица 40 - Удельное потребление электроэнергии на 
водоснабжение в разрезе объектов централизованного 

водоснабжения в с. Антипаюта в 2020 г.
Наименование Ед.изм. Значение

Отпущено воды куб.м 53753,6

Затраты электроэнергии, в .т.ч. кВт*ч 206377,0

Водозабор №1 «Глубокое» кВт*ч 20940,0

ВОС 300 «Глубокое» кВт*ч 81693,0

Водозабор №2 «Совхоз» кВт*ч 37567,0

ВОС 500 «Совхоз» кВт*ч 66177,0
Удельное потребление электроэнергии на 
1 м3отпущенной в сеть воды, в т.ч.

кВт*ч/
куб.м

3,84

* По данным технического обследования. Информация в разрезе объектов централизо-
ванного водоснабжения за 2022 г. не предоставлена.

1 Источник: Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных 
потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных про-
граммах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения  (стандарты 
раскрытия информации ОКК) филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе за 2021 г.
2. Источник: Статистические данные «Сведения о работе водопровода (Отдельной водопрово-
дной сети) за 2021 г.» (Форма «1-Водопровод», Приложение 5), представленные Администрацией 
Тазовского района.
3. Источник: Статистические данные «Сведения о работе водопровода (Отдельной водопрово-
дной сети) за 2022 г.» (Форма «1-Водопровод», Приложение 3,4), представленные Администра-
цией Тазовского района
4. Источник: Статистические данные «Сведения о работе водопровода (Отдельной водопрово-
дной сети) за 2021 г.» (Форма «1-Водопровод», Приложение 5), представленные Администрацией 
Тазовского района..

-с. Газ-Сале
Энергозатратность технического и хозпитьевого водоснаб-

жения с. Газ-Сале можно охарактеризовать как высокую (табл. 
41,42).
Таблица2 41 - Расчет удельного потребления электроэнергии 

на водоснабжение с. Газ-Сале

Наименование Ед.изм. Значение
20221

Поднято воды тыс.куб.м 252,653
Затраты электроэнергии на подъем, транспор-
тировку, очистку

тыс.кВт*ч 1038,79

Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 
отпущенной в сеть воды

кВт*ч/
куб.м

4,11

Таблица 42 - Расчет удельного потребления электроэнергии 
на водоснабжение

Наименование Ед.изм. Значение

За 2020 год

Отпущено воды куб.м 278 597,6

из них

На техническое водоснабжение куб.м 116779,4 

На хозпитьевое водоснабжение куб.м 161818,2 

Затраты электроэнергии, в .т.ч. кВт*ч 1357890

Водозабор кВт*ч 1271983

Из них 

на техническое водоснабжение кВт*ч 533175
на хозпитьевое водоснабжение кВт*ч 738808
ВОС-500 кВт*ч 85907
Удельное потребление электроэнергии на 
1 м3отпущенной в сеть воды

кВт*ч/
куб.м

4,87

Удельное потребление электроэнергии на 
1 м3отпущенной в сеть технической воды

кВт*ч/
куб.м

4,6

Удельное потребление электроэнергии на 
1 м3отпущенной в сеть питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

5,1

За январь-август 2021 года

Отпущено воды куб.м 197515,4

из них

На техническое водоснабжение куб.м 85122,0 

На хозпитьевое водоснабжение куб.м 112393,4 

Затраты электроэнергии, в .т.ч. кВт*ч 554936

Водозабор кВт*ч 473982

Из них

на техническое водоснабжение кВт*ч 204269
на хозпитьевое водоснабжение кВт*ч 269713
ВОС-500 кВт*ч 61233

ВОС-1000 кВт*ч 19721
Удельное потребление электроэнергии на 
1 м3отпущенной в сеть воды

кВт*ч/
куб.м

2,8

Удельное потребление электроэнергии на 
1 м3отпущенной в сеть технической воды

кВт*ч/
куб.м

2,4

Удельное потребление электроэнергии на 
1 м3отпущенной в сеть питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

3,1

* По данным технического обследования. Информация в разрезе объектов центра-
лизованного водоснабжения за 2022 г. не предоставлена. * По данным технического 
обследования. Информация в разрезе объектов централизованного водоснабжения за 
2022 г. не предоставлена.

-с. Гыда
Энергозатратность технического водоснабжения с. Гыда 

можно охарактеризовать как низкую (табл. 43, 44). 

Таблица 43 - Расчет удельного потребления электроэнергии 
на водоснабжение с. Гыда

Наименование Ед.изм. Значение
20222

Поднято воды тыс.куб.м 118,143
Затраты электроэнергии на подъем, транс-
портировку, очистку

тыс.кВт*ч 150,9

Удельное потребление электроэнергии на 1 
м3 отпущенной в сеть воды

кВт*ч/
куб.м

1,27

Таблица 44-Расчет удельного потребления электроэнергии на 
водоснабжение за 2022 год

Наименование Ед.изм. Значение

Отпущено воды тыс.куб.м 116,92

Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 19,861

На подъем и транспортировку тыс.кВт*ч 19,861
Удельное потребление электроэнергии на 1 
м3 отпущенной в сеть воды

кВт*ч/
куб.м

0,16

* По данным технического обследования. Информация в разрезе объектов централизо-
ванного водоснабжения за 2022 г. не предоставлена.

-с. Находка
Данные по затратам электроэнергии на подачу воды потре-

бителям со станции СКПВ-200 предоставлены за июль-октябрь 
2021 года. Результаты расчета энергозатратности водоснабже-
ния жителям с. Находка за данный период 2021 года представ-

1 Источник: Статистические данные «Сведения о работе водопровода (Отдельной водо-
проводной сети) за 2021 г.» (Форма «1-Водопровод», Приложение 5), представленные 
Администрацией Тазовского района. 
2 Источник: Статистические данные «Сведения о работе водопровода (Отдельной водо-
проводной сети) за 2021 г.» (Форма «1-Водопровод», Приложение 5), представленные 
Администрацией Тазовского района.

лены в табл. 45. Для подъема воды за данный период времени 
использовалась мотопомпа. Поэтому результаты расчета энер-
гозатратности будут включать только электроэнергию на пода-
чу в сеть потребителям.

Таблица 45 - Расчет удельного потребления электроэнергии 
на подачу в сеть потребителям

Наименование Ед.изм. Значение

Отпущено воды (за июль-октябрь 2021 года) тыс.куб.м 2,862
Затраты электроэнергии, в .ч. (за июль-ок-
тябрь 2021 года)

тыс.кВт*ч 27,46

На транспортировку тыс.кВт*ч 27,46
Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 

отпущенной в сеть воды, в т.ч.
кВт*ч/
куб.м

9,59

* По данным технического обследования. Информация в разрезе объектов централизо-
ванного водоснабжения за 2022 г. не предоставлена.

В табл. 46 представлены данные по годовым затратам элек-
троэнергии на подъем и подачу технической воды на котель-
ную с водозабора технической воды, которая используется на 
подпитку тепловых сетей. Энергозатратность водоснабжения  
с. Находка можно охарактеризовать как очень высокую.

Таблица 46 - Расчет удельного потребления электроэнергии 
на подъем и подачу технической воды
Наименование Ед.изм. Значение

Отпущено воды тыс.куб.м 2,051

Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 13,276

На подъем и транспортировку тыс.кВт*ч 13,276
Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 

отпущенной в сеть воды, в т.ч.
кВт*ч/
куб.м

6,47

* По данным технического обследования. Информация в разрезе объектов централизо-
ванного водоснабжения за 2022 г. не предоставлена.

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопро-
водных сетей систем водоснабжения, включая оценку вели-
чины износа сетей и определение возможности обеспечения 
качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети холодного водоснабжения муниципального округа Та-
зовский район состоят из магистральных и распределительных 
водопроводов хозяйственно-бытового и противопожарного на-
значения.

Обслуживание сетей холодного и горячего водоснабжения 
на территории муниципального округа Тазовский район осу-
ществляет филиал АО «Ямалкоммунэнерго». 

Общая протяженность участков сетей водоснабжения на 
территории муниципального округа Тазовский район, опреде-
ленная по результатам технического обследования, составила 
69,1км (табл. 47), в т.ч. в разрезе населенных пунктов:

- п. Тазовский – 45,2 км;
- с. Антипаюта – 8,325 км;
- с. Газ-Сале – 9,225 км;
- с. Гыда – 4,21 км;
- с. Находка – 2,14 км.

Таблица 47 - Характеристики сетей водоснабжения 
муниципального округа Тазовский район по результатам 

технического обследования, км

Сети водоснабжения п. Тазовский с. Антипаюта с. Газ-Сале с. Гыда с. Находка Всего

Магистральные сети 
(водоводы)

1,09 0,265 0,055 0,15 0 1,09

Распределительные 
сети (уличная водопро-
водная сеть)

44,58 8,06 9,17 4,06 2,14 68,01

Всего, сети холодного 
водоснабжения

45,2 8,325 9,225 4,21 2,14 69,1

в т.ч. нуждающиЕся в 
замене сети холодного 
водоснабжения

3,594 1,022 0,317 0 0 4,933

доля, % 8 12,3 3,4 0 0 7,1

Протяженность сетей горячего водоснабжения п. Тазовский, 
определенная по результатам технического обследования, со-
ставила 1,228 км.

п. Тазовский
На территории п. Тазовский конфигурация магистральной 

сети – смешанная, включающая кольцевой контур и тупиковые 
участки, участки, состоящие из прямого и обратного водопро-
водов. Распределительные сети – тупиковые. Общая протяжен-
ность, определенная по результатам технического обследова-
ния, составляет 44,58 км (табл. 48).

Таблица 48 - Характеристики сетей водоснабжения  
п. Тазовский

№ п/п Диаметр, мм Материал труб Протяженность, м

1 150 Сталь 8 783

2 100 Сталь 22 717

3 80 Сталь 398

4 50 Сталь 4 885

5 40 Сталь 723

6 32 Сталь 6 183

7 25 Сталь 734

8 20 Сталь 142

9 15 Сталь 12

Итого: 44 577
Резервирование и надежность водоснабжения технологиче-

ской зоны ВЗС «Рыбзавод», №5 «Пионерный» обеспечивается 
трубопроводами, опосредованно связывающими водозаборные 
сооружения и действующие ВОСы.

Сети водоснабжения ВЗС «Аэропорт» технологически не 
связаны с другими сетями п. Тазовский.

По результатам технического обследования протяженность 
ветхих сетей питьевого водоснабжения п. Тазовский составила 
1 599 м (4,8 % протяженности централизованных сетей питьево-
го водоснабжения), ветхих сетей технического (исходной воды) 
водоснабжения п. Тазовский – 3 788 м (33,2 % протяженности 
централизованных сетей технического (исходной воды) водо-
снабжения). В 2022 г. заменено 1,930 км водопроводных сетей. 
По состоянию на 01.01.23 протяженность водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, составила 3,594 км.

Высокая степень износа водоводов исходной воды определя-
ется неудовлетворительным состоянием водовода с водозабора 
№5 «Пионерный» до площадки ПАЭС-2500 (ВОС-200, ВОС-500 
«Маргулова»). Поскольку водовод проложен без теплоспутни-
ка, для предотвращения замерзания осуществляется цирку-
ляция исходной воды.

По результатам технического обследования потери воды 
в п. Тазовский можно охарактеризовать как низкие (табл. 49).

Таблица 49 - Уровень потерь воды в п. Тазовский

Наименование Ед.изм. Значение
2022

Отпущено воды тыс. м3 511,502
Технологические расходы и потери при транс-
портировке

тыс. м3 79,163

Доля от объема, отпущенного в сеть % 15

По результатам исследований проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети наблюдается периодическое 
превышение показателей НТД по параметрам: цветность, мут-
ность (табл. 50). По органолептическим показателям наблюда-
ется не значительное превышение в 8,8%. Превышение показа-
телей связано с нарушениями работы ВОС, а также внесением 
загрязнений при транспортировке воды по сетям к потребите-
лям. Как показало обследование, часть сетей имеет значитель-
ное зарастание отложениями. 

Таблица 50 - Результаты исследований проб питьевой воды 
в распределительной водопроводной сети в 2022 г.

Показатель Органолеп-тический 
анализ

Санитарно-
гигиенические 
исследования

Бактериоло-гические 
исследования

всего неуд. всего неуд. всего неуд.

Количество проб 
питьевой воды в 

распределительной 
водопроводной 

сети

240 21 360 36 207 2

Доля проб, не 
соответствующих 

установленным 
требованиям

- 8,8% - 10% - 1%

Магистральные и распределительные сети закрытого ГВС  
п. Тазовский (в мкр. Маргулова) – тупиковые, состоящие из 
прямого и обратного трубопроводов.

На остальной территории п. Тазовский горячее водоснабже-
ние потребителей осуществляется по закрытой схеме за счет 
теплообменных установок и индивидуальных бойлеров, уста-
новленных у потребителей.

с. Антипаюта
Село разделено на две технологических зоны – «Глубокое» 

и «Совхоз», деление на зоны происходит по привязке к водо-
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заборам села. Протяженность сетей водозабора «Глубокое» 
составляет 2 474 м., сетей «Совхоз» – 5 588 м. Конфигурация 
магистральных и распределительных сетей водоснабжения – 
тупиковая.

Трубопроводы водоснабжения стальные, диаметры сетей 
Ду=200-25 мм. Прокладка водопровода надземная, на низких 
и высоких деревянных и металлических опорах, спутником те-
пловой сети с общей изоляцией. В качестве тепловой изоляции 
используется минеральная вата с укрывным слоем. В качестве 
укрывного слоя используется оцинкованная сталь, рубероид, 
полимерные материалы. Общая протяженность составляет  
8 062 м (табл. 51). 

По результатам технического обследования протяженность 
ветхих водопроводных сетей с. Антипаюта составила 1 155 м 
(14,3 % протяженности централизованных водопроводных се-
тей). В 2022 г. заменено 0,39 км водопроводных сетей. По состо-
янию на 01.01.23 протяженность водопроводной сети, нуждаю-
щейся в замене, составила 0,966 км.

Таблица 51 - Характеристики сетей водоснабжения с. 
Антипаюта

№ п/п Диаметр, мм Материал труб Протяженность, м

1 200 Сталь 312

2 150 Сталь 599

3 125 Сталь 165

4 100 Сталь 2 825

5 80 Сталь 264

6 50 Сталь 2 592

7 40 Сталь 158

8 32 Сталь 184

9 25 Сталь 964

Итого: 8 063

По результатам технического обследования потери воды в 
с. Антипаюта можно охарактеризовать как низкие (табл. 52).

Таблица 52 - Уровень потерь воды в с. Антипаюта за 2022 г.
Наименование Ед.изм. Значение

Отпущено воды тыс. м3 63,464
Технологические расходы и потери при 
транспортировке

тыс. м3 6,717

Доля от объема, отпущенного в сеть % 11

По результатам исследований проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети наблюдается периодическое 
превышение показателей НТД по параметрам: цветность, мут-
ность (табл. 53). По органолептическим показателям наблюдает-
ся не значительное превышение в 12,5%. Превышение показа-
телей связано с нарушениями работы ВОС, а также внесением 
загрязнений при транспортировке воды по сетям к потребите-
лям. Как показало обследование, часть сетей имеет значитель-
ное зарастание отложениями.

Таблица 53 - Результаты исследований проб питьевой воды 
в распределительной водопроводной сети в 2022 г.

Показатель 
Органолептиче-

ский анализ

Санитарно-
гигиенические 
исследования

Бактериологи-
ческие исследо-

вания
всего неуд. всего неуд. всего неуд.

Количество проб питьевой воды 
в распределительной водопрово-
дной сети

24 3 36 2 20 0

Доля проб, не соответствующих 
установленным требованиям

- 12,5% - 5,6% - 0%

Горячее водоснабжение потребителей с. Антипаюта осу-
ществляется по закрытой схеме за счет теплообменных уста-
новок и индивидуальных бойлеров, установленных у потре-
бителей.

с. Газ-Сале
В с. Газ-Сале конфигурация магистральной сети – смешан-

ная: основной кольцевой контур, охватывающий большую часть 
населенного пункта, и отходящие тупиковые участки, разме-
щенные внутри и снаружи кольца. Распределительные сети – 
тупиковые. Общая протяженность сетей холодного водоснаб-
жения составляет 9 165 м (табл. 54).

Материал магистральных и распределительных сетей с. Газ-
Сале – сталь, полиэтилен. Сети проложены надземно, в коробах 
с тепловой изоляцией. Прокладка трубопроводов холодного во-
доснабжения выполнена совместно с сетями теплоснабжения.

В целом водопроводные сети изношены, что приводит к сни-

жению надежности системы водоснабжения и потерям воды 
в сетях. По результатам технического обследования протя-
женность ветхих водопроводных сетей с. Газ-Сале составила 
2 452,3 м (26,7 % протяженности централизованных водопро-
водных сетей). В соответствии с формой 1-Водопровод в 2022  г 
протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене, 
составила 0,317 км.

Горячее водоснабжение потребителей с. Газ-Сале осущест-
вляется по закрытой схеме за счет теплообменных установок 
и индивидуальных бойлеров, установленных у потребителей.

Таблица 54 - Характеристики сетей водоснабжения с. Газ-
Сале

№ п/п Диаметр, мм Материал труб Протяженность, м

1 200 Сталь 31

2 150 Сталь 1 245

3 100 Сталь 4 687

4 80 Сталь 716

5 50 Сталь 1 625

6 40 Сталь 286

7 32 Сталь 415

8 25 Сталь 161

Итого: 9 166

По результатам технического обследования потери воды в  
с. Газ-Сале можно охарактеризовать как низкие (табл. 55).

Таблица 55 - Уровень потерь воды в с. Газ-Сале за 2022 г.
Наименование Ед.изм. Значение

Отпущено воды тыс. м3 205,339
Технологические расходы и потери при транс-
портировке

тыс. м3 23,422

Доля от объема, отпущенного в сеть % 11%

По результатам исследований проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной сети наблюдается периодиче-
ское превышение показателей НТД по параметрам: цветность, 
мутность (табл. 56).

Таблица 56 - Результаты исследований проб питьевой воды 
в распределительной водопроводной сети в 2022 г.

Показатель 
Органолептиче-

ский анализ

Санитарногигие-
нические исследо-

вания

Бактериологиче-
ские исследования

всего неуд. всего неуд. всего неуд.
Количество проб питьевой 
воды в распределительной 
водопроводной сети

72 12 108 17 62 0

Доля проб, не соответ-
ствующих установленным 
требованиям

- 16,7% - 15,7% - 0%

Результаты исследований проб питьевой воды от потреби-
телей (табл. 56) и данные анализов проб воды с ВОС показали, 
что влияние на качество воды у потребителей непосредственно 
оказывают ВОСы. Если с ВОСов вода отпускается с превыше-
нием нормативных значений основных показателей (мутность, 
цветность), то и у потребителей наблюдается превышение по-
казателей. Но, когда с ВОСов вода отпускается с требуемым ка-
чеством нормативных значений основных показателей, то и у 
потребителей анализы воды не превышают нормативы. 

Отсюда следует, что сети водоснабжения на показатели ка-
чества воды у потребителей с. Газ-Сале не оказывают влияние. 
Непосредственно на качество воды у потребителей оказывают 
влияние водоочистные сооружения.

с. Гыда
В с. Гыда конфигурация магистральной сети – смешанная: 

из кольцевых и тупиковых участков. Распределительные сети 
– тупиковые. Резервирование и надежность водоснабжения си-
стемы холодного водоснабжения обеспечивается одновремен-
ным подключением к двум действующим водозаборным соору-
жениям. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения 
составляет 4 063 м (табл. 57). По состоянию на 2022 г. протяжен-
ность сетей увеличилась до 4 210 м.

Материал магистральных и распределительных сетей  
с. Гыда – сталь. Сети проложены надземно, на эстакаде в изо-
ляции, совместно с сетями теплоснабжения; на участках, не со-
впадающих с теплосетями теплоснабжения, прокладка предус-
матривается совместно с теплоспутником.

В целом водопроводные сети находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. По результатам технического обследования вет-

хие водопроводные сети в с. Гыда отсутствуют.

Таблица 57 - Характеристики сетей водоснабжения с. Гыда

№ п/п Диаметр, мм Материал труб Протяженность, м

1 200 Сталь 372

2 150 Сталь 337

3 100 Сталь 2 417

4 50 Сталь 781

5 25 Сталь 155

Итого: 4 062

Очищенная вода в с. Гыда подается, начиная с декабря 2020  г. 
Потери воды в с. Гыда можно охарактеризовать как приемле-
мые (табл. 58).

Таблица 58 - Уровень потерь технической воды в с. Гыда

Наименование Ед.изм. Значение

Отпущено воды тыс. м3 95,335

Технологические расходы и потери при 
транспортировке

тыс. м3 21,585

Доля от объема, отпущенного в сеть % 23

По результатам исследований проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной сети наблюдается периодиче-
ское превышение показателей НТД по параметрам: цветность, 
мутность (табл. 59). 

Таблица 59 - Результаты исследований проб питьевой воды 
в распределительной водопроводной сети в 2022 г.

Показатель 

Органолептиче-
ский анализ

Санитарноги-
гиенические 

исследования

Бактериологиче-
ские исследо-

вания
всего неуд. всего неуд. всего неуд.

Количество проб питьевой 
воды в распределительной 
водопроводной сети

36 6 54 7 31 0

Доля проб, не соответствующих 
установленным требованиям

- 16,7% - 13% - 0%

Горячее водоснабжение потребителей с. Гыда осуществляет-
ся по закрытой схеме за счет теплообменных установок и инди-
видуальных бойлеров, установленных у потребителей.

с. Находка
В с. Находка конфигурация сети холодного водоснабжения 

– смешанная: из кольцевых и тупиковых участков. Распреде-
лительные сети – тупиковые. Общая протяженность сетей хо-
лодного водоснабжения составляет 2 136 м (табл. 60).

Материал магистральных и распределительных сетей с. На-
ходка – сталь. Сети проложены надземно, на опорах в изоляции, 
совместно с сетями теплоснабжения.

В целом водопроводные сети находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. По результатам технического обследова-
ния протяженность ветхих водопроводных сетей с. Находка 
составила 213,8 м (10,1 % протяженности централизованных 
водопроводных сетей). В 2022 г. заменено 0,029 км водопрово-
дных сетей.

Таблица 60-Характеристики сетей водоснабжения с. 
Находка

№ п/п Диаметр, мм Материал труб Протяженность, м

1 100 Сталь 288

2 80 Сталь 462

3 70 Сталь 1 086

4 50 Сталь 138

5 32 Сталь 11

6 25 Сталь 152

Итого: 2 137

Информация о технологических расходах и потерях при 
транспортировке воды в с. Находка отсутствует.

По результатам исследований проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной сети наблюдается периодиче-
ское превышение показателей НТД по параметрам: цветность, 
мутность (табл. 61). 

Таблица 61 - Результаты исследований проб питьевой воды 
в распределительной водопроводной сети в 2022 г.

Показатель 
Органолептиче-

ский анализ
Санитарногигиени-

ческие исследования
Бактериологические 

исследования
всего неуд. всего неуд. всего неуд.

Количество проб 
питьевой воды в рас-
пределительной водо-
проводной сети

36 6 54 7 31 0

Доля проб, не соответ-
ствующих установлен-
ным требованиям

- 16,7% - 13% - 0%

Горячее водоснабжение потребителей с. Находка осущест-
вляется по закрытой схеме за счет теплообменных установок 
и индивидуальных бойлеров, установленных у потребителей.

По данным АО «Ямалкоммунэнерго», аварийные ситуации 
на системах водоснабжения муниципального округа Тазовский 
район в 2019-2022 гг. отсутствовали.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологи-
ческих проблем, возникающих при водоснабжении 

Основные технические и технологические проблемы систе-
мы водоснабжения муниципального округа Тазовский район:

- в части источников водоснабжения и сооружений водо-
очистки:

поверхностные воды Тазовского района отличаются повы-
шенным содержанием аммонийного азота, железа, марганца, 
требуют водоочистки;

сложная эксплуатация водозаборных сооружений из-за 
неблагоприятных природно-климатических условий Крайне-
го Севера;

сезонность функционирования водозаборных сооружений 
и системы централизованного водоснабжения с. Антипаюта 
из-за необходимости демонтажа оборудования ВЗС на время 
ледохода;

высокая загрязненность бассейнов поверхностных источни-
ков вследствие хозяйственной и промышленной (добыча при-
родных ископаемых) деятельности;

отсутствие автоматизированной системы управления и мо-
ниторинга основного и дополнительного оборудования ВЗС, ав-
томатизированной системы учёта энергоресурсов;

качество поверхностных вод не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»: превышение показателей 
по железу, запаху, цветности и мутности;

реализация потребителям воды ненормативного качества 
из-за высокого износа основного оборудования и несовершен-
ства применяемых технологий ВОС муниципального округа 
Тазовский район;

низкая энергоэффективность процесса очистки воды из-за 
незначительной фактической нагрузки ВОС муниципального 
округа Тазовский район;

- в части сетей водоснабжения:
незначительный износ сетей водоснабжения, 7 % сетей хо-

лодного водоснабжения нуждаются в замене, в том числе:
- п. Тазовский – 8 %;
- с. Антипаюта – 12 %;
- с. Газ-Сале – 3 %;
- с. Находка – 0 %;
- с. Гыда – 0%;
низкое техническое состояние объектов на сетях (колодцы, 

гидранты, запорная арматура);
повторное загрязнение воды при транспортировке, что об-

условлено высоким износом сетей водоснабжения;
недостаточная надежность из-за отсутствия технологиче-

ской связанности между источниками водоснабжения в с. Ан-
типаюта, между сетями ВЗС «Аэропорт» и сетями технологи-
ческой зоны водоочистных сооружений «Рыбзавод», №5 «Пи-
онерный» п. Тазовский.

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведе-
ния муниципального округа Тазовский район имеются предпи-
сания органов, осуществляющих государственный надзор, по 
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приведению качества воды, подаваемой потребителям, к нор-
мативному. Разработан План мероприятий по повышению ка-
чества питьевого водоснабжения в Тазовском районе. Данные 
мероприятия частично реализованы в 2021 и 2022, а также за-
планированы к реализации в настоящей Схеме водоснабже-
ния и водоотведения муниципального округа Тазовский район 
на период до 2026 г.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водо-
снабжения с использованием закрытых систем горячего во-
доснабжения, отражающее технологические особенности ука-
занной системы

В населенных пунктах муниципального округа Тазовский 
район обеспечение потребителей горячей водой осуществляется 
по закрытой схеме: за счет теплообменных установок и индиви-
дуальных бойлеров, установленных у потребителей. 

В п. Тазовский помимо непосредственного приготовления го-
рячей воды у потребителей, водоснабжение горячей водой осу-
ществляется в мкр. Маргулова по закрытой схеме от котельной 
№ 5 «Термакс», мкр. Маргулова, п. Тазовский. 

Приготовление горячей воды для потребителей мкр. Маргу-
лова осуществляется на ЦТП модульного типа, в котором распо-
ложено два кожухотрубчатых теплообменника и сетевые насо-
сы циркуляции ГВС. Характеристики основного оборудования 
ЦТП представлены в табл. 62, 63.

Таблица 62 - Характеристика насосного оборудования ЦТП 
мкр. Маргулова, п. Тазовский

№ Наименование Тип
Произв.

м3/ч
Напор, 

м
Мощн. 

двиг., кВт
Год 

ввода
Год
КР

1
Насос сетевой 

№1
КМ80-65-

200
100 65 15 1996 -

2
Насос сетевой 

№2
К 80-50-200 50 50 15 1996 -

3
Насос сетевой 

№3
Grundfos 

80-200
57 11,5 3 1996 -

Таблица 63 - Характеристика теплообменного оборудования 
ЦТП мкр. Маргулова, п. Тазовский

№ Наименование
Произв.

м3/ч
Год ввода

Год
КР

1 Теплообменник н/д 1996 -

2 Теплообменник н/д 1996 -

Водоснабжение осуществляется по прямому и обратному 
трубопроводам, проложенным совместно с сетями теплоснаб-
жения. Прокладка магистральных и распределительных сетей 
закрытого ГВС мкр. Маргулова трубопроводов – надземная. 
Протяженность сетей горячего водоснабжения п. Тазовский, 
определенная по результатам технического обследования, со-
ставила 1,228 км (табл. 64). Сети горячего водоснабжения отно-
сятся к группе износа В, физический износ - 60%.

Таблица 64 - Характеристика сетей горячего водоснабжения 
п. Тазовский

№ 
п.п.

Начало участка
Окончание 

участка
Длина, м

Ду, 
мм

Год ввода 
в экспл.

Физ. износ

1 ЦТП На ЦТП 2x10 50 1998 60%

2 На ЦТП 13 2x8 50 1998 60%

3 13 Маргулова, 1 2x75 50 1998 60%

4 13 14 2x53 50 1998 60%

5 14 Маргулова, 13 2x8 40 1998 60%

6 14 15 2x20 50 1998 60%

7 15 Маргулова, 5 2x36 40 1998 60%

8 15 16 2x72 50 1998 60%

9 16 17 2x17 50 1998 60%

10 17 Маргулова, 4 2x4 32 1998 60%

11 17 18 2x27 50 1998 60%

12 18 Маргулова, 3 2x17 50 1998 60%

13 16 11-6 2x18 50 1998 60%

14 11-6 Маргулова, 7 2x7 40 1998 60%

15 11-6 11-5 2x6 50 1998 60%

16 11-5 Маргулова, 6 2x7 40 1998 60%

17 11-5 На Маргулова 8 2x62 40 1998 60%

18 На Маргулова 8 Маргулова, 8 2x3 40 1998 60%

19 12 На ЦТП 2x11 50 1998 60%

20 12 Маргулова, 12 2x9 30 1998 60%

21 12 11-1 2x97 50 1998 60%

22 11-1 Маргулова, 11 2x5 40 1998 60%

23 11-1 11-2 2x37 50 1998 60%

24 11-2 Маргулова, 10 2x5 40 1998 60%

Итого 2x614 1228

1.1.5Описание существующих технических и технологических 
решений по предотвращению замерзания воды применительно 
к территории распространения вечномерзлых грунтов

В связи с низкими среднегодовыми температурами воздуха, 
территория муниципального округа Тазовский район характе-
ризуется значительной глубиной промерзания грунтов, которая 
составляет, в зависимости от вида грунта, от 2,4 до 2,6 м. По сво-
им агроклиматическим условиям территория муниципального 
округа относится к холодному поясу. 

Глубина сезонного протаивания многолетней мерзлоты на се-
вере муниципального округа составляет 0,2-0,5 м, на юге редко 
превышает 1 м. Минимальные глубины сезонного протаивания 
прослеживаются на торфяниках, максимальные – в песчаных 
отложениях. Развитие многолетнемерзлых пород обуславлива-
ет развитие таких физико-геологических процессов, как мерз-
лотное пучение, термокарст, наледеобразование, заболачива-
ние и заторфовывание.

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах 
производятся следующие мероприятия:

- применение наружного теплоизоляционного покрытия тру-
бопроводов водоснабжения;

- надземная прокладка сетей водоснабжения в одном канале 
с сетями теплоснабжения, на опорах, исключающих тепловое 
влияние на вечномерзлые грунты;

- устройство теплового сопровождения надземных участ-
ков водопровода;

- в основной части водоводов – организация закольцовыва-
ния водоводов;

- в тупиковых участках – организация контролируемых спу-
сков воды из системы.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызван-
ных промерзанием, не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или 
другом законном основании объектами централизованной 
системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим 
лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены 
такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения муни-
ципального округа Тазовский район являются муниципальным 
имуществом.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» является гарантирующей 
организацией для централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения1. Зоны деятельности гарантирующей организа-
ции установлены в границах населенных пунктов муниципаль-
ного округа Тазовский район на основании нормативно - право-
вых актов, указанных в п. 1.1.1.

Права владения и пользования имуществом для осущест-
вления деятельности по водоснабжению на территории муни-
ципального округа Тазовский район закреплены за филиалом 
АО «Ямалкоммунэнерго» на основании договоров аренды, ука-
занных в п. 1.1.1.

1.2 Направления развития централизованных систем водо-
снабжения 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые зна-
чения показателей централизованных систем водоснабжения 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с целью 
обеспечения для абонентов доступности водоснабжения и во-
доотведения с использованием централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, обеспечения водоснабжения 

1 Источник:  Протокол заседания Коллегии Департамента тарифной политики, энерге-
тики, и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа № 
28 от 01.12.2021

и водоотведения в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ, рационального водопользования, а также развития 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведе-
ния на основе наилучших доступных технологий и внедрения 
энергосберегающих технологий.

Задачами разработки схемы водоснабжения являются:
обеспечение подачи абонентам населенного пункта необхо-

димого объема питьевой и технической воды установленного 
качества;

организация и обеспечение централизованного водоснабже-
ния на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжения объектов перспективной за-
стройки;

сокращение потерь воды при ее транспортировке;
выполнение мероприятий, направленных на обеспечение со-

ответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям 
законодательства РФ.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования:

охрана здоровья населения и улучшение качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 
водоснабжения и водоотведения;

повышение энергетической эффективности путем эконом-
ного потребления воды;

снижение негативного воздействия на водные объекты;
обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения 

для абонентов за счет повышения эффективности деятельнос-
ти организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение;

обеспечение развития централизованных систем горячего 
водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных 
форм управления этими системами, привлечения инвестиций 
и повышения квалификации и мотивации кадрового потенци-
ала организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

приоритетность обеспечения населения питьевой водой и 
услугами по водоотведению;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу во-
доснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата 
частных инвестиций;

обеспечение единого технологического и организационного 
управления и целостности централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения;

установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния исходя из экономически обоснованных расходов организа-
ций, осуществляющих водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водо-
снабжения и (или) водоотведения;

обеспечение стабильных и недискриминационных условий 
для осуществления предпринимательской деятельности в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения;

обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснаб-
жению и водоотведению;

открытость деятельности организаций, осуществляющих го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, органов государственной власти РФ, органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабже-
ния и водоотведения;

обеспечение абонентов водой питьевого качества в необхо-
димом количестве;

обеспечение противопожарного водоснабжения на террито-
рии муниципального образования;

развитие централизованного водоснабжения;
внедрение процесса водоподготовки и очистки воды с ис-

пользованием безопасных технологий;
обеспечение водоснабжением максимального водопотре-

бления в сутки объектов нового строительства и реконструи-
руемых объектов, для которых необходимо введение дополни-
тельных мощностей;

организация коммунального водоснабжения и водоотведе-
ния для индивидуальной жилой застройки муниципального 
образования;

обеспечение строительства новых ВЗС и водоводов для по-
дачи воды на противопожарные нужды для объектов нового 
строительства и реконструируемых объектов муниципально-
го образования.

Основные направления развития централизованной систе-
мы водоснабжения:

строительство и (или) реконструкция (модернизация) во-
дозаборных и водоочистных сооружений для обеспечения по-
требителей муниципального округа Тазовский район водой пи-
тьевого качества;

замена существующих сетей по мере их износа на полиэ-
тиленовые трубопроводы с целью обеспечения качества воды, 
поставляемой потребителям, повышения надежности водоснаб-
жения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью 
обеспечения исправного технического состояния сети, беспе-
ребойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды 
пожаротушения;

строительство сетей водоснабжения на осваиваемых и пре-
образуемых территориях, а также отдельных территориях, не 
имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспе-
чения доступности услуг водоснабжения для всех жителей му-
ниципального образования;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое 
перевооружение объектов водоснабжения;

повышение эффективности управления объектами комму-
нальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищ-
но-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в т.ч. 
рационального использования водных ресурсов;

завершение внедрения квартирного и общедомового уче-
та воды.

Мероприятия по развитию централизованных систем водо-
снабжения представлены в Разделе 1.4 Предложения по строи-
тельству, реконструкции и модернизации объектов централи-
зованных систем водоснабжения настоящей Схемы водоснаб-
жения и водоотведения.

Перечисленные выше направления должны обеспечить до-
стижение плановых показателей развития централизованных 
систем водоснабжения, включающих:

показатели качества питьевой воды;
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
показатели качества обслуживания абонентов;
показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. 

сокращения потерь воды при транспортировке;
иные показатели, установленные федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регули-
рованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения муниципального округа Тазовский район пред-
ставлены в табл. 65.

Таблица 65 - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения  
муниципального округа Тазовский район к 2040 гг.

№ 
п/п

Наименование
Ед. 

изм.
2022 г. 2040 г.

1 п. Тазовский

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00

1.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 8 2

Показатели качества воды
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1.3
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной систе-
мы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 7,3 0

1.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 5,4 0

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

1.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 

2,33 2,31

1.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 13,40 9,09

1.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллектив-
ных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 76,00 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

1.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 100 100

Показатели спроса на ресурс

1.9 Потребление воды тыс. м3 511,50 701,77

2 с. Антипаюта

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00

2.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 10 5

Показатели качества воды

2.3
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной систе-
мы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 30,9 0

2.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 23,0 0

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

2.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 

12,86 4,82

2.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 9,57 8,26

2.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллектив-
ных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 86,00 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

2.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 99 100

Показатели спроса на ресурс

2.9 Потребление воды тыс. м3 63,46 70,98

3 с. Газ-Сале

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00

3.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 27 40

Показатели качества воды

3.3
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной систе-
мы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 30,9 0

3.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 23,0 0

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 

6,30 #ДЕЛ/0!

3.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 10,24 #ДЕЛ/0!

3.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллектив-
ных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 77,50 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

3.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 100 100

Показатели спроса на ресурс

3.9 Потребление воды тыс. м3 205,34 0,00

4 с. Гыда

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

4.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00

4.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 0 0

Показатели качества воды

4.3
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной систе-
мы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 51,7 0

4.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 13,3 9,3

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

4.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 

5,34 3,74

4.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 18,46 9,09

4.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллектив-
ных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 88,75 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

4.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 100 100

Показатели спроса на ресурс

4.9 Потребление воды тыс. м3 95,34 91,31

5 с. Находка

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

5.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00

5.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 10 2

Показатели качества воды

5.3
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной систе-
мы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 50 0

5.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 50 0

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

5.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 

4,77 2,53

5.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 9,09 9,09

5.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллектив-
ных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 46,00 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

5.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 33 100

Показатели спроса на ресурс

5.9 Потребление воды тыс. м3 15,42 46,35

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 
водоснабжения в зависимости от различных сценариев разви-
тия муниципального округа

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водо-
отведения принят с разделением на этапы реализации:

1 этап – 2024 – 2028 гг.;
2 этап – 2029 – 2033 гг.;
3 этап – 2034 – 2040 гг..  
На основании принятых документов, таких как Генераль-

ный план муниципального округа Тазовский район и муници-
пальные программы муниципального округа, выработан один 
сценарий развития территорий. 

Анализ и оценка сложившейся экономической, демографи-
ческой ситуации позволили определить единственный опти-
мальный сценарий развития систем водоснабжения и водоот-
ведения муниципального округа Тазовский район. Проведенный 
анализ позволяет определить лишь возможность возникнове-
ния «пессимистического» сценария развития для рассмотрения 
в муниципальном округе Тазовский район.

При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения 
спрогнозированы два сценария развития муниципального окру-
га Тазовский район:

первый сценарий – «оптимистический» (рост численности 
постоянно проживающего населения при улучшении условий 
проживания за счет реализации архитектурно-планировочных 
решений генерального плана);

второй сценарий – «пессимистический», предусматриваю-
щий сохранение численности населения на уровне 2022 г., от-
сутствие увеличения численности населения, активной жилой 
застройки и ввода новых объектов социально-бытового назна-
чения, предусмотренных документами территориального пла-
нирования муниципального округа Тазовский район.

По состоянию на 01.01.2023 численность населения муници-
пального округа Тазовский район составила 17 774 чел., в т.ч. 
42,2 % проживает на территории п. Тазовский, 21,6 % – с. Гыда, 
15,8 % – с. Антипаюта, 8,4 % – с. Газ-Сале, 8,0 % – с. Находка, 
4,0 % – на межселенной территории.

Ввод жилья в 2022 г. на территории муниципального округа 
Тазовский район представлен в табл. 66

Таблица 66 - Информация о вводе жилья в 2022 г. на 
территории муниципального округа Тазовский район

№ Наименование объекта, место расположение
Общая 

площадь 
квартир, м2

Разрешение на 
ввод в эксплуа-

тацию

1 Индивидуальный жилой дом в с.Антипаюта 56 -

2 Индивидуальный жилой дом в с.Антипаюта 101,5 -

3 «Вахтовый жилой комплекс на 300 мест "I эт ап 
строительства. Общежитие на 150 мест с адми-
нистративно-бытовым комплексом"

1065,8  № 
89-RU89504000-

103н-2022 от 
18.04. 2022

4 «Обустройство Западно-Мессояхского и Восточ-
но-Мессояхского месторождений. ОБП, ВЖК, 
ремонтно-эксплуатационная база сервисных 
предприятий Восточно-Мессояхского 
месторождения. Первая очередь. Корректи-
ровка» 6 этап строительства. Вахтовый жилой 
комплекс. Общежитие для рабочих.

835,7 № 
89-RU89504000-

130н-2022 от 
29.04.2022

5

Строительство трехэтажного многоквартирного 
жилого дома в с.Антипаюта на 7 метров юго- 
западнее дома № 5 по улице Советская

1846,16 № 89-
RU89702000-

02-2022 от 
22.04.2022

6

Многоквартирный жилой дом по ул.Новая в 
с.Антипаюта, Тазовского района, ЯНАО» (зе-
мельный участок № 2)

1719,1 № 89-
RU89702000-

03-2022 от 
11.05.2022

7

Строительного трехэтажного многоквартирного 
жилого дома в п. Тазовский по ул. Пристанская

2 350,4 № 
89-RU89702000-

07-2022от 
03.06.2022 

8 Индивидуальный жилой дом 99,4 -

9 Индивидуальный жилой дом 164,4 -

10 Индивидуальный жилой дом 66,1 -

11 Индивидуальный жилой дом 49,60 -

12

Обустройство Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения», 
этап строительства № 59. Вахтовый жилой 
комплекс

3 501,54 89-RU89504000-
265н-2022 от 

16.08.2022

13 Индивидуальный жилой дом в с.Находка 50 -

14
Многоквартирный жилой дом по ул. 40 лет По-
беды в селе Гыда Тазовского района

4 319,90 89-06-010-2022 
от 14.10.2022

15
"Обустройство Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения", этап 
строительства № 26

5 609,1 89-06-393н-2022 
от 28.11.2022

16
"Обустройство Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения", этап 
строительства № 102

3 758,6
89-06-468н-2022 

от 28.12.2022

 ИТОГО: 25 593,30  

В соответствии с Генеральным планом муниципального 
округа Тазовский район численность населения муниципаль-
ного округа Тазовский район к окончанию срока реализации 
генерального плана (к 2040 г.) составит 18 870 чел. 

Прогноз численности сформирован по периодам в соот-
ветствии с этапами настоящей Программы с учетом сложив-
шейся динамики численности, развития застройки, данных 
Генерального плана муниципального округа Тазовский рай-
он, Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.11.2020  
№ 139-ЗАО «Об изменении административно-территори-
ального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа 
путем преобразования населенных пунктов в форме присо-
единения», распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 15.12.2020 № 915-РП «Об утверждении 
плана мероприятий по совершенствованию административ-
но-территориального статуса села Газ-Сале»  и планах раз-
вития с. Находка (табл. 67).

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа 
Тазовский район в 2022 г. составила 278,1 тыс. м2, что на 5,2  % 
выше уровня 2020 г. Из общей площади жилищного фонда 
83,8  % составляют многоквартирные дома, 16,2 % – индивиду-
альные дома. Средняя жилищная обеспеченность населения 
муниципального округа Тазовский район в 2022 г. составила  
15,6 м2/чел. За 2022 г. введено 25,6 тыс. м2 жилья, снесено и пе-
реведено в нежилые помещения – 7,5 тыс. м2. 

Основной задачей жилищного строительства на расчетный 
срок реализации Генерального плана муниципального округа Та-
зовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало - 
Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, в Тазов-
ском районе является обеспечение комфортабельных условий 
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проживания для всего населения. 
Генеральным планом муниципального округа Тазовский 

район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, предусматрива-
ются следующие основные положения о территориальном пла-
нировании в части освоения и развития территории:

снос жилищного фонда с высоким процентом износа;
повышение уровня жилищной обеспеченности населения;
строительство нового жилищного фонда различных типов 

для удовлетворения потребностей различных слоев населения;
- обеспечение жилищного фонда полным набором инженер-

ного оборудования.

Таблица 67 - Прогноз численности населения и прироста строительных фондов муниципального округа  
Тазовский район на период до 2040 года

№ 
п/п

Наименование Ед. изм. 2022 г. 2023 г.
1 этап (2024 - 2028 гг.) 2 этап (2029 - 2033 гг.) 3 этап (2034 - 2040 гг.)

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

1
Характеристика муниципального образования

1.1.
Общая площадь земель в границах муниципального 
образования

тыс. га 13 293 13 293 13 293 13 293 13 293 13 293 13 293 13 293 13 293

1.2. Общая площадь территории населенных пунктов га 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 2 954

п. Тазовский тыс. га 1 991 1 991 1 991 1 991 1 991 1 991 1 991 1 991 1 991

с. Антипаюта тыс. га 224 224 224 224 224 224 224 224 224

с. Газ-Сале тыс. га 286 286 286 286 286 286 286 286 286

с. Гыда тыс. га 367 367 367 367 367 367 367 367 367

с. Находка тыс. га 50 50 50 50 50 50 50 50 50

д. Тадебя-Яха тыс. га 22 22 22 22 22 22 22 22 4

д. Тибей-Сале тыс. га 25 25 25 25 25 25 25 25 25

д. Матюй-Сале тыс. га 32 32 32 32 32 32 32 32 6

д. Юрибей тыс. га 20 20 20 20 20 20 20 20 0,5

2
Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

2.1. Численность населения на начало года чел. 17 779 17 774 17 975 18 072 18 126 18 176 18 227 18 481 18 821

п. Тазовский чел. 7 335 7 501 8 571 8 952 8 983 9 012 9 041 9 390 9 648

с. Антипаюта чел. 2 805 2 812 2 844 2 859 2 868 2 876 2 884 2 923 2 975

с. Газ-Сале чел. 1 685 1 494 547 225 225 225 225 32 0

с. Гыда чел. 3 832 3 841 3 884 3 905 3 917 3 928 3 939 3 986 4 031

с. Находка чел. 1 411 1 415 1 415 1 415 1 415 1 415 1 415 1 415 1 415

межселенная территория чел. 711 711 713 716 718 721 723 735 753

2.2. Среднегодовая численность населения чел. 17 777 17 875 18 024 18 099 18 151 18 202 18 253 18 506 18 846

п. Тазовский чел. 7 418 8 036 8 761 8 967 8 997 9 026 9 056 9 406 9 635

с. Антипаюта чел. 2 809 2 828 2 851 2 863 2 872 2 880 2 888 2 927 2 978

с. Газ-Сале чел. 1 590 1 021 386 225 225 225 225 32 0

с. Гыда чел. 3 837 3 863 3 895 3 911 3 922 3 933 3 945 3 989 4 035

с. Находка чел. 1 413 1 415 1 415 1 415 1 415 1 415 1 415 1 415 1 444

межселенная территория чел. 711 712 715 717 720 722 724 737 754

3 Прогноз развития застройки

3.1. Площадь жилищного фонда ,!  всего тыс. м2 278,1 307,6 298,3 319,5 322,8 326,1 329,4 348,8 384,5

п. Тазовский тыс. м2 159,9 188,5 202,4 221,8 225,1 228,3 231,6 248,8 248,2

с. Антипаюта тыс. м2 30,8 34,2 30,5 39,7 39,9 40,1 40,3 47,1 53,7

с. Газ-Сале тыс. м2 42,9 39,4 20,5 13,2 13,2 13,2 13,2 9,4 0,0

с. Гыда тыс. м2 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 78,5

с. Находка тыс. м2 5,4 6,4 5,8 5,6 5,5 5,3 5,2 4,4 4,1

межселенная территория тыс. м2 - - - - - - - - -

3.2. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда тыс. м2 98,9 99,0 67,4 56,4 52,7 49,0 45,3 23,0 12,0

п. Тазовский тыс. м2 45,6 45,6 37,1 34,4 31,7 28,9 26,2 12,5 4,4

с. Антипаюта тыс. м2 14,6 14,6 10,9 10,1 9,3 8,5 7,7 3,5 1,1

с. Газ-Сале тыс. м2 36,5 36,5 17,7 10,4 10,4 10,4 10,4 6,6 6,6

с. Гыда тыс. м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с. Находка тыс. м2 2,2 2,2 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,3 0,0

межселенная территория тыс. м2 - - - - - - - - -

3.3. Снос жилищного фонда , всего тыс. м2 11,1 11,5 31,6 11,1 3,7 3,7 3,7 5,6 0,0

п. Тазовский 7,3 7,95 8,42 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 0,00

с. Антипаюта 0,1 0,00 3,70 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,00

с. Газ-Сале 2,8 3,55 18,81 7,36 0,00 0,00 0,00 1,88 0,00

с. Гыда 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Находка 0,1 0,00 0,61 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00

межселенная территория - - - - - - - - -

3.4. Строительство жилищного фонда , всего тыс. м2 10,8 40,9 22,3 32,3 7,0 7,0 7,0 2,1 10,0

п. Тазовский 2,6 36,57 22,26 22,21 5,98 5,98 5,98 1,08 1,08

с. Антипаюта 3,6 3,36 0,00 10,05 1,03 1,03 1,03 1,05 1,05

с. Газ-Сале 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Гыда 4,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,83

с. Находка 0,1 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

межселенная территория - - - - - - - - -

3.5.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя (на начало года)

м2/чел 15,6 17,3 16,6 17,7 17,8 17,9 18,1 18,9 20,4

п. Тазовский м2/чел 21,3 22,0 22,6 24,7 25,0 25,3 25,5 26,4 25,8

с. Антипаюта м2/чел 11,0 12,0 10,7 13,8 13,9 13,9 13,9 16,1 18,0

с. Газ-Сале м2/чел 28,7 71,9 91,3 58,6 - - - - -

с. Гыда м3/чел 8,6 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,2 19,4

с. Находка м3/чел 3,8 4,5 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,1 2,8

межселенная территория м3/чел - - - - - - - - -

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных 
организаций, объектов общественного и коммерческого назначе-
ния) сформирован на основании документов территориального 
планирования (генеральный план, положение о территориаль-
ном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом 
фактического развития территории и представлен в табл. 68.

Генеральным планом муниципального округа Тазовский 
район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, проектом пла-
нировки предусматриваются следующее территориальное раз-
витие населенных пунктов:

- п. Тазовский

Развитие жилой застройки планируется за счет уплотнения 
кварталов существующей застройки: строительство новых жи-
лых домов на месте ветхих и аварийных жилых домов; строи-
тельство новых жилых домов на незастроенных территориях 
в структуре сложившейся застройки. Развитие зон малоэтаж-
ной и индивидуальной жилой застройки предусмотрено в на-
правлении ул. Маргулова, с западной стороны ул. Калинина, на 
юге и юго-западе населенного пункта. В границах ул. Дорожная 
и Геофизиков предусмотрена регенерация жилой застройки.

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении администра-
тивно-территориального устройства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа путем преобразования населенных пунктов в 
форме присоединения», распоряжением Правительства ЯНАО 
от 15.12.2020 № 915-РП «Об утверждении плана мероприятий 
по совершенствованию административно-территориального 
статуса села Газ-Сале» планируется присоединение с. Газ-
Сале к п. Тазовский.  

Для переселения населения с. Газ-Сале проектом планиров-
ки территории микрорайона многоквартирной жилой застройки 
«Солнечный» в п. Тазовский, утв. постановлением администра-
ции Тазовского района от 12.05.2021 № 427-п, предусмотрено 
строительство четырехэтажных многоквартирных домов об-
щей жилой площадью 49,98 тыс. м2 с расчетной численностью 
населения 1 880 человек.

Развитие зоны общественно-деловой застройки плани-
руется за счет усиления функций общественного центра по 
улицам Калинина, Северная, Пушкина и насыщения объек-
тами культурно-досугового, учебно-образовательного и спор-
тивного назначения. По ул. Северной запланировано строи-
тельство объектов здравоохранения. В районе мкр. Маргуло-
ва предусмотрено размещение спортивного комплекса с бас-
сейном и хоккейным кортом. В квартале малоэтажной жилой 
застройки, на юге поселка предусмотрено строительство до-
школьной образовательной организации. Зона рекреацион-
ного назначения предусмотрена в кварталах сложившейся 
застройки, вдоль набережной р. Таз. На юге, за границами 
населенного пункта зоны рекреационного назначения, за-
планированы под создание туристической базы с элемента-
ми этнической направленности и создание парусного клуба 
на берегу озера. 

- с. Антипаюта
Основным направлением территориального развития 

является формирование жилых зон в западной и восточной 
части с. Антипаюта, а также эффективное использование 
застроенных жилых кварталов за счет сноса ветхого фонда 
и строительства современных жилых домов. Предлагается 
упорядочение существующих общественных зон и форми-
рование новых по ул. Юбилейная в северо-западной части 
села. Запланировано размещение объектов культурно-до-
сугового назначения, объектов общего, дополнительного об-
разования и объектов спортивного назначения. В восточной 
части села по ул. Буровиков предлагается зона обществен-
но-деловой застройки под размещение спортивного объек-
та. На севере населенного пункта запланирована зона об-
щественно-деловой застройки для размещения пожарного 
депо модульного типа.

- с. Газ-Сале
На основании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об изменении административно-тер-
риториального устройства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га путем преобразования населенных пунктов в форме присо-
единения», распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 15.12.2020 № 915-РП «Об утверждении 
плана мероприятий по совершенствованию административно-
территориального статуса села Газ-Сале» развитие с. Газ-Сале 
не планируется.

- с. Гыда
Генеральным планом предложено формирование новых 

кварталов малоэтажной жилой застройки в южной части на-
селенного пункта, кварталы индивидуальной жилой застрой-
ки предлагается разместить в южной и восточной части села.

Генеральным планом предлагается строительство двух 
спальных корпусов при школе интернате и дошкольной об-
разовательной организации в мкр. Школьный. По ул. Поляр-
ная предложена к размещению дошкольная образователь-
ная организация. В районе планируемого жилого квартала 
индивидуальной жилой застройки предложено формирова-
ние общественно-деловой зоны для строительства участко-
вой больницы. Предусмотрен снос ветхого здания клуба по 
ул. Советская, а на его месте строительство нового клуба, с 
размещением в нем общедоступной детско-юношеской би-
блиотеки и музея.

Генеральным планом предложено формирование зоны ре-
креационного назначения в южной части населенного пункта 
вблизи новых кварталов малоэтажной жилой застройки по ул. 
Е. Катаевой. На данной территории предложено размещение 
лыжной базы, мини- спортивного комплекса и спортивной пло-
щадки. Также в южной части, в районе существующего квар-
тала жилой застройки, предложено помещение для физкуль-
турно-оздоровительных занятий.

- с. Находка
На основании Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-

га от 27.11.2020 № 139- ЗАО «Об изменении административно-
территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного 
округа путем преобразования населенных пунктов в форме 
присоединения», распоряжения Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 14.07.2022 № 643- РП «Об утвержде-
нии комплекса мер («дорожной карты») по совершенствованию 
административно-территориального статуса с. Находка» раз-
витие с. Находка не планируется, в том числе развитие систем 
теплоснабжения.

- д. Тибей-Сале, д. Тадебя-Яха, д. Матюй-Сале, д. Юрибей
Решениями генерального плана развитие населенных пун-

ктов не планируется. 
Перечень жилых зданий, предполагаемых к строительству 

на территории муниципального округа Тазовский район (на 
среднесрочный период), представлен в табл. 51.

В соответствии с положениями Генерального плана муни-
ципального округа Тазовский район с учетом Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27.11.2020 № 139-ЗАО «Об 
изменении административно-территориального устройства 
Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования 
населенных пунктов в форме присоединения», распоряжения 
Правительства ЯНАО от 15.12.2020 № 915-РП «Об утверж-
дении плана мероприятий по совершенствованию админи-
стративно-территориального статуса села Газ-Сале», и пла-
нов развития с. Находка, общая площадь жилищного фонда 
муниципального округа Тазовский район к 2040 г. составит  
384,5 тыс. м2, ввод жилья за период 2023 – 2040 гг. прогнози-
руется на уровне 220,1 тыс. м2, снос – 109,3 тыс. м2. Показатель 
средней жилищной обеспеченности на территории муници-
пального округа планируется в размере 20,4 м2/чел. Движение 
жилищного фонда муниципального округа Тазовский район 
на расчетный срок в разрезе населенных пунктов представ-
лено в табл. 68.
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Таблица 68 - Перечень жилых зданий, предполагаемых к строительству на территории муниципального округа  
Тазовский район (на среднесрочный период)

№ Наименование объекта
Общая пло-

щадь квартир, 
м2

Количество 
квартир

Разрешение на строительство
Кадастровый 

квартал

2023 год  

п. Тазовский  

1 Многоквартирный жилой дом в п. Тазовский, ул. Геофизиков, 89:06:010109:2703 2 292,15 39
№ 89-RU89702000-06-2021 от 

16.04.2021г.
89:06:010109

2 Многоквартирный жилой дом в п. Тазовский, ул. Геофизиков, 89:06:010109:2706 1 527,53 27
№ 89-RU89702000-07-2021 от 

16.04.2021г.
89:06:010109

3 Многоквартирный жилой дом ГП-1 по ул. Маргулова, ЗУ 89:06:010109:2024 2 292,15 39
№ 89-06-016-2022 от 

05.12.2022г.
89:06:010109

4
Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 
89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-3

2 288,68 40
№ 89-RU89702000-15-2021 от 

25.05.2021г.
89:06:010106

5
Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 
89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-5

3 053,41 55
№ 89-RU89702000-09-2021 от 

16.04.2021г.
89:06:010106

6
Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 
89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-6

3 053,41 55
№ 89-RU89702000-08-2021 от 

16.04.2021г.
89:06:010106

7
Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 
89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-1

2 288,06 44
№ 89-RU89702000-13-2021 от 

25.05.2021г.
89:06:010106

8
Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 
89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-2

3 053,41 55
№ 89-RU89702000-14-2021 от 

25.05.2021г.
89:06:010106

9
Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 
89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-4

3 053,41 55
№ 89-RU89702000-10-2021 от 

16.04.2021г.
89:06:010106

10 ЯНАО, п.Тазовский, мкр. Школьный № 1; 89:06:010102:1197 2 876,40 57
№ 89-06-001-2023 от 

16.01.2023г.
89:06:010102

11 ЯНАО, п.Тазовский, мкр. Школьный № 2; 89:06:010102:1198 3 202,70 64
№ 89-06-002-2023 от 

16.01.2023г.
89:06:010102

12 Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п.Тазовский, ул. Геофизиков, 19 1 551,43 30
№ 89-06-018-2022 от 

29.12.2022г.
89:06:010109

13 Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п.Тазовский, ул. Пиеттомина, 4А 5 069,50 93
№ 89-RU89702000-11-2022 от 

11.08.2022г.
89:06:010103

14
Строительство многоквартирного жилого дома в                                 пос. Тазовский по ул. 
Колхозная (89:06:010104:2187)

971,70 17
№ 89-RU89504105-03-2020 от 

21.05.2020г.
89:06:010104

с. Антипаюта  

15
Многоквартирный жилой дом ЯНАО, с.Антипаюта, ул. Новая 89:06:040101:969, 
89:06:040101:986, 89:06:040101:1349, 89:06:040101:1352, 89:06:040101:1358-1360, 
89:06:040101:1000 ЗУ № 3 (МКД № 1)

1 678,44 27
№ 89-RU89702000-03-2021 от 

14.04.2021г.
89:06:040101

16
Многоквартирный жилой дом ЯНАО, с.Антипаюта, ул. Новая 89:06:040101:969, 
89:06:040101:986, 89:06:040101:1349, 89:06:040101:1352, 89:06:040101:1358-1360, 
89:06:040101:1000 ЗУ № 4 (МКД № 2)

1 678,44 27
№ 89-RU89702000-04-2021 от 

14.04.2021г.
89:06:040101

с. Находка  

17
Многокваритный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. 
Находка, ул. Подгорная

985,07 22 - 89:06:030101

 ИТОГО 40 915,89 746   

2024 год  

п. Тазовский  

18
Микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский 2 очередь. 89:06:010106:113, 89:06:010106:114, 
89:06:010106:115, 89:06:010106:116. Дом 2.1.

5996,41 109
№ 89-RU89702000-05-2021 от 

14.04.2021г.
89:06:010106

19
Микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский 2 очередь. 89:06:010106:113, 89:06:010106:114, 
89:06:010106:115, 89:06:010106:116 Дом 2.2

4576,73 86
№ 89-RU89702000-05-2021 от 

14.04.2021г.
89:06:010106

20
Микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский 2 очередь. 89:06:010106:113, 89:06:010106:114, 
89:06:010106:115, 89:06:010106:116. Дом 2.3.

3804,19 70
№ 89-RU89702000-05-2021 от 

14.04.2021г.
89:06:010106

21 микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский IV очередь. ГП-1.1. 1425,35 27 - 89:06:010106

22 микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский IV очередь. ГП-1.2 1425,35 27 - 89:06:010106

23 п. Тазовский, ул. Подшибякина 4, 89:06:010109 5035 97 - 89:06:010109

 ИТОГО 22 263,03 416   

2025 год  

п. Тазовский  

24 ЯНАО, п.Тазовский, мкр. Подшибякина (сваи); 89:06:010109:2865 2900 58 - 89:06:010109

25 Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п.Тазовский, ул. Калинина, 7 А 1800 36 - 89:06:010104

26
Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п.Тазовский, на 11 метров юго-восточ-
нее жилого дома № 11 в микрорайоне Геолог (Геолог, 4, 5, 6); 89:06:010109:2305

3800 70 - 89:06:010109

27
Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п.Тазовский, ул. Кирова, 4,6, 
89:06:010105:865

4140,61 69 - 89:06:010105

28
ЯНАО, п.Тазовский, на 9 метров южнее жилого дома № 18 по улице Геофизиков (Гео-
физиков, 20, 21); 89:06:010109:2869

3756,76 76 - 89:06:010109

29
Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п.Тазовский, ул. Маргулова, ЗУ (гости-
ница)

1010 20 - 89:06:010109

30 п.Тазовский, ул.Пушкина, 28,30 2200 44 - 89:06:010104

31 п. Тазовский, ул. Пушкина 33, 89:06:010104 2600 48  89:06:010104

с. Антипаюта  

32
Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, с.Антипаюта, ул. Ленина, 
89:06:040101:1370

800 18 - 89:06:040101

33
с. Антипаюта, на 30 метров западнее жилого дома № 9 по улице Тундровая; 
89:06:040101:964

3300 61 - 89:06:040101

34 Многоквартирный жилой дом в с.Антипаюта, ул. Тундровая, 5, 89:06:040101:966 1650 32 - 89:06:040101

35 Многоквартирный жилой дом в с.Антипаюта, ул. Московская, 11 4300 85 - 89:06:040101

 ИТОГО 32 257,37 617   

Генеральным планом муниципального округа Тазовский 
район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, предусмотрено 
размещение следующих социальных объектов к расчетному 
сроку (к 2040 г.):

- в сфере здравоохранения:
педиатрическое отделение на 13 коек в п. Тазовский (2023 г.);
инфекционное отделение на 13 коек в п. Тазовский (2025 г.);
туберкулезное отделение ГБУЗ «Ямало-Ненецкий противо-

туберкулезный диспансер» на 12 коек в п. Тазовский (2025 г.);
стационар на 46 коек со вспомогательными помещениями в 

п. Тазовский;
участковая больница на 35 посещений в смену и 9 коек в  

с. Антипаюта;
участковая больница на 35 посещений в смену и 11 коек в  

с. Гыда (2023 г.);
- в сфере образования:
школа на 800 мест в п. Тазовский (2024 г.);
дошкольная образовательная организация на 300 мест в  

п. Тазовский;
дошкольная образовательная организация на 120 мест в  

с. Антипаюта (2023 г.);
дошкольная образовательная организация на 240 мест в  

с. Гыда;
образовательный центр в с. Антипаюта: начальная школа-

детский сад на 300 мест (школа – 260 мест, детский сад – 40  мест),  
спальный корпус на 260 мест;

образовательный центр, включающий начальную школу 
на 60 мест и дошкольную образовательную организацию на  
60 мест, в с. Находка;

спальный корпус № 1 на 300 мест в с. Гыда (2024 г.);
спальный корпус № 2 на 300 мест в с. Гыда (2024 г.);
центр культурного развития в п. Тазовский;
- в сфере культуры и молодежной политики:
центр культурного развития, с размещением в нем цен-

тральной районной библиотеки, районной детской библиотеки 
в п. Тазовский;

многофункциональный образовательный центр в с. Анти-
паюта;

- в социального обслуживания населения:
административное здание социального обслуживания насе-

ления (Центр Забота) в п. Тазовский; 
- в сфере физической культуры и спорта:
универсальный спортивный комплекс в п. Тазовский.
Кроме того, генеральным планом предусмотрено размеще-

ние:
на территории п. Тазовский архива и административно-бы-

тового комплекса ОМВД России по Тазовскому району;
на территории с. Антипаюта пожарной части на четыре вы-

езда;
на территории с. Гыда Храма-Часовни (2023 г.).

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питье-
вой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая 
анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, 
питьевой, технической воды при ее производстве и транспор-
тировке

Общий баланс подачи и реализации воды в муниципальном 
округе Тазовский район представлен в табл. 69. 

На долю потерь и неучтенного расхода приходится 12,94  % 
от общего объема воды, подаваемой в сеть, что обусловлено 
неучтенным водопотреблением и наличием ветхих сетей во-
доснабжения.

Объем воды, отпущенной абонентам муниципального округа 
Тазовский район в 2022 г., составил 897,72 тыс. м3.

Таблица 69 - Общий баланс подачи и реализации воды 
муниципального округа Тазовский район

№ 
п/п

Наименование
Ед. 

изм.

Существующее положение

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Объем воды из источников во-
доснабжения (поверхностные 
источники) 

тыс. 
м3 1116,66 1176,83 1202,72 1244,02

2
Объем воды, прошедшей водо-
подготовку

тыс. 
м3 774,50 793,13 885,86 979,76

3
Расход воды на собственные 
нужды

тыс. 
м3 145,65 169,01 155,53 220,53

4 Подано воды в сеть
тыс. 

м3 971,01 1007,81 1047,19 1023,49

4.1. то же в % к поднятой воде % 86,96 85,64 87,07 82,27

5
Утечки и неучтенный расход 
воды*

тыс. 
м3 102,20 111,25 120,14 132,43

5.1. то же в % к поданной в сеть % 10,53 11,04 11,47 12,94

6
Объем воды, отпущенной 
абонентам

тыс. 
м3 868,81 896,56 876,19 897,72

7
Отпуск воды потребителям 
питьевого качества

тыс. 
м3 н/д н/д н/д н/д

* - в статистической форме № 1- водопровод на утечки и неучтенный расход воды от-
несен объем питьевой и очищенной воды на собственное потребление.

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в му-
ниципальном округе Тазовский район за 2022 г. представлен 
в табл. 70. 

Таблица 70 - Общий баланс подачи и реализации питьевой 
воды муниципального округа Тазовский район в 2021 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2021 г. 2022 г.

1
Объем воды из источников водоснабжения (поверх-
ностные источники) 

тыс. м3 878,98 985,01

2 Расход воды на собственные нужды тыс. м3 153,47 220,48

3 Подано воды в сеть тыс. м3 725,51 764,53

4 Утечки и неучтенный расход воды (потери) тыс. м3 90,95 107,93

4.1. то же в % к поданной в сеть % 12,54 14,12

5 Отпущено воды всего для нужд ХВС тыс. м3 634,56 656,60

Общий баланс подачи и реализации технической воды в му-
ниципальном округе Тазовский район представлен в табл. 71. 

Таблица 71 - Общий баланс подачи и реализации технической 
воды муниципального округа Тазовский район в 2021 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2021 г. 2022 г.

1
Объем воды из источников водоснабжения 
(поверхностные источники) 

тыс. м3 314,87 264,26

2 Расход воды на собственные нужды тыс. м3 0,05 0,05

3 Подано воды в сеть тыс. м3 314,81 264,2

4 Утечки и неучтенный расход воды (потери) тыс. м3 29,19 24,50

4.1. то же в % к поданной в сеть % 9,27 9,27

5 Отпущено воды всего для нужд ХВС тыс. м3 285,63 239,71

Общий баланс подачи и реализации горячей воды в муници-
пальном округе Тазовский район представлен в табл. 72. 

Таблица 72 - Общий баланс подачи и реализации горячей 
воды муниципального округа Тазовский район в 2022 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2021 г. 2022г.

1 Подано воды в сеть тыс. м3 6,88 6,66

2 Утечки и неучтенный расход воды (потери) тыс. м3 0,00 0,00

2.1. то же в % к поданной в сеть % 0,00 0,00

3 Отпущено воды всего для нужд ГВС тыс. м3 6,88 6,66

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, 
технической воды по технологическим зонам водоснабжения 
(годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды в муниципальном 
округе Тазовский приведен в табл. 73.

Таблица 73 - Территориальный баланс подачи воды 
муниципального округа Тазовский район

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г.

1
Объем воды из источников 
водоснабжения (поверхностные 
источники) 

тыс. м3 1116,66 1176,83 1202,72 1244,02

 п. Тазовский* тыс. м3 686,416 709,421 738,52 783,24

 с. Антипаюта* тыс. м3 52,96 53,76 68,34 72,46

 с. Газ-Сале тыс. м3 298,48 292,51 301,10 252,65

 с. Гыда тыс. м3 78,81 121,13 94,76 118,14

 с. Находка тыс. м3 - - - 17,53

2 Объем покупной воды тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г.

 п. Тазовский тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Антипаюта тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Газ-Сале тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Гыда тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Находка тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Объем воды, прошедшей водо-
подготовку

тыс. м3 774,50 793,13 885,86 979,76

 п. Тазовский* тыс. м3 593,84 619,61 627,04 667,99

 с. Антипаюта* тыс. м3 0,00 0,00 7,47 27,12

 с. Газ-Сале тыс. м3 161,97 161,82 158,59 148,98

 с. Гыда тыс. м3 18,68 11,70 92,76 118,14

 с. Находка тыс. м3 - - - 17,53

4
Расход воды на собственные 
нужды

тыс. м3 145,65 169,01 153,53 220,53

 п. Тазовский* тыс. м3 131,64 154,77 132,89 192,57

 с. Антипаюта* тыс. м3 0,01 0,01 0,40 2,28

 с. Газ-Сале тыс. м3 13,99 13,92 19,17 23,89

 с. Гыда тыс. м3 0,01 0,32 3,07 1,22

 с. Находка тыс. м3 - - - 0,57

5 Подано воды в сеть тыс. м3 971,01 1007,81 1047,19 1023,49

 п. Тазовский* тыс. м3 554,78 554,65 605,63 590,67

 с. Антипаюта* тыс. м3 52,96 53,75 67,94 70,18

 с. Газ-Сале тыс. м3 284,48 278,60 281,93 228,76

 с. Гыда тыс. м3 78,80 120,81 91,69 116,92

 с. Находка тыс. м3 - - - 16,96

6
Утечки и неучтенный расход 
воды

тыс. м3 102,20 111,25 120,14 132,43

 п. Тазовский* тыс. м3 63,05 67,39 68,46 79,16

 с. Антипаюта* тыс. м3 2,54 2,58 6,34 6,72

 с. Газ-Сале тыс. м3 23,31 21,79 27,91 23,42

 с. Гыда тыс. м3 13,30 19,49 17,43 21,59

 с. Находка тыс. м3 - - - 1,54

6.1 то же в % к поданной в сеть % 10,53 11,04 11,47 12,94

 п. Тазовский* % 11,36 12,15 11,30 13,40

 с. Антипаюта* % 4,80 4,80 9,32 9,57

 с. Газ-Сале % 8,19 7,82 9,90 10,24

 с. Гыда % 16,88 16,14 19,01 18,46

 с. Находка % - - - 9,09

7
Отпущено воды всего для нужд 
ХВС и ГВС (по сети), из них:

тыс. м3 868,81 896,56 876,19 897,72

 п. Тазовский* тыс. м3 497,18 490,59 511,22 518,16

 с. Антипаюта* тыс. м3 50,41 51,17 57,99 63,46

 с. Газ-Сале тыс. м3 255,13 253,64 232,72 205,34

 с. Гыда тыс. м3 65,50 101,16 74,27 95,34

 с. Находка тыс. м3 0,60 - - 15,42

8
Отпущено воды всего для нужд 
ХВС (по сети):

тыс. м3 862,63 890,32 869,31 891,06

 п. Тазовский* тыс. м3 490,99 484,35 504,34 511,5

 с. Антипаюта* тыс. м3 50,41 51,17 57,99 57,99

 с. Газ-Сале тыс. м3 255,13 253,64 232,72 205,34

 с. Гыда тыс. м3 65,50 101,16 74,27 95,34

 с. Находка тыс. м3 0,60 - - 15,42

9
Отпущено воды для нужд ГВС 
(по сети)

тыс. м3 6,18 6,24 6,86 6,66

 п. Тазовский тыс. м3 6,18 6,24 6,86 6,66

 с. Антипаюта тыс. м3 - - - -

 с. Газ-Сале тыс. м3 - - - -

 с. Гыда тыс. м3 - - - -

 с. Находка тыс. м3 - - - -
* - распределение баланса подачи и реализации питьевой и технической воды по 
технологическим зонам п. Тазовский и с. Антипаюта эксплуатирующей организацией 
не представлены.

Территориальный баланс подачи питьевой воды в муни-
ципальном округе Тазовский район за 2022 г. представлен в 
табл. 74. 

Таблица 74 - Территориальный баланс подачи питьевой 
воды муниципального округа Тазовский район в 2022 г.

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2021 г. 2022г.

1
Объем воды из источников водоснабжения (поверх-
ностные источники) 

тыс. м3 878,98 985,01

 п. Тазовский тыс. м3 620,16 689,68

 с. Антипаюта тыс. м3 7,47 21,37

 с. Газ-Сале тыс. м3 158,58 138,29

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2021 г. 2022г.

 с. Гыда тыс. м3 92,76 118,14

с.Находка тыс. м3 - 17,53

2 Расход воды на собственные нужды тыс. м3 153,47 220,48

 п. Тазовский тыс. м3 132,86 192,55

 с. Антипаюта тыс. м3 0,38 2,26

 с. Газ-Сале тыс. м3 19,17 23,88

 с. Гыда тыс. м3 1,06 1,22

с.Находка тыс. м3 - 0,57

3 Подано воды в сеть тыс. м3 725,51 764,53

 п. Тазовский тыс. м3 487,30 497,13

 с. Антипаюта тыс. м3 7,09 19,11

 с. Газ-Сале тыс. м3 139,42 114,41

 с. Гыда тыс. м3 91,70 116,92

с.Находка тыс. м3 - 16,96

4 Утечки и неучтенный расход воды (потери) тыс. м3 90,95 107,93

 п. Тазовский тыс. м3 58,13 70,49

 с. Антипаюта тыс. м3 0,69 1,98

 с. Газ-Сале тыс. м3 14,70 12,33

 с. Гыда тыс. м3 17,43 21,59

с.Находка тыс. м3 - 1,54

5.1. то же в % к поданной в сеть % 12,54 14,12

 п. Тазовский % 11,93 14,18

 с. Антипаюта % 9,77 10,37

 с. Газ-Сале % 10,54 10,78

 с. Гыда % 19,01 18,46

с.Находка % - 9,09

6 Отпущено воды всего для нужд ХВС, из них: тыс. м3 634,56 656,6

 п. Тазовский тыс. м3 429,17 426,64

 с. Антипаюта тыс. м3 6,40 17,13

 с. Газ-Сале тыс. м3 124,72 102,07

 с. Гыда тыс. м3 74,27 95,34

с.Находка тыс. м3 - 15,42

7 Отпущено воды всего для нужд ХВС (по сети): тыс. м3 634,56 656,6

 п. Тазовский тыс. м3 429,17 426,64

 с. Антипаюта тыс. м3 6,40 17,13

 с. Газ-Сале тыс. м3 124,72 102,07

 с. Гыда тыс. м3 74,27 95,34

с.Находка тыс. м3 - 15,42

Территориальный баланс подачи технической воды в му-
ниципальном округе Тазовский район представлен в табл. 75. 

Таблица 75 - Территориальный баланс подачи технической 
воды муниципального округа Тазовский район в 2022 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2021 г. 2022 г.

1
Объем воды из источников водоснабжения 
(поверхностные источники) 

тыс. м3 314,87 264,26

 п. Тазовский тыс. м3 111,48 115,24

 с. Антипаюта тыс. м3 60,87 45,34

 с. Газ-Сале тыс. м3 142,52 103,67

2 Расход воды на собственные нужды тыс. м3 0,05 0,05

 п. Тазовский тыс. м3 0,02 0,02

 с. Антипаюта тыс. м3 0,02 0,02

 с. Газ-Сале тыс. м3 0,01 0,01

3 Подано воды в сеть тыс. м3 314,81 264,20

 п. Тазовский тыс. м3 111,45 115,22

 с. Антипаюта тыс. м3 60,85 45,32

 с. Газ-Сале тыс. м3 142,51 103,66

4 Утечки и неучтенный расход воды (потери) тыс. м3 29,19 24,50

 п. Тазовский тыс. м3 10,33 8,67

 с. Антипаюта тыс. м3 5,64 4,74

 с. Газ-Сале тыс. м3 13,21 11,09

4.1. то же в % к поданной в сеть % 9,27 9,27

 п. Тазовский % 9,27 7,53

 с. Антипаюта % 9,27 10,45

 с. Газ-Сале % 9,27 10,7

5 Отпущено воды всего для нужд ХВС, из них: тыс. м3 285,63 239,71

 п. Тазовский тыс. м3 101,12 84,86

 с. Антипаюта тыс. м3 55,21 46,33

 с. Газ-Сале тыс. м3 129,30 108,51

6 Отпущено воды всего для нужд ХВС (по сети): тыс. м3 285,63 239,71

 п. Тазовский тыс. м3 101,12 84,86

 с. Антипаюта тыс. м3 55,21 46,33

 с. Газ-Сале тыс. м3 129,30 108,51

Территориальный баланс подачи горячей воды в муници-
пальном округе Тазовский район представлен в табл. 76. 

Таблица 76 - Территориальный баланс подачи горячей воды 
муниципального округа Тазовский район в 2022 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2021 г. 2022 г.

1 Подано воды в сеть тыс. м3 6,88 6,66

 п. Тазовский тыс. м3 6,88 6,66

2
Утечки и неучтенный расход воды 
(потери)

тыс. м3 0,00 0,00

 п. Тазовский тыс. м3 0,00 0,00

2.1. то же в % к поданной в сеть % 0,00 0,00

 п. Тазовский % 0,00 0,00

3
Отпущено воды всего для нужд ГВС 
(по сети):

тыс. м3 6,88 6,66

 п. Тазовский тыс. м3 6,88 6,66

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 
технической воды по группам абонентов с разбивкой на хо-
зяйственно-питьевые нужды населения, производственные 
нужды юридических лиц и другие нужды муниципального 
округа (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации холодной питьевой и го-
рячей воды по группам абонентов муниципального округа Та-
зовский район представлен в табл. 77. 

Таблица 77 - Структурный баланс реализации холодной 
питьевой, технической, горячей воды по группам абонентов 

муниципального округа Тазовский район
№ 

п/п
Наименование Ед. изм. 2022 г.

Структура  
потребления, %

 1
Объем холодной питьевой воды, отпу-
щенной абонентам, всего

тыс. м3 656,6 100

1.1. население тыс. м3 487,28 74,21

1.2. бюджетные организации тыс. м3 86,20 13,1

1.3. прочие предприятия тыс. м3 45,40 6,9

1.4.
технологическое потребление (внутрице-
ховое потребление)

тыс. м3 37,72 5,7

2
Объем холодной технической воды, от-
пущенной абонентам, всего

тыс. м3 239,71 100

2.1. население тыс. м3 45,34 18,9

2.2. бюджетные организации тыс. м3 7,02 2,9

2.3. прочие предприятия тыс. м3 6,06 2,5

2.4.
технологическое потребление (внутрице-
ховое потребление)

тыс. м3 181,28 75,6

3 Отпущено воды для нужд ГВС (по сети) тыс. м3 6,66  -

3.1. население тыс. м3 6,66  -

3.2. бюджетные организации тыс. м3 -  -

3.3. прочие предприятия тыс. м3 -  -

3.4.
технологическое потребление (внутрице-
ховое потребление)

тыс. м3 -  -

Основным потребителем в муниципальном округе Тазов-
ский район является население – 60 % холодной воды в 2022 г. 
(от общего объема воды, отпущенной абонентам).

Структурный баланс реализации холодной питьевой воды 
в муниципальном округе Тазовский район за 2022 г. представ-
лен в табл. 78. 

Таблица 78 - Структурный баланс реализации холодной 
питьевой воды муниципального округа Тазовский район в 

2022 г.
№ 

п/п
Наименование показателя Ед. изм. 2022 г.

Структура  
потребления, %

1
Отпущено воды всего для нужд ХВС (по 
сети):

тыс. м3 656,60 100,0

 п. Тазовский тыс. м3 426,64 65,0

 с. Антипаюта тыс. м3 17,13 2,6

 с. Газ-Сале тыс. м3 102,07 15,5

 с. Гыда тыс. м3 95,34 14,5

 с. Находка тыс. м3 15,42 2,3

1.1 население тыс. м3 487,28 100,0

 п. Тазовский тыс. м3 308,25 63,3

 с. Антипаюта тыс. м3 9,28 1,9

 с. Газ-Сале тыс. м3 83,70 17,2

 с. Гыда тыс. м3 76,73 15,7

 с. Находка тыс. м3 9,32 1,9

 1.2 бюджетные организации тыс. м3 86,20 100,0

 п. Тазовский тыс. м3 62,64 72,7

 с. Антипаюта тыс. м3 0,77 0,9

 с. Газ-Сале тыс. м3 9,11 10,6

 с. Гыда тыс. м3 12,15 14,1

 с. Находка тыс. м3 1,53 1,8

 1.3 прочие предприятия тыс. м3 45,40 100,0

 п. Тазовский тыс. м3 34,66 76,3

 с. Антипаюта тыс. м3 0,22 0,5

 с. Газ-Сале тыс. м3 9,26 20,4

 с. Гыда тыс. м3 0,41 0,9

 с. Находка тыс. м3 0,85 1,9

 1.4
технологическое потребление (внутрице-
ховое потребление)

тыс. м3 37,72 100,0

 п. Тазовский тыс. м3 21,09 55,9

 с. Антипаюта тыс. м3 6,87 18,2

 с. Газ-Сале тыс. м3 0,00 0,0

 с. Гыда тыс. м3 6,05 16,0

 с. Находка тыс. м3 3,71 9,8

Структурный баланс реализации холодной технической 
воды в муниципальном округе Тазовский район представлен 
в табл. 79. 

Таблица 79 - Структурный баланс реализации холодной 
технической воды муниципального округа Тазовский район 

в 2022 г.
№ 

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

2022 г. Структура  
потребления, %

1 Отпущено воды, всего тыс. м3 239,71 100,0

 п. Тазовский тыс. м3 84,86 35,4

 с. Антипаюта тыс. м3 46,33 19,3

 с. Газ-Сале тыс. м3 108,51 45,3

1.1 население тыс. м3 45,34 18,9

 п. Тазовский тыс. м3 0,11 0,04

 с. Антипаюта тыс. м3 33,91 14,1

 с. Газ-Сале тыс. м3 11,32 4,7

1.2 бюджетные организации тыс. м3 7,02 2,9

 п. Тазовский тыс. м3 0,06 0,02

 с. Антипаюта тыс. м3 6,95 2,9

 с. Газ-Сале тыс. м3 0,01 0,004

1.3 прочие предприятия тыс. м3 6,06 2,5

 п. Тазовский тыс. м3 1,00 0,4

 с. Антипаюта тыс. м3 1,14 0,5

 с. Газ-Сале тыс. м3 3,93 1,6

1.4 внутрицеховое потребление тыс. м3 181,28 75,6

 п. Тазовский тыс. м3 83,69 34,9

 с. Антипаюта тыс. м3 4,33 1,8

 с. Газ-Сале тыс. м3 93,26 38,9

Структурный баланс реализации горячей воды в муници-
пальном округе Тазовский район представлен в табл. 80. 

Таблица 80 - Структурный баланс реализации горячей воды 
муниципального округа Тазовский район в 2022 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2022 г.
Структура  

потребления, %

3
Отпущено воды всего для нужд ГВС (по 
сети):

тыс. м3 6,66 100,0

 п. Тазовский тыс. м3 6,66 100,0

 население тыс. м3 6,66 100

 п. Тазовский тыс. м3 6,66 100

 бюджетные организации тыс. м3 - -

 п. Тазовский тыс. м3 - -

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением го-
рячей, питьевой, технической воды исходя из статистических 
и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 
потребления коммунальных услуг
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Фактическое потребление холодной, горячей воды населе-
нием муниципального округа Тазовский район представлено в 
п. 1.3.2, 1.3.3.

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 18.09.2017 № 982-П «Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальных услуг по холодному, го-
рячему водоснабжению, отведению сточных вод и нормати-
вов потребления холодной, горячей воды, отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме в Ямало-Ненецком автономном округе» утвержде-
ны (табл. 81, 82, 83):

единые нормативы потребления коммунальных услуг по 
холодному, горячему водоснабжению, отведению сточных вод 
в жилых помещениях;

единые нормативы потребления холодной, горячей воды, от-
ведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;

единые нормативы потребления коммунальной услуги по хо-
лодному водоснабжению, отведению сточных вод при исполь-
зовании земельного участка и надворных построек.

 Таблица 81 - Единые нормативы потребления коммуналь-
ной услуги по холодному водоснабжению, отведению сточных 
вод при использовании земельного участка и надворных по-
строек на территории в Ямало-Ненецком автономном округе

№ 
п/п

Направление использования ком-
мунального ресурса

Единица 
измерения

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги холод-
ного водоснаб-

жения

Норматив 
отведения 
сточных 

вод

1 Полив земельного участка * куб. метр в 
месяц

 на кв. метр

0,02 X

2 Водоснабжение и приготовление 
пищи для сельскохозяйственных 
животных

куб. метр в 
месяц

 на голову 
животного

2.1 Крупный рогатый скот, лошади 1,8 1,8 **

2.2 Свиньи 0,6 0,6 **

2.3 Овцы, козы 0,1 0,1 **

2.4 Олени 1,4 1,4 **

3 Водоснабжение открытых (крытых) 
летних бассейнов различных типов 
и конструкций, а также бань, саун, 
закрытых бассейнов, примыка-
ющих к жилому дому и (или) от-
дельно стоящих на общем с жилым 
домом земельном участке

куб. метр в 
месяц

 на чело-
века

0,96 0,96 **

4 Водоснабжение иных надворных 
построек, в том числе гаража, 
теплиц (зимних садов), других 
объектов

куб. метр в 
месяц

 на чело-
века

0,2 0,2 **

Примечание:
* Период использования холодной воды на полив земель-

ного участка - с 15 июня по 20 августа. Данные нормы устанав-
ливаются для полива земельных участков, оборудованных во-
допроводом.

** При наличии водоотведения.

Таблица 82 - Нормативы потребления холодной, горячей воды в целях содержания общего имущества  
в многоквартирном доме вЯмало-Ненецком автономном округе

№ 
п/п

Категория жилых помещений Единица измерения Этажность Норматив потребления холод-
ной воды в целях содержания 

общего имущества в многоквар-
тирном доме

Норматив потребления горячей воды 
в целях содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме

1 Многоквартирные дома с централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, водоотведением

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 0,03 0,03

от 6 до 9 0,02 0,02

от 10 до 16 0,03 0,03

более 16 X X

2 Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 0,03 X

от 6 до 9 0,02 X

от 10 до 16 X X

более 16 X X

3 Многоквартирные дома без водонагревателей, с 
централизованным холодным водоснабжением и водо-
отведением, оборудованные раковинами, мойками и 
унитазами

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 X X

от 6 до 9 X X

от 10 до 16 X X

более 16 X X

4 Многоквартирные дома с центральным холодным водо-
снабжением, водоотведением

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

0,03 X

5 Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведе-
ния (с септиком)

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

0,02 X

6 Многоквартирные дома с центральным холодным водо-
снабжением, без водоотведения

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

0,02 X

7 Общежития с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением (септиком)

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

0,01 0,01

8 Общежития с централизованным холодным водо-
снабжением, водонагревателями, водоотведением 
(септиком)

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

0,01 X

9 Общежития с централизованным холодным водоснаб-
жением, водоотведением (септиком)

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

0,01 X

10 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, с самостоятельным про-
изводством горячего водоснабжения с использованием 
оборудования, входящего в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
водоотведением

куб. метров в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 0,03 0,03

Таблица 83 - Единые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, отведению 
сточных вод в жилых помещениях в Ямало-Ненецком автономном округе

№ 
п/п

Категория жилых помещений Единица измерения Норматив потребления ком-
мунальной услуги холодного 

водоснабжения

Норматив потребления ком-
мунальной услуги горячего 

водоснабжения

Норматив отведения 
сточных вод

1 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведени-
ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем

куб. метр в месяц на 
человека

3,37 2,34 5,71

№ 
п/п

Категория жилых помещений Единица измерения Норматив потребления ком-
мунальной услуги холодного 

водоснабжения

Норматив потребления ком-
мунальной услуги горячего 

водоснабжения

Норматив отведения 
сточных вод

2 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведени-
ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем

куб. метр в месяц на 
человека

3,42 2,40 5,82

3 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведени-
ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем

куб. метр в месяц на 
человека

3,46 2,45 5,91

4 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведени-
ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами без душа

куб. метр в месяц на 
человека

2,93 1,73 4,66

5 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведени-
ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душем

куб. метр в месяц на 
человека

3,11 2,22 5,33

6 Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудо-
ванные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с 
централизованным холодным и горячим водоснабжени-
ем, водоотведением

куб. метр в месяц на 
человека

2,87 1,91 4,78

7 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, водо-
отведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм 
с душем

куб. метр в месяц на 
человека

5,23 X 5,23

8 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, водо-
отведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с 
душем

куб. метр в месяц на 
человека

5,30 X 5,30

9 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, водо-
отведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 
душем

куб. метр в месяц на 
человека

5,36 X 5,36

10 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, водо-
отведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами без душа

куб. метр в месяц на 
человека

5,36 X 5,36

11 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, водонагревателями, водо-
отведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами

куб. метр в месяц на 
человека

4,78 X 4,78

12 Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с 
водопроводом и канализацией, оборудованные ракови-
нами, мойками и унитазами

куб. метр в месяц на 
человека

3,32 X 3,32

13 Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и водоот-
ведением, оборудованные раковинами и мойками

куб. метр в месяц на 
человека

3,32 X 3,32

14 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного во-
доотведения, оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами, душами

куб. метр в месяц на 
человека

3,68 X 3,68

15 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без централизованного во-
доотведения, оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами

куб. метр в месяц на 
человека

3,32 X 3,32

16 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, без водоотведения

куб. метр в месяц на 
человека

1,36 X X

17 Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колон-
кой, с водоотведением

куб. метр в месяц на 
человека

1,56 X 1,56

18 Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колон-
кой, без водоотведения

куб. метр в месяц на 
человека

1,03 X X

19 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, горячим водоснабжением 
при открытой системе горячего водоснабжении, водо-
отведением

куб. метр в месяц на 
человека

3,16 2,28 5,44

20 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением, с самостоятельным про-
изводством горячего водоснабжения с использованием 
оборудования, входящего в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
водоотведением

куб. метр в месяц на 
человека

3,46 2,45 5,91

Нормативы потребления коммунальных услуг определены 
с учетом степени санитарно-технического благоустройства жи-
лищного фонда. Нормативы потребления коммунальной услу-
ги по водоотведению определены исходя из суммы нормативов 
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабже-
нию и коммунальной услуги по горячему водоснабжению. При 
отсутствии коммунальной услуги по водоотведению для степе-
ней санитарно-технического благоустройства жилищного фон-
да, норматив по водоотведению не применяется.

1.3.5 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, 
технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных 
сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на 
основании расхода горячей, питьевой, технической воды в со-
ответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также ис-

ходя из текущего объема потребления воды населением и его 
динамики с учетом перспективы развития и изменения соста-
ва и структуры застройки

Для зоны централизованного водоснабжения расчетный 
прогнозный баланс потребления воды построен с учетом допу-
щения, что населенные пункты муниципального округа Тазов-
ский район (за исключением населенных пунктов межселенной 
территории) будут полностью охвачены централизованным во-
доснабжением. Прогнозная численность населения принята по 
базовому сценарию развития муниципального округа.

Прогнозный баланс потребления воды по базовому («опти-
мистическому») сценарию развития муниципального округа Та-
зовский район, рассчитанный на основании удельного расхода 
воды и норм водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2021, 
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Таблица 84 - Прогнозный баланс потребления воды в соответствии со СП 31.13330.2021  
муниципального округа Тазовский район

№ 
п/п

Наименова-
ние водопо-
требителей

Численность населения, чел. Норма 
водопот-

ребле-
ния, л/

чел./сут.

Прогнозный объем водопотребления на основании расхода воды в соответствии с  
СП 31.13330.2012, м3/сут.

Qсут.ср Qсут.max К=1,2

2022 г. 2023 г.

1 этап  
(2024-

2028 гг.)

2 этап 
(2029-

2033 гг.)

3 этап 
(2034-

2040 гг.) 2022 г. 2023 г.

1 этап 
(2024-

2028 гг.)

2 этап 
(2029-

2033 гг.)

3 этап 
(2034-

2040 гг.) 2022 г. 2023 г.

1 этап 
(2024-

2028 гг.)

2 этап 
(2029-

2033 гг.)

3 этап 
(2034-

2040 гг.)

2028 г. 2033 г. 2040 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

1 Технологическая зона муниципальный округ Тазовский район

1.1

Хозяйствен-
но-питье-
вые нужды 
населения 

17 779 17 774 18 227 18 481 18 821 160 2844,6 2843,8 2916,3 2957 3011,4 3413,5 3412,6 3499,6 3548,4 3613,7

1.2
Расход воды 
на полив 
территории

- - - - - 50 889,0 888,7 911,4 924,1 941,1 889,0 888,7 911,4 924,1 941,1

1.3

Местное 
произ-
водство и 
неучтенные 
расходы 

- - - - - 10% 284,5 284,4 291,6 295,7 301,1 341,4 341,3 349,9 354,8 361,3

 Итого: - - - - -  4018,1 4016,9 4119,3 4176,8 4253,6 4643,9 4642,6 4760,9 4827,3 4916,1

2 Технологическая зона п. Тазовский 

2.1

Хозяйствен-
но-питье-
вые нужды 
населения 

7 335 7 501 9 041 9 390 9 648 160 1173,6 1200,2 1446,6 1502,4 1543,6 1408,3 1440,2 1735,9 1802,9 1852,3

2.2
Расход воды 
на полив 
территории

- - - - - 50 366,8 375,1 452,1 469,5 482,4 366,8 375,1 452,1 469,5 482,4

2.3

Местное 
произ-
водство и 
неучтенные 
расходы 

- - - - - 10% 117,4 120,0 144,7 150,2 154,4 140,9 144,0 173,6 180,2 185,3

 Итого: - - - - -  1657,8 1695,3 2043,4 2122,1 2180,4 1916,0 1959,3 2361,6 2452,6 2520

3 Технологическая зона с. Антипаюта

3.1

Хозяйствен-
но-питье-
вые нужды 
населения 

2 805 2 812 2 884 2 923 2 975 160 448,8 449,9 461,4 467,7 475,9 538,6 539,9 553,7 561,2 571,1

3.2
Расход воды 
на полив 
территории

- - - - - 50 140,3 140,6 144,2 146,2 148,7 140,3 140,6 144,2 146,2 148,7

3.3

Местное 
произ-
водство и 
неучтенные 
расходы 

- - - - - 10% 44,9 45,0 46,1 46,8 47,6 53,9 54,0 55,3 56,2 57,1

 Итого: - - - - -  634,0 635,5 651,7 660,7 672,2 732,8 734,5 753,2 763,6 776,9

4 Технологическая зона с. Газ-Сале

4.1

Хозяйствен-
но-питье-
вые нужды 
населения 

1 685 1 494 225 32 0 160 269,6 239 36 5,1 0 323,5 286,8 43,2 6,1 0,0

4.2
Расход воды 
на полив 
территории

- - - - - 50 84,3 74,7 11,3 1,6 0,0 84,3 74,7 11,3 1,6 0,0

4.3

Местное 
произ-
водство и 
неучтенные 
расходы 

- - - - - 10% 27,0 23,9 3,6 0,5 0,0 32,4 28,7 4,3 0,6 0,0

 Итого: - - - - -  380,9 337,6 50,9 7,2 0,0 440,2 390,2 58,8 8,3 0

5 Технологическая зона с. Гыда

5.1

Хозяйствен-
но-питье-
вые нужды 
населения 

3 832 3 841 3 939 3 986 4 031 160 613,1 614,6 630,2 637,7 645 735,7 737,5 756,2 765,2 774,0

5.2
Расход воды 
на полив 
территории

- - - - - 50 191,6 192,1 196,9 199,3 201,6 191,6 192,1 196,9 199,3 201,6

5.3

Местное 
произ-
водство и 
неучтенные 
расходы 

- - - - - 10% 61,3 61,5 63,0 63,8 64,5 73,6 73,8 75,6 76,6 77,4

 Итого: - - - - -  866,0 868,2 890,1 900,8 911,1 1000,9 1003,4 1028,7 1041,1 1053

6 Технологическая зона с. Находка

6.1

Хозяйствен-
но-питье-
вые нужды 
населения 

1 411 1 415 1 415 1 415 1 415 160 225,8 226,4 226,4 226,4 226,4 271,0 271,7 271,7 271,7 271,7

6.2
Расход воды 
на полив 
территории

- - - - - 50 70,6 70,8 70,8 70,8 70,8 70,6 70,8 70,8 70,8 70,8

6.3

Местное 
произ-
водство и 
неучтенные 
расходы 

- - - - - 10% 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1

 Итого: - - - - -  319,0 319,8 319,8 319,8 319,8 368,7 369,6 369,6 369,6 369,6

1.3.6 Описание существующей системы коммерческого уче-
та горячей, питьевой, технической воды и планов по установ-
ке приборов учета

Коммерческий учет потребления воды осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством. Абонен-
ты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги 
водоснабжения по договорным (расчетным) объемам водо-
потребления, с применением утвержденных нормативов по-
требления.

Оценочно потребление холодной (питьевой) воды населением 
по приборам учета в муниципальном округе Тазовский район 
составляет 60-70 %. Сведения о потреблении населением горя-
чей воды из закрытой системы ГВС п. Тазовский по приборам 
учета не представлены. 

Схемой водоснабжения предусматривается дальнейшее по-
вышение оснащенности абонентов приборами учета воды с вы-
ходом к 2025-му году на 100 % показатель.

1.3.7 Анализ резервов и дефицитов производственных мощ-
ностей системы водоснабжения (системы питьевого водоснаб-
жения в зонах действия источников питьевой воды, насосных 

станций в зонах территориального деления и в целом по му-
ниципальному округу)

Показатели резерва и дефицита производственных мощно-
стей системы водоснабжения муниципального округа Тазовский 
район определены на основании сопоставления показателей 
мощности и объемов подачи воды в сутки максимального водо-
потребления. Суммарная производительность водозаборных 
сооружений муниципального округа составляет 16 480 м3/ сут. 
Суммарное водопотребление при максимальной нагрузке –  
4 322,2 м3/сут. Комплекс водозаборных сооружений муници-
пального округа Тазовский район имеет 73,8 % резерва мощ-
ности, в том числе на п. Тазовский – 65,3 %, в с. Антипаюта 
– 91,3 %, в с. Газ-Сале – 56,6 %, с. Гыда – 88,1 %, с. Находка – 
87  %  (табл.  85). Суммарная производительность водоочист-
ных сооружений муниципального округа составляет 6432 м3/
сут. Суммарное водопотребление при максимальной нагрузке –  
3200,3 м3/сут. Комплекс водоочистных сооружений муници-
пального округа Тазовский район имеет 50,2 % резерва мощно-
сти, в том числе на п. Тазовский – 33,3 %, в с. Антипаюта – 92,2 
%, в с. Газ-Сале – 68,6 %, с. Гыда – 28,5 %, с. Находка – 90 %  .

Таблица 85 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения  
муниципального округа Тазовский район

Технологическая зона Показатель Ед. изм.
водозаборные сооружения водоочистные сооружения

2021 г. 2022 г. 2023 2021 г. 2022 г. 2023

муниципальный округ 
Тазовский район

установленная мощность м3/сут. 16480 16480 16480 6432 6432 6432

подача воды в сутки м3/сут. макс. 3954,2 4089,9 4322,2 2912,4 3181,0 3200,3

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 12525,8 12390,1 12157,8 3519,6 3251,0 3231,7

% 76,0 75,2 73,8 54,7 50,5 50,2

в том числе:         

п. Тазовский

установленная мощность м3/сут. 8000 8000 8000 3432 3432 3432

подача воды в сутки м3/сут. макс. 2428,1 2575,0 2774,6 2061,5 2196,1 2290,5

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 5571,9 5425,0 5225,4 1370,5 1235,9 1141,5

% 69,6 67,8 65,3 39,9 36,0 33,3

с. Антипаюта

установленная мощность м3/сут. 3000 3000 3000 800 800 800

подача воды в сутки м3/сут. макс. 224,7 238,2 259,9 24,6 89,2 62,6

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 2775,3 2761,8 2740,1 775,4 710,8 737,4

% 92,5 92,1 91,3 96,9 88,9 92,2

с. Газ-Сале

установленная мощность м3/сут. 2000 2000 2000 1500 1500 1500

подача воды в сутки м3/сут. макс. 989,9 830,6 867,1 521,4 489,8 470,6

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 1010,1 1169,4 1132,9 978,6 1010,2 1029,4

% 50,5 58,5 56,6 65,2 67,3 68,6

с. Гыда

установленная мощность м3/сут. 3000 3000 3000 500 500 500

подача воды в сутки м3/сут. макс. 311,5 388,4 357,4 305,0 388,4 357,4

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 2688,5 2611,6 2642,6 195,0 111,6 142,6

% 89,6 87,1 88,1 39,0 22,3 28,5

с. Находка

установленная мощность м3/сут. 480 480 480 200 200 200

подача воды в сутки м3/сут. макс. 0,0 57,6 63,3 0,0 17,5 19,2

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 480,0 422,4 416,7 200,0 182,5 180,8

% 100 88 87 100 91 90

*Примечание: при расчете потребления воды в сутки максимального водопотребления использован коэффициент суточной неравномерности Ксут.max = 1,2.

представлен в табл. 84.
При расчете общего водопотребления населенного пункта, в 

связи с отсутствием данных и стадией проектирования, учтено 
примечание 3, таблицы 1, СП 31.13330.2021 - количество воды 
на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном 
отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питье-
вые нужды населенного пункта. Исходя из фактической клима-
тической зоны расположения муниципального округа Тазовский 
район удельное среднемесячное за поливочный сезон потре-
бление воды на поливку принято 0,02 м3/м2 (СП 31.13330.2021).

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяй-

ственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в со-
ответствии с п.5.2. СП 31.13330.2021. Расчетный расход воды в 
сутки наибольшего водопотребления определен при коэффи-
циенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, тех-
нической воды, рассчитанные исходя из текущего объема по-
требления воды населением и его динамики с учетом перспек-
тивы развития и изменения состава и структуры застройки, 
представлены в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабже-
ния и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и во-
доотведения.
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1.3.8 Описание централизованной системы горячего во-
доснабжения с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы

В населенных пунктах муниципального округа Тазовский 
район обеспечение потребителей горячей водой осуществляется 
по закрытой схеме: за счет теплообменных установок и индиви-
дуальных бойлеров, установленных у потребителей. 

В п. Тазовский, помимо непосредственного приготовления 
горячей воды у потребителей в мкр. Маргулова, водоснабжение 
горячей водой осуществляется по закрытой схеме от котельной 
№ 5 «Термакс», мкр. Маргулова, п. Тазовский. 

Приготовление горячей воды для потребителей мкр. Маргу-
лова осуществляется на ЦТП модульного типа, в котором рас-
положено два кожухотрубчатых теплообменника и сетевые на-
сосы циркуляции ГВС.

Водоснабжение осуществляется по прямому и обратному 
трубопроводам, проложенным совместно с сетями теплоснаб-
жения. Магистральные и распределительные сети закрытого 
ГВС мкр. Маргулова – тупиковые. Прокладка трубопроводов 
- надземная.

С целью предотвращения замерзания воды в трубопроводах 
закрытой системы горячего водоснабжения мкр. Маргулова сети 
проложены надземно, с применением наружного теплоизоля-
ционного покрытия трубопроводов.

Описание централизованной системы горячего водоснабже-
ния с использованием закрытых систем горячего водоснабже-
ния, отражающее технологические особенности указанной си-
стемы, представлено в п. 1.1.4.6.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении 
горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточ-
ное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 
представлены в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабже-
ния и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и во-
доотведения.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления 
горячей, питьевой, технической воды, которую следует опре-
делять по отчетам организаций, осуществляющих водоснаб-
жение, с разбивкой по технологическим зонам

В п. Тазовский муниципального округа Тазовский район 
планируется объединение технологических зон холодного во-
доснабжения, а также расширение технологической зоны цен-
трализованного водоснабжения за счет присоединения районов 
новой жилой застройки и подключения перспективных объек-
тов социально-бытового назначения.

В перспективе планируется изменение территориальной 
структуры водоснабжения – объединение технологических зон 
холодного водоснабжения с. Антипаюта в единую систему хо-
лодного водоснабжения.

В с. Газ-Сале, с. Находка муниципального округа Тазовский 
район изменение территориальной структуры водоснабжения 
либо разбиение существующей технологической зоны на части 
не планируется.

Территориальная структура воды по технологическим зо-
нам представлена в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснаб-
жения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и 
водоотведения.

Планируется расширение технологической зоны центра-
лизованного закрытого ГВС от муниципальной котельной № 5 
«Термакс», мкр. Маргулова, п. Тазовский за счет подключения 
перспективных объектов жилого строительства и социально-
бытового назначения. 

В рамках реализации второго этапа проекта «Строительство 
котельной в районе котельной №7 «Совхоз» (Котельная 45 МВт) 
мощностью 45 МВт и возможностью расширения до 55 МВт», в 
зоне действия новой котельной планируется развитие системы 
горячего водоснабжения закрытого типа (совместная проклад-
ка трубопроводов ТС и ГВС). 

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабже-

ние по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых 
зданий, объектов общественно-делового назначения, промыш-
ленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, 
питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение 
по типам абонентов представлен в п. 1.3.13 Перспективные ба-
лансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водо-
снабжения и водоотведения.

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях го-
рячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке 
(годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при 
ее транспортировке представлены в п. 1.3.13 Перспективные ба-
лансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водо-
снабжения и водоотведения.

По данным АО «Ямалкоммунэнерго», за 2022 г. фактиче-
ский уровень потерь воды в зоне обслуживания предприятия 
на территории муниципального округа Тазовский район соста-
вил 132,43 тыс. м3 (12,94 %).

Приказами Департамента тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 29.11.2020 № 133-т, от 25.11.2022 № 628-т, от 
25.11.2022 № 627-т утверждены долгосрочные параметры ре-
гулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период 
регулирования при установлении тарифов в сфере питьевого, 
технического водоснабжения АО «Ямалкоммунэнерго», в том 
числе уровни потерь воды:

в размере 9,27 % от объема холодной воды, поданной в сеть 
п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, на 2020 - 2025 годы;

в размере 18,41 % от объема холодной воды, поданной в сеть 
с. Гыда, на 2023 - 2025 годы.

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотве-
дения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, 
технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, 
питьевой, технической воды по технологическим зонам водо-
снабжения, структурный – баланс реализации горячей, питье-
вой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения по технологическим 
зонам водоснабжения муниципального округа Тазовский район 
на период до 2040 г. сформирован по базовому сценарию разви-
тия системы централизованного водоснабжения.

При разработке перспективного баланса водоснабжения 
принято увеличение численности населения и обеспеченности 
населения жильем и объектами социально-бытового назначе-
ния в соответствии с Генеральным планом муниципального 
округа Тазовский район. Численность населения к 2040 г. со-
ставит 18 821 чел.

В расчет приняты характеристики перспективной застройки 
согласно базовому сценарию развития системы централизован-
ного водоснабжения. Перечень объектов ввода и сноса жилья, 
объектов жилого и социально-бытового назначения, предусмо-
тренных Генеральным планом муниципального округа Тазов-
ский район и другими документами стратегического развития, 
представлен в разделе 1.2.2 настоящей Схемы.

В соответствии со Сводом правил СП 8.13130.2020 произве-
ден расчет перспективного расхода воды на наружное пожа-
ротушение в составе централизованных систем водоснабже-
ния населенных пунктов муниципального округа Тазовский 
район (табл. 86, 87).

Таблица 86 - Расход воды из водопроводной сети на 
наружное пожаротушение в поселениях (СП 8.13130.2020)

Число жителей в поселе-
нии, тыс. чел.

Расчетное количество 
одновремен-ных по-

жаров

Расход воды на наружное  
пожаротушение

в поселении на 1 пожар, л/с

Застройка зда-
ниями высотой 
не более 2 эта-

жей независимо 
от степени их 
огнестойкости

Застройка 
зданиями 
высотой 3 

этажа и выше 
независимо 

от степени их 
огнестойкости

Не более 1 1 5 10

Более 1, но не более 5 1 10 10

Более 5, но не более 10 1 10 15

Более 10, но не более 25 2 10 15

Более 25, но не более 50 2 20 25

Более 50, но не более 100 2 25 35

Более 100, но не более 200 3 40 40

Более 200, но не более 300 3 - 55

Более 300, но не более 400 3 - 70

Более 400, но не более 500 3 - 80

Более 500, но не более 600 3 - 85

Более 600, но не более 700 3 - 90

Более 700, но не более 800 3 - 95

Более 800, но не более 
1000

3 - 100

Более 1000 5 - 110

Таблица 87 - Расход воды из водопроводной сети на наружное  
пожаротушение в населенных пунктах муниципального 

округа Тазовский район к 2040 г.

Наименование Число жителей в населенных 
пунктах, чел.

Расход воды на наружное  
пожаротушение, м3

п. Тазовский 9 648 162

с. Антипаюта 2 975 108

с. Газ-Сале 0 0

с. Гыда 4 031 108

с. Находка 1 415 108

Перспективный баланс водоснабжения муниципального 
округа Тазовский район представлен в табл. 88-91.

К 2040 г. годовой объем водоснабжения по муниципальному 
округу Тазовский район составит 917,21 тыс. м3/год, что на 2 % 
больше уровня 2022 г. 

Прогнозный баланс водоснабжения по технологическим зо-
нам водоснабжения по «пессимистическому» сценарию раз-
вития системы централизованного водоснабжения не предус-
мотрен. 

Перспективный баланс централизованной системы водо-
отведения муниципального округа представлен в п. 2.2.5 «Про-
гнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 
зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различ-
ных сценариев развития муниципального округа»

Таблица 88 - Перспективный баланс водоснабжения муниципального округа Тазовский район до 2040 г.
(общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, 

питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, 
питьевой, технической воды по группам абонентов)

№ 
п/п

Наименование Ед. изм. 2022 г. 2023 г.
1 этап (2024 - 2028 гг.)

2 этап (2029 - 
2033 гг.)

3 этап (2034 - 
2040 гг.)

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды

1.1
Объем добытой воды из источников во-
доснабжения (поверхностные источни-
ки) 

тыс. м3 1 244,02 1 314,66 1 222,05 1 201,59 1 208,03 1 214,31 1 220,64 1 240,25 1 267,61

м3/сут. 3 408,27 3 601,82 3 348,08 3 292,03 3 309,67 3 326,88 3 344,21 3 397,93 3 472,90

м3/сут. 
макс.

4 089,92 4 322,19 4 017,70 3 950,43 3 971,61 3 992,26 4 013,05 4 077,52 4 167,48

1.1.1 п. Тазовский

тыс. м3 783,24 843,93 916,04 950,59 955,91 961,08 966,30 1 005,30 1 033,55

м3/сут. 2 145,85 2 312,14 2 509,69 2 604,37 2 618,93 2 633,11 2 647,39 2 754,24 2 831,64

м3/сут. 
макс.

2 575,03 2 774,57 3 011,62 3 125,24 3 142,72 3 159,73 3 176,86 3 305,09 3 397,97

1.1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 72,46 79,05 79,60 79,86 79,66 79,46 79,26 80,84 79,88

м3/сут. 198,52 216,57 218,07 218,80 218,25 217,69 217,14 221,49 218,84

м3/сут. 
макс.

238,22 259,88 261,69 262,56 261,90 261,23 260,57 265,78 262,61

1.1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 252,65 263,74 96,56 39,72 39,72 39,72 39,72 5,65 0,00

м3/сут. 692,20 722,58 264,56 108,82 108,82 108,82 108,82 15,48 0,00

м3/сут. 
макс.

830,64 867,10 317,47 130,59 130,59 130,59 130,59 18,57 0,00

1.1.4 с. Гыда

тыс. м3 118,14 108,70 108,93 108,81 108,45 108,08 107,70 108,52 101,49

м3/сут. 323,68 297,81 298,44 298,12 297,13 296,10 295,07 297,33 278,05

м3/сут. 
макс.

388,42 357,37 358,13 357,75 356,56 355,32 354,09 356,79 333,66

1.1.5 с. Находка

тыс. м3 17,53 19,25 20,92 22,60 24,29 25,98 27,66 39,93 52,70

м3/сут. 48,02 52,73 57,32 61,91 66,54 71,16 75,79 109,40 144,37

м3/сут. 
макс.

57,62 63,27 68,78 74,29 79,85 85,40 90,95 131,28 173,24

1.1.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.2 Объем покупной воды тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 п. Тазовский тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 с. Антипаюта тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 с. Газ-Сале тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 с. Гыда тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 с. Находка тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.3
Объем воды, прошедшей  
водоподготовку

тыс. м3 979,76 986,81 946,71 1007,43 1090,67 1103,28 1215,46 1234,90 1276,42

1.3.1 п. Тазовский тыс. м3 667,99 696,69 745,03 812,03 838,55 850,05 961,12 999,95 1042,37

1.3.2 с. Антипаюта тыс. м3 27,12 19,03 19,42 42,43 79,66 79,46 79,26 80,84 79,88

1.3.3 с. Газ-Сале тыс. м3 148,98 143,15 52,41 21,56 39,72 39,72 39,72 5,65 0,00

1.3.1 с. Гыда тыс. м3 118,14 108,70 108,93 108,81 108,45 108,08 107,70 108,52 101,49

1.3.5 с. Находка тыс. м3 17,53 19,25 20,92 22,60 24,29 25,98 27,66 39,93 52,70

1.3.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.4 Расход воды на собственные нужды тыс. м3 220,53 236,67 238,66 241,84 243,20 244,51 245,84 252,66 259,38
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1.4.1 п. Тазовский тыс. м3 192,57 207,49 225,22 233,72 235,03 236,30 237,58 247,17 254,12

1.4.2 с. Антипаюта тыс. м3 2,28 2,48 2,50 2,51 2,50 2,50 2,49 2,54 2,51

1.4.3 с. Газ-Сале тыс. м3 23,89 24,94 9,13 3,76 3,76 3,76 3,76 0,53 0,00

1.4.4 с. Гыда тыс. м3 1,22 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,11 1,12 1,05

1.4.5 с. Находка тыс. м3 0,57 0,62 0,68 0,73 0,79 0,84 0,90 1,29 1,71

1.4.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.5 Подано воды в сеть

тыс. м3 1023,49 1078,00 983,39 959,75 964,84 969,80 974,80 987,58 1008,23

м3/сут. 2804,07 2953,42 2694,22 2629,44 2643,38 2656,98 2670,68 2705,71 2762,26

м3/сут. 
макс.

3364,89 3544,10 3233,06 3155,33 3172,06 3188,38 3204,82 3246,85 3314,71

1.5.1 п. Тазовский

тыс. м3 590,67 636,44 690,81 716,88 720,88 724,78 728,72 758,13 779,43

м3/сут. 1618,26 1743,66 1892,64 1964,04 1975,02 1985,71 1996,48 2077,07 2135,43

м3/сут. 
макс.

1941,91 2092,40 2271,17 2356,85 2370,03 2382,85 2395,78 2492,48 2562,52

1.5.2 с. Антипаюта

тыс. м3 70,18 76,56 77,09 77,35 77,16 76,96 76,77 78,30 77,37

м3/сут. 192,28 209,76 211,22 211,92 211,39 210,85 210,32 214,53 211,96

м3/сут. 
макс.

230,73 251,71 253,46 254,31 253,67 253,02 252,38 257,43 254,35

1.5.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 228,76 238,80 87,43 35,96 35,96 35,96 35,96 5,11 0,00

м3/сут. 626,74 654,25 239,54 98,53 98,53 98,53 98,53 14,01 0,00

м3/сут. 
макс.

752,09 785,10 287,45 118,24 118,24 118,24 118,24 16,82 0,00

1.5.4 с. Гыда

тыс. м3 116,92 107,57 107,80 107,69 107,33 106,96 106,59 107,40 100,44

м3/сут. 320,33 294,72 295,36 295,04 294,05 293,03 292,02 294,25 275,17

м3/сут. 
макс.

384,39 353,67 354,43 354,04 352,86 351,64 350,42 353,10 330,21

1.5.5 с. Находка

тыс. м3 16,96 18,62 20,24 21,87 23,50 25,13 26,77 38,64 50,99

м3/сут. 46,46 51,02 55,46 59,91 64,39 68,86 73,33 105,85 139,69

м3/сут. 
макс.

55,76 61,22 66,55 71,89 77,26 82,63 88,00 127,02 167,63

1.5.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.6 Утечки и неучтенный расход воды тыс. м3 132,43 133,30 117,64 112,21 112,05 111,89 111,73 108,10 91,01

1.6.1 п. Тазовский тыс. м3 79,16 79,29 79,42 79,55 79,68 79,81 79,94 80,59 70,86

1.6.2 с. Антипаюта тыс. м3 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,39

1.6.3 с. Газ-Сале тыс. м3 23,42 24,45 8,95 3,68 3,68 3,68 3,68 0,52 0,00

1.6.4 с. Гыда тыс. м3 21,59 21,15 20,71 20,27 19,83 19,39 18,95 16,75 9,13

1.6.5 с. Находка тыс. м3 1,54 1,69 1,84 1,99 2,14 2,28 2,43 3,51 4,64

1.6.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

 то же в % к поданной в сеть % 12,94 12,37 11,96 11,69 11,61 11,54 11,46 10,95 9,03

1.6.1 п. Тазовский % 13,40 12,46 11,50 11,10 11,05 11,01 10,97 10,63 9,09

1.6.2 с. Антипаюта % 9,57 8,78 8,72 8,69 8,71 8,73 8,75 8,58 8,26

1.6.3 с. Газ-Сале % 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 #ДЕЛ/0!

1.6.4 с. Гыда % 18,46 19,66 19,21 18,82 18,48 18,13 17,78 15,60 9,09

1.6.5 с. Находка % 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09

1.6.6 Межселенные территории % - - - - - - - - -

1.7
Объем воды, отпущенной абонентам для 
нужд холодного и горячего водоснабже-
ния

тыс. м3 897,72 903,28 865,75 847,54 852,79 857,91 863,07 879,49 917,21

м3/сут. 2459,50 2474,75 2371,91 2322,01 2336,40 2350,44 2364,58 2409,56 2512,91

м3/сут. 
макс.

2951,40 2969,70 2846,29 2786,42 2803,68 2820,53 2837,50 2891,47 3015,50

1.7.1 п. Тазовский

тыс. м3 518,16 523,79 611,39 637,33 641,20 644,97 648,78 677,54 708,58

м3/сут. 1419,62 1435,05 1675,05 1746,10 1756,72 1767,05 1777,47 1856,27 1941,30

м3/сут. 
макс.

1703,55 1722,06 2010,06 2095,32 2108,06 2120,47 2132,96 2227,53 2329,56

1.7.2 с. Антипаюта

тыс. м3 63,46 65,96 70,37 70,63 70,44 70,24 70,05 71,58 70,98

м3/сут. 173,87 180,70 192,81 193,51 192,98 192,44 191,91 196,12 194,46

м3/сут. 
макс.

208,65 216,84 231,37 232,21 231,58 230,93 230,29 235,34 233,35

1.7.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 205,34 210,18 78,48 32,28 32,28 32,28 32,28 4,59 0,00

м3/сут. 562,57 575,84 215,02 88,44 88,44 88,44 88,44 12,58 0,00

м3/сут. 
макс.

675,09 691,01 258,02 106,13 106,13 106,13 106,13 15,09 0,00

1.7.4 с. Гыда

тыс. м3 95,34 86,42 87,09 87,42 87,50 87,57 87,64 90,65 91,31

м3/сут. 261,19 236,78 238,62 239,50 239,73 239,91 240,10 248,36 250,16

м3/сут. 
макс.

313,43 284,13 286,34 287,40 287,67 287,89 288,12 298,03 300,19

1.7.5 с. Находка

тыс. м3 15,42 16,93 18,40 19,88 21,36 22,85 24,33 35,12 46,35

м3/сут. 42,24 46,38 50,42 54,46 58,53 62,60 66,67 96,23 126,99

м3/сут. 
макс.

50,69 55,66 60,50 65,35 70,24 75,12 80,00 115,48 152,39

1.7.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

2 Территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

2.1 п. Тазовский

тыс. м3 518,16 523,79 611,39 637,33 641,20 644,97 648,78 677,54 708,58

м3/сут. 1419,62 1435,05 1675,05 1746,10 1756,72 1767,05 1777,47 1856,27 1941,30

м3/сут. 
макс.

1703,55 1722,06 2010,06 2095,32 2108,06 2120,47 2132,96 2227,53 2329,56

2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 63,46 65,96 70,37 70,63 70,44 70,24 70,05 71,58 70,98

м3/сут. 173,87 180,70 192,81 193,51 192,98 192,44 191,91 196,12 194,46

м3/сут. 
макс.

208,65 216,84 231,37 232,21 231,58 230,93 230,29 235,34 233,35

2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 205,34 210,18 78,48 32,28 32,28 32,28 32,28 4,59 0,00

м3/сут. 562,57 575,84 215,02 88,44 88,44 88,44 88,44 12,58 0,00

м3/сут. 
макс.

675,09 691,01 258,02 106,13 106,13 106,13 106,13 15,09 0,00

2.4 с. Гыда

тыс. м3 95,34 86,42 87,09 87,42 87,50 87,57 87,64 90,65 91,31

м3/сут. 261,19 236,78 238,62 239,50 239,73 239,91 240,10 248,36 250,16

м3/сут. 
макс.

313,43 284,13 286,34 287,40 287,67 287,89 288,12 298,03 300,19

2.5 с. Находка

тыс. м3 15,42 16,93 18,40 19,88 21,36 22,85 24,33 35,12 46,35

м3/сут. 42,24 46,38 50,42 54,46 58,53 62,60 66,67 96,23 126,99

м3/сут. 
макс.

50,69 55,66 60,50 65,35 70,24 75,12 80,00 115,48 152,39

2.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

3 Структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

3.0
Отпущено воды для нужд холодного 
водоснабжения

тыс. м3 891,06 896,27 859,32 841,25 846,46 851,55 856,67 872,96 910,41

м3/сут. 2441,25 2455,54 2354,31 2304,78 2319,07 2333,00 2347,04 2391,68 2494,27

м3/сут. 
макс.

2929,50 2946,65 2825,17 2765,74 2782,88 2799,61 2816,45 2870,01 2993,12

3.0.1 п. Тазовский

тыс. м3 511,50 516,78 604,97 631,04 634,88 638,61 642,37 671,01 701,77

м3/сут. 1401,38 1415,84 1657,45 1728,87 1739,38 1749,61 1759,92 1838,39 1922,66

м3/сут. 
макс.

1681,65 1699,01 1988,94 2074,64 2087,26 2099,54 2111,91 2206,07 2307,19

3.0.2 с. Антипаюта

тыс. м3 63,46 65,96 70,37 70,63 70,44 70,24 70,05 71,58 70,98

м3/сут. 173,87 180,70 192,81 193,51 192,98 192,44 191,91 196,12 194,46

м3/сут. 
макс.

208,65 216,84 231,37 232,21 231,58 230,93 230,29 235,34 233,35

3.0.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 205,34 210,18 78,48 32,28 32,28 32,28 32,28 4,59 0,00

м3/сут. 562,57 575,84 215,02 88,44 88,44 88,44 88,44 12,58 0,00

м3/сут. 
макс.

675,09 691,01 258,02 106,13 106,13 106,13 106,13 15,09 0,00

3.0.4 с. Гыда

тыс. м3 95,34 86,42 87,09 87,42 87,50 87,57 87,64 90,65 91,31

м3/сут. 261,19 236,78 238,62 239,50 239,73 239,91 240,10 248,36 250,16

м3/сут. 
макс.

313,43 284,13 286,34 287,40 287,67 287,89 288,12 298,03 300,19

3.0.5 с. Находка

тыс. м3 15,42 16,93 18,40 19,88 21,36 22,85 24,33 35,12 46,35

м3/сут. 42,24 46,38 50,42 54,46 58,53 62,60 66,67 96,23 126,99

м3/сут. 
макс.

50,69 55,66 60,50 65,35 70,24 75,12 80,00 115,48 152,39

3.1 Население

тыс. м3 532,62 516,29 545,84 543,42 546,23 548,90 551,60 561,32 579,90

м3/сут. 1459,23 1414,49 1495,46 1488,83 1496,51 1503,82 1511,23 1537,86 1588,76

м3/сут. 
макс.

1751,07 1697,38 1794,55 1786,59 1795,82 1804,59 1813,47 1845,43 1906,51

3.1.1 п. Тазовский

тыс. м3 308,36 308,36 390,47 407,80 409,22 410,54 411,88 427,76 439,51

м3/сут. 844,82 844,82 1069,79 1117,25 1121,16 1124,76 1128,44 1171,93 1204,14

м3/сут. 
макс.

1013,79 1013,79 1283,75 1340,70 1345,39 1349,71 1354,13 1406,32 1444,96

3.1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 43,19 43,19 47,61 47,86 48,01 48,14 48,28 48,94 49,80

м3/сут. 118,33 118,33 130,43 131,14 131,53 131,89 132,26 134,07 136,43

м3/сут. 
макс.

141,99 141,99 156,52 157,36 157,83 158,27 158,71 160,89 163,72

3.1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 95,02 95,02 36,32 14,94 14,94 14,94 14,94 2,12 0,00

м3/сут. 260,33 260,33 99,50 40,93 40,93 40,93 40,93 5,82 0,00

м3/сут. 
макс.

312,39 312,39 119,40 49,11 49,11 49,11 49,11 6,98 0,00

3.1.4 с. Гыда

тыс. м3 76,73 59,32 59,99 60,31 60,49 60,66 60,83 61,55 62,26

м3/сут. 210,21 162,51 164,35 165,23 165,73 166,18 166,65 168,64 170,57

м3/сут. 
макс.

252,25 195,01 197,21 198,28 198,87 199,42 199,98 202,36 204,68

3.1.5 с. Находка

тыс. м3 9,32 10,40 11,46 12,51 13,57 14,62 15,68 20,95 28,33

м3/сут. 25,54 28,50 31,39 34,28 37,17 40,06 42,95 57,40 77,62

м3/сут. 
макс.

30,65 34,21 37,67 41,14 44,61 48,07 51,54 68,88 93,15

3.2 Бюджетные организации

тыс. м3 93,22 109,90 109,94 116,63 116,63 116,63 116,63 124,75 129,03

м3/сут. 255,41 301,09 301,19 319,53 319,53 319,53 319,53 341,78 353,50

м3/сут. 
макс.

306,49 361,31 361,43 383,44 383,44 383,44 383,44 410,13 424,20
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3.2.1 п. Тазовский

тыс. м3 62,70 67,98 74,06 82,80 82,80 82,80 82,80 83,47 85,57

м3/сут. 171,79 186,26 202,89 226,85 226,85 226,85 226,85 228,68 234,43

м3/сут. 
макс.

206,15 223,51 243,47 272,22 272,22 272,22 272,22 274,42 281,32

3.2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 7,72 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 12,73 13,61

м3/сут. 21,15 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 34,89 37,30

м3/сут. 
макс.

25,37 33,57 33,57 33,57 33,57 33,57 33,57 41,87 44,76

3.2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 9,12 9,52 3,49 1,43 1,43 1,43 1,43 0,20 0,00

м3/сут. 24,98 26,08 9,55 3,93 3,93 3,93 3,93 0,56 0,00

м3/сут. 
макс.

29,98 31,30 11,46 4,71 4,71 4,71 4,71 0,67 0,00

3.2.4 с. Гыда

тыс. м3 12,15 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 23,44 24,13

м3/сут. 33,28 56,57 56,57 56,57 56,57 56,57 56,57 64,22 66,10

м3/сут. 
макс.

39,94 67,89 67,89 67,89 67,89 67,89 67,89 77,06 79,32

3.2.5 с. Находка

тыс. м3 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 4,90 5,72

м3/сут. 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 13,43 15,68

м3/сут. 
макс.

5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 16,12 18,81

3.3 Прочие предприятия

тыс. м3 51,46 52,04 43,31 40,34 40,85 41,37 41,89 42,71 45,93

м3/сут. 140,99 142,57 118,66 110,53 111,93 113,35 114,78 117,03 125,82

м3/сут. 
макс.

169,19 171,09 142,40 132,64 134,31 136,02 137,73 140,43 150,99

3.3.1 п. Тазовский

тыс. м3 35,66 35,66 35,66 35,66 36,13 36,61 37,09 39,49 42,79

м3/сут. 97,69 97,69 97,69 97,69 98,99 100,30 101,62 108,19 117,23

м3/сут. 
макс.

117,23 117,23 117,23 117,23 118,78 120,36 121,94 129,83 140,68

3.3.2 с. Антипаюта

тыс. м3 1,35 1,35 1,35 1,35 1,37 1,39 1,41 1,51 1,62

м3/сут. 3,71 3,71 3,71 3,71 3,75 3,81 3,86 4,14 4,45

м3/сут. 
макс.

4,45 4,45 4,45 4,45 4,50 4,57 4,64 4,96 5,34

3.3.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 13,19 13,77 5,04 2,07 2,07 2,07 2,07 0,29 0,00

м3/сут. 36,14 37,72 13,81 5,68 5,68 5,68 5,68 0,81 0,00

м3/сут. 
макс.

43,36 45,27 16,57 6,82 6,82 6,82 6,82 0,97 0,00

3.3.4 с. Гыда

тыс. м3 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,49 0,50

м3/сут. 1,13 1,13 1,13 1,13 1,15 1,18 1,21 1,34 1,36

м3/сут. 
макс.

1,36 1,36 1,36 1,36 1,38 1,41 1,45 1,61 1,63

3.3.5 с. Находка

тыс. м3 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,93 1,02

м3/сут. 2,32 2,32 2,32 2,32 2,36 2,38 2,41 2,55 2,79

м3/сут. 
макс.

2,79 2,79 2,79 2,79 2,83 2,86 2,89 3,06 3,35

3.4
технологическое потребление (внутри-
цеховое потребление)

тыс. м3 213,76 218,05 160,23 140,85 142,75 144,65 146,55 144,18 155,56

м3/сут. 585,63 597,39 438,99 385,89 391,09 396,30 401,50 395,01 426,19

м3/сут. 
макс.

702,76 716,87 526,79 463,07 469,31 475,56 481,80 474,02 511,42

3.4.1 п. Тазовский

тыс. м3 104,78 104,78 104,78 104,78 106,72 108,66 110,60 120,30 133,90

м3/сут. 287,07 287,07 287,07 287,07 292,38 297,70 303,01 329,59 366,86

м3/сут. 
макс.

344,49 344,49 344,49 344,49 350,86 357,24 363,62 395,51 440,23

3.4.2 с. Антипаюта

тыс. м3 11,20 11,20 11,20 11,20 10,85 10,50 10,15 8,40 5,94

м3/сут. 30,70 30,70 30,70 30,70 29,73 28,77 27,81 23,01 16,28

м3/сут. 
макс.

36,84 36,84 36,84 36,84 35,67 34,52 33,37 27,62 19,54

3.4.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 88,01 91,87 33,64 13,84 13,84 13,84 13,84 1,97 0,00

м3/сут. 241,13 251,71 92,16 37,91 37,91 37,91 37,91 5,39 0,00

м3/сут. 
макс.

289,35 302,05 110,59 45,49 45,49 45,49 45,49 6,47 0,00

3.4.4 с. Гыда

тыс. м3 6,05 6,05 6,05 6,05 5,94 5,83 5,72 5,17 4,43

м3/сут. 16,57 16,57 16,57 16,57 16,27 15,97 15,67 14,16 12,14

м3/сут. 
макс.

19,88 19,88 19,88 19,88 19,53 19,17 18,81 17,00 14,56

3.4.5 с. Находка

тыс. м3 3,71 4,14 4,56 4,98 5,40 5,82 6,24 8,34 11,28

м3/сут. 10,17 11,35 12,50 13,65 14,80 15,95 17,10 22,85 30,91

м3/сут. 
макс.

12,20 13,62 15,00 16,38 17,76 19,14 20,52 27,43 37,09

3.5
Отпущено воды для нужд горячего 
водоснабжения

тыс. м3 6,66 7,01 6,42 6,29 6,33 6,37 6,40 6,53 6,81

м3/сут. 18,25 19,20 17,60 17,23 17,34 17,44 17,54 17,88 18,65

м3/сут. 
макс.

21,90 23,04 21,12 20,67 20,80 20,93 21,05 21,45 22,37

3.5.1 п. Тазовский

тыс. м3 6,66 7,01 6,42 6,29 6,33 6,37 6,40 6,53 6,81

м3/сут. 18,25 19,20 17,60 17,23 17,34 17,44 17,54 17,88 18,65

м3/сут. 
макс.

21,90 23,04 21,12 20,67 20,80 20,93 21,05 21,45 22,37

3.5.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* - информации по распределению баланса подачи и реализации питьевой и технической воды по технологическим зонам п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале эксплуатирующей 
организацией не предоставлено.

Таблица 89 - Перспективный баланс водоснабжения муниципального округа Тазовский район до 2040 г.
(общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим 

зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)

№ 
п/п

Наименование
Ед. 

изм.
2022 г. 2023 г.

1 этап (2024 - 2028 гг.) 2 этап (2029 - 2033 гг.) 3 этап (2034 - 2040 гг.)

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды

1.1
Объем добытой воды из источников во-
доснабжения (поверхностные источники) 

тыс. м3 985,01 1 028,73 1 007,42 1 027,62 1 095,81 1 207,95 1 214,23 1 233,72 1 260,80

м3/сут. 2 698,65 2 818,43 2 760,06 2 815,41 3 002,21 3 309,44 3 326,66 3 380,05 3 454,25

м3/сут. 
макс.

3 238,38 3 382,11 3 312,07 3 378,49 3 602,65 3 971,33 3 992,00 4 056,06 4 145,10

1.1.1 п. Тазовский

тыс. м3 689,68 738,60 805,74 832,22 843,69 954,72 959,89 998,77 1 026,74

м3/сут. 1 889,53 2 023,57 2 207,50 2 280,05 2 311,47 2 615,67 2 629,84 2 736,37 2 812,99

м3/сут. 
макс.

2 267,43 2 428,28 2 649,00 2 736,07 2 773,76 3 138,80 3 155,81 3 283,64 3 375,59

1.1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 21,37 19,03 19,42 42,43 79,66 79,46 79,26 80,84 79,88

м3/сут. 58,55 52,13 53,20 116,25 218,25 217,69 217,14 221,49 218,84

м3/сут. 
макс.

70,26 62,56 63,84 139,51 261,90 261,23 260,57 265,78 262,61

1.1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 138,29 143,15 52,41 21,56 39,72 39,72 39,72 5,65 0,00

м3/сут. 378,88 392,19 143,59 59,07 108,82 108,82 108,82 15,48 0,00

м3/сут. 
макс.

454,65 470,63 172,31 70,88 130,59 130,59 130,59 18,57 0,00

1.1.4 с. Гыда

тыс. м3 118,14 108,70 108,93 108,81 108,45 108,08 107,70 108,52 101,49

м3/сут. 323,68 297,81 298,44 298,12 297,13 296,10 295,07 297,33 278,05

м3/сут. 
макс.

388,42 357,37 358,13 357,75 356,56 355,32 354,09 356,79 333,66

1.1.5 с. Находка

тыс. м3 17,53 19,25 20,92 22,60 24,29 25,98 27,66 39,93 52,70

м3/сут. 48,02 52,73 57,32 61,91 66,54 71,16 75,79 109,40 144,37

м3/сут. 
макс.

57,62 63,27 68,78 74,29 79,85 85,40 90,95 131,28 173,24

1.1.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.2 Объем покупной воды тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 п. Тазовский тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 с. Антипаюта тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 с. Газ-Сале тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 с. Гыда тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 с. Находка тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.3 Расход воды на собственные нужды тыс. м3 220,48 236,61 238,61 241,80 243,17 244,51 245,84 252,66 259,38

1.3.1 п. Тазовский тыс. м3 192,55 207,47 225,20 233,70 235,00 236,30 237,58 247,17 254,12

1.3.2 с. Антипаюта тыс. м3 2,26 2,46 2,47 2,49 2,50 2,50 2,49 2,54 2,51

1.3.3 с. Газ-Сале тыс. м3 23,88 24,93 9,13 3,75 3,76 3,76 3,76 0,53 0,00

1.3.4 с. Гыда тыс. м3 1,22 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,11 1,12 1,05

1.3.5 с. Находка тыс. м3 0,57 0,62 0,68 0,73 0,79 0,84 0,90 1,29 1,71

1.4.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.4 Подано воды в сеть

тыс. м3 764,53 792,12 768,81 785,82 852,63 963,43 968,39 981,06 1001,42

м3/сут. 2094,60 2170,18 2106,34 2152,94 2335,98 2639,54 2653,14 2687,83 2743,61

м3/сут. 
макс.

2513,52 2604,21 2527,61 2583,52 2803,18 3167,45 3183,76 3225,40 3292,34

1.4.1 п. Тазовский

тыс. м3 497,13 531,13 580,54 598,52 608,68 718,42 722,31 751,60 772,63

м3/сут. 1362,00 1455,15 1590,51 1639,79 1667,62 1968,27 1978,94 2059,19 2116,79

м3/сут. 
макс.

1634,40 1746,18 1908,62 1967,75 2001,15 2361,93 2374,72 2471,03 2540,15

77№ 42-43
29 сентября 2023вестник органов местного самоуправления

№ 42-43
29 сентября 2023 вестник органов местного самоуправления76



1.4.2 с. Антипаюта

тыс. м3 19,11 16,57 16,94 39,94 77,16 76,96 76,77 78,30 77,37

м3/сут. 52,37 45,40 46,42 109,42 211,39 210,85 210,32 214,53 211,96

м3/сут. 
макс.

62,84 54,48 55,71 131,31 253,67 253,02 252,38 257,43 254,35

1.4.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 114,41 118,22 43,28 17,80 35,96 35,96 35,96 5,11 0,00

м3/сут. 313,44 323,89 118,59 48,78 98,53 98,53 98,53 14,01 0,00

м3/сут. 
макс.

376,13 388,67 142,30 58,53 118,24 118,24 118,24 16,82 0,00

1.4.4 с. Гыда

тыс. м3 116,92 107,57 107,80 107,69 107,33 106,96 106,59 107,40 100,44

м3/сут. 320,33 294,72 295,36 295,04 294,05 293,03 292,02 294,25 275,17

м3/сут. 
макс.

384,39 353,67 354,43 354,04 352,86 351,64 350,42 353,10 330,21

1.4.5 с. Находка

тыс. м3 16,96 18,62 20,24 21,87 23,50 25,13 26,77 38,64 50,99

м3/сут. 46,46 51,02 55,46 59,91 64,39 68,86 73,33 105,85 139,69

м3/сут. 
макс.

55,76 61,22 66,55 71,89 77,26 82,63 88,00 127,02 167,63

1.5.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.5 Утечки и неучтенный расход воды тыс. м3 107,93 107,53 101,08 99,33 105,54 111,89 111,73 108,10 91,01

1.5.1 п. Тазовский тыс. м3 70,49 71,16 71,83 72,50 73,17 79,81 79,94 80,59 70,86

1.5.2 с. Антипаюта тыс. м3 1,98 2,28 2,58 2,88 6,72 6,72 6,72 6,72 6,39

1.5.3 с. Газ-Сале тыс. м3 12,33 11,24 4,12 1,69 3,68 3,68 3,68 0,52 0,00

1.5.4 с. Гыда тыс. м3 21,59 21,15 20,71 20,27 19,83 19,39 18,95 16,75 9,13

1.5.5 с. Находка тыс. м3 1,54 1,69 1,84 1,99 2,14 2,28 2,43 3,51 4,64

1.6.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

 то же в % к поданной в сеть % 14,12 13,57 13,15 12,64 12,38 11,61 11,54 11,02 9,09

1.5.1 п. Тазовский % 14,18 13,40 12,37 12,11 12,02 11,11 11,07 10,72 9,17

1.5.2 с. Антипаюта % 10,37 13,76 15,23 7,21 8,71 8,73 8,75 8,58 8,26

1.5.3 с. Газ-Сале % 10,78 9,51 9,51 9,51 10,24 10,24 10,24 10,24 #ДЕЛ/0!

1.5.4 с. Гыда % 18,46 19,66 19,21 18,82 18,48 18,13 17,78 15,60 9,09

1.5.5 с. Находка % 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09

1.6.6 Межселенные территории % - - - - - - - - -

1.6
Объем воды, отпущенной абонентам для 
нужд холодного водоснабжения

тыс. м3 656,60 684,59 667,74 686,49 747,10 851,55 856,67 872,96 910,41

м3/сут. 1798,89 1875,58 1829,42 1880,80 2046,84 2333,00 2347,04 2391,68 2494,27

м3/сут. 
макс.

2158,67 2250,70 2195,30 2256,95 2456,20 2799,61 2816,45 2870,01 2993,12

1.6.1 п. Тазовский

тыс. м3 426,64 459,97 508,71 526,02 535,51 638,61 642,37 671,01 701,77

м3/сут. 1168,87 1260,19 1393,72 1441,16 1467,16 1749,61 1759,92 1838,39 1922,66

м3/сут. 
макс.

1402,65 1512,22 1672,46 1729,39 1760,59 2099,54 2111,91 2206,07 2307,19

1.6.2 с. Антипаюта

тыс. м3 17,13 14,29 14,36 37,06 70,44 70,24 70,05 71,58 70,98

м3/сут. 46,94 39,15 39,35 101,53 192,98 192,44 191,91 196,12 194,46

м3/сут. 
макс.

56,33 46,98 47,22 121,84 231,58 230,93 230,29 235,34 233,35

1.6.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 102,07 106,98 39,17 16,11 32,28 32,28 32,28 4,59 0,00

м3/сут. 279,65 293,09 107,31 44,14 88,44 88,44 88,44 12,58 0,00

м3/сут. 
макс.

335,58 351,70 128,77 52,97 106,13 106,13 106,13 15,09 0,00

1.6.4 с. Гыда

тыс. м3 95,34 86,42 87,09 87,42 87,50 87,57 87,64 90,65 91,31

м3/сут. 261,19 236,78 238,62 239,50 239,73 239,91 240,10 248,36 250,16

м3/сут. 
макс.

313,43 284,13 286,34 287,40 287,67 287,89 288,12 298,03 300,19

1.6.5 с. Находка

тыс. м3 15,42 16,93 18,40 19,88 21,36 22,85 24,33 35,12 46,35

м3/сут. 42,24 46,38 50,42 54,46 58,53 62,60 66,67 96,23 126,99

м3/сут. 
макс.

50,69 55,66 60,50 65,35 70,24 75,12 80,00 115,48 152,39

1.6.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

2 Территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

2.1 п. Тазовский

тыс. м3 426,64 459,97 508,71 526,02 535,51 638,61 642,37 671,01 701,77

м3/сут. 1168,87 1260,19 1393,72 1441,16 1467,16 1749,61 1759,92 1838,39 1922,66

м3/сут. 
макс.

1402,65 1512,22 1672,46 1729,39 1760,59 2099,54 2111,91 2206,07 2307,19

2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 17,13 14,29 14,36 37,06 70,44 70,24 70,05 71,58 70,98

м3/сут. 46,94 39,15 39,35 101,53 192,98 192,44 191,91 196,12 194,46

м3/сут. 
макс.

56,33 46,98 47,22 121,84 231,58 230,93 230,29 235,34 233,35

2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 102,07 106,98 39,17 16,11 32,28 32,28 32,28 4,59 0,00

м3/сут. 279,65 293,09 107,31 44,14 88,44 88,44 88,44 12,58 0,00

м3/сут. 
макс.

335,58 351,70 128,77 52,97 106,13 106,13 106,13 15,09 0,00

2.4 с. Гыда

тыс. м3 95,34 86,42 87,09 87,42 87,50 87,57 87,64 90,65 91,31

м3/сут. 261,19 236,78 238,62 239,50 239,73 239,91 240,10 248,36 250,16

м3/сут. 
макс.

313,43 284,13 286,34 287,40 287,67 287,89 288,12 298,03 300,19

2.5 с. Находка

тыс. м3 15,42 16,93 18,40 19,88 21,36 22,85 24,33 35,12 46,35

м3/сут. 42,24 46,38 50,42 54,46 58,53 62,60 66,67 96,23 126,99

м3/сут. 
макс.

50,69 55,66 60,50 65,35 70,24 75,12 80,00 115,48 152,39

2.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

3 Структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов

3.0
Отпущено воды для нужд холодного 
водоснабжения

тыс. м3 656,60 684,59 667,74 686,49 747,10 851,55 856,67 872,96 910,41

м3/сут. 1798,89 1875,58 1829,42 1880,80 2046,84 2333,00 2347,04 2391,68 2494,27

м3/сут. 
макс.

2158,67 2250,70 2195,30 2256,95 2456,20 2799,61 2816,45 2870,01 2993,12

3.0.1 п. Тазовский

тыс. м3 426,64 459,97 508,71 526,02 535,51 638,61 642,37 671,01 701,77

м3/сут. 1168,87 1260,19 1393,72 1441,16 1467,16 1749,61 1759,92 1838,39 1922,66

м3/сут. 
макс.

1402,65 1512,22 1672,46 1729,39 1760,59 2099,54 2111,91 2206,07 2307,19

3.0.2 с. Антипаюта

тыс. м3 17,13 14,29 14,36 37,06 70,44 70,24 70,05 71,58 70,98

м3/сут. 46,94 39,15 39,35 101,53 192,98 192,44 191,91 196,12 194,46

м3/сут. 
макс.

56,33 46,98 47,22 121,84 231,58 230,93 230,29 235,34 233,35

3.0.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 102,07 106,98 39,17 16,11 32,28 32,28 32,28 4,59 0,00

м3/сут. 279,65 293,09 107,31 44,14 88,44 88,44 88,44 12,58 0,00

м3/сут. 
макс.

335,58 351,70 128,77 52,97 106,13 106,13 106,13 15,09 0,00

3.0.4 с. Гыда

тыс. м3 95,34 86,42 87,09 87,42 87,50 87,57 87,64 90,65 91,31

м3/сут. 261,19 236,78 238,62 239,50 239,73 239,91 240,10 248,36 250,16

м3/сут. 
макс.

313,43 284,13 286,34 287,40 287,67 287,89 288,12 298,03 300,19

3.0.5 с. Находка

тыс. м3 15,42 16,93 18,40 19,88 21,36 22,85 24,33 35,12 46,35

м3/сут. 42,24 46,38 50,42 54,46 58,53 62,60 66,67 96,23 126,99

м3/сут. 
макс.

50,69 55,66 60,50 65,35 70,24 75,12 80,00 115,48 152,39

3.1 Население

тыс. м3 487,28 505,42 500,37 520,86 546,06 548,90 551,60 561,32 579,90

м3/сут. 1335,00 1384,72 1370,89 1427,03 1496,06 1503,82 1511,23 1537,86 1588,76

м3/сут. 
макс.

1602,00 1661,66 1645,07 1712,43 1795,27 1804,59 1813,47 1845,43 1906,51

3.1.1 п. Тазовский

тыс. м3 308,25 341,58 390,32 407,63 409,06 410,54 411,88 427,76 439,51

м3/сут. 844,51 935,82 1069,36 1116,80 1120,71 1124,76 1128,44 1171,93 1204,14

м3/сут. 
макс.

1013,41 1122,99 1283,23 1340,16 1344,85 1349,71 1354,13 1406,32 1444,96

3.1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 9,28 6,43 6,51 27,20 48,01 48,14 48,28 48,94 49,80

м3/сут. 25,41 17,63 17,83 74,53 131,53 131,89 132,26 134,07 136,43

м3/сут. 
макс.

30,50 21,16 21,39 89,44 157,83 158,27 158,71 160,89 163,72

3.1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 83,70 87,69 32,11 13,21 14,94 14,94 14,94 2,12 0,00

м3/сут. 229,32 240,25 87,96 36,18 40,93 40,93 40,93 5,82 0,00

м3/сут. 
макс.

275,19 288,30 105,56 43,42 49,11 49,11 49,11 6,98 0,00

3.1.4 с. Гыда

тыс. м3 76,73 59,32 59,99 60,31 60,49 60,66 60,83 61,55 62,26

м3/сут. 210,21 162,51 164,35 165,23 165,73 166,18 166,65 168,64 170,57

м3/сут. 
макс.

252,25 195,01 197,21 198,28 198,87 199,42 199,98 202,36 204,68

3.1.5 с. Находка

тыс. м3 9,32 10,40 11,46 12,51 13,57 14,62 15,68 20,95 28,33

м3/сут. 25,54 28,50 31,39 34,28 37,17 40,06 42,95 57,40 77,62

м3/сут. 
макс.

30,65 34,21 37,67 41,14 44,61 48,07 51,54 68,88 93,15

3.2 Бюджетные организации

тыс. м3 86,20 95,10 89,08 87,03 96,47 116,63 116,63 124,75 129,03

м3/сут. 236,17 260,55 244,04 238,43 264,30 319,53 319,53 341,78 353,50

м3/сут. 
макс.

283,40 312,66 292,85 286,11 317,16 383,44 383,44 410,13 424,20

3.2.1 п. Тазовский

тыс. м3 62,64 62,64 62,64 62,64 62,64 82,80 82,80 83,47 85,57

м3/сут. 171,63 171,63 171,63 171,63 171,63 226,85 226,85 228,68 234,43

м3/сут. 
макс.

205,95 205,95 205,95 205,95 205,95 272,22 272,22 274,42 281,32

3.2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,77 0,77 0,77 0,77 10,21 10,21 10,21 12,73 13,61

м3/сут. 2,10 2,10 2,10 2,10 27,97 27,97 27,97 34,89 37,30

м3/сут. 
макс.

2,52 2,52 2,52 2,52 33,57 33,57 33,57 41,87 44,76

3.2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 9,11 9,51 3,48 1,43 1,43 1,43 1,43 0,20 0,00

м3/сут. 24,95 26,05 9,54 3,92 3,93 3,93 3,93 0,56 0,00

м3/сут. 
макс.

29,94 31,26 11,44 4,71 4,71 4,71 4,71 0,67 0,00

3.2.4 с. Гыда

тыс. м3 12,15 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 23,44 24,13

м3/сут. 33,28 56,57 56,57 56,57 56,57 56,57 56,57 64,22 66,10

м3/сут. 
макс.

39,94 67,89 67,89 67,89 67,89 67,89 67,89 77,06 79,32

3.2.5 с. Находка

тыс. м3 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 4,90 5,72

м3/сут. 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 13,43 15,68

м3/сут. 
макс.

5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 16,12 18,81

3.3 Прочие предприятия

тыс. м3 45,40 45,91 39,72 37,61 39,92 41,37 41,89 42,71 45,93

м3/сут. 124,38 125,79 108,81 103,04 109,38 113,35 114,78 117,03 125,82

м3/сут. 
макс.

149,25 150,95 130,57 123,65 131,26 136,02 137,73 140,43 150,99
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3.3.1 п. Тазовский

тыс. м3 34,66 34,66 34,66 34,66 35,20 36,61 37,09 39,49 42,79

м3/сут. 94,95 94,95 94,95 94,95 96,44 100,30 101,62 108,19 117,23

м3/сут. 
макс.

113,95 113,95 113,95 113,95 115,73 120,36 121,94 129,83 140,68

3.3.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,22 0,22 0,22 0,22 1,37 1,39 1,41 1,51 1,62

м3/сут. 0,60 0,60 0,60 0,60 3,75 3,81 3,86 4,14 4,45

м3/сут. 
макс.

0,72 0,72 0,72 0,72 4,50 4,57 4,64 4,96 5,34

3.3.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 9,26 9,78 3,58 1,47 2,07 2,07 2,07 0,29 0,00

м3/сут. 25,37 26,79 9,81 4,03 5,68 5,68 5,68 0,81 0,00

м3/сут. 
макс.

30,45 32,14 11,77 4,84 6,82 6,82 6,82 0,97 0,00

3.3.4 с. Гыда

тыс. м3 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,49 0,50

м3/сут. 1,13 1,13 1,13 1,13 1,15 1,18 1,21 1,34 1,36

м3/сут. 
макс.

1,36 1,36 1,36 1,36 1,38 1,41 1,45 1,61 1,63

3.3.5 с. Находка

тыс. м3 0,85 0,85 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,93 1,02

м3/сут. 2,32 2,32 2,32 2,32 2,36 2,38 2,41 2,55 2,79

м3/сут. 
макс.

2,79 2,79 2,79 2,79 2,83 2,86 2,89 3,06 3,35

3.4
Технологическое потребление (внутри-
цеховое потребление)

тыс. м3 37,72 38,15 38,57 40,99 64,64 144,65 146,55 144,18 155,56

м3/сут. 103,34 104,52 105,67 112,30 177,09 396,30 401,50 395,01 426,19

м3/сут. 
макс.

124,01 125,43 126,81 134,76 212,51 475,56 481,80 474,02 511,42

3.4.1 п. Тазовский

тыс. м3 21,09 21,09 21,09 21,09 28,61 108,66 110,60 120,30 133,90

м3/сут. 57,78 57,78 57,78 57,78 78,38 297,70 303,01 329,59 366,86

м3/сут. 
макс.

69,34 69,34 69,34 69,34 94,06 357,24 363,62 395,51 440,23

3.4.2 с. Антипаюта

тыс. м3 6,87 6,87 6,87 8,87 10,85 10,50 10,15 8,40 5,94

м3/сут. 18,83 18,83 18,83 24,30 29,73 28,77 27,81 23,01 16,28

м3/сут. 
макс.

22,59 22,59 22,59 29,17 35,67 34,52 33,37 27,62 19,54

3.4.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 13,84 13,84 1,97 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 37,91 37,91 37,91 5,39 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 45,49 45,49 45,49 6,47 0,00

3.4.4 с. Гыда

тыс. м3 6,05 6,05 6,05 6,05 5,94 5,83 5,72 5,17 4,43

м3/сут. 16,57 16,57 16,57 16,57 16,27 15,97 15,67 14,16 12,14

м3/сут. 
макс.

19,88 19,88 19,88 19,88 19,53 19,17 18,81 17,00 14,56

3.4.5 с. Находка

тыс. м3 3,71 4,14 4,56 4,98 5,40 5,82 6,24 8,34 11,28

м3/сут. 10,17 11,35 12,50 13,65 14,80 15,95 17,10 22,85 30,91

м3/сут. 
макс.

12,20 13,62 15,00 16,38 17,76 19,14 20,52 27,43 37,09

* - информации по распределению баланса подачи и реализации питьевой и технической воды по технологическим зонам п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале эксплуатирующей 
организацией не предоставлено.

Таблица 90 - Перспективный баланс водоснабжения муниципального округа Тазовский район до 2040 г.
(общий – баланс подачи и реализации технической воды, территориальный – баланс подачи технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации технической воды по группам абонентов)

№ 
п/п

Наименование Ед. изм. 2022 г. 2023 г.
1 этап (2024 - 2028 гг.) 2 этап (2029 - 2033 гг.) 3 этап (2034 - 2040 гг.)

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды

1.1
Объем добытой воды из источников водоснаб-
жения (поверхностные источники) 

тыс. м3 264,26 281,81 209,26 168,11 105,90 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 723,99 772,09 573,31 460,58 290,13 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

868,79 926,51 687,97 552,69 348,15 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 п. Тазовский

тыс. м3 115,24 98,32 103,87 112,09 105,90 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 315,74 269,37 284,58 307,09 290,13 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

378,88 323,24 341,50 368,50 348,15 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 45,34 60,02 60,18 37,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 124,22 164,43 164,87 102,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

149,07 197,32 197,85 123,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 103,67 123,47 45,21 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 284,03 338,29 123,86 50,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

340,84 405,94 148,63 61,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.2 Объем покупной воды тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 п. Тазовский тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 с. Антипаюта тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 с. Газ-Сале тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 с. Гыда тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 с. Находка тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.3 Расход воды на собственные нужды тыс. м3 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 п. Тазовский тыс. м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 с. Антипаюта тыс. м3 0,02 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 с. Газ-Сале тыс. м3 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 с. Гыда тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5 с. Находка тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.5 Подано воды в сеть

тыс. м3 264,20 281,75 209,21 168,07 105,87 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 723,84 771,93 573,17 460,46 290,06 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

868,61 926,32 687,80 552,56 348,08 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 п. Тазовский

тыс. м3 115,22 98,30 103,85 112,06 105,87 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 315,67 269,31 284,52 307,02 290,06 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

378,81 323,18 341,43 368,43 348,08 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 с. Антипаюта

тыс. м3 45,32 59,99 60,15 37,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 124,17 164,36 164,80 102,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

149,00 197,23 197,76 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 103,66 123,46 45,20 18,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 284,01 338,26 123,85 50,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

340,81 405,91 148,62 61,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

1.6 Утечки и неучтенный расход воды тыс. м3 24,50 25,78 16,57 12,88 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1 п. Тазовский тыс. м3 8,67 8,13 7,59 7,05 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2 с. Антипаюта тыс. м3 4,74 4,44 4,14 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3 с. Газ-Сале тыс. м3 11,09 13,21 4,84 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.4 с. Гыда тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.5 с. Находка тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

 то же в % к поданной в сеть % 9,27 9,15 7,92 7,66 6,15 - - - -

1.6.1 п. Тазовский % 7,53 8,27 7,31 6,29 6,15 - - - -

1.6.2 с. Антипаюта % 10,45 7,40 6,88 10,26 - - - - -

1.6.3 с. Газ-Сале % 10,70 10,70 10,70 10,70 - - - - -

1.6.4 с. Гыда % - - - - - - - - -

1.6.5 с. Находка % - - - - - - - - -

1.6.6 Межселенные территории % - - - - - - - - -

1.7
Объем воды, отпущенной абонентам для нужд 
холодного и горячего водоснабжения

тыс. м3 239,71 255,98 192,64 155,19 99,36 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 656,73 701,31 527,78 425,18 272,23 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

788,08 841,57 633,34 510,21 326,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1 п. Тазовский

тыс. м3 84,86 90,17 96,26 105,01 99,36 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 232,50 247,04 263,73 287,71 272,23 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

279,00 296,45 316,48 345,25 326,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2 с. Антипаюта

тыс. м3 46,33 55,55 56,01 33,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 126,94 152,20 153,46 91,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

152,32 182,64 184,15 110,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 108,51 110,26 40,37 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 297,29 302,08 110,60 45,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

356,75 362,49 132,72 54,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

2 Территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

2.1 п. Тазовский

тыс. м3 84,86 90,17 96,26 105,01 99,36 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 232,50 247,04 263,73 287,71 272,23 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

279,00 296,45 316,48 345,25 326,68 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 46,33 55,55 56,01 33,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 126,94 152,20 153,46 91,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

152,32 182,64 184,15 110,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 108,51 110,26 40,37 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 297,29 302,08 110,60 45,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

356,75 362,49 132,72 54,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Межселенные территории тыс. м3 - - - - - - - - -

3 Структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

3.0
Отпущено воды для нужд холодного водо-
снабжения

тыс. м3 239,71 255,98 192,64 155,19 99,36 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 656,73 701,31 527,78 425,18 272,23 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

788,08 841,57 633,34 510,21 326,68 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0.1 п. Тазовский

тыс. м3 84,86 90,17 96,26 105,01 99,36 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 232,50 247,04 263,73 287,71 272,23 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

279,00 296,45 316,48 345,25 326,68 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0.2 с. Антипаюта

тыс. м3 46,33 55,55 56,01 33,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 126,94 152,20 153,46 91,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

152,32 182,64 184,15 110,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 108,51 110,26 40,37 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 297,29 302,08 110,60 45,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

356,75 362,49 132,72 54,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Население

тыс. м3 45,34 52,28 45,47 22,56 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 124,23 143,22 124,57 61,80 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

149,07 171,87 149,48 74,16 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,11 0,14 0,16 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,31 0,38 0,43 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,37 0,45 0,52 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 33,91 40,64 41,10 20,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 92,91 111,34 112,60 56,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

111,49 133,61 135,12 67,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 11,32 11,50 4,21 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 31,00 31,50 11,53 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

37,20 37,80 13,84 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Бюджетные организации

тыс. м3 7,02 14,80 20,86 29,60 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 19,24 40,54 57,15 81,10 55,23 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

23,08 48,64 68,58 97,32 66,27 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,06 5,34 11,41 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,16 14,63 31,27 55,23 55,23 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,20 17,56 37,52 66,27 66,27 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 6,95 9,44 9,44 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 19,04 25,87 25,87 25,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

22,85 31,04 31,04 31,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,04 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Прочие предприятия

тыс. м3 6,06 6,13 3,60 2,74 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 16,61 16,78 9,85 7,50 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

19,93 20,14 11,82 8,99 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1 п. Тазовский

тыс. м3 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 2,74 2,74 2,74 2,74 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

3,29 3,29 3,29 3,29 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2 с. Антипаюта

тыс. м3 1,14 1,14 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 3,11 3,11 3,11 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

3,73 3,73 3,73 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 3,93 3,99 1,46 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 10,76 10,93 4,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

12,91 13,12 4,80 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4
Технологическое потребление (внутрицеховое 
потребление)

тыс. м3 181,28 182,78 122,72 100,29 78,11 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 496,66 500,77 336,21 274,78 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

595,99 600,92 403,45 329,74 256,80 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 п. Тазовский

тыс. м3 83,69 83,69 83,69 83,69 78,11 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 229,29 229,29 229,29 229,29 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

275,15 275,15 275,15 275,15 256,80 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 с. Антипаюта

тыс. м3 4,33 4,33 4,33 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 11,87 11,87 11,87 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

14,24 14,24 14,24 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 93,26 94,76 34,69 14,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 255,50 259,61 95,05 39,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

306,60 311,53 114,06 46,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5
Отпущено воды для нужд горячего водоснаб-
жения

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.1 п. Тазовский

тыс. м3          

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.5.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. 
макс.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* - информации по распределению баланса подачи и реализации питьевой и технической воды по технологическим зонам п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале эксплуатирующей 
организацией не предоставлено.

Таблица 91 - Перспективный баланс водоснабжения муниципального округа Тазовский район до 2040 г.
(общий – баланс подачи и реализации горячей воды, структурный – баланс реализации горячей воды по группам абонентов)

№ п/п Наименование Ед. изм. 2022 2023
1 этап (2024 - 2028 гг.) 2 этап (2029 - 2033 гг.) 3 этап (2034 - 2040 гг.)

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

1 Общий баланс подачи и реализации воды

1 Подано воды в сеть тыс. м3 6,88 7,01 6,42 6,29 6,33 6,37 6,40 6,53 6,81

 п. Тазовский тыс. м3 6,88 7,01 6,42 6,29 6,33 6,37 6,40 6,53 6,81

2 Утечки и неучтенный расход воды тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 п. Тазовский тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Объем воды, отпущенной абонентам для 
нужд горячего водоснабжения

тыс. м3 6,88 7,01 6,42 6,29 6,33 6,37 6,40 6,53 6,81

 п. Тазовский тыс. м3 6,88 7,01 6,42 6,29 6,33 6,37 6,40 6,53 6,81

2 Структурный – баланс реализации горячей воды по группам абонентов

 
Отпущено воды для нужд холодного водо-
снабжения

тыс. м3 6,88 7,01 6,42 6,29 6,33 6,37 6,40 6,53 6,81

1 Население тыс. м3 6,86 7,01 6,42 6,29 6,33 6,37 6,40 6,53 6,81

2 Бюджетные организации тыс. м3 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Прочие предприятия тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очист-
ных сооружений исходя из данных о перспективном потребле-
нии горячей, питьевой, технической воды и величины потерь 
горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с 
указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, 
питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей 
по технологическим зонам с разбивкой по годам

В 2022 г. максимальный суточный объем воды, добы-
той из поверхностных источников водоснабжения, составил  
3408,27 м3/сут. Резерв мощности водозаборных сооружений 
составил 74 % (табл. 92). Максимальный суточный объем воды, 
прошедшей водоподготовку, составил 4089,92 тыс. м3. Резерв 
мощности водоочистных сооружений составил 52 %.

С учетом перспективного развития муниципального округа 
Тазовский район, реконструкции существующих ВЗС, стро-

ительства ВЗС и ВОС к 2040 г. дефицитов производственных 
мощностей водозаборных и водоочистных сооружений не воз-
никнет:

максимальный суточный объем воды, добытой из поверх-
ностных источников водоснабжения, составит 3 472,90 м3/сут.; 

максимальный суточный объем воды, прошедшей водопод-
готовку, – 4167,48м3/сут.;

резерв мощности водозаборных и водоочистных сооружений 
составит соответственно 73 %, 57 %.

1.3.15 Наименование организации, наделенной статусом га-
рантирующей организации

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» является гарантирующей 
организацией для централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения. Зона деятельности гарантирующей организации 
установлена в границах населенных пунктов муниципального 
округа Тазовский район.

Таблица 92 - Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности источников водоснабжения  
муниципального округа Тазовский район до 2040 г.

Технологическая 
зона

Показатель Ед. изм

факт факт 1 этап (2024 - 2028 гг.) 2 этап (2029-2033 гг.) 3 этап (2034-2040 гг.)

2022 г. 2023 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

ВЗС ВОС ВЗС ВОС ВЗС ВОС ВЗС ВОС ВЗС ВОС

муниципальный 
округ Тазовский 

район

установленная мощность м3/сут. 15 480,00 6 982,00 15 280,00 6 982,00 15 280,00 7 782,00 15 280,00 7 782,00 15 280,00 7 782,00

подача воды в сутки
м3/сут. 
макс.

4 089,92 3 364,89 4 322,19 3 544,10 4 013,05 3 204,82 4 077,52 3 246,85 4 167,48 3 314,71

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 11 390,08 3 617,11 10 957,81 3 437,90 11 266,95 4 577,18 11 202,48 4 535,15 11 112,52 4 467,29

% 74 52 72 49 74 59 73 58 73 57

п. Тазовский

установленная мощность м3/сут. 8 000,00 4 282,00 8 000,00 4 282,00 8 000,00 5 782,00 8 000,00 5 782,00 8 000,00 5 782,00

подача воды в сутки
м3/сут. 
макс.

2 575,03 1 941,91 2 774,57 2 092,40 3 176,86 2 395,78 3 305,09 2 492,48 3 397,97 2 562,52

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 5 424,97 2 340,09 5 225,43 2 189,60 4 823,14 3 386,22 4 694,91 3 289,52 4 602,03 3 219,48

% 68 55 65 51 60 59 59 57 58 56

с. Антипаюта

установленная мощность м3/сут. 3 000,00 500,00 2 800,00 500,00 2 800,00 800,00 2 800,00 800,00 2 800,00 800,00

подача воды в сутки
м3/сут. 
макс.

238,22 230,73 259,88 251,71 260,57 252,38 265,78 257,43 262,61 254,35

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 2 761,78 269,27 2 540,12 248,29 2 539,43 547,62 2 534,22 542,57 2 537,39 545,65

% 92 54 91 50 91 68 91 68 91 68

с. Газ-Сале

установленная мощность м3/сут. 1 000,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 500,00

подача воды в сутки
м3/сут. 
макс.

830,64 752,09 867,10 785,10 130,59 118,24 18,57 16,82 0,00 0,00

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 169,36 747,91 132,90 714,90 869,41 381,76 981,43 483,18 1 000,00 500,00

% 17 50 13 48 87 76 98 97 100 100

с. Гыда

установленная мощность м3/сут. 3 000,00 500,00 3 000,00 500,00 3 000,00 500,00 3 000,00 500,00 3 000,00 500,00

подача воды в сутки
м3/сут. 
макс.

388,42 384,39 357,37 353,67 354,09 350,42 356,79 353,10 333,66 330,21

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 2 611,58 115,61 2 642,63 146,33 2 645,91 149,58 2 643,21 146,90 2 666,34 169,79

% 87 23 88 29 88 30 88 29 89 34

с. Находка

установленная мощность м3/сут. 480,00 200,00 480,00 200,00 480,00 200,00 480,00 200,00 480,00 200,00

подача воды в сутки
м3/сут. 
макс.

57,62 55,76 63,27 61,22 90,95 88,00 131,28 127,02 173,24 167,63

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 422,38 144,24 416,73 138,78 389,05 112,00 348,72 72,98 306,76 32,37

% 88 72 87 69 81 56 73 36 64 16

Межселенные 
территории

установленная мощность м3/сут. - - - - - - - - - -

подача воды в сутки
м3/сут. 
макс.

- - - - - - - - - -

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. - - - - - - - - - -

% - - - - - - - - - -

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации Схемы водоснабжения муниципаль-
ного округа Тазовский район до 2040 г. необходимо выполнить 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в пол-
ном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-тех-
нического обеспечения для развития объектов капитального 
строительства и подключения новых абонентов на территори-
ях перспективной застройки, повышение надежности систем 
жизнеобеспечения. 

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в от-
ношении системы водоснабжения включены мероприятия, 
предусмотренные программами развития систем водоснабже-
ния федерального, регионального и муниципального уровня, 
инвестиционными и производственными программами орга-
низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы во-
доснабжения муниципального округа Тазовский район в раз-
бивке до 2040 г., включая технические обоснования этих меро-
приятий, разработан по базовому сценарию развития системы 
централизованного водоснабжения. Перечень основных меро-
приятий по реализации Схемы водоснабжения и водоотведения 
с разбивкой по годам представлен в табл. 93 и Приложении 1.

Таблица 93 - Перечень мероприятий Схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2024 – 2040 гг.  
(в части водоснабжения)

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Населенный 

пункт
Срок реали-

зации, год

1 Организационные и общие мероприятия

1.1

Проведение технического обследования и 
технической инвентаризации источни-
ков, сетей и сооружений на них с целью 
формирования технической документа-
ции, содержащей актуальные данные о 
фактических характеристиках и состоянии 
объектов системы водоснабжения

муниципальный 
округ Тазовский 

район

2026, 2031, 
2036

1.2
Оформление бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества системы водоснабжения 
в муниципальную собственность

муниципальный 
округ Тазовский 

район

по мере 
необходи-

мости

1.3

Разработка и реализация Плана меропри-
ятий по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установленными 
требованиями

муниципальный 
округ Тазовский 

район

по мере 
необходи-

мости

1.4
Актуализация схемы водоснабжения по-
селения и электронной модели централизо-
ванной системы водоснабжения

муниципальный 
округ Тазовский 

район

по мере 
необходи-

мости

1.5
Гидропневматическая промывка сетей 
холодного водоснабжения 

муниципальный 
округ Тазовский 

район
ежегодно

1.6
Промывка и дезинфекция хлорсодержа-
щим раствором емкостей на всех ВОС 

муниципальный 
округ Тазовский 

район
ежегодно

1.7
Опытно-промышленное испытание и на-
ладка водно-химического режима работы 
ВОС

муниципальный 
округ Тазовский 

район
ежегодно

1.8

Приведение в соответствие договоры на 
водопользование с учетом использования 
воды на хозпитьевые нужды потребителей 
с фактическим потреблением

муниципальный 
округ Тазовский 

район
ежегодно

1.9
Организация поверки/замена водосчетчи-
ков на ВОС и водозаборах

муниципальный 
округ Тазовский 

район

по мере 
необходи-

мости

2
Предложения по строительству, реконструкции и техническо-
му перевооружению сооружений водоснабжения

2.1
Предложения по строительству, реконструкции и техническо-
му перевооружению сооружений системы водоснабжения с 
целью повышения эффективности и надежности работы

2.1.1
ПИР "Реконструкция водозабора "Пионер-
ный" (включая ЗСО)

п. Тазовский 2024

2.1.2
Реконструкция водозабора "Пионерный" 
(включая ЗСО)

п. Тазовский 2024-2025

2.1.3

Реконструкция ВОС-1000 с увеличением 
мощности до 1 500 м3/сутки:  
1. Разработка проектно-сметной докумен-
тации. 
2. Модернизация существующего основного 
и вспомогательного оборудования.

п. Тазовский 2025-2026

2.1.4
Реконструкция основания резервуаров на 
ВОС-1000

п. Тазовский 2025-2026

2.1.5
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования ВОС-1000

п. Тазовский 2025-2026

2.1.6

Модернизация ВОС-500 «Аэропорт»:  
1. Разработка проектно-сметной докумен-
тации. 
2. Модернизация существующего основного 
и вспомогательного оборудования.

п. Тазовский 2025

2.1.7
Реконструкция основания резервуаров на 
ВОС-500 «Аэропорт»

п. Тазовский 2025

2.1.8
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования ВОС-500 «Аэропорт»

п. Тазовский 2025

2.1.9
Реконструкция основания резервуаров на 
ВОС-500 «Совхоз»

п. Тазовский 2024

2.1.10
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования ВОС-500 «Совхоз»

п. Тазовский 2025

2.1.11 Модернизация ВОС-500 «Рыбзавод» п. Тазовский 2023-2024

2.1.12
Реконструкция основания резервуаров на 
ВОС-500 «Рыбзавод»

п. Тазовский 2024

2.1.13
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования ВОС-500 «Рыбзавод»

п. Тазовский 2025

2.1.14
Модернизация сооружения: "Водоочистные 
сооружения производительностью 500 
куб.м/сут" (ВОС-500 "Геофизики")

п. Тазовский 2024-2026

2.1.15
Реконструкция основания резервуаров на 
ВОС-500 «Геофизики»

п. Тазовский 2025

2.1.16
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования ВОС-500 «Геофизики»

п. Тазовский 2025

2.1.17
Реконструкция ВОС-200: модернизация су-
ществующего основного и вспомогательного 
оборудования, в т.ч. разработка ПИР и ПСД

п. Тазовский 2025-2026

2.1.18
Реконструкция резервуарного парка 
ВОС-200 

п. Тазовский 2025

2.1.19
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования ВОС-200

п. Тазовский 2026

2.1.20
Модернизация и перенос ВОС-1000 из с. 
Газ-Сале для покрытия дефицита произво-
дительности по ВОС-500 «Геофизики»

п. Тазовский 2026

2.1.21
ПИР «Капитальный ремонт водозаборов 
«Рыбзавод», «Аэропорт»» 

п. Тазовский 2025
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2.1.22

Капитальный ремонт оборудования водо-
заборов: 
- замена насосов: 
- ВЗС «Аэропорт»: сетевой насос №2 марки 
К-100-65-250; 
- реконструция резервуара исходной 
воды объемом 800 м3 на ВЗС «Аэропорт» с 
установкой нового резервуара объемом 400 
м3 и организация подпитки котельной № 11 
от нового резервуара

п. Тазовский 2024-2025

2.1.23

Капитальный ремонт насосного оборудова-
ния водоочистных сооружений: 
- замена 2-х насосов WILO MVI 5205-3/16 
на ВОС-500 «Рыбзавод»;
- замена насосов КМ65-50-160 на насосной 
станции УПВ-10 на насосы, оборудованные 
ЧРП

п. Тазовский 2027

2.1.24
Капитальный ремонт емкости чистой воды 
400 м3 (водоочистные сооружения ВОС-200)

п. Тазовский 2024

2.1.25
Модернизация установки подготовки 
питьевой воды производительностью 10м 
куб/час (УПВ-10)

п. Тазовский 2024-2026

2.1.26
Капитальный ремонт ограждения первого 
пояса ЗСО водозабора "Аэропорт"

п. Тазовский 2024

2.1.27
Капитальный ремонт ограждения первого 
пояса ЗСО водозабора "Пионерный"

п. Тазовский 2025

2.1.28
Организация централизованного участка 
производства растворов с активным хлором

п. Тазовский 2024-2025

2.1.29

Приобретение, поставка, монтаж и про-
ведение пусконаладочных работ блочной 
насосной станции для нужд потребителей 
микрорайона "Поселок" (500 м3/сут.)

с. Антипаюта 2023

2.1.30

Приобретение, поставка, монтаж и про-
ведение пусконаладочных работ блочной 
насосной станции для нужд потребителей 
микрорайона "Глубокое" (300 м3/сут.)

с. Антипаюта 2023

2.1.31
Модернизация ВОС-300: модернизация су-
ществующего основного и вспомогательного 
оборудования, в т.ч разработка ПИР и ПСД

с. Антипаюта 2025

2.1.32
Реконструкция основания резервуаров 
ВОС-300

с. Антипаюта 2024-2025

2.1.33
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования ВОС-300

с. Антипаюта 2025-2026

2.1.34

Модернизация ВОС-500:  
1. Разработка проектно-сметной докумен-
тации.
2. Модернизация существующего основного 
и вспомогательного оборудования.

с. Антипаюта 2024

2.1.35
Реконструкция основания резервуаров 
ВОС-500

с. Антипаюта 2024-2025

2.1.36
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования ВОС-500

с. Антипаюта 2025-2026

2.1.37
Введение в эксплуатацию нового водоза-
бора

с. Газ-Сале 2022-2023

2.1.38

Модернизация ВОС-500:  
1. Разработка проектно-сметной докумен-
тации. 
2. Модернизация существующего основного 
и вспомогательного оборудования.

с. Газ-Сале 2025

2.1.39
Реконструкция основания резервуаров 
ВОС-500

с. Газ-Сале 2026

2.1.40
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования ВОС-500

с. Газ-Сале 2026

2.1.41 Модернизация ВОС-500 с. Гыда 2025

2.1.42

Реконструкция водозабора №2, в том числе 
ПИР (замена водозаборных устройств и 
установка фильтров грубой очистки, само-
промывных фильтров)

с. Гыда 2024-2025

2.1.43

Капитальный ремонт понтонов плавучей 
насосной станции и напорного трубопро-
вода. Введение в эксплуатацию понтонной 
насосной станции

с. Находка 2024

2.1.44

Модернизация СКПВ-200: модернизация 
существующего основного и вспомогатель-
ного оборудования, в т.ч разработка ПИР 
и ПСД

с. Находка 2027

2.1.45
Реконструкция основания резервуаров 
СКПВ-200

с. Находка 2024-2025

2.1.46
Внедрение диспетчеризации работы обо-
рудования СКПВ-200

с. Находка 2027

3
Предложения по строительству, реконструкции и техническо-
му перевооружению сетей водоснабжения

3.1 Предложения по новому строительству сетей водоснабжения

3.1.1

Строительство сетей холодного и горячего 
водоснабжения к новым жилым и произ-
водственным районам протяженностью 
27 000 метров, а также закольцовка сетей 
водоснабжения для исключения тупиковых 
участков

п. Тазовский 2021-2025

3.1.2

Закольцовка, соединение перемычками 
ВОС «Совхоз» и ВОС «Рыбозавод» для 
ликвидации тупиковой линии в районе ул. 
Пиеттомина и ул. Калинина

п. Тазовский 2024

3.1.3
Строительство кольцевого противопожар-
ного водопровода

п. Тазовский 2024-2025

3.1.4
Строительство магистральных водопрово-
дных сетей диаметрами 50-100 мм общей 
протяженностью 5 400 метров

с. Антипаюта 2026-2027

3.1.5
Строительство магистральных водопрово-
дных сетей общей протяженностью 6 200 
метров

с. Находка 2030-2031

3.2
Предложения по реконструкции и техническому перевооруже-
нию сетей водоснабжения

3.2.1
Реконструкция магистральных сетей 
тепловодоснабжения

п. Тазовский 2020-2024

3.2.2
Реконструкция сетей водоснабжения ³25-
150 (группа износа Г)

п. Тазовский 2023-2026

3.2.3
Реконструкция сетей водоснабжения ³25-
150 (группа износа В)

п. Тазовский 2027-2031

3.2.4
Перекладка сетей водоснабжения, исчер-
павших запас прочности в связи с превы-
шением срока службы

п. Тазовский 2032-2040

3.2.5
Реконструкция сетей циркуляционного 
водовода от водозабора «Пионерный» до 
площадки ПАЭС-2500 (ВОС-200)

п. Тазовский 2025

3.2.6
Капитальный ремонт сетей ВС (ул. 
Геофизиков, 24 - Средняя школа - Школа 
Интернат)

п. Тазовский 2022

3.2.7
Капитальный ремонт сетей ВС (ул. При-
станская, 1 - ул. Нагорная, 2)

п. Тазовский 2024

3.2.8
Капитальный ремонт сетей ВС от котель-
ной "Интернат" - ул. Геофизиков, 24

п. Тазовский 2025

3.2.9
Капитальный ремонт сетей ВС от котель-
ной № 7 - ул. Спортивная, 11-13

п. Тазовский 2025

3.2.10
Реконструкция магистральных сетей 
тепловодоснабжения

с. Антипаюта 2020-2024

3.2.11
Капитальный ремонт сетей ВС (ул. Совет-
ская, 19 - ВОС 500)

с. Антипаюта 2022

3.2.12
Капитальный ремонт сетей ВС (ул. Юби-
лейная, 6 - ул. Юбилейная, 16)

с. Антипаюта 2022

3.2.13
Капитальный ремонт сетей ВС (ул. Бурови-
ков, 25 - ул. Буровиков, 27)

с. Антипаюта 2024

3.2.14
Реконструкция сетей водоснабжения ³25-
2000 (группа износа Г)

с. Антипаюта 2023-2026

3.2.15
Реконструкция сетей водоснабжения ³50-
100 (группа износа Г)

с. Газ-Сале 2023-2026

3.2.16
Капитальный ремонт сетей ВС (ул. Новая, 
участок №6)

с. Гыда 2023

3.2.17
Капитальный ремонт сетей ВС (ул. Новая, 
участок №6)

с. Гыда 2024

3.2.18
Капитальный ремонт сетей ВС (ул. Новая, 
участок №7)

с. Гыда 2025

3.2.19
Реконструкция (модернизация)  участка 
сети водоснабжения от УТ-12-2 до объекта: 
«Гараж», ул. Молокова, д. 26 (Район ДЭС)

с. Гыда 2024-2025

3.2.20

Реконструкция (модернизация) участка 
сети водоснабжения от УТ-9 (в районе МКД 
ул. Калинина, д. 3А) до УТ-12 (в районе ДС 
«Северяночка» ул. Полярная, д. 5) 

с. Гыда
2025-2026

3.2.21

Реконструкция (модернизация) участка 
сети водоснабжения от УТ-12 (в районе ДС 
«Северяночка» ул. Полярная, д. 5) до УТ-17 
(в районе МКД ул. Калинина д. 11)

с. Гыда
2026-2027

3.2.22
Реконструкция участка сети водоснабже-
ния от УТ-5 (в районе МКД ул. Е. Катаевой, 
д. 12) до УТ-14-1(3А)

с. Гыда
2027-2028

3.2.23
Перекладка сетей водоснабжения, исчер-
павших запас прочности в связи с превы-
шением срока службы

с. Гыда
2032-2040

3.2.24
Реконструкция сетей водоснабжения ³25-80 
(группа износа Г)

с. Находка 2023-2024

3.2.25
Перекладка сетей водоснабжения, исчер-
павших запас прочности в связи с превы-
шением срока службы

с. Находка 2032-2040

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по 
реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологиче-
ские характеристики потенциальных источников водоснабже-
ния, санитарные характеристики источников водоснабжения, 
а также возможное изменение указанных характеристик в ре-
зультате реализации мероприятий, предусмотренных схемами 
водоснабжения и водоотведения

Предложения по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованной системы водоснабжения 
муниципального округа Тазовский район направлены на обе-
спечение решения следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема го-
рячей, питьевой воды установленного качества;

- обеспечение централизованного водоснабжения объектов 
перспективной застройки населенных пунктов;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;
- обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей 

воды требованиям законодательства Российской Федерации;
- разработка мер по стимулированию организаций, осущест-

вляющих водоснабжение, к эффективному и рациональному 
хозяйствованию, максимальному использованию собственных 
ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслу-
живания потребителей. 

Перечень объектов нового строительства и реконструкции 
сетей и этапы реализации мероприятий уточняются с учетом 
фактической динамики ввода объектов нового строительства и 
по результатам технических обследований.

Технические и технико-экономические параметры меропри-
ятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с 
выделением каждого из ожидаемых эффектов и количествен-
ное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупае-
мости, должны быть определены дополнительно при разработ-
ке проектно-сметной документации на объект, планируемый к 
внедрению. Технические параметры, принятые при разработ-
ке проектных решений, должны соответствовать установлен-
ным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организа-
ционные, беззатратные и малозатратные) непосредственного 
эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализа-
ция обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфра-
структуры и создание условий и стимулов для рационального 
потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение 
надежности работы системы и улучшения качества и доступ-
ности услуг для потребителей. 

По результатам технического обследования и инженерно-
технического анализа сформированы мероприятия по реали-
зации Схемы водоснабжения муниципального округа Тазов-
ский район.

Предложения по реконструкции и техническому перево-
оружению сооружений системы водоснабжения с целью по-
вышения эффективности и надежности работы

п. Тазовский
Реконструкция водозабора №5 «Пионерный» 
Водозабор №5 «Пионерный» введен в эксплуатацию в 1997  г. 

Здание насосной станции водозабора №5 «Пионерный» пред-
ставляет собой деревянную конструкцию, обшитую металли-
ческим профилем, с пристроем. Фактический износ здания 
составляет 100 %, состояние здания «неудовлетворительное».

Водозабор построен хозяйственным способом, без учета ги-
дрологических особенностей. Забор воды периодически осу-
ществляется с забором иловых масс. В связи с активным стро-
ительством объектов жилищного фонда и социально-культур-
ного назначения в п. Тазовский складывается потребность в 
реконструкции водозабора. 

Учитывая перспективные балансы водопотребления, в том 
числе на противопожарные нужды объектов капитального стро-
ительства социального назначения, существующий комплекс 
оборудования и технологическая схема водозабора не в состо-
янии обеспечить необходимый объем воды для полноценной 
работы водоочистных сооружений, заполнения подпиточных 
емкостей котельных без проведения реконструкции водозабо-
ра с увеличением производительности.  

Реконструкция водозабора №5 «Пионерный» приведет к 
снижению затрат при эксплуатации водозабора, а также по-
зволит улучшить качество исходной воды. 

Капитальный ремонт водозаборов «Рыбзавод», «Аэропорт» 
Строительные конструкции насосных водозаборов находятся 

в удовлетворительном состоянии. Насосное оборудование, уста-
новленное на водозаборах, преимущественно имеет невысокий 
износ. Резервирование мощностей достаточно. Необходимо за-
менить насосное оборудование с износом 60% и более. На водо-
заборе «Аэропорт» резервуар исходной воды объемом 800  м3  

находится в аварийном состоянии. Подпитка котельной и подача 
воды на ВОС-500 осуществляется из резервуара исходной воды 

объемом 250 м3. Необходимо провести реконструкцию резер-
вуара объемом 800 м3 с заменой на резервуар объемом 400 м3, 
который будет являться емкостью хранения пожарного запаса 
воды и подпиточной емкостью котельной №11 «Аэропорт». Для 
подачи воды на ВОС-500 из резервуара исходной воды объемом 
250 м3 необходимо задействовать штатные насосы второго подъ-
ема ВОС-500. Необходимо проведение капитальных ремонтов 
водозаборных устройств водозаборов.

Модернизация водоочистных сооружений 
Существующая технология и, соответственно, существую-

щий комплекс оборудования не в состоянии обеспечить очистку 
воды до требуемых гигиенических нормативов качества питье-
вой воды. Причинами являются неверные проектные решения.

Существующие проектные решения представляют собой 
комплексы, предназначенные, в основном, для очистки бесц-
ветных, маломутных (прозрачных) подземных (артезианских) 
вод с повышенным содержанием диссоциированных соедине-
ний двухвалентного железа, марганца и солей жесткости. Часть 
оборудования оказалась излишней (ионно-обменные фильтры, 
установки УФ-обеззараживания). Поэтому, применяемые на 
указанных ВОС методы водоподготовки, не характерны для вод   
из   поверхностных источников. Согласно СП 31.13330.2021, для 
вод реки Таз технология должна включать обработку окисли-
телем (озоном, хлором), коагулянтами и флокулянтами, ста-
дию хлопьеобразования и осветления, фильтрование на ско-
рых фильтрах с инертной загрузкой, сорбционную очистку на 
активированных углях, бактерицидную финишную обработку 
окислителями (по хлору с остаточной концентрацией в преде-
лах 0,3-0,5 мг/дм3).

Применяемые каталитические загрузки АС, МС, МЖФ не 
способны эффективно фильтровать и обезжелезивать исходную 
воду, т.к. не предназначены к такому виду очистки. Процесс обе-
зжелезивания на загрузке каталитическими сорбентами крайне 
неэффективен, т.к. в поверхностных водах железо присутствует 
не в виде ионов двухвалентного железа (как в артезианских во-
дах), а в виде сложных связанных комплексов. Сорбенты в этих 
условиях быстро засоряются, что приводит к увеличению числа 
промывок и, в конечном итоге, в совокупности с разрушением 
от действия окислителя, загрузка фильтров «цементируется», 
превращаясь в монолит. В фильтрах ВОС-500 «Аэропорт» для 
процесса осветления и обезжелезивания используется комби-
нированная загрузка сорбентами АС и МС. Сорбент АС имеет 
более легкую насыпную плотность, чем сорбент МС и, следова-
тельно, более низкие скорости промывки. Сорбент АС задержи-
вает более крупные частицы, МС более мелкие. АС как более 
легкий материал, при промывках остается сверху. Недостаток 
данной схемы в том, что низкая скорость промывки АС не по-
зволяет качественно промывать нижний слой МС, а это сни-
жает эффективность фильтрации и приводит к постепенному 
увеличению сопротивления фильтра, росту числа промывок и 
снижению производительности фильтра.

При таком использовании требуется более частая переза-
грузка фильтров (примерно один раз в два года), в противном 
случае увеличивается гидравлическое сопротивление филь-
тров, количество промывок, а значит и затраты воды на соб-
ственные нужды. В целом по п. Тазовский затраты на собствен-
ные нужды составляют 23%, при этом для ВОС-500 «Геофизики» 
данный показатель составляет 39%, что указывает на негатив-
ные изменения структурно-механических свойств фильтрую-
щих материалов.

На однотипных ВОС-500 «Рыбзавод», ВОС-500 «Аэропорт», 
ВОС-1000 и в некоторой степени ВОС-500 «Геофизики» эффек-
тивность очистки ниже, чем на ВОС-200 и УПВ-10. Существен-
ным отличием ВОС-200 и УПВ-10 от остальных ВОС являет-
ся наличие технологической стадии перемешивания и стадии 
эффективного хлопьеобразования и осветления. На УПВ-10 
используется флотатор, состоящий из флотационной камеры 
и сатуратора для получения пересыщенного водо-воздушно-
го раствора.  На ВОС-200 используются камеры смешения и 
реактор с плавающей загрузкой. На остальных ВОС реакции с 
реагентами происходят одновременно с фильтрацией в напор-
ных каталитических фильтрах. Это снижает эффективность 
действия реагентов, т.к. отсутствует стадия смешения, снижа-
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ется время контакта реагентов с очищаемой водой. Отсутствие 
стадии осветления воды от твердой фазы хлопьевидного осадка 
быстро загрязняет фильтры.

При модернизации ВОС требуется ввести в технологический 
процесс стадию перемешивания реагентов и исходной воды и 
стадию, позволяющую проводить эффективные реакции хло-
пьеобразования, окисления и осветления обрабатываемой воды 
от хлопьевидных загрязнений. Например, на ВОС-500 «Маргу-
лова» после добавления реагентов предусмотрен вихревой сме-
ситель, в котором происходит перемешивание и гидролиз коа-
гулянта. Далее, обрабатываемая вода подается в осветлитель с 
взвешенным осадком для эффективного хлопьеобразования и 
осветления перед подачей на напорные фильтры.  

На всех ВОС (кроме УПВ-10 и ВОС-200), помимо введения 
коагулянта и окислителя, в исходную воду необходимо добавить 
установки по введению флокулянта и соды (для повышения pH). 
При низкой щелочности воды замедляется процесс образова-
ния и выпадения хлопьев при коагулировании, поэтому в воду 
следует вводить подщелачивающие реагенты, улучшающие 
процесс хлопьеобразования.

На ВОС-500 «Аэропорт» необходимо перепрофилировать 
фильтры обезжелезивания в осветительные фильтры с заме-
ной загрузки сорбентами АС/МС на загрузку из нейтральных 
материалов (гидроантрацит или кварцевый песок 0,7-1,2 мм) 
или другой тип сорбентов, устойчивых к действию реагентов. 
Исключить из схемы контактные колонны, как неэффективные. 

На всех ВОС (кроме ВОС-1000 и УПС-10) не предусмотрен 
возврат промывной воды обратно в процесс очистки, что приво-
дит к увеличению затрат воды на собственные нужды. Следует 
предусмотреть модернизацию ВОС с целью возврата промыв-
ной воды после отстаивания для дальнейшего использования с 
целью снижения затрат воды на собственные нужды.

На всех ВОС осуществляется сброс осадков или сточных 
вод на грунт (на ВОС-200 - в канализацию), что требует обо-
снования возможности такого решения утилизации отходов 
водоподготовки.

На всех ВОС, даже на тех, где ведется добавление гипохло-
рита натрия в очищенную воду, концентрация активного хлора 
на выходе ниже требуемой (0,3-0,5 мг/дм3), что не обеспечива-
ет достаточной защиты воды при ее движении к потребителю в 
разводящих и внутренних сетях.

На всех ВОС (за исключением ВОС-1000) установки по про-
изводству обеззараживающего раствора выведены из эксплу-
атации. На ВОС-1000 производительности установки недоста-
точно для эффективного обеззараживания. В настоящее время 
применяется промышленно изготовляемый раствор гипохло-
рита натрия. Таким образом, процесс очистки ВОС зависит от 
ритмичности поставок и качества гипохлорита натрия.  

На ВОС-500 «Рыбзавод», ВОС-1000 наблюдается вымыва-
ние или проседание основания под резервуарами. Дальнейшее 
развитие этих процессов может привести к возникновению 
аварийных ситуаций. Таким образом, проектируемая песча-
ная подушка под фильтры не соответствует условиям грунтов 
п. Тазовский. Следует предусматривать установку резервуа-
ров на свайный фундамент, предварительно проводя исследо-
вания грунтов.

Реконструкция ВОС-1000 с увеличением мощности до  
1 500 м3/сутки

Существующая технология и, соответственно, существую-
щий комплекс оборудования не в состоянии обеспечить очистку 
воды до требуемых гигиенических нормативов качества питье-
вой воды. Причинами являются неверные проектные решения, 
описанные выше.

Для устранения выявленных в результате обследования 
причин неудовлетворительной работы водоочистных сооруже-
ний предлагаются следующие решения:

- перепрофилирование фильтров обезжелезивания в осве-
тительные, ионообменные перепрофилировать в осветитель-
ные и сорбционные;

- обвязку бывших ионообменных фильтров перекоммути-
ровать в соответствии с изменённым профилем использования;

- если реагент производится на месте, разработать на него 
ТУ;

- применять анионный флокулянт;
- разместить на ВОС дополнительный блок дозации раство-

ра флокулянта.
На ВОС-1000 резерв составляет всего 11 %, поэтому для под-

ключения новых потребителей потребуется расширение про-
изводительности ВОС-1000 до 1 500 м3/сутки.

Модернизация ВОС-500 «Рыбзавод» и ВОС-500  
«Геофизики»

Существующая технология и, соответственно, существую-
щий комплекс оборудования не в состоянии обеспечить очистку 
воды до требуемых гигиенических нормативов качества питье-
вой воды. Причинами являются неверные проектные решения.

Существующие проектные решения представляют собой 
комплексы, предназначенные, в основном, для очистки бесц-
ветных, маломутных (прозрачных) подземных (артезианских) 
вод с повышенным содержанием диссоциированных соедине-
ний двухвалентного железа, марганца и солей жесткости. Часть 
оборудования оказалась излишней (ионно-обменные фильтры, 
установки УФ-обеззараживания). Поэтому, применяемые на 
указанных ВОС методы водоподготовки, не характерны для вод   
из   поверхностных источников. Согласно СП 31.13330.2021, для 
вод реки Таз технология должна включать обработку окисли-
телем (озоном, хлором), коагулянтами и флокулянтами, ста-
дию хлопьеобразования и осветления, фильтрование на ско-
рых фильтрах с инертной загрузкой, сорбционную очистку на 
активированных углях, бактерицидную финишную обработку 
окислителями (по хлору с остаточной концентрацией в преде-
лах 0,3-0,5 мг/дм3).

Для устранения выявленных в результате обследования 
причин неудовлетворительной работы водоочистных сооруже-
ний ВОС-500 «Рыбозавод» предлагаются следующие решения:

- перепрофилирование фильтров обезжелезивания в осве-
тительные, ионообменные перепрофилировать в осветитель-
ные и сорбционные;

- замена нынешнего коагулянта на полиоксихлорид алюми-
ния торговой марки «Аква-Аурат 30»;

- обвязку бывших ионообменных фильтров перекоммути-
ровать в соответствии с изменённым профилем использования;

- если реагент производиться на месте, разработать на него 
ТУ;

- применять анионный флокулянт;
- разместить на ВОС дополнительный блок дозации раство-

ра флокулянта.
Реконструкция ВОС-200
Проведенные в 2021 г. работы по модернизации ВОС-200 по-

зволили улучшить качество очистки воды, но это не позволяет 
увеличить производительность станции до 350 м3/сут. Уста-
новленное фильтровальное оборудование было рассчитано на 
максимальную суточную мощность станции 192 м3/сут. Факти-
ческая производительность станции составляла 150 м3/сут. Для 
увеличения производительности станции требуется изменение 
технологической схемы очистки.  

Также на ВОС-200 требуется провести капитальный ремонт 
двух резервуаров 400 м3, остальные два резервуара (№1 и №3) 
вывести из эксплуатации. Требуют замены существующие ме-
ханические фильтры и насосы исходной воды. Также необходи-
мо заменить насосную группу подачи воды на производствен-
но-хозяйственные нужды в насосной станции на насосы, обо-
рудованные ЧРП. Заменить пожарные насосы, что приведет к 
снижению повышенных удельных затрат электроэнергии на 
выработку и транспортировку очищенной воды.

Модернизация и перенос ВОС-1000 из с. Газ-Сале для по-
крытия дефицита производительности по ВОС-500 «Геофи-
зики»

Согласно данным по производству очищенной воды, суще-
ствует дефицит производительности по ВОС-500 «Геофизики», 
а резерв ВОС-1000 составляет 11,8 %, что не позволит наращи-
вать отпуск воды в сеть при подключении новых потребителей.

Законом ЯНАО от 27.11.2020, вступающим в силу с 01.01.2025, 
с. Газ-Сале упраздняется и включается в состав поселка Тазов-
ский. В течение периода 2020-2025 гг. планируется переселить 
жителей из с. Газ-Сале в п. Тазовский или другие населенные 

пункты. В связи с этим среднесуточное водопотребление с каж-
дым годом будет уменьшаться. Производительность ВОС-1000 
для перспективных нужд в питьевой воде с. Газ-Сале избыточна. 
Поэтому предлагается провести модернизацию и перенос ВОС-
1000 из с. Газ-Сале для покрытия дефицита производительно-
сти по ВОС-500 «Геофизики» п. Тазовский. 

Модернизация установки подготовки питьевой воды про-
изводительностью 10м куб/час (УПВ-10)

Выполнение мероприятия позволит увеличить объем отста-
иваемой исходной воды и позволит улучшить качество постав-
ляемой воды. Данное мероприятие позволит задействовать мак-
симальную производительность ВОС УПВ-10, что в свою оче-
редь улучшит процесс водоочистки. На водоочистной станции 
УПВ-10 в настоящее время резервуаром исходной воды служит 
горизонтальный резервуар питьевой воды на 70 м3, данное рас-
положение затрудняет процесс промывки и чистки резервуара 
от скопившихся на дне примесей и шлама. Предполагается по-
строить вертикальный резервуар исходной воды, направлен-
ный на хранение воды, поступившей с водозабора.

с. Антипаюта
Приобретение, поставка, монтаж и проведение пусконала-

дочных работ блочных насосных станций для нужд потреби-
телей микрорайонов Поселок и Глубокое

Водозабор «Совхоз» предназначен для забора воды из реки 
с целью технологического   использования на объектах пред-
приятия и технического водоснабжения мкр. Совхоз. Год ввода 
в эксплуатацию водозабора – 1980 г. Фактический износ соору-
жения насосной станции составляет 100 %. 

Павильон насосной станции водозабора «Глубокое» пред-
ставляет собой сооружение, установленное на свайной метал-
локонструкции. Стены павильона выполнены из деревянных 
досок, изнутри обшитых металлическим листом. Крыша покры-
та шифером. Внутри сооружения размещены насосы, пусковое 
электрооборудование, емкость для заполнения насосов при пу-
ске. Водовод от водозабора до котельной с Ду=80 мм проложен 
совместно с теплоспутником. Фактический износ сооружения 
насосной станции составляет 100 %. 

Учитывая перспективные балансы водопотребления, суще-
ствующий комплекс оборудования и технологическая схема во-
дозабора не в состоянии обеспечить необходимый объем воды 
для полноценной работы водоочистных сооружений.

Модернизация ВОС-300 и ВОС-500
В настоящее время ВОС-300 выведена из эксплуатации из-

за произошедшей аварии в конце 2020 г.  В результате аварии 
вышел из строя один из фильтров-обезжелезивателей. Прои-
зошло разрушение фильтер дренажной системы, деформация 
корпуса фильтра, вынос загрузки из фильтров при промывке. 

Существующая технология и, соответственно, существую-
щий комплекс оборудования не в состоянии обеспечить очист-
ку воды до требуемых гигиенических нормативов качества пи-
тьевой воды. 

Причины недостаточной очистки воды комплексами ВОС-
300 и ВОС-500 схожи, т.к. фактически используется одна и та 
же технология очистки.

Основной причиной недостаточной эффективности очистки 
является несоответствие выбранной технологии очистки факти-
ческому составу загрязнений существующего поверхностного 
источника. Выбранная технология более соответствует слабо-
загрязненным подземным источникам. Об этом свидетельствует 
комплект оборудования. Анализы воды с ВОС-300 и ВОС-500 
показывают, что примененная установка обезжелезивания не-
эффективна. 

В стандартной технологии очистки воды из поверхностных 
источников применяют стадию хлопьеобразования и отстаива-
ния в отстойниках (или в осветлителях со взвешенным осадком) 
после добавления коагулянта и окислителя. Далее, после стадии 
отстаивания происходит фильтрование на скорых фильтрах. 
Пред подачей потребителю в воду добавляется хлор (гипохло-
рит натрия) для обеспечения обеззараживания при транспор-
тировке к потребителю.

Предлагается установить гидроциклон перед подачей воды 
в РИВ для предотвращения засорения и заиливания РИВ, а 
также снизить размер ячеек фильтров грубой очистки с 500 до 

100 мкм. Также предлагается убрать стадию аэрации, заменить 
необслуживаемые пластиковые фильтры на стальные, с лю-
ками для обслуживания, а также сменить загрузку сорбентов 
АС/МС на нейтральную (кварцевый песок и т.п.). Предлагается 
убрать стадию прямой промывки и заменить ее на промывку в 
рабочем режиме (сразу после обратной промывки) со сбросом 
первой порции фильтрата в дренаж.

Также требуется рассмотреть влияние дозы гипохлорита 
натрия на показатели воды после очистки в зависимости от се-
зонных колебаний загрязнений. Возможно, потребуется увели-
чение времени для контакта гипохлорита с соединениями желе-
за для достижения требуемых показателей (снижение скорости 
фильтрования, или введение стадии отстаивания).

 Помимо этого, существует многочисленный ряд недоделок 
комплексов ВОС-300 и ВОС-500, отраженных в «Акте осмотра 
комплекса водоочистки в блочно-модульном исполнении произ-
водительностью 300 м3/сутки в с. Антипаюта Тазовского района 
ЯНАО, и рассмотрения представленной технической докумен-
тации» (осмотр производился в период 23.11.2019 - 24.11.19 гг.) 
и «Акте осмотра комплекса водоочистки в блочно-модульном 
исполнении производительностью 500 м3/сутки в с. Антипаю-
та Тазовского района ЯНАО, и рассмотрения представленной 
технической документации» (осмотр производился в период 
24.11.2019 - 25.11.19 гг.). Большинство замечаний не устранено 
до настоящего времени.

Реагенты хранятся под открытым небом, что приводит к раз-
рушению реагентов под действием солнечных лучей, а также 
других атмосферных факторов. Требуется организовать склад 
для хранения реагентов.

с. Газ-Сале
Введение в эксплуатацию нового водозабора
Рядом со старым зданием водозабора с. Газ-Сале построен 

новый водозабор, на момент обследования не введенный в экс-
плуатацию. Само здание и оборудование нового водозабора на-
ходится на балансе администрации Тазовского района. Требу-
ется ввести в эксплуатацию новый водозабор.

Модернизация ВОС-500
Станция очистки воды ВОС-500 произведена ООО «ТПК 

«АКТИВ» (г. Омск») и введена в эксплуатацию в 2013 году. 
Здание ВОС-500 представляет собой быстровозводимое од-
ноэтажное здание модульного типа габаритными размерами 
15000х6000х4000 мм, смонтированного в заводских условиях в 
виде отдельных блок-модулей. Несущие конструкции здание 
станции выполнены из стальных квадратных труб, а ограж-
дающие конструкции – из сэндвич-панелей. Здание станции 
установлено на свайном фундаменте.

Существующая технология и, соответственно, существую-
щие комплексы оборудования ВОС-500 не в состоянии обеспе-
чить очистку воды до требуемых гигиенических нормативов 
качества питьевой воды. 

Основной причиной недостаточной эффективности очистки 
является несоответствие выбранной технологии очистки факти-
ческому составу загрязнений существующего поверхностного 
источника. Выбранная технология более соответствует слабо-
загрязненным подземным источникам. Об этом свидетельствует 
комплект оборудования. Например, использование напорной аэ-
рации для обезжелезивания на зернистой загрузке, с последую-
щим обеззараживанием УФ излучением – типичный комплект 
оборудования очистки подземных вод. Данный способ обезже-
лезивания подходит к слабозагрязненным водным источникам, 
где железо существует в виде двухвалентных ионов. Разработ-
чики добавили стадию окисления гипохлоритом натрия, которая 
делает бессмысленным применение как напорной аэрации, так 
и УФ-обеззараживания. Анализы воды с ВОС-500 показывают, 
что применяемая схема очистки воды на ВОС неэффективна.

В стандартной технологии очистки воды из поверхностных 
источников применяют стадию хлопьеобразования и отстаива-
ния в отстойниках (или в осветлителях со взвешенным осадком) 
после добавления коагулянта и окислителя. Далее, после стадии 
отстаивания происходит фильтрование на скорых фильтрах. 
Пред подачей потребителю в воду добавляется хлор (гипохло-
рит натрия) для обеспечения обеззараживания при транспор-
тировке к потребителю.
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В рамках модернизации ВОС-500 необходимо произвести 
замену фильтрующей загрузки марки «Filter AG» на гидро-
антрацит «Аквалат» в трех осветлительных фильтрах первой 
ступени. Перепрофилировать два из трех фильтров обезже-
лезивания второй ступени в осветлительные фильтры путем 
замены загрузки из каталитических сорбентов АС и МС на 
гранулированный гидроантрацит «АКВАЛАТ». В оставшемся 
третьем фильтре заменить загрузку на гранулированный акти-
вированный уголь из кокосовой скорлупы. Произвести замену 
угольной загрузки сорбционных фильтров третей ступени ко-
косовым активированным углем после истечения гарантийного 
срока службы угольной загрузки. Обвязку бывших фильтров 
обезжелезивания перекоммутировать в соответствии с изме-
ненным профилем использования. Перенести оборудование для 
приготовления и дозирования рабочего раствора коагулянта 
(полиоксихлорид алюминия торговой марки «Аква-Аурат™30») 
из пункта дозирования коагулянта в машинный зал здания 
ВОС-500. Ввод рабочего раствора коагулянта осуществлять в 
напорный трубопровод после насосов насосной станции второ-
го подъема, перед осветлительными фильтрами, в режиме до-
зирования пропорционального расходу обрабатываемой воды. 
Для этого установить на напорном трубопроводе импульсный 
расходомер-счетчик, соединив импульсный выход с двумя насо-
сами-дозаторами. Для прехлорирования разместить установку 
приготовления и дозирования рабочего раствора гипохлорита 
натрия, состоящую из двух растворно-расходных баков объ-
емом по 500 л каждый и двух насосов-дозаторов, в помещение 
бывшего пункта дозирования коагулянта. Место ввода раство-
ра гипохлорита натрия – начало напорного водовода, транспор-
тирующего сырую воду в РСВ-200. Для дозирования рабочего 
раствора гипохлорита натрия пропорционально расходу воды 
подключить насосы - дозаторы к импульсному расходомеру-
счетчику. Ввести дозирование гипохлорита натрия в очищен-
ную воду для создания пролонгированного эффекта защиты 
при транспортировке воды. 

Реагенты хранятся под открытым небом, что приводит к их 
разрушению под воздействием солнечных лучей, а также дру-
гих атмосферных факторов. Требуется организовать склад для 
хранения реагентов.

с. Гыда
Модернизация ВОС-500
Существующая технология и, соответственно, существую-

щий комплекс оборудования не в состоянии обеспечить очист-
ку воды до требуемых гигиенических нормативов качества пи-
тьевой воды. 

Из двух технологических линий ВОС-500 работает только 
первая линия. Подающий насос второй линии периодически 
останавливается автоматикой. Таким образом, на текущий мо-
мент максимальная производительность комплекса составля-
ет 25 м3/ч. 

Ограждение ВОС смонтировано не полностью.
Существующее состояние ВОС-500 не соответствует проект-

ным решениям. В существующую схему добавлена стадия дози-
рования коагулянта на входе контактных емкостей. Однако, ко-
агулянт не вводился ни при пуско-наладочных работах, ни при 
пробной эксплуатации, ни при текущей эксплуатации ВОС-500.

Существующее проектное решение представляет собой 
комплекс, предназначенный, в основном, для обеззараживания 
воды. Функции очистки и окисления примесей возложены на 
фильтровальные емкости, загруженные гравием и активиро-
ванным углем. Однако активированный уголь является сорбци-
онным материалом, имеющим высокую разветвленную поверх-
ность. Сорбционные фильтры предназначены для очистки от 
примесей коллоидных соединений, органических компонентов, 
мелкодисперсных загрязнений и т.п. и обычно используются в 
комплексе с фильтрующими материалами (кварцевый песок и 
пр.) для поглощения нерастворимых частиц, продуктов хлопье-
образования и др. загрязнений.

Использование сорбционных фильтров без предварительно-
го введения коагулянта и осветления (отстаивания, фильтрации) 
загрязненной воды приведет к быстрому загрязнению и поте-
ре эффективности сорбционного фильтра и, соответственно, к 
увеличению промывок фильтров и быстрому выходу из строя 

угольной загрузки. 
Активированный уголь не является каталитическим мате-

риалом и самостоятельно не может выступать в качестве ка-
тализатора. В процессе работы фильтра на поверхности зерен 
загрузки может образовываться пленка, содержащая соедине-
ния железа, что ускоряет процессы окисления растворенного 
двухвалентного железа. Однако, для этого требуется установка 
отдельных фильтров обезжелезивания. 

 В существующей схеме очистки предусмотрено использова-
ние коагулянта «АкваАурат 30», но он не применяется. При ис-
пользовании коагулянта будет происходить хлопьеобразование 
и выпадение их в осадок в контактных емкостях. Неосажденные 
частицы попадут в сорбционный фильтр и быстро приведут к 
его засорению. При этом контактные емкости не оснащены воз-
можностью оперативной очистки, вследствие чего применение 
коагулянта приведет к быстрому засорению емкостей осадком.

Помимо этого, существует многочисленный ряд недоделок 
комплекса ВОС-500, отраженный в «Акте осмотра установки 
озоновой очистки воды ОЗОН-М 50-70АКФД производитель-
ностью 500 м3/сутки в с. Гыда Тазовского района ЯНАО, и рас-
смотрения представленной технической документации». Осмотр 
производился в период 19.11.2019 - 21.11.19 гг. Большинство за-
мечаний не устранено до настоящего времени. Резервуары РЧВ 
и РИВ имеют недопустимый наклон от вертикальной оси из-за 
проседания грунта.

Реконструкция водозабора №2
В настоящие время основным источником хозяйственно-пи-

тьевого и технического водоснабжения с. Гыда служат поверх-
ностные воды рек Гыда и Юнтосё. Водоснабжение населенно-
го пункта от централизованной системы, которая включает в 
себя водозаборные и водоочистные сооружения, так же водо-
проводные сети.

Физический износ существующего водозаборного сооруже-
ния № 2 составляет 70%. Фактический износ сооружения на-
сосной станции составляет 100%. Техническое состояние водо-
заборного сооружение – ветхое, неудовлетворительное, тре-
буется замена водозаборных устройств и установка фильтров 
грубой очистки. 

Существующее водозаборное сооружение не способно обе-
спечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и 
подачу его потребителю, требуется провести модернизацию 
водозаборного сооружения № 2.  

Выполнение мероприятия позволит улучшить качество по-
ставляемой воды, соблюдать санитарные нормы и правила. Сни-
зить затраты энергоресурсов на добычу воды. Продлить срок 
эксплуатации оборудования.

Реконструкция и увеличение производительности водозабо-
ров означает реализацию таких инженерных решений, которые 
повышают надежность работы водозаборов и, следовательно, 
дают возможность бесперебойного отбора не только расчетно-
го, но и дополнительного расхода воды.

В часы максимального водозабора производительности на-
сосной станции недостаточно для обеспечения потребителей 
гарантированным (достаточным) напором. Для создания тех-
нической возможности подключения к сетям водоснабжения 
новых объектов необходимо произвести увеличение произво-
дительности насосной станции.

с. Находка 
Капитальный ремонт понтонов плавучей насосной станции 

и напорного трубопровода. Введение в эксплуатацию понтон-
ной насосной станции

В качестве водозабора на хозяйственно-питьевые нужды и 
на пожаротушение с. Находка применялся плавучий водоза-
бор (утепленный павильон с насосным оборудованием насосной 
станции первого подъема, размещенный на несущем понтоне) 
производительностью 20 м3/ч, который был установлен в во-
дах Тазовской губы, на расстоянии 100 м от берега. Плавучий 
водозабор был введен в эксплуатацию в 2019 г. Перекачка воды 
от плавучей насосной станции до РСВ-200 осуществлялась по 
полиэтиленовому водоводу диаметром 100 мм, соединенному 
со стационарным наземным трубопроводом (выполненным из 
полипропилена) гибким шарнирным стыком. 

В феврале 2020 г. водозабор был разрушен стихийным яв-

лением, вследствие чего его эксплуатация прекращена. Водо-
забор с Тазовской Губы осуществляется по временной схеме, 
при помощи установленной на берегу мотопомпы. В настоящее 
время насосная станция неработоспособна при фактическом 
износе сооружения насосной станции - 10%. 

Необходимо восстановление и организация работоспособно-
сти водозабора, установка и введение в эксплуатацию понтон-
ной насосной станции.

Модернизация СКПВ-200
Станция СКПВ-200 запущена в эксплуатацию в 2018 г.
Существующая технология и, соответственно, существую-

щий комплекс оборудования СКПВ-200 не всегда в состоянии 
обеспечить очистку воды до требуемых гигиенических норма-
тивов качества питьевой воды. 

Выбранная технологическая схема водоподготовки сырой 
воды из поверхностного водного объекта не соответствует ре-
комендуемой СП 31.13330.2021 технологической схеме, приме-
нимой для маломутных вод, со средним значением цветности.

Необходимо реализовать технические решения модерни-
зации СКПВ-200 с максимально возможным использованием 
установленных технических средств.

Также выявлены проблемы с фундаментом станции СКПВ-
200. В паводок и дожди размывается песчаная подушка под 
железобетонными плитами фундамента. Это обстоятельство 
может привести к созданию аварийной ситуации – сползанию 
здания станции. 

Полный перечень технических обоснований необходимо-
сти реализации вышеперечисленных мероприятий представ-
лен в п. 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3 настоящей Схемы водоснабжения 
и водоотведения, а также в актах технического обследования 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоот-
ведения населенных пунктов муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа (в разрезе 
населенных пунктов).

Предложения по новому строительству сетей водоснаб-
жения

Техническим обоснованием для строительства сетей водо-
снабжения является отсутствие централизованного водоснаб-
жения на планируемых территориях перспективной застройки. 
В результате выполнения данных мероприятий будет увели-
чен охват централизованной системы водоснабжения муници-
пального округа.

Также планируется строительство сетей водоснабжения 
для объединения технологических зон холодного водоснабже-
ния в п. Тазовский и с. Антипаюта муниципального округа Та-
зовский район

Предложения по реконструкции и техническому перево-
оружению сетей водоснабжения

Техническим обоснованием по реконструкции существую-
щих сетей водоснабжения, является высокий физический из-
нос. Также стоит учесть, что степень износа трубопроводов на-
прямую коррелирует с количеством неучтенных потерь воды, 
а срок службы для стальных труб – со степенью их зарастания 
отложениями на внутренних стенках, что ведет к уменьшению 
сечения и увеличению потерь давления при транспортировке 
воды. Полный перечень выявленных дефектов, технические па-
раметры, схемы расположения реконструируемых сетей пред-
ставлены в актах технического обследования объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и водоотведения населен-
ных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (в разрезе населенных пунктов). 

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 
предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы 
водоснабжения

В рамках реализации настоящей Схемы водоснабжения и 
водоотведения предусмотрена реализация следующих меро-
приятий:

- источники водоснабжения:
реконструкция и капитальный ремонт ВЗС;
реконструкция и модернизация ВОС;
устройство санитарных зон;
- сети водоснабжения:

замена и реконструкция ветхих водопроводных сетей;
строительство новых сетей водоснабжения.
К числу реконструируемых объектов централизованной 

системы водоснабжения муниципального округа на период до 
2040 г. относятся:

реконструкция водозабора №5 «Пионерный» (п. Тазовский);
капитальный ремонт водозаборов «Рыбзавод», «Аэропорт» 

(п. Тазовский);
модернизация/реконструкция ВОС-500 «Аэропорт», «Рыб-

завод», «Геофизики», ВОС-1000, ВОС-200 (п. Тазовский), УПВ-
10;

модернизация водозабора «Глубокое», «Совхоз» (с. Анти-
паюта);

модернизация ВОС-300, ВОС-500 (с. Антипаюта);
модернизация ВОС-500 (с. Газ-Сале);
модернизация ВОС-500 (с. Гыда);
модернизация СКПВ-200 (с. Находка).
Подробно сведения о реконструируемых объектах системы 

водоснабжения представлены в п. 1.4.2 и Приложении 1.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, теле-
механизации и систем управления режимами водоснабжения 
на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сбор информации и оперативное управление работой си-
стемы водоснабжения муниципального округа Тазовский рай-
он осуществляется производственно-диспетчерской службой 
АО «Ямалкоммунэнерго».

Мониторинг параметров работы всех ВОС ведется по кон-
трольным приборам, установленным на ВОС. Оператору доступ-
ны только сигналы о достижении максимального уровня воды 
в резервуарах или при их опорожнении. Необходим дистанци-
онный мониторинг параметров работы ВОС с выводом данных 
на пульт оператора (уровень в емкостях, давления, расходы, 
загруженное в работе оборудование и т.п.).

Существующие расходомеры учета исходной и очищенной 
воды не проходили поверку, поэтому достоверность данных, по-
лучаемых с расходомеров, находится под вопросом.

Необходимо техническое перевооружение ВОС с целью 
внедрения автоматизированного контроля параметров ВОС с 
выводом информации на место оператора. Также необходимо 
предусмотреть передачу данных с ВОС, их архивирование и 
визуализацию на пульте диспетчерской службы для принятия 
оперативных решений.

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, теле-
механизации и систем управления режимами водоснабжения 
на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, 
представлены в Приложении 1.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, соору-
жений приборами учета воды и их применении при осущест-
влении расчетов за потребленную воду

В среднем по муниципальному округу обеспеченность по-
требителей приборами учета составляет 60-70 %.

Согласно ч. 5 ст. 13 Закона № 261-ФЗ, установка, своевре-
менная поверка и замена приборов учета используемой воды в 
случае необходимости – обязанность собственники помещений 
в многоквартирных домах.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются 
за услуги водоснабжения по договорным (расчетным) объемам 
водопотребления, с применением утвержденных нормативов 
потребления.

Планы по установке приборов учета воды у потребителей 
муниципального округа Тазовский район отсутствуют.

Мероприятия по организации поверки или замене водосчет-
чиков на ВОС и водозаборах предусмотрены по мере необходи-
мости (Приложение 1).

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубо-
проводов (трасс) по территории муниципального округа и их 
обоснование

На период до 2040 г. в муниципальном округе Тазовский 
район планируется строительство и реконструкция сетей  
водоснабжения.
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Маршруты прохождения реконструируемых трубопроводов 
совпадают с трассами существующих трубопроводов.

Варианты маршрутов для вновь вводимых трубопроводов 
(трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего рассто-
яния до потребителей, с учетом искусственных и естествен-
ных преград и проложены преимущественно в границах крас-
ных линий. Для районов нового строительство проектируемое 
размещение сетей предусматривается исходя из обеспечения:

максимального совмещения инженерных коммуникаций;
минимальной протяженности сетей.
Расположение линий трубопровода, минимальные расстоя-

ния до инженерных сетей и сооружений принимаются согласно 
СП 18.13330, СП 42.13330 и СП 31.13330. Маршруты прохожде-
ния трасс подлежат уточнению и корректировке на стадии про-
ектирования объектов схемы водоснабжения.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, 
резервуаров, водонапорных башен

При актуализации схемы водоснабжения по принятому сце-
нарию развития муниципального округа Тазовский район ме-
ста размещения насосных станций и резервуаров чистой воды 
к 2040 г. остаются неизменными относительно местонахождения 
по состоянию в 2022 г., ввиду отсутствия нового строительства 
объектов централизованного водоснабжения.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения

При актуализации схемы водоснабжения по принятому сце-
нарию развития муниципального округа Тазовский район гра-
ницы планируемых зон размещения объектов централизован-
ных систем холодного водоснабжения к 2040 г. остаются неиз-
менными относительно местонахождения по состоянию в 2022  г. 
и совпадают с границами населенных пунктов, в т.ч. с учетом 
возможной перспективной застройки (рис. 56-59).

Рисунок 56. Система централизованного 
водоснабжения п. Тазовский

Рисунок 57. Система централизованного водоснабжения  
с. Антипаюта

Рисунок 58. Система централизованного водоснабжения  
с. Гыда

Рисунок 59. Система централизованного водоснабжения  
с. Находка

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого раз-
мещения объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения

Карты с (схемы) существующего и планируемого размеще-
ния объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения представлены в Приложении 2.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованных 
систем водоснабжения

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн, предлагаемые к строительству и реконструк-

ции объектов централизованных систем водоснабжения при 
сбросе (утилизации) промывных вод

Основным мероприятием по охране подземных вод является 
формирование зоны санитарной охраны вокруг водозаборных 
и водоочистных сооружений. Зона источника водоснабжения в 
месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - 
строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения в 
соответствии с разработанными проектами.

К настоящему времени мероприятия по организации зон 
ЗСО источников водоснабжения не выполнены. Это являет-
ся нарушением существующего законодательства. Требуется 
проведение работ по созданию ЗСО в соответствии с проектами. 

В системе водоснабжения муниципального округа Тазов-
ский район промывные воды образуются в процессе промывки 
фильтрующей загрузки фильтров на водопроводных очистных 
сооружениях.

В настоящее время на территории муниципального округа 
Тазовский район применяются несколько способов удаления 
промывных вод и других технологических стоков водопрово-
дных очистных сооружений:

1) Сброс в естественную природную среду (реки, водоемы, 
искусственно созданные пруды). Основными недостатками это-
го способа являются: загрязнение поверхностных и подземных 
вод, отторжение больших площадей для размещения искус-
ственных прудов.

2) Повторное использование промывных вод и других тех-
нологических стоков водопроводных очистных сооружений. 
Данный способ не нарушает процесса очистки воды, позволяет 
уменьшить дозы вводимых реагентов, так как очищенная про-
мывная вода содержит остаточные реагенты.

В ходе модернизации ВОСов необходимо предусмотреть 
технологию возврата промывной воды после отстаивания для 
дальнейшего использования, в т.ч. с целью снижения затрат 
воды на собственные нужды.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации мероприятий по снабже-
нию и хранению химических реагентов, используемых в водо-
подготовке (хлор и др.)

В настоящее время практически все электролизные установ-
ки по производству растворов с активным хлором для окисления 
и обеззараживания воды выведены из эксплуатации (за исклю-
чением ВОС-1000). На ВОС-1000 производительности установки 
недостаточно для эффективного обеззараживания. В качестве 
дезинфицирующего реагента и окислителя используется покуп-
ной раствор гипохлорита натрия. Качество реагента (с учетом 
условий его хранения), ритмичность поставок напрямую вли-
яют на работу водоочистных сооружений. Поставляемый ги-
похлорит в жидком виде может иметь разную концентрацию 
в одной партии, требуется производить входной контроль для 
достижения нужной концентрации при разведении на ВОС. Ре-
агенты хранятся на открытом воздухе, вследствие чего подвер-
гаются воздействию внешних факторов. Это может приводить 
к деструкции реагентов, что ведет к ухудшению их свойств.

Необходима организация централизованного участка произ-
водства растворов с активным хлором для всех ВОС на терри-
тории п. Тазовский. Это позволит производить реагенты в нуж-
ном количестве, с заданным качеством, исключить длительные 
сроки хранения реагентов на ВОС под открытым небом.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов централизо-
ванных систем водоснабжения

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реали-
зации схем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий и общей величи-
ны необходимых капитальных вложений в строительство и ре-
конструкцию объектов системы водоснабжения выполнена на 
основании укрупненных сметных нормативов для объектов не-
производственного назначения и инженерной инфраструктуры 
на основании следующих документов:

Методика разработки и применения укрупненных норма-
тивов цены строительства, а также порядок их утверждения, 
утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-
02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и 
канализации, утвержденные Приказом Минстроя России от 
28.03.2022 № 203/пр;

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-
19-2022. Сборник № 19. Здания и сооружения городской ин-
фраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 
29.03.2022 № 217пр;

прейскуранты производителей инженерного оборудования 
для систем водоснабжения и водоотведения;

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2036 г.

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложе-
ний в строительство и реконструкцию объектов централизо-
ванных систем водоснабжения

Совокупная величина необходимых капитальных вложе-
ний в строительство, реконструкцию и модернизацию объек-
тов централизованной системы водоснабжения муниципально-
го округа Тазовский район на период 2024 – 2040 гг. составляет  
3 414 120 тыс. руб. (табл. 94), в т.ч.:

- 1 этап – 1 595 154 тыс. руб.;
- 2 этап – 537 835 тыс. руб.; 
- 3 этап – 1 281 131 тыс. руб.;

Таблица 94 - Совокупная величина необходимых 
капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованной системы 
водоснабжения муниципального округа Тазовский район на 

2024 – 2040 гг.

№ 
п/п

Наименование

Объем 
финансиро-
вания всего, 

тыс. руб.

в т.ч. по этапам реализации

1 этап 
(2024-

2028 гг.)

2 этап 
(2029-

2033 гг.)

3 этап 
(2034-

2040 гг.)

1

Организационные и общие 
мероприятия

0 0 0 0

бюджетные средства 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0

2

Предложения по строи-
тельству, реконструкции и 
техническому перевооружению 
сооружений водоснабжения

795973 795973 0 0

бюджетные средства 636 213 636 213 0 0

внебюджетные источники 159 761 159 761 0 0

3

Предложения по строитель-
ству, реконструкции и техниче-
скому перевооружению сетей 
водоснабжения

2 618 147 799 181 537 835 1 281 131

бюджетные средства 2 603 688 784 722 537 835 1 281 131

внебюджетные источники 14 459 14 459 0 0

4

Предложения по выводу из 
эксплуатации, консервации и 
демонтажу объектов системы 
централизованного водоснаб-
жения

0 0 0 0

бюджетные средства 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0

ИТОГО 3 414 120 1 595 154 537 835 1 281 131

бюджетные средства 3 239 901 1 420 935 537 835 1 281 131

внебюджетные источники 174 220 174 220 0 0

Объемы инвестиций по проектам Схемы водоснабжения но-
сят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании проекта бюджета на соответствующий год, 
исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и сте-
пени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуа-
лизации Схемы водоснабжения. Окончательная стоимость ме-
роприятий определяется согласно сводному сметному расчету 
и технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД.

Источниками инвестиций по проектам Схемы водоснабже-
ния могут быть внебюджетные источники и бюджетные сред-
ства (окружной бюджет, местный бюджет).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов 
систем водоснабжения с целью подключения (технологическо-
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го присоединения) новых потребителей финансируются за счет 
платы за подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме водоснабжения. 

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объ-
ектов водоснабжения могут финансироваться за счет расхо-
дов на реализацию инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения, учтенных при установлении тарифов таких 
организаций в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством Российской Федерации. Основной задачей 
разработки инвестиционных программ является обоснование 
финансовых потребностей в средствах, необходимых на фи-
нансирование мероприятий, за счет внебюджетных средств с 
разбивкой по годам, с учетом проверки доступности тарифов 
на коммунальные услуги для населения в рамках предельного 
(максимального) размера изменения вносимой платы гражда-
нами за коммунальные услуги.

Источники финансирования мероприятий определяются 
при утверждении в установленном порядке инвестиционных 
программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоснаб-
жения. В качестве источников финансирования инвестицион-
ных программ организаций могут использоваться собственные 
средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия 
затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства 
(кредиты).

1.7 Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

1.7.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования цен (та-
рифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и 
по каждой организации водоснабжения с учетом последних 
трех лет

Величина тарифов на холодную воду для потребителей му-
ниципального округа Тазовский район в 2021 – 2023 гг. приве-
дена в табл. 95.

Таблица 95 - Тарифы на холодную воду для потребителей 
муниципального округа Тазовский район

Период
Категория Приказ Департамента тарифной по-

литики, энергетики и ЖКК ЯНАО население льготный общий

Питьевая вода - п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

52,54 43,78 218,48

от 08.10.2021 № 170-т
с 01.07.2021 
по 31.12.2021

54,32 45,27 -

с 01.07.2021 
по 09.10.2021

- - 244,76

от 13.12.2021 № 352-т

с 10.10.2021 
по 31.12.2021

- - 274,13

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

54,32 45,27 274,13

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

56,16 46,80 314,06

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

61,21 51,01 362,07 от 25.11.2022 № 626-т

Техническая вода - п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

48,19 40,16 90,60

от 29.11.2020 № 134-т
с 01.07.2021 
по 31.12.2021

49,82 41,52 91,26

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

49,82 41,52 89,57

от 13.12.2021 № 353-т
с 01.07.2022 
по 31.12.2022

51,51 42,93 89,57

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

56,14 46,78 69,09 от 25.11.2022 № 627-т

Питьевая вода - с. Гыда

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

48,19 40,16 274,22

от 29.11.2020 № 136-т
с 01.07.2021 
по 31.12.2021

49,82 41,52 274,22

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

49,82 41,52 274,22

от 13.12.2021 № 354-т
с 01.07.2022 
по 31.12.2022

51,51 42,93 336,37

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

56,14 46,78 347,94 от 25.11.2022 № 628-т

Подвоз воды

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

52,54 43,78
1 

364,31
от 19.12.2020 № 310-т

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

54,32 45,27
1 

398,15

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

54,32 45,27
1 

310,69
от 16.12.2021 № 431-т

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

56,16 46,80
1 

310,69

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

61,21 51,01
1 

242,73
от 25.11.2022 № 664-т

1.7.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы водоснабжения 

Структура тарифа на питьевую воду филиалу АО «Ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе для расчетов с потребите-
лями п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта муниципального 
образования муниципальный округ Тазовский район в 2023  г., 
установленного на момент разработки Схемы, приведена в 
табл. 96. 
Таблица 96 - Структура установленного тарифа на питьевую 
воду филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе 

для расчетов с потребителями п. Тазовский, с. Газ-Сале,  
с. Антипаюта на 2023 г.

Показатели Ед. изм. 2023 г.
Структура,  

%

Расходы на приобретение энергетических ресурсов 
и холодной воды 

   

Расходы на приобретение электрической энергии
тыс. 
руб.

23 462,57 10,5

Расходы на приобретение тепловой энергии
тыс. 
руб.

5 226,47 2,3

ИТОГО на приобретение энергетических ресурсов 
и холодной воды 

 28 689,05 12,9

Расчёт операционных расходов   0,0

ИТОГО операционных расходов
тыс. 
руб.

91 404,43 41,0

Расчёт неподконтрольных расходов   0,0

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), при-
обретаемых у других организаций (расходы на 
покупку воды)

тыс. 
руб.

60 289,76 27,0

Налоги и сборы
тыс. 
руб.

419,58 0,2

Арендная плата
тыс. 
руб.

7 869,80 3,5

Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 
организации

тыс. 
руб.

2 680,14 1,2

Хим. реагенты
тыс. 
руб.

12 425,39 5,6

ИТОГО неподконтрольных расходов
тыс. 
руб.

83 684,67 37,5

Амортизация основных средств
тыс. 
руб.

142,88 0,1

Нормативная прибыль, в т.ч.
тыс. 
руб.

1 632,73 0,7

Расчетная предпринимательская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. 
руб.

7 181,56 3,2

Корректировка необходимой вловой выручки
тыс. 
руб.

10 255,41 4,6

Итого необходимая валовая выручка 
тыс. 
руб.

222 
990,73

100,0

Величина сглаживания
тыс. 
руб.

1 465,38  

Итого необходимая валовая выручка с учетом 
величины сглаживания

тыс. 
руб.

224 
456,11

 

Структура тарифа на техническую воду филиалу АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе для расчетов с по-
требителями п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта муници-
пального образования муниципальный округ Тазовский район 
в 2022  г., установленного на момент разработки Схемы, при-
ведена в табл. 97. 

Таблица 97 - Структура установленного тарифа на 
техническую воду филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе для расчетов с потребителями п. 

Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта на 2023 г.

Показатели
Единица 

измерения
2023 г.

Структура,  
%

Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды 

Расходы на приобретение электрической 
энергии

тыс. руб. 27 176,09 41,8

Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 2 315,14 3,6

ИТОГО на приобретение энергетических 
ресурсов и холодной воды 

 29 491,23 45,3

Расчёт операционных расходов

ИТОГО операционных расходов тыс. руб. 37 874,91 58,2

Расчёт неподконтрольных расходов

Налоги и сборы тыс. руб. 771,51 1,2

Арендная плата тыс. руб. 4 093,96 6,3

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс. руб. 4 946,18 7,6

Нормативная прибыль тыс. руб. 361,24 0,6

Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб. 3 616,89 5,6

Корректировка необходимой вловой выручки тыс. руб.
-11 

237,22
 

Итого необходимая валовая выручка тыс. руб. 65 078,67 100,0

Величина сглаживания тыс. руб. 9 660,63  

Итого необходимая валовая выручка с учетом 
величины сглаживания

тыс. руб. 74 739,30  

Структура тарифа на питьевую воду филиалу АО «Ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе для расчетов с потребителя-
ми с. Гыда муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район в 2022 г., установленного на момент разработ-
ки Схемы, приведена в табл. 98. 
Таблица 98 - Структура установленного тарифа на питьевую 
воду филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе 

для расчетов с потребителями с. Гыда на 2023 г.

Показатели Ед. изм. 2023 г.
Структура,  

%

Расходы на приобретение электрической энергии
тыс. 
руб.

11 832,85 55,2

Расходы на приобретение тепловой энергии
тыс. 
руб.

446,58 2,1

ИТОГО на приобретение энергетических ресурсов 
и холодной воды 

 12 279,43 57,3

Расчёт операционных расходов   0,0

Производственные расходы
тыс. 
руб.

8 017,28 37,4

Ремонтные расходы
тыс. 
руб.

1 360,93 6,3

Административные расходы
тыс. 
руб.

3 469,41 16,2

Другие прочие операционные расходы
тыс. 
руб.

513,14 2,4

ИТОГО операционных расходов
тыс. 
руб.

13 360,77 62,3

Налоги и сборы
тыс. 
руб.

412,34 1,9

Арендная плата
тыс. 
руб.

704,37 3,3

Хим реагенты
тыс. 
руб.

3,98 0,0

ИТОГО неподконтрольных расходов
тыс. 
руб.

1 409,68 6,6

Амортизация основных средств
тыс. 
руб.

491,54 2,3

Нормативная прибыль
тыс. 
руб.

192,88 0,9

Расчетная предпринимательская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. 
руб.

1 377,07 6,4

Итого необходимая валовая выручка 
тыс. 
руб.

21 441,41 100,0

1.7.3 Плата за подключение к системе водоснабжения и по-
ступление денежных средств от осуществления деятельности 
по водоснабжению 

Приказом департамента тарифной политики, энергетики и 
ЖКК ЯНАО от 20.12.2022 № 792-т установлен тариф на под-
ключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Тазовском районе на 2023г. в размере 1,00513 тыс. 
руб./м3/сут. 

 Плата за подключение к системе водоснабжения филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе объектов заявителей 
на 2023 год устанавливается в индивидуальном порядке. Уста-
новленная плата за подключение по состоянию на 01.08.2023 г. 
представлена в табл. 99.

Таблица 99 - Плата за подключение к системе 
водоснабжения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в 

Тазовском районе

Объект

Подклю-
чаемая 

нагрузка, 
м3/сут

Размер 
платы, 

тыс. 
руб. (без 

НДС)

Приказ департа-
мента тарифной по-

литики, энергетики и 
ЖКК ЯНАО

«Педиатрическое отделение на 13 коек 
п. Тазовский», расположенное по адре-
су: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазов-
ский, ул. Северная

8,47 17,44215 от 10.02.2023 № 8-т

«Многоквартирный жилой дом №1», 
расположенный по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, пгт. Тазовский, ул. 
Маргулова»

24 11,86626 от 27.02.2023 № 42-т

«Многоквартирный жилой дом №1», 
расположенный по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, с. Антипаюта, ул. 
Новая»

11,34 105,79338 от 07.06.2023 № 165-т

«Многоквартирный жилой дом №2», 
расположенный по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, с. Антипаюта, ул. 
Новая»

11,34 189,25064 от 07.06.2023 № 167-т

«Участковая больница на 11 коек с вра-
чебной амбулаторией на 35 посещений 
в с. Гыда, Тазовского района», распо-
ложенная по адресу: ЯНАО,Тазовский 
район, с. Гыда

4,74 541,49654 от 20.06.2023 № 179-т

1.8. Плановые значения показателей развития централи-
зованных систем водоснабжения

Направления развития централизованной системы водо-
снабжения, представленные в разделе 1.2.1 «Основные на-
правления, принципы, задачи и плановые значения показа-
телей централизованных систем водоснабжения», в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782  
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Прави-
лами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоот-
ведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения 
и водоотведения») должны обеспечить достижение целевых 
показателей развития централизованных систем водоснабже-
ния, включающих:

Направления развития централизованной системы водо-
снабжения, представленные в разделе 1.2.1 «Основные на-
правления, принципы, задачи и плановые значения показа-
телей централизованных систем водоснабжения», в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782  
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Прави-
лами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоот-
ведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения 
и водоотведения») должны обеспечить достижение целевых 
показателей развития централизованных систем водоснабже-
ния, включающих:

показатели качества воды;
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
показатели эффективности использования ресурсов, в том 

числе уровень потерь воды;
иные показатели, установленные федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Количественные значения целевых показателей определены 
с учетом выполнения всех мероприятий Схемы водоснабжения 
в запланированные сроки.

Значение целевых показателей определены:
на существующий момент – 2022 (факт);
прогнозные значения на каждый год первого этапа реали-

зации (2024-2028 гг.);
прогнозные значения на конец второго этапа реализации 

(2033 г.);
прогнозные значения на конец третьего этапа реализации 

(2040 г.);
Результатами реализации мероприятий по развитию систем 

водоснабжения муниципального округа являются:
– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды 

потребителям;
– улучшение качества услуг централизованного водоснаб-

жения;
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– обеспечение возможности подключения строящихся объ-
ектов к системе централизованного водоснабжения при гаран-
тированном объеме заявленной мощности;

– экономия водных ресурсов и электроэнергии.

1.8.1    Показатели качества воды

Плановые значения показателей качества воды централи-
зованной системы водоснабжения муниципального округа Та-
зовский район представлены в табл. 100.

1.8.2  Показатели надежности и бесперебойности водо-
снабжения

Плановые значения показателей надежности и бесперебой-
ности водоснабжения централизованной системы водоснабже-
ния муниципального округа Тазовский район представлены в 
табл. 100.

1.8.3 Показатели эффективности использования ресурсов, 
в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в соста-
ве горячей воды)

Плановые значения показателей эффективности использо-
вания ресурсов централизованной системы водоснабжения му-
ниципального округа Тазовский район представлены в табл. 100.

1.8.4 Иные показатели, установленные федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

Плановые значения иных показателей, установленных фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства по централизованной системы водоснабжения муни-
ципального округа Тазовский район, представлены в табл. 100.

1.9.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов центра-
лизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и 
перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с гл. 8 Федерального закона от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае выяв-
ления бесхозяйных объектов централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, 
путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение 
и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осущест-
вляется гарантирующей организацией либо организацией, ко-
торая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) ка-
нализационные сети которой непосредственно присоединены к 
указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхо-
зяйных объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения или в случае, если гарантирующая организация не опре-
делена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 
закона), со дня подписания с органом местного самоуправления 
поселения, городского округа передаточного акта указанных 
объектов до признания на такие объекты права собственности 
или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 
оставившим такие объекты собственником в соответствии с 
гражданским законодательством.

Таблица 100 - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения  
муниципального округа Тазовский районна 2022 – 2040 гг.

№ 
п/п

Наименование
Ед. 

изм.

2022 г. 2023 г. 1 этап (2024-2028 гг.)
2 этап 
(2029-

2033 гг.)

3 этап 
(2034-

2040 гг.)

факт
оцен-

ка
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

1 п. Тазовский

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 8 5 8 4 7 9 10 11 2

Показатели качества воды

1.3

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопрово-
дных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 0 0 0 0

1.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 5,4 5,3 5,1 5,0 4,8 0 0 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

1.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 

2,33 2,33 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31

1.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 13,40 12,46 11,50 11,10 11,05 11,01 10,97 10,63 9,09

1.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 76,00 84,00 92,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

1.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели спроса на ресурс

1.9 Потребление воды тыс. м3 511,50 516,78 604,97 631,04 634,88 638,61 642,37 671,01 701,77

2 с. Антипаюта

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 10 8 7 7 7 7 7 5 5

Показатели качества воды

2.3

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопрово-
дных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 30,9 30,0 29,1 28,2 27,4 0 0 0 0

2.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 23,0 22,3 21,7 21,0 20,4 0 0 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

2.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 

12,86 12,05 11,25 10,45 9,64 8,68 8,68 8,68 4,82

2.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 9,57 8,78 8,72 8,69 8,71 8,73 8,75 8,58 8,26

2.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 86,00 94,00 102,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

2.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 99 100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели спроса на ресурс

2.9 Потребление воды тыс. м3 63,46 65,96 70,37 70,63 70,44 70,24 70,05 71,58 70,98

3 с. Газ-Сале

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 27 26 32 41 40 40 40 40 40

Показатели качества воды

3.3

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопрово-
дных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 30,9 30,0 29,1 28,2 27,4 0 0 0 0

3.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 23,0 22,3 21,7 21,0 20,4 0 0 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 

6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 #ДЕЛ/0!

3.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 10,24 #ДЕЛ/0!

3.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 77,50 85,00 92,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

3.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели спроса на ресурс

3.9 Потребление воды тыс. м3 205,34 210,18 78,48 32,28 32,28 32,28 32,28 4,59 0,00

4 с. Гыда

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

4.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели качества воды

4.3

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопрово-
дных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 51,7 50,1 48,6 47,2 45,8 0 0 0 0

4.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 13,3 13,1 12,8 12,5 12,3 12,0 11,8 10,7 9,3

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

4.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 

5,34 5,34 5,23 5,12 5,02 4,91 4,91 5,34 3,74

4.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 18,46 19,66 19,21 18,82 18,48 18,13 17,78 15,60 9,09

4.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 88,75 92,50 96,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

4.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели спроса на ресурс

4.9 Потребление воды тыс. м3 95,34 86,42 87,09 87,42 87,50 87,57 87,64 90,65 91,31

5 с. Находка

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

5.1 Аварийность ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене % 10 7 3 5 7 9 11 6 2

Показатели качества воды

5.3

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопрово-
дных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 50 50 50 50 50 50 50 0 0
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5.4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 50 50 50 50 50 50 50 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

5.5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды 

кВт·ч/
м3 4,77 4,29 3,86 3,48 3,13 3,13 2,82 2,82 2,53

5.6
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09

5.7
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

% 46,00 54,00 62,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

5.8 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению % 33 37 40 44 48 52 55 74 100

Показатели спроса на ресурс

5.9 Потребление воды тыс. м3 15,42 16,93 18,40 19,88 21,36 22,85 24,33 35,12 46,35

Глава 2 Схема водоотведения 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отве-
дения сточных вод на территории муниципального округа и 
деление территории на эксплуатационные зоны

Система водоотведения муниципального округа Тазовский 
район включает централизованную и нецентрализованную си-
стему водоотведения.

На территории муниципального округа Тазовский район 
действуют и эксплуатируются следующие централизованные 
системы водоотведения:

- централизованная система водоотведения п. Тазовский;
- централизованная система водоотведения с. Газ-Сале.
Централизованная система водоотведения муниципального 

округа Тазовский район представляет собой комплекс взаимос-
вязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием 
стоков от населения, предприятий и организаций муниципаль-
ного округа и их транспортировку.

Система ливневой канализации в муниципальном округе 
Тазовский район отсутствует. Дождевые и талые сточные воды 
через лотки и кюветы отводятся на рельеф.

Нецентрализованная система водоотведения присутству-
ет на территории 

п. Тазовский (территория, кроме мкр. Маргулова и мкр. 
Аэропорт), с. Газ-Сале (территория, не охваченная централи-
зованным водоотведением), с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка,  
д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей, кана-
лизование осуществляется в септики и выгребные ямы.

Система водоотведения муниципального округа Тазовский 
район с 2020 года более не находится в зоне эксплуатационной 
ответственности филиала акционерного общества «Ямалкомму-
нэнерго» в Тазовском районе (далее – АО «Ямалкоммунэнерго» 
филиал в Тазовском районе).

Сети и объекты систем водоотведения являются муници-
пальной собственностью.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» является гарантирующей 
организацией для централизованных систем водоотведения1  
населенных пунктов муниципального округа Тазовский рай-
он. Зона деятельности гарантирующей организации установ-
лена в границах населенных пунктов муниципального округа 
Тазовский район. 

Структура централизованной системы водоотведения му-
ниципального округа Тазовский район состоит из следующих 
основных элементов:

канализационные очистные сооружения – 1 ед. (выведены 
из эксплуатации), в т.ч.:

- п. Тазовский – 1 ед.;
канализационные насосные станции – 4 ед., в т.ч.:
- п. Тазовский – 3 ед.;
- с. Газ-Сале – 1 ед.;
канализационные сети – 12,53 км, в т.ч.:
- п. Тазовский – 9,79 км;
- с. Газ-Сале – 2,74 км.

1 Источник:  Протокол заседания Коллегии Департамента тарифной политики, энерге-
тики, и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа № 
22 от 25.11.2020

п. Тазовский

Структура системы сбора и отведения сточных вод в мкр. 
Маргулова включает в себя систему самотечных и напорных 
канализационных сетей, с двумя канализационными насосны-
ми станциями и комплекс не рабочих канализационных очист-
ных сооружений КОС-200 производительностью 200 м3/сут.

Микрорайон Аэропорт имеет закрытую систему водоотве-
дения. Стоки от зданий или группы зданий собираются закры-
тыми канализационными сетями в сборные емкости (септики), 
с последующим вывозом ассенизационными машинами на по-
селковую свалку.

Приблизительное количество септиков – 100 штук.

с. Антипаюта

В с. Антипаюта централизованная система водоотведения 
отсутствует. 

Децентрализованная система водоотведения представлена 
двенадцатью септиками, выполненными из стали (двенадцать 
септиков в жилом фонде), из которых в удовлетворительном со-
стоянии находиться только два, один требует замены, осталь-
ные - капитального ремонта. Все септики, кроме септика шко-
лы, имеют объем 25 м3, год ввода в эксплуатацию варьируется 
от 1998 до 2013. 

Вывозятся жидкие бытовые отходы ассенизаторской маши-
ной. Слив ЖБО осуществляется рядом с несанкционированной 
свалкой, расположенной между участками «Глубокое» и «Со-
вхоз». Очистка сточных вод отсутствует.

с. Газ-Сале

Часть жилых домов с. Газ-Сале (новые микрорайоны) кана-
лизована, часть домов оборудована выгребами (семь септиков 
в жилом фонде). Очистка сточных вод не ведется, осадки сточ-
ных вод не образуются.

Для отвода сточных вод от канализованных жилых домов 
используются сооружения системы водоотведения. Высокая 
степень износа сооружений не обеспечивает отвод всех сточ-
ных вод от жилых домов за границы населенного пункта. Для 
вывоза ЖБО из не канализованных домов (имеющих выгреба) 
используется ассенизаторская машина, которая обслуживает 
в первую очередь организации.

Слив ЖБО из выгребов и лотков производится на поверх-
ность несанкционированной свалки при въезде в с. Газ-Сале.

с. Гыда

В селе Гыда отсутствует централизованная система кана-
лизации. Стоки от зданий или группы зданий собираются за-
крытыми канализационными сетями в сборные емкости (двад-
цать шесть септиков в жилом фонде), с последующим вывозом 
ассенизаторскими машинами на свалку.

с. Находка

В с. Находка отсутствует централизованная система кана-
лизации. Водоотведение осуществляется при помощи надвор-
ных туалетов и выгребных ям (четыре септика в жилом фонде).

д. Тадебя-Яха

В д. Тадебя-Яха отсутствует централизованная система ка-
нализации. Водоотведение осуществляется при помощи над-
ворных туалетов и выгребных ям.

д. Тибей-Сале 

В д. Тибей-Сале отсутствует централизованная система ка-
нализации. Водоотведение осуществляется при помощи над-
ворных туалетов и выгребных ям.

д. Матюй-Сале

В д. Матюй-Сале отсутствует централизованная система 
канализации. Водоотведение осуществляется при помощи над-
ворных туалетов и выгребных ям.

д. Юрибей

В д. Юрибей отсутствует централизованная система кана-
лизации. Водоотведение осуществляется при помощи надвор-
ных туалетов и выгребных ям.

2.1.2 Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения, включая описа-
ние существующих канализационных очистных сооружений, 
в т.ч. оценку соответствия применяемой технологической схе-
мы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормати-
вов качества очистки сточных вод, определение существую-
щего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание 
локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Раздел сформирован с использованием технических харак-
теристик объектов централизованной системы водоотведения, 
указанных в рамках технического обследования, выполненного 
экспертной организацией – ООО «Диагностика и Энергоэффек-
тивность» – в соответствии с техническим заданием к договору 
№ ЯКЭ-ТЗ-13072021-54438 от 23.07.2021 г., а также с исполь-
зованием данных информационных систем учета предприятия, 
бухгалтерской, эксплуатационной и иной информации, отража-
ющей техническое состояние объектов.

Система очистки, сбора и отведения сточных вод муници-
пального округа Тазовский район включает в себя систему са-
мотечных и напорных канализационных трубопроводов с раз-
мещенными на них канализационными насосными станциями 
и канализационными очистными сооружениями хозяйственно-
бытовой канализации.

п. Тазовский

Канализационные очистные сооружения в п. Тазовский 
КОС – 200 введены в эксплуатацию в 1997 г. Производитель-
ность очистных сооружений – 200 тыс.м3/сут. Износ КОС – 200 
составляет 90 %.

Канализационные очистные сооружения в п. Тазовский КОС 
– 200 по состоянию на 

01.06.2022 не эксплуатируются, т.к. находятся в аварийном 
состоянии. КОС – 200 выведены из эксплуатации в 2020 г. в со-
ответствии с Актом решения рабочей комиссии АО «Ямалком-
мунэнерго» в Тазовском районе о признании комплекса очист-
ных сооружений хозяйственно-бытовых очистных сооруже-
ний КОС – 200 аварийными и не подлежащими эксплуатации. 

Прием и очистка сточных вод не производится. Предусмо-
тренными проектными решениями технология очистки сточных 
вод не осуществляется.

с. Газ-Сале

Канализационные очистные сооружения в с. Газ-Сале по 
состоянию на 01.06.2022 отсутствуют. Очистка сточных вод не 
производится. Качество сбрасываемых сточных вод не соответ-
ствует нормативному.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоотведения 
(территорий, на которых водоотведение осуществляется с 
использованием централизованных и нецентрализованных 
систем водоотведения) и перечень централизованных систем 
водоотведения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» и постановление Правительства РФ от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия 
в сфере водоснабжения и водоотведения:

технологическая зона водоотведения – часть канализацион-
ной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водо-
отведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транс-
портировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без 
очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

централизованная система водоотведения (канализации) – 
комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для водоотведения.

Централизованную систему водоотведения муниципаль-
ного округа Тазовский район можно охарактеризовать как зо-
нальную, представляет собой три технологические зоны водо-
отведения:

1. Технологическая зона № 1 (п. Тазовский, мкр. Маргуло-
ва) – технологическая зона расположена в мкр. Маргулова, п. 
Тазовский. Технологическая зона охватывает южно-западную 
часть п. Тазовский по улице Маргулова (рис. 60).

2. Технологическая зона № 2 (п. Тазовский, мкр. Аэропорт) 
– технологическая зона расположена в мкр.Аэропорт, п. Тазов-
ский. Технологическая зона охватывает северную часть п. Та-
зовский по улице Пристанская (рис. 61).

3. Технологическая зона № 3 (с. Газ-Сале) – технологиче-
ская зона охватывает центральную часть с. Газ-Сале (рис. 62).

Рисунок 60. Технологическая зона водоотведения № 1, № 2 
(п. Тазовский)

Рисунок 61. Технологическая зона водоотведения № 3  
(с. Газ-Сале)
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Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных досту-
пом к коммунальной инфраструктуре (подключенных к систе-
ме централизованной хозяйственно-бытовой канализации), со-
ставляет 25 %.

Значительная часть потребителей с. Газ-Сале не охвачена 
централизованной системой водоотведения. Фактически водо-
отведение осуществляется только с благоустроенной застрой-
ки, от жилых многоквартирных домов.

Зона нецентрализованного водоотведения выделена в п. Та-
зовский (территория, кроме мкр. Маргулова и мкр. Аэропорт),  
с. Газ-Сале (территория, не охваченная централизованным во-
доотведением), с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка, д. Тадебя-Яха, 
д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осад-
ков сточных вод на очистных сооружениях существующей 
централизованной системы водоотведения

В процессе механической и биологической очистки сточных 
вод образуются различного вида осадки, содержащие органи-
ческие и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей от-
деления различают осадки первичные и вторичные. К первич-
ным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые на-
ходятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической 
очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках. К 
вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной 
воды после биологической очистки (избыточный активный ил). 
Отличается высокой влажностью 99,7 % – 99,2 %.

Стадия обработки осадков предназначена для снижения 
влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя 
следующие технологические процессы:

уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях ради-
ального типа с целью снижения влажности до 98,5 % - 96,0 % и 
интенсификации дальнейшей обработки;

обезвоживание образующихся осадков.
Утилизация сухого осадка на очистных сооружениях му-

ниципального округа Тазовский район не производится в свя-
зи с выводом из эксплуатации канализационных очистных со-
оружений. 

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализа-
ционных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая 
оценку их износа и определение возможности обеспечения 
отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от 
абонентов осуществляется через систему самотечных и напор-
ных трубопроводов, с установленными на них канализационны-
ми насосными станциями. 

Для приема хозяйственно-бытовых стоков на территории п. 
Тазовский введены в эксплуатацию КНС большой «Аэропорт» 
и КНС средний «Аэропорт» в мкр. Аэропорт, КНС № 1 и КНС 
№ 3 в мкр. Маргулова, ГКНС (КНС №2). Стоки, Далее, должны 
транспортироваться для очистки на канализационные очист-
ные сооружения (КОС – 200). 

Ранее в мкр. Маргулова стоки собирались по самотечным 
коллекторам на КНС № 1 и КНС № 3. Зона действия КНС № 1 
– жилая застройка мкр. Маргулова, зона действия КНС № 3 – 
площадка ПАЭС 2500. Далее, КНС транспортировали стоки по 
напорным коллекторам в ГКНС (КНС № 2). 

С апреля 2020 г. прием стоков в мкр. Маргулова не осущест-
вляется. ГКНС не функционирует в связи с выводом из экс-
плуатации КОС – 200 и напорных коллекторов. Приемная ем-
кость ГКНС используется как приемник стоков КНС № 1, из 
которого стоки вывозятся ассенизаторскими машинами ООО 
«Тазспецсервис». КНС № 3 в настоящее время не действует, 
стоки вывозятся.

В мкр. Аэропорт стоки собираются по самотечным коллекто-
рам на КНС большой «Аэропорт». С 2019 г. КНС средний «Аэро-
порт» не эксплуатируется и выведена из эксплуатации, прием-
ка стоков не осуществляются.

Хозяйственно-бытовые стоки абонентов безнапорной кана-

лизационной сети с. Газ-Сале самотеком поступают на кана-
лизационно-насосную станцию КНС. От насосной станции по 
напорному трубопроводу стоки сбрасываются в тундру за тер-
риторию с. Газ-Сале.

В зоне нецентрализованного водоотведения с. Газ-Сале сброс 
стоков осуществляется в септики. Из септиков стоки откачива-
ются и вывозятся за территорию населенного пункта при помо-
щи специализированного автомобильного транспорта.

По состоянию на 22.01.2023 протяженность сетей водоотведе-
ния муниципального округа Тазовский район составляет 12,53  км  
(табл. 101), в т.ч. сети п. Тазовский – 9,79 км (78 % общей протя-
женности), с. Газ-Сале – 2,74 км (22 %). 

Износ сетей водоотведения муниципального округа Тазов-
ский район составляет 97 - 100 %.

Таблица 101 - Характеристика сетей водоотведения 
муниципального округа Тазовский район

№ 
п\п

Наименование Ед. 
изм.

Всего по 
поселе-

нию

Техноло-
гическая 

зона № 1 (п. 
Тазовский, 

мкр. Маргу-
лова)

Техноло-
гическая 

зона № 2  (п. 
Тазовский, 
мкр. Аэро-

порт)

Техноло 
гическая 
зона № 3 

(с. Газ-
Сале)

1

Суммарная протя-
женность канализа-
ционной сети

км 12,53 9,79 2,74

 в т.ч. муниципальных ед. 12,53 9,79 2,74

 в т.ч.

 главных коллекторов км 3,29 2,77 0,52

 
уличной канализаци-
онной сети

км 9,24 7,02 2,22

 
в т.ч. нуждающейся в 
замене 

км 2,60 0,72 1,88

2 Износ сетей % 97 - 100 97 100

Источник: 
1. Сведения о работе канализации (отдельной канализаци-

онной сети) за 2022 год.
2. Акт технического обследования объектов централизован-

ных систем водоснабжения и водоотведения п. Тазовский Яма-
ло-Ненецкий автономный округ.

3. Акт технического обследования объектов централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения с. Газ-Сале Ямало-
Ненецкий автономный округ.

п. Тазовский
В технологической зоне № 1 (п. Тазовский, мкр. Маргулова) 

по самотечным сетям водоотведения стоки отводятся в КНС № 1, 
из которой стоки транспортируются в приемную камеру ГКНС, 
выведенную из эксплуатации. Характеристика сетей водоотве-
дения в п. Тазовский представлена в табл. 102.

Таблица 102 - Характеристика сетей водоотведения в 
технологической зоне № 1и технологической зоне № 2

№. 
пп

Начальный 
узел

Конечный 
узел

Длина, 
м

Вну-
тренний 
диаметр 
трубо-

провода, 
мм

Ориентиро-
вочный год 
прокладки

Факти-
ческий. 
износ, %

Группа 
износа

Технологическая зона № 1 (п. Тазовский, мкр. Маргулова)

безнапорные сети централизованного водоотведения

1
По  

участкам
По  

участкам
894 100 - 200 1998 77% В

напорные сети централизованного водоотведения

2
КНС мкр. 

Маргулова
ГКНС 240 100 1998 77% В

3 КНС-3 КНС-2 670 80 1998 77% В

Технологическая зона № 2 (п. Тазовский, мкр. Аэропорт)

безнапорные сети централизованного водоотведения

1
Сети  водоотведения 
от дома по адресу ул. 

Пристанская,43
529 100; 200

1986; 1998; 
2008

43 - 
117%

В, Г

2
Сети водоотведения от 

дома по адресу ул. При-
станская, д.37а

112 100; 150 2017 13% А

3
Сети водоотведения на 

КНС «Аэропорт»
808 50 - 200

1987; 2011; 
2017

13 - 
100%

А, Г

напорные сети централизованного водоотведения

4
КНС Аэро-

порт
Овраг 492 100 2017 13% А

Источник: Акт технического обследования объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и водоотведения п. Тазов-
ский, Ямало-Ненецкий автономный округ

В мкр. Маргулова сети канализации проложены по эстака-
дам совместно с теплоспутником (рис. 62). 

Рисунок 62. Схема сетей водоотведения в технологической 
зоне № 1 (п. Тазовский, мкр. Маргулова)

В технологической зоне № 2 (п. Тазовский, мкр. Аэропорт) 
по самотечным сетям водоотведения стоки отводятся и сбрасы-
ваются в основном в ручей, текущий в реку Таз. Часть сбросов 
попадает в КНС «большой Аэропорт», из которой стоки транс-
портируются за пределы п. Тазовский и сбрасывается на грунт. 

В мкр. Аэропорт сети канализации проложены совместно с 
сетями водо- и теплоснабжения (рис. 63).

Сети водоотведения п. Тазовский выполнены из стали диа-
метром 150, 200 мм. Износ сетей водоотведения п. Тазовский, 
по данным «Акта технического обследования объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и водоотведения п. Тазов-
ский Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район», 
составляет 97 %.

Рисунок 63. Схема сетей водоотведения в технологической 
зоне № 2 (п. Тазовский, мкр. Аэропорт)

с. Газ-Сале
В технологической зоне № 3 (с. Газ-Сале) сети централизо-

ванного водоотведения проложены совместно с сетями тепло-
снабжения и холодного водоснабжения на низких опорах в ос-
новном надземно, а также подземно – под дорогами.

Участки канализационных сетей с. Газ-Сале выполне-
ны из стальных труб. Общая протяженность безнапорных 
централизованных сетей водоотведения составляет 1,53 км  
(табл. 103, рис. 64). 

Сети водоотведения проложены в 1980 – 1990 гг., в пери-
од проведения строительства многоквартирных жилых домов  
с. Газ-Сале.

Таблица 103 - Характеристика сетей водоотведения в 
технологической зоне № 3 (с. Газ-Сале)

№. 
пп

Начальный 
узел

Конечный 
узел

Длина, 
м

Вну-
тренний 
диаметр 
трубо-

провода, 
мм

Ориентиро-
вочный год 
прокладки

Факти-
ческий. 
износ, 

%

Группа 
износа

Безнапорные участки централизованного водоотведения с. Газ-Сале

1
По  

участкам
По  

участкам
1529,4 150; 200 1980 – 1990 100% В

Напорные участки централизованного водоотведения с. Газ-Сале

1 КНС Овраг 350 100 2012 30% Б

Источник: Акт технического обследования объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и водоотведения с. Газ-Сале 
Ямало-Ненецкий автономный округ

Износ сетей водоотведения с. Газ-Сале, по данным «Акта 
технического обследования объектов централизованных си-
стем водоснабжения и водоотведения с. Газ-Сале Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Тазовский район», составляет 100 %.

Рисунок 64. Схема сетей водоотведения в технологической 
зоне № 3 (с. Газ-Сале)

Канализационные насосные станции предназначены для 
приема и транспортировки хозяйственно-фекальных сточных 
вод от населения, бюджетных и прочих потребителей.

По состоянию на 22.01.2023 система водоотведения муници-
пального округа Тазовский район включает канализационные 
насосные станции в количестве четырех единиц установленной 
мощностью 20,33 тыс. м3/сут. (табл. 104). 

Таблица 104 - Характеристика канализационных насосных 
станций муниципального округа Тазовский район

№ 
п\п

Наименование Ед. изм.

Всего 
по по-
селе-
нию

Техноло-
гическая 
зона № 1 
(п. Тазов-
ский, мкр. 
Маргуло-

ва)

Техноло-
гическая 

зона  
№ 2  

(п. Тазов-
ский, мкр. 
Аэропорт)

Техно-
логи-

ческая 
зона 
№ 3  

(с. Газ-
Сале)

1
Число канализационных 
насосных станций

ед. 4 3 1

 в т.ч. муниципальных ед. 4 3 1

2
Установочная мощность 
канализационных насо-
сных станций

тыс. 
м3/сут.

20,33 17,93 2,40

Источник: Сведения о работе канализации (отдельной кана-
лизационной сети) за 2022 год.

Характеристика насосного оборудования канализационных 
насосных станций муниципального округа Тазовский район 
представлена в табл. 105.

п. Тазовский
ГКНС (КНС № 2)
Год ввода в эксплуатацию ГКНС – 1998 г. 
В настоящее время ГКНС не функционирует как канали-

зационно-насосная станция. Приемная емкость ГКНС исполь-
зуется как емкость для хранения стоков, поступающих с КНС 
№ 2 «Маргулова». Стоки из приемной емкости ГКНС вывозят-
ся ООО «Тазспецсервис». Эксплуатация и обслуживание стан-
ции не проводится. 

По данным «Акта технического обследования объектов цен-
трализованных систем водоснабжения и водоотведения п. Та-
зовский Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район»:

состояние конструкций ГКНС – удовлетворительное, из-
нос – 40 %;

насосное оборудование находится в неработоспособном со-
стоянии, группа износа – Д;

группа износа электрораспределительного оборудования – 

101№ 42-43
29 сентября 2023вестник органов местного самоуправления

№ 42-43
29 сентября 2023 вестник органов местного самоуправления100



В, физический износ – 60 %;
состояние ГКНС – неработоспособное, эксплуатироваться 

не может, для эксплуатации требуется проведение капиталь-
ного ремонта.  

КНС № 3 «Маргулова»
Год ввода в эксплуатацию КНС № 3 – 1998 г. 
В настоящее время КНС не функционирует. Приемная ем-

кость КНС № 3 используется как емкость хранения стоков, по-
ступающих с производственной площадки ПАЭС 2500. Стоки из 
приемной емкости КНС № 3 вывозятся ООО «Тазспецсервис». 
Эксплуатация и обслуживание станции не проводится. 

В КНС № 3 установлено два фекальных насоса марки СМ 
80-50-200 и ВКС 4/28. 

По данным «Акта технического обследования объектов цен-
трализованных систем водоснабжения и водоотведения п. Та-
зовский Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район»:

состояние конструкций КНС - удовлетворительное, износ 
– 30 %;

группа износа электрораспределительного оборудования - 
В, физический износ – 60 %;

ведомость ППР на оборудование КНС не составляется, обо-
рудование КНС не обслуживается.

Таблица 105 - Характеристика насосного оборудования канализационных насосных станций  
муниципального округа Тазовский район

№ Тип, марка оборудования Произво-
дительность, 

м3/ч

Напор, 
м

Мощность 
двигателя, 

кВт

Год ввода в 
эксплуатацию

Факти-
ческий 

износ, %

Груп-
па из-
носа

Физи-
ческий 

износ, %

Примечание

Технологическая зона № 1 (п. Тазовский, мкр. Маргулова
Технологическая зона № 2  (п. Тазовский, мкр. Аэропорт)

1 ГКНС        В настоящее время ГКНС не функционирует как 
канализационно-насосная станция. Приемная емкость 
ГКНС используется как емкость для хранения стоков, 

поступающих с КНС № 2 «Маргулова» 

СМ 80-50-200/ Насос перека-
чивающий

50 50 14,6 1998 - - -

2 КНС № 3 «Маргулова»        В настоящее время КНС не функционирует. При-
емная емкость КНС № 3 используется как емкость 

хранения стоков, поступающих с  производственной 
площадки ПАЭС 2500

 СМ 80-50-200 50 50 15 н/д - В 60

 ВКС 4/28 14,4 28 7,5 н/д - В 60

3 КНС № 1 «Маргулова»        В настоящее время водоотведение потребителей 
мкр. Маргулово не осуществляется. При этом стоки 

поступают в КНС № 1, поэтому КНС функционирует 
для предотвращения затопления

 СМ 80-50-200 50 50 15 2019 30 Б 20

 СМ 80-50-200 50 50 15 2019 30 Б 20

 Иртыш - - - - - В 60

4 КНС большой «Аэропорт»        КНС находится в эксплуатации

 К 100-80-160 100 32 15 2001 100 В 60

 Иртыш - - - - 100 В 60

КНС средний «Аэропорт» 
(выведена из эксплуатации)

        КНС выведена из эксплуатации

 
ПФ 250/200.212/ Насос Ир-
тыш (демонтирован)

18,5 18 - - - - -

Технологическая зона № 3 (с. Газ-Сале)

1 КНС с. Газ-Сале        КНС находится в эксплуатации 

 
Насос фекальный №1 НВЕ-
50/50 50 50 18,5 2015 - В 50

 
Насос фекальный №2 НВЕ-
50/50 50 50 18,5 2015 - В 50

Источник: 
1. Акт технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения п. Тазовский Ямало-

Ненецкий автономный округ.
2. Акт технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с. Газ-Сале Ямало-

Ненецкий автономный округ.

КНС № 1 «Маргулова»
Год ввода в эксплуатацию КНС № 1 – 1998 г. 
В настоящее время водоотведение потребителей мкр. Маргу-

лова не осуществляется. При этом стоки поступают в КНС № 1, 
поэтому КНС функционирует для предотвращения затопления. 

В КНС № 1 установлено два фекальных насоса СМ 80-50-
200 и дренажный насос «Иртыш». 

По данным «Акта технического обследования объектов цен-
трализованных систем водоснабжения и водоотведения п. Та-
зовский Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район»:

состояние конструкций КНС – удовлетворительное, из-
нос – 30 %;

группа износа электрораспределительного оборудования – 
В, физический износ – 60 %;

ведомость ППР на оборудование КНС не составляется, обо-
рудование КНС не обслуживается;

требуется капитальный ремонт вводного участка сетей.
КНС большой «Аэропорт»
КНС находится в эксплуатации. 
В КНС большой «Аэропорт» установлен насос К100-80-160 

и дренажный насос «Иртыш». 
По данным «Акта технического обследования объектов цен-

трализованных систем водоснабжения и водоотведения п. Та-
зовский Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район»:

состояние конструкций КНС – неудовлетворительное, из-
нос – 50 %;

группа износа электрораспределительного оборудования –  Г,  

физический износ – 80 %;
капитальный ремонт нецелесообразен.
КНС средний «Аэропорт»
КНС выведена из эксплуатации. 
По данным «Акта технического обследования объектов цен-

трализованных систем водоснабжения и водоотведения п. Та-
зовский Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район», 
насос «Иртыш» демонтирован, КНС находится в неработоспо-
собном состоянии и не подлежит эксплуатации. 

Таким образом, по состоянию на 01.06.2022 централизован-
ная система водоотведения в мкр. Аэропорт находится в ава-
рийном состоянии. Часть стоков из самотечных коллекторов 
сбрасывается на грунт в пределах жилой зоны. Далее, стоки 
поступают в реку Таз в место расположения водозабора «Аэ-
ропорт». В настоящее время в эксплуатации находится только 
КНС большой «Аэропорт».

По данным «Акта технического обследования объектов цен-
трализованных систем водоснабжения и водоотведения п. Та-
зовский Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район», 
ГКНС и КНС средний «Аэропорт» находятся в неработоспособ-
ном состоянии, оборудование станций относится к группе Д. 
Состояние строительных конструкций КНС № 1 «Маргулова» 
оценено как «удовлетворительное», насосное оборудование от-
несено к группе Б. Состояние строительных конструкций КНС 
№ 3 «Маргулова» оценено как «удовлетворительное», насосное 
оборудование отнесено к группе В, оборудование выработало 
свой ресурс. Состояние строительных конструкций КНС боль-

шой «Аэропорт» оценено как «неудовлетворительное», насосное 
оборудование отнесено к группе В, оборудование выработало 
свой ресурс, электрораспределительное оборудование отнесе-
но к группе Г – аварийное состояние.

с. Газ-Сале
КНС с. Газ-Сале
Год ввода в эксплуатацию КНС – 1984 г.
Здание КНС установлено на деревянном столбчатом фунда-

менте. Материал стен здания КНС – деревянный брус. Кровля 
здания покрыта шифером. 

Управление насосами ведется в ручном режиме оператором 
КНС. Оператор визуально отслеживает наполнение приемной 
камеры и включает насос.

По данным «Акта технического обследования объектов цен-
трализованных систем водоснабжения и водоотведения с. Газ-
Сале Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район»:

оценка технического состояния здания КНС – неудовлет-
ворительное;

капитальный ремонт КНС нецелесообразен. 

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов центра-
лизованной системы водоотведения и их управляемости

Система водоотведения представляет собой сложную систе-
му инженерных сооружений, надежная и эффективная работа 
которых является одной из важнейших составляющих благопо-
лучия муниципального образования Тазовский район. 

Проблема обеспечения высокой надежности отведения и об-
работки сточных вод в настоящее время является особенно ак-
туальной. Большую роль в решении проблемы обеспечения на-
дежности системы водоотведения играют сети водоотведения.

По данным за 2021 г. аварийность на канализационных се-
тях муниципального образования Тазовский район не зафик-
сирована. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год составляет 0 ед. в 
каждой технологической зоне.

Фактический удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транспортировки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, по 
муниципальному образованию Тазовский район в 2021 г. соста-
вил 0,18 кВт·ч/м3 (табл. 106), в т.ч. по технологическим зонам: 

технологическая зона № 1 и технологическая зона № 2 – 
0,19 кВт·ч/м3;

технологическая зона № 3 – 0,18 кВт·ч/м3.

Таблица 106 - Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе транспортировки 

сточных вод, по муниципальному округу Тазовский район

№ 
п\п

Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г.

утв. факт утв.

1

Расход электроэнергии на весь объем про-
изведенных ресурсов

тыс. 
кВт·ч

14,43 12,77 14,39

Технологическая зона № 1 (п. Тазовский, 

мкр. Маргулова)

Технологическая зона № 2 (п. Тазовский, 
мкр. Аэропорт)

тыс. 
кВт·ч

н.д. 2,65 н.д.

Технологическая зона № 3 (с. Газ-Сале)
тыс. 

кВт·ч
н.д. 10,12 н.д.

2

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/м³ 0,23 0,18 0,23

Технологическая зона № 1 (п. Тазовский, 

мкр. Маргулова)

Технологическая зона № 2 (п. Тазовский, 
мкр. Аэропорт)

тыс. 
кВт·ч

н.д. 0,19 н.д.

Технологическая зона № 3 (с. Газ-Сале)
тыс. 

кВт·ч
н.д. 0,18 н.д.

Источники: 
1. Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) за 2022 год.
2. Дело № 96 «О корректировке установленных филиалу акционерного общества 
«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе тарифов на водоотведение для расчетов 
с потребителями поселка Тазовский, села Газ-Сале, муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, на  
2022 год»

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через цен-
трализованную систему водоотведения на окружающую среду

Очистка сточных вод на территории муниципального окру-
га Тазовский район не осуществляется, производственный кон-
троль содержания загрязняющих веществ, иных веществ и ми-
кроорганизмов в составе сточных вод не производится.

В технологической зоне № 1 в связи с выводом из эксплуа-
тации КОС – 200 и функционирования ГКНС, как емкости для 
хранения стоков из септиков, стоки откачиваются и вывозятся 
за территорию п. Тазовский при помощи специализированного 
автомобильного транспорта. Схема сброса сточных вод из ГКНС 
в технологической зоне № 1 представлена на рис. 65.

Рисунок 65. Схема сброса сточных вод из ГКНС в 
технологической зоне № 1 (п. Тазовский, мкр. Маргулова) 

В технологической зоне № 2 в мкр. Аэропорт большая часть 
стоков сбрасывается из самотечных коллекторов на грунт не-
посредственно на территории жилой застройки мкр. Аэропорт 
и, далее, вода самотеком поступает в реку Таз в месте распо-
ложения водозабора в первом поясе ЗСО (рис. 66). Оставшееся 
незначительное количество стоков попадает в КНС большой 
«Аэропорт» и по напорному коллектору сбрасывается на грунт 
за пределы п. Тазовский.

Рисунок 66. Схема сброса сточных вод в технологической 
зоне № 2 (п. Тазовский, мкр. Аэропорт)

Соответствующего обоснования возможности сброса сточ-
ных вод нет. Таким образом, система централизованного водо-
отведения п. Тазовский не соответствует действующему зако-
нодательству.   

Сточные воды от потребителей с. Газ-Сале собираются 
уличными безнапорными коллекторами и отводятся на пере-
качивающую канализационную станцию, далее, по напорному 
коллектору сточные воды сбрасываются в тундру в овраг, фак-
тически – на грунт.

По фактическим данным за 2022 г. 100 % объема сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
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бытовые системы водоотведения в муниципальном округе Та-
зовский район, не подвергаются очистке. Соответственно, доля 
проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы водо-
отведения, составляет 100 % (табл. 107).

Таблица 107 - Характеристика проведенных проб на сбросе 
очищенных сточных вод муниципального округа Тазовского 

района
№ 

п\п
Наименование Ед. 

изм.
2022 г. 2023 г.

утв. факт утв. факт

Технологическая зона № 1 
(п. Тазовский, мкр. Маргулова)

Технологическая зона № 2 
(п. Тазовский, мкр. Аэропорт)

Технологическая зона № 3 (с. Газ-Сале)

1 Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водоотведения

% 0 100 0 100

2 Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
для централизованной общесплавной (быто-
вой) системы водоотведения

% 0 100 0 100

Для предотвращения негативного воздействия сточных вод, 
сбрасываемых через централизованную систему водоотведения 
на окружающую среду, необходимо строительство канализаци-
онных очистных сооружений на территории муниципального 
округа Тазовский район, с соблюдением нормативов допусти-
мого сброса веществ и микроорганизмов, а также требований к 
физическим характеристикам сточных вод.

Реализация мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов централизованной системы водоотведения по-
зволит улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологи-
ческую обстановку.

2.1.8 Описание территорий муниципального округа, не ох-
ваченных централизованной системой водоотведения 

Централизованное водоотведение отсутствует в следующих 
населенных пунктах муниципального округа Тазовский район: 
с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка, д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, 
д. Матюй-Сале, д. Юрибей. На данных территориях использует-
ся выгребные ямы и септики.

Схемы (карты) территорий муниципального округа, не ох-
ваченных централизованной системой водоотведения на тер-
ритории п. Тазовский и с. Газ-Сале, представлены в разделе 
2.1.3 настоящей Схемы.

2.1.9 Описание существующих технических и технологиче-
ских проблем системы водоотведения муниципального округа

В результате инженерно-технического анализа работы си-
стемы водоотведения муниципального округа Тазовский рай-
он выявлены следующие технические и технологические про-
блемы:

в части объектов водоотведения:
отсутствуют канализационные очистные сооружения  

(в п. Тазовский КОС – 200 выведен из эксплуатации в виду вы-
сокой аварийности, в с. Газ-Сале – отсутствуют);

сброс неочищенных сточных вод на рельеф, что оказывает 
значительное негативное воздействие на окружающую среду;

высокий уровень износа канализационных насосных станций 
и установленного насосного оборудования (20 – 60 %);

невозможность качественного обезвоживания осадка, его 
утилизации;

в части сетей водоотведения:
высокий уровень износа сетей водоотведения (п. Тазовский 

– 97 %, с. Газ-Сале – 100 %);
отсутствие централизованной системы водоотведения (на 

80 % территории п. Тазовский, на 70 % территории с. Газ-Сале);
канализование в септики на большей части муниципально-

го округа Тазовский район негативно сказывается на экологи-
ческом состоянии грунтов и на экологическом состоянии под-
земных вод;

отсутствие централизованной системы ливневой канализа-

ции и прием неучтенных объемов сточных вод.

2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы 
водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения муниципального округа, включающие перечень 
и описание централизованных систем водоотведения (канали-
зации), отнесенных к централизованным системам водоотведе-
ния муниципального округа, а также информацию об очистных 
сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные 
воды, отводимые через указанные централизованные системы 
водоотведения (канализации), о мощности очистных сооруже-
ний и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 
среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Сведения об отнесении централизованной системы водоот-
ведения (канализации) к централизованным системам водоот-
ведения муниципального округа, включающие перечень и опи-
сание централизованных систем водоотведения (канализации), 
отнесенных к централизованным системам водоотведения му-
ниципального округа, а также информацию об очистных со-
оружениях (при их наличии), на которые поступают сточные 
воды, отводимые через указанные централизованные системы 
водоотведения (канализации), о мощности очистных сооруже-
ний, представлены в разделах 2.1.2 и 2.1.3 настоящей Схемы. 
Сведения о среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 
представлены в разделе 2.2 настоящей Схемы.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологиче-
ским зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения муниципально-
го округа Тазовский район представляет собой три техноло-
гические зоны водоотведения (раздел 2.1.3 настоящей Схемы). 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систе-
му водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения сформирован за период 2022-2023 гг. (табл. 108).

В 2022 г. фактический годовой объем поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения по муници-
пальному образованию Тазовский район составило 70,04 тыс. 
м3/год. Структура принятых сточных вод в 2021 г.: 96 % – насе-
ление, 2 % – бюджетные организации, 2 % – прочие потребители. 

100 % сточных вод, принятых от потребителей, не пропуще-
но через очистные сооружения. 

Таблица 108 - Баланс поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения и отведения 

стоков по технологическим зонам водоотведения 
муниципального округа Тазовский район

№ 
п/п

Наименование Ед. изм.

2022 г. 2023 г.

2022 г. 2023 г.

факт/ оценка оценка

1 Пропущено сточных вод (по сети), всего

тыс. м3 70,04 91,79

м3/сут 191,89 251,47

м3/сут. 
макс

230,27 301,76

1.1 п. Тазовский

тыс. м3 14,25 35,98

м3/сут 39,04 98,58

м3/сут. 
макс

46,85 118,29

1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 55,79 55,80

м3/сут 152,85 152,89

м3/сут. 
макс

183,42 183,47

1.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

1.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

2 Хозяйственные нужды предприятия

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

2.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

2.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

2.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3 Принято сточных вод от потребителей

тыс. м3 70,04 91,79

м3/сут 191,89 251,47

м3/сут. 
макс

230,27 301,76

3.1 п. Тазовский

тыс. м3 14,25 35,98

м3/сут 39,04 98,58

м3/сут. 
макс

46,85 118,29

3.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 55,79 55,80

м3/сут 152,85 152,89

м3/сут. 
макс

183,42 183,47

3.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.1 население

тыс. м3 67,12 88,75

м3/сут 183,89 243,14

м3/сут. 
макс

220,67 291,77

3.1.1 п. Тазовский

тыс. м3 11,65 33,28

м3/сут 31,92 91,17

м3/сут. 
макс

38,30 109,40

3.1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 55,47 55,47

м3/сут 151,97 151,97

м3/сут. 
макс

182,37 182,37

3.1.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.1.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.2 бюджетные организации

тыс. м3 1,25 1,36

м3/сут 3,42 3,71

м3/сут. 
макс

4,11 4,46

3.2.1 п. Тазовский

тыс. м3 1,25 1,36

м3/сут 3,42 3,71

м3/сут. 
макс

4,11 4,46

3.2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.2.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.2.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.3 прочие

тыс. м3 1,67 1,68

м3/сут 4,58 4,61

м3/сут. 
макс

5,49 5,54

3.3.1 п. Тазовский

тыс. м3 1,35 1,35

м3/сут 3,70 3,70

м3/сут. 
макс

4,44 4,44

3.3.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.3.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,32 0,33

м3/сут 0,88 0,92

м3/сут. 
макс

1,05 1,10

3.3.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

3.3.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

4
Принято сточных вод от других канали-
заций или отдельных канализационных 
сетей

тыс. м3 0,00 0,00

4.1 п. Тазовский тыс. м3 0,00 0,00

4.2 с. Антипаюта тыс. м3 0,00 0,00

4.3 с. Газ-Сале тыс. м3 0,00 0,00

4.4 с. Гыда тыс. м3 0,00 0,00

4.5 с. Находка тыс. м3 0,00 0,00

5
Неорганизованный дополнительный 
приток (по сети)

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

% - -

5.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

% - -

5.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

% - -

5.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

% - -

5.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

% - -

5.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

% - -
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6
Пропущено сточных вод через очист-
ные сооружения, из них:

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

% - 0,00

6.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

6.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

6.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

6.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

6.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

7
Передано сточных вод другим канали-
зациям или отдельным канализацион-
ным сетям

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

7.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

7.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

7.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

7.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

7.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00

м3/сут. 
макс

0,00 0,00

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного сто-
ка (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа мест-
ности) по технологическим зонам водоотведения

К неорганизованному стоку относятся дождевые, талые и 
инфильтрационные воды, поступающие в централизованную 
систему водоотведения через неплотность в элементах канали-
зационной сети и сооружений. В муниципальном округе Тазов-
ский район не предусмотрена ливневая канализация. 

Учет фактического притока неорганизованного стока (сточ-
ных вод, поступающих с поверхности рельефа местности) в 
муниципальном округе Тазовский район не осуществляется. 

При проведении работ по комплексному благоустройству 
территории муниципального округа рекомендуется планиро-
вать проведение работ по организации отвода дождевых и та-
лых вод от жилых районов.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооруже-
ний приборами учета принимаемых сточных вод и их приме-
нении при осуществлении коммерческих расчетов

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему 
водоотведения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. В случае отсутствия у абонента приборов 
учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод 
принимается равным объему воды, поданной абоненту из всех 
источников централизованного водоснабжения.

В настоящее время коммерческий и технический учет при-
нимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с дей-

ствующим расчетным методом, т.е. количество принятых сточ-
ных вод принимается равным количеству потребленной холод-
ной и горячей воды. Здания, строения, сооружения приборами 
учета сточных вод не оснащены.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние  
10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения по технологическим зонам водоотве-
дения и муниципальному округу с выделением зон дефицитов 
и резервов производственных мощностей

Анализ балансов поступления сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения по технологическим зонам во-
доотведения и муниципальному округу представлен в разделе 
2.2.1 настоящей Схемы.

Показатели резерва и дефицита производственных мощ-
ностей системы водоотведения определены на основании со-
поставления установленной мощности сооружений и средне-
суточного расхода с учетом коэффициента неравномерности 
поступления стоков. 

В связи с тем, что КОС – 200 в п. Тазовский выведены из экс-
плуатации и канализационные очистные сооружения в с. Газ-
Сале отсутствуют, то наблюдается дефицит мощности по всем 
технологическим зонам.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в цен-
трализованную систему водоотведения и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 
10 лет с учетом различных сценариев развития муниципаль-
ного округа

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и отведения стоков по тех-
нологическим зонам водоотведения муниципального округа 
Тазовский район на период до 2040 г. сформированы по «опти-
мистическому» сценарию развития системы централизован-
ного водоотведения.

При разработке прогнозных балансов поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения и отведения 
стоков принято увеличение численности населения и обеспе-
ченности населения жильем и объектами социально-бытово-
го назначения в соответствии с разработанными документами 
территориального планирования. В соответствии с Генераль-
ным планом муниципального округа Тазовский район, чис-
ленность населения муниципального округа Тазовский район 
к окончанию срока реализации генерального плана (к 2040 г.) 
составит 18 870 чел. 

В расчет приняты характеристики перспективной застройки 
согласно «оптимистическому» сценарию развития системы цен-
трализованного водоотведения. Перечень объектов ввода и сно-
са жилья, объектов жилого и социально-бытового назначения, 
предусмотренных Генеральным планом муниципального окру-
га Тазовский район и другими документами территориального 
планирования, представлен в разделе 1.2.2 настоящей Схемы.

Генеральным планом муниципального округа Тазовский 
район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, проектом плани-
ровки предусматривается следующее развитие системы водо-
отведения в населенных пунктах:

п. Тазовский
На территории п. Тазовский предусмотрено развитие суще-

ствующей системы водоотведения со строительством новых ка-
нализационных очистных сооружений. Для ранее застроенных 
территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточ-
ных вод с поэтапной заменой сетей и объектов водоотведения, 
требующих капитального ремонта. Для новых районов предус-
мотрено строительство магистральных коллекторов и насосных 
станций для подключения к инженерным сетям. 

В соответствии с решениями генерального плана и с уче-
том объектов, запланированных к строительству для обе-
спечения потребителей централизованной системой водоот-
ведения надлежащего качества, предусмотрены следующие 
мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений про-
изводительностью 3 тыс. м3/сут.;

ликвидация канализационных очистных сооружений про-
изводительностью 0,2 тыс. м3/сут.;

строительство девяти КНС;
строительство самотечного коллектора общей протяжен-

ностью 27,7 км;
строительство напорного коллектора общей протяженно-

стью 2,7 км;
ликвидация напорного коллектора протяженностью 2,1 км;
ликвидация самотечного коллектора протяженностью 7,1 км.
По результатам инженерно-технического анализа с учетом 

перспективного развития застройки на территории п. Тазовский 
и прогноза численности населения, в рамках настоящей Схемы 
водоотведения, предусмотрено строительство канализацион-
ных очистных сооружений производительностью 3 тыс. м3/сут.

с. Антипаюта
На территории с. Антипаюта предусмотрена организация 

централизованной системы водоотведения. Генеральным пла-
ном запланировано строительство КОС для участка «Совхоз» за 
северо-западной границей населенного пункта и строительство 
КОС для участка «Глубокое» в юго-восточной части населенно-
го пункта, а также строительство магистральных коллекторов.

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом 
объектов, запланированных к строительству для обеспечения 
потребителей централизованной системой водоотведения над-
лежащего качества, предусмотрены следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений про-
изводительностью 0,6 тыс. м3/сут.;

строительство канализационных очистных сооружений про-
изводительностью 0,2 тыс. м3/сут.;

строительство самотечного коллектора общей протяжен-
ностью 6,2 км.

По результатам инженерно-технического анализа с учетом 
перспективного развития застройки на территории с. Антипа-
юта и прогноза численности населения, в рамках настоящей 
Схемы водоотведения, предусмотрено строительство канали-
зационных очистных сооружений производительностью 0,5 тыс. 
м3/сут. и 0,3 тыс. м3/сут.

с. Газ-Сале
Генеральным планом муниципального округа Тазовский 

район на территории с. Газ-Сале предусмотрено развитие су-
ществующей системы водоотведения со строительством канали-
зационно-очистных сооружений и магистральных коллекторов. 

По результатам инженерно-технического анализа с учетом 
перспективного развития застройки на территории с. Газ-Сале, 
в рамках настоящей Схемы водоотведения, развитие системы 
водоотведения не предусмотрено.

с. Гыда
На территории с. Гыда предусмотрена организация центра-

лизованной системы водоотведения со строительством канали-
зационно-очистных сооружений и магистральных коллекторов. 

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом 
объектов, запланированных к строительству для обеспечения 
потребителей централизованной системой водоотведения над-
лежащего качества, предусмотрены следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений про-
изводительностью 1,3 тыс. м3/сут.;

строительство самотечного коллектора общей протяжен-
ностью 5,8 км.

По результатам инженерно-технического анализа с учетом 
перспективного развития застройки на территории с. Гыда и 
прогноза численности населения, в рамках настоящей Схемы 
водоотведения, предусмотрено строительство канализацион-
ных очистных сооружений производительностью 0,5 тыс. м3/сут.

с. Находка
На территории с. Находка предусмотрена организация цен-

трализованной системы водоотведения со строительством ка-
нализационно-очистных сооружений и магистральных кол-
лекторов. 

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом 
объектов, запланированных к строительству для обеспечения 
потребителей централизованной системой водоотведения над-
лежащего качества, предусмотрены следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений про-
изводительностью 0,4 тыс. м3/сут.;

строительство самотечного коллектора диаметром 160 мм 
общей протяженностью 3,7 км;

строительство напорного коллектора диаметром 160 мм об-
щей протяженностью 0,1 км.

По результатам инженерно-технического анализа с учетом 
перспективного развития застройки на территории с. Находка 
и прогноза численности населения, в рамках настоящей Схемы 
водоотведения, предусмотрено строительство канализационных 
очистных сооружений производительностью 0,2 тыс. м3/сут.

Технические характеристики объектов системы водоот-
ведения необходимо уточнить на стадии рабочего проекти-
рования. 

Прогноз поступления сточных вод в централизованную си-
стему водоотведения и отведения стоков по технологическим 
зонам водоотведения муниципального округа Тазовский район 
выполнен с учетом прогноза объемов водопотребления на пер-
спективу до 2040 г. за счет развитии территории муниципаль-
ного округа жилищного строительства и сноса жилого фонда, 
непригодного для проживания населения по «оптимистическо-
му» сценарию развития системы централизованного водоотве-
дения , представлен в табл. 109.

К 2040 г. годовой объем поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения по муниципальному округу 
Тазовский район составит 715 тыс. м3/год.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и отведения стоков по тех-
нологическим зонам водоотведения по «пессимистическому» 
сценарию развития системы централизованного водоотведения 
не предусмотрены. Общий объем поступления сточных вод по 
муниципальному округу Тазовский район останется на уровне 
базового значения за счет отсутствия роста численности посто-
янного населения и к 2040 г. составит 70,04 тыс. м3.

Перспективный баланс централизованной системы водо-
отведения муниципального округа представлен в п. 2.2.5 «Про-
гнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 
зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различ-
ных сценариев развития муниципального округа».

Таблица 109 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения 
стоков по технологическим зонам водоотведения муниципального округа Тазовский район на срок до 2040 года

№ п/п Наименование Ед. изм.

2022 г. 2023 г. 1 этап (2022-2026 гг.)
2 этап (2027- 

2031 гг.)
3 этап (2032- 

2036 гг.)

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

факт/ 
оценка

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1
Пропущено сточных вод (по 
сети), всего

тыс. м3 70,04 91,79 88,05 87,00 98,85 123,02 146,37 430,18 715,00

м3/сут 191,89 251,47 241,23 238,36 270,81 337,05 401,00 1 178,56 1 958,91

м3/сут. макс 230,27 301,76 289,48 286,04 324,97 404,46 481,20 1 414,28 2 350,69

1.1 п. Тазовский

тыс. м3 14,25 35,98 66,73 78,23 90,07 114,25 137,60 274,97 552,50

м3/сут 39,04 98,58 182,81 214,33 246,78 313,02 376,97 753,33 1 513,69

м3/сут. макс 46,85 118,29 219,37 257,20 296,13 375,62 452,37 904,00 1 816,43

1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,62 54,92

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,37 150,46

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,84 180,55

107№ 42-43
29 сентября 2023вестник органов местного самоуправления

№ 42-43
29 сентября 2023 вестник органов местного самоуправления106



№ п/п Наименование Ед. изм.

2022 г. 2023 г. 1 этап (2022-2026 гг.)
2 этап (2027- 

2031 гг.)
3 этап (2032- 

2036 гг.)

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

факт/ 
оценка

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 55,79 55,80 21,32 8,77 8,77 8,77 8,77 1,25 0,00

м3/сут 152,85 152,89 58,42 24,03 24,03 24,03 24,03 3,42 0,00

м3/сут. макс 183,42 183,47 70,10 28,84 28,84 28,84 28,84 4,10 0,00

1.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,51 70,97

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,17 194,44

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,80 233,33

1.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,84 36,62

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 100,32

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53 120,39

2
Хозяйственные нужды пред-
приятия

тыс. м3 0,00 0,00 9,00 10,17 11,84 15,17 18,46 57,92 100,46

м3/сут 0,00 0,00 24,65 27,87 32,43 41,57 50,58 158,69 275,24

м3/сут. макс 0,00 0,00 29,58 33,44 38,91 49,88 60,69 190,43 330,29

2.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,00 0,00 9,00 10,17 11,84 15,17 18,46 38,20 80,97

м3/сут 0,00 0,00 24,65 27,87 32,43 41,57 50,58 104,66 221,85

м3/сут. макс 0,00 0,00 29,58 33,44 38,91 49,88 60,69 125,60 266,22

2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,56 5,35

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,71 14,65

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,85 17,58

2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 3,99

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 10,92

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,30 13,11

2.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,51 10,15

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,57 27,82

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,68 33,38

3
Принято сточных вод от по-
требителей

тыс. м3 70,04 91,79 79,05 76,83 87,01 107,85 127,91 372,25 614,54

м3/сут 191,89 251,47 216,58 210,50 238,38 295,48 350,43 1 019,87 1 683,67

м3/сут. макс 230,27 301,76 259,89 252,60 286,06 354,57 420,51 1 223,84 2 020,40

3.1 п. Тазовский

тыс. м3 14,25 35,98 57,73 68,06 78,24 99,08 119,13 236,76 471,52

м3/сут 39,04 98,58 158,16 186,47 214,35 271,45 326,40 648,67 1 291,85

м3/сут. макс 46,85 118,29 189,79 223,76 257,22 325,74 391,68 778,40 1 550,21

3.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,06 49,57

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,66 135,80

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,99 162,96

3.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 55,79 55,80 21,32 8,77 8,77 8,77 8,77 1,25 0,00

м3/сут 152,85 152,89 58,42 24,03 24,03 24,03 24,03 3,42 0,00

м3/сут. макс 183,42 183,47 70,10 28,84 28,84 28,84 28,84 4,10 0,00

3.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,85 66,98

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,42 183,52

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,51 220,22

3.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,33 26,46

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,71 72,51

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,85 87,01

3.1 Население

тыс. м3 67,12 88,75 76,10 73,78 83,94 104,00 124,05 311,49 457,08

м3/сут 183,89 243,14 208,50 202,14 229,97 284,92 339,87 853,39 1 252,28

м3/сут. макс 220,67 291,77 250,20 242,57 275,97 341,90 407,84 1 024,07 1 502,73

3.1.1 п. Тазовский

тыс. м3 11,65 33,28 54,90 65,06 75,22 95,28 115,33 215,61 356,00

м3/сут 31,92 91,17 150,41 178,25 206,08 261,03 315,98 590,72 975,35

м3/сут. макс 38,30 109,40 180,50 213,90 247,30 313,23 379,17 708,86 1 170,42

3.1.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,23 35,85

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,53 98,23

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,84 117,88

3.1.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 55,47 55,47 21,20 8,72 8,72 8,72 8,72 1,24 0,00

м3/сут 151,97 151,97 58,08 23,89 23,89 23,89 23,89 3,40 0,00

м3/сут. макс 182,37 182,37 69,70 28,67 28,67 28,67 28,67 4,08 0,00

3.1.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,32 44,82

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,42 122,81

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,70 147,37

3.1.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,08 20,40

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,33 55,89

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,59 67,07

3.2 Бюджетные организации

тыс. м3 1,25 1,36 1,48 1,65 1,65 1,65 1,65 49,88 116,12

м3/сут 3,42 3,71 4,04 4,52 4,52 4,52 4,52 136,65 318,15

м3/сут. макс 4,11 4,46 4,85 5,43 5,43 5,43 5,43 163,98 381,78

3.2.1 п. Тазовский

тыс. м3 1,25 1,36 1,48 1,65 1,65 1,65 1,65 12,91 77,01

м3/сут 3,42 3,71 4,04 4,52 4,52 4,52 4,52 35,37 210,99

м3/сут. макс 4,11 4,46 4,85 5,43 5,43 5,43 5,43 42,44 253,18

№ п/п Наименование Ед. изм.

2022 г. 2023 г. 1 этап (2022-2026 гг.)
2 этап (2027- 

2031 гг.)
3 этап (2032- 

2036 гг.)

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

факт/ 
оценка

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

3.2.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 12,25

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,40 33,57

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,68 40,28

3.2.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,10 21,71

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,79 59,49

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,35 71,39

3.2.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 5,15

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,09 14,11

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 16,93

3.3 Прочие

тыс. м3 1,67 1,68 1,47 1,40 1,42 2,20 2,20 10,89 41,33

м3/сут 4,58 4,61 4,03 3,84 3,89 6,04 6,04 29,83 113,24

м3/сут. макс 5,49 5,54 4,84 4,60 4,66 7,24 7,24 35,79 135,89

3.3.1 п. Тазовский

тыс. м3 1,35 1,35 1,35 1,35 1,37 2,15 2,15 8,24 38,51

м3/сут 3,70 3,70 3,70 3,70 3,75 5,90 5,90 22,58 105,51

м3/сут. макс 4,44 4,44 4,44 4,44 4,50 7,08 7,08 27,10 126,61

3.3.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 1,46

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 4,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 4,80

3.3.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,32 0,33 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,00

м3/сут 0,88 0,92 0,34 0,14 0,14 0,14 0,14 0,02 0,00

м3/сут. макс 1,05 1,10 0,40 0,17 0,17 0,17 0,17 0,02 0,00

3.3.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 1,22

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 1,46

3.3.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,92

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 2,51

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 3,01

4
Принято сточных вод от других 
канализаций или отдельных 
канализационных сетей

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 п. Тазовский тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 с. Антипаюта тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 с. Газ-Сале тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 с. Гыда тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 с. Находка тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Неорганизованный дополнитель-
ный приток (по сети)

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% - - - - - - - - -

5.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% - - - - - - - - -

5.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% - - - - - - - - -

5.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% - - - - - - - - -

5.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% - - - - - - - - -

5.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% - - - - - - - - -

6
Пропущено сточных вод через 
очистные сооружения, из них:

тыс. м3 0,00 0,00 66,73 78,23 90,07 114,25 137,60 428,93 715,00

м3/сут 0,00 0,00 182,81 214,33 246,78 313,02 376,97 1 175,15 1 958,91

м3/сут. макс 0,00 0,00 261,94 307,11 353,60 448,51 540,15 1 683,82 2 806,84

% - 0,00 75,78 89,92 91,13 92,87 94,01 99,71 100,00

6.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,00 0,00 66,73 78,23 90,07 114,25 137,60 274,97 552,50

м3/сут 0,00 0,00 182,81 214,33 246,78 313,02 376,97 753,33 1 513,69

м3/сут. макс 0,00 0,00 219,37 257,20 296,13 375,62 452,37 904,00 1 816,43
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№ п/п Наименование Ед. изм.

2022 г. 2023 г. 1 этап (2022-2026 гг.)
2 этап (2027- 

2031 гг.)
3 этап (2032- 

2036 гг.)

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

факт/ 
оценка

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

6.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,62 54,92

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,37 150,46

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,84 180,55

6.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,51 70,97

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,17 194,44

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,78 278,60

6.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,84 36,62

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 100,32

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,29 143,75

7
Передано сточных вод другим 
канализациям или отдельным 
канализационным сетям

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 п. Тазовский

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 с. Антипаюта

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 с. Газ-Сале

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4 с. Гыда

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.5 с. Находка

тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м3/сут. макс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в централизованную систему водоотведения по технологи-
ческим зонам в муниципальном округе Тазовский район пред-
ставлены в табл. 110.

2.3.2 Описание структуры централизованной системы во-
доотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения муниципального 
округа Тазовский район на перспективу до 2040 г. в пределах 
установленных технологических зон водоотведения, в рамках 
которых осуществляется прием, транспортировка, очистка и от-
ведение сточных вод с территории муниципального округа че-
рез системы самотечных и напорных коллекторов, сохраняется.

При этом технологические зоны водоотведения № 1 и № 2 
п. Тазовский расширяются за счет подключения потребителей 
перспективных районов комплексной застройки территории. 

Технологическая зона водоотведения № 3 (с. Газ-Сале) со-
кращается за счет отключения потребителей и переселения 
жителей, к 2040 г. данная технологическая зона ликвидируется.

С учетом перспективы развития централизованного водо-
отведения на территории муниципального округа Тазовский 
район к 2040 г. дополнительно образуются следующие техно-
логические зоны водоотведения:

Технологическая зона водоотведения № 4 (с. Антипаюта);
Технологическая зона водоотведения № 5 (с. Гыда);
Технологическая зона водоотведения № 6 (с. Находка).

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений ис-
ходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита 
(резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведе-
ния с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выпол-
нен исходя из данных о перспективном поступлении сточных 
вод от абонентов, с учетом величины неучтенного притока и 

коэффициента неравномерности притока сточных вод в сутки 
максимального потребления. Коэффициент неравномерности 
притока сточных вод, применяемый для проектирования си-
стем водоотведения, принят в соответствии с рекомендациями 
СП 31.13330 равным 1,2 (табл. 105). 

В технологической зоне п. Тазовский проектная мощность 
канализационных очистных сооружений составит 3 000 м3/сут. 
Максимальный суточный объем сточных вод, поступивших на 
очистные сооружения, к 2040 г. составит 1 816,43 м3/сут. (61 % 
от установленной мощности канализационных очистных со-
оружений).

В технологической зоне с. Антипаюта проектная мощность 
канализационных очистных сооружений составит 800 м3/сут. 
Максимальный суточный объем сточных вод, поступивших на 
очистные сооружения, к 2040 г. составит 180,55 м3/сут. (23 % 
от установленной мощности канализационных очистных со-
оружений).

В технологической зоне с. Гыда проектная мощность ка-
нализационных очистных сооружений составит 500 м3/сут. 
Максимальный суточный объем сточных вод, поступивших на 
очистные сооружения, к 2040 г. составит 233,33 м3/сут. (47  % 
от установленной мощности канализационных очистных со-
оружений).

В технологической зоне с. Находка проектная мощность ка-
нализационных очистных сооружений составит 200 м3/сут. Мак-
симальный суточный объем сточных вод, поступивших на очист-
ные сооружения, к 2040 г. составит 120,39 м3/сут. (60 % от уста-
новленной мощности канализационных очистных сооружений).

В технологической зоне с. Газ-Сале строительство канали-
зационных очистных сооружений не предусмотрено.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и ре-
жимов работы элементов централизованной системы водо-
отведения

Гидравлические расчеты сетей централизованной системы 
водоотведения выполняются с применением автоматизирован-
ного программно-расчетного комплекса (ПРК) «ZuluDrain» и 
геоинформационной системы (ГИС) «Zulu 8.0».

Фактические гидравлические режимы и режимы работы 
элементов централизованной системы водоотведения обуслов-
лены проектными решениями, реализованными при их строи-
тельстве, типами и состоянием применяемого оборудования. 
Гидравлические режимы канализационной сети зависят в ос-
новном от рельефа местности, грунтовых условий и располо-
жения насосной станции в точке приема стоков, характеристик 
применяемого оборудования.

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с 
изм. на 22.05.2020) электронная модель систем водоснабжения 
и (или) водоотведения разрабатывается для поселений, город-
ских округов с населением 150 тыс. человек и более, а также 
для централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
Республики Крым, обеспечивающих два и более муниципаль-
ных образования Республики Крым с суммарным населением 
150 тыс. человек и более. 

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очист-
ных сооружений системы водоотведения и возможности рас-
ширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения муниципального округа 
Тазовский район представлен в табл. 110.

На перспективу до 2040 г. дефицит мощностей очистных со-
оружений водоотведения муниципального округа Тазовский 
район по всем технологическим зонам не наблюдается. 

Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения муниципального округа 
Тазовский район по технологическим зонам представлен в раз-
деле 2.3.3 «Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита 
(резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения 
с разбивкой по годам».

Таблица 110 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, показатели резерва и дефицита производственных 
мощностей системы водоотведения муниципального округа Тазовский район по технологическим зонам

Технологическая зона Показатель Ед. изм

1 этап (2024-2028 гг.)
2 этап (2029-

2033 гг.)
3 этап (2034-

2040 гг.)

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

план план  план 

муниципальный округ Тазовский 
район

установленная мощность м3/сут. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 500 4 500

пропущено сточных вод м3/сут. 204,13 223,11 255,55 321,79 385,74 908,54 1 676,20

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 2 795,87 2 776,89 2 744,45 2 678,21 2 614,26 3 591,46 2 823,80

% 93 93 91 89 87 80 63

пропущено сточных вод м3/сут. макс. 289,48 286,04 324,97 404,46 481,20 1 414,28 2 350,69

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 2 710,52 2 713,96 2 675,03 2 595,54 2 518,80 3 085,72 2 149,31

% 90 90 89 87 84 69 48

п. Тазовский

установленная мощность м3/сут. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

пропущено сточных вод м3/сут. 182,81 214,33 246,78 313,02 376,97 753,33 1 513,69

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 2 817,19 2 785,67 2 753,22 2 686,98 2 623,03 2 246,67 1 486,31

% 94 93 92 90 87 75 50

пропущено сточных вод м3/сут. макс. 219,37 257,20 296,13 375,62 452,37 904,00 1 816,43

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 2 780,63 2 742,80 2 703,87 2 624,38 2 547,63 2 096,00 1 183,57

% 93 91 90 87 85 70 39

с. Антипаюта

установленная мощность м3/сут. 0 0 0 0 0 800 800

пропущено сточных вод м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,62 54,92

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744,4 745,1

% - - - - - 93 93

пропущено сточных вод м3/сут. макс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,84 180,55

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 617,2 619,5

% - - - - - 77 77

с. Газ-Сале

установленная мощность м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0

пропущено сточных вод м3/сут. 21,32 8,77 8,77 8,77 8,77 1,25 0,00

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. -21,32 -8,77 -8,77 -8,77 -8,77 -1,25 0,00

% - - - - - - -

пропущено сточных вод м3/сут. макс. 70,10 28,84 28,84 28,84 28,84 4,10 0,00

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. -70,10 -28,84 -28,84 -28,84 -28,84 -4,10 0,00

% - - - - - - -

с. Гыда

установленная мощность м3/сут. 0 0 0 0 0 500 500

подача воды в сутки м3/сут. макс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,51 70,97

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,49 429,03

% - - - - - 86 86

пропущено сточных вод м3/сут. макс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,80 233,33

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,20 266,67

% - - - - - 54 53

с. Находка

установленная мощность тыс. м3/сут. 0 0 0 0 0 200 200

подача воды в сутки м3/сут. макс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,84 36,62

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,16 163,38

% - - - - - 86 82

пропущено сточных вод м3/сут. макс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53 120,39

резерв (+)/ дефицит (-)
м3/сут. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,47 79,61

% - - - - - 54 40

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и мо-
дернизации (техническому перевооружению) объектов цен-
трализованной системы водоотведения 

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые 
значения показателей развития централизованной системы 
водоотведения

Развитие централизованной системы водоотведения муни-

ципального округа Тазовский район на период до 2040 г. пред-
усматривается в целях реализации государственной политики 
в сфере водоотведения, направленной на:

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения ка-
чества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 
качественного водоотведения;

снижение негативного воздействия на водные объекты пу-
тем повышения качества очистки сточных вод; 
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беспечение доступности услуг водоотведения для абонентов 
за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоот-
ведения являются:

приоритетность обеспечения населения услугами по водо-
отведению;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу 
водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных ин-
вестиций;

обеспечение технологического и организационного единства 
и целостности централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

достижение и соблюдение баланса экономических интересов 
организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

обеспечение равных условий доступа абонентов к водоот-
ведению.

Основными задачами развития централизованной системы 
водоотведения являются:

обеспечение эффективной работы очистных сооружений и 
недопущение сброса неочищенных сточных вод в водные объек-
ты в целях снижения негативного воздействия на окружающую 
среду и улучшения экологической обстановки;

реконструкция с увеличением мощности существующих 
КОС;

реконструкция канализационной сети в целях повышения 
надежности и снижения количества отказов системы;

создание системы управления канализацией в целях повы-
шения качества предоставления услуги водоотведения за счет 
оперативного выявления и устранения технологических нару-
шений в работе системы, а также обеспечения энергетической 

эффективности функционирования системы;
повышение энергетической эффективности системы водо-

отведения;
строительство сетей и сооружений для отведения сточных 

вод с территорий, не имеющих централизованного водоотве-
дения, и территорий перспективной комплексной застройки в 
целях обеспечения доступности услуг водоотведения для на-
селения.

Генеральным планом муниципального округа Тазовский 
район предусмотрены мероприятия по строительству сетей и 
объектов водоотведения. 

Мероприятия по развитию централизованных систем водо-
снабжения представлены в Разделе 2.4 Предложения по строи-
тельству, реконструкции и модернизации (техническому пере-
вооружению) объектов централизованных систем водоотведе-
ния настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Перечисленные выше направления должны обеспечить до-
стижение плановых показателей развития централизованных 
систем водоотведения, включающих:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
показатели качества очистки сточных вод;
показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;
иные показатели, установленные федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели развития централизованных систем 
водоотведения муниципального округа Тазовский район пред-
ставлены в табл. 111.

Таблица 111 - Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения  
муниципального округа Тазовский район

№ 
п/п

Наименование
Ед. 

изм.

2022 г.
3 этап  

(2034-2040 гг.)

факт/ оценка 2040 г.

п. Тазовский

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,00 0,00

2 Износ сетей % 77 26

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 100 0

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитан-
ная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 100 0

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
м3 0,19 1,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению % 22 90

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения  тыс. м3 14,25 552,50

с. Антипаюта

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км - 0,00

2 Износ сетей % - 16

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% - 0

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитан-
ная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% - 0

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
м3 - 1,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению % - 80

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения  тыс. м3 - 54,92

с. Газ-Сале

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,00 -

2 Износ сетей % 100 -

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 100 -

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитан-
ная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 100 -

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
м3 0,18 -

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению % 30 -

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения  тыс. м3 55,79 -

с. Гыда

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км - 0,00

2 Износ сетей % - 22

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% - 0

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитан-
ная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% - 0

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
м3 

- 1,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению % - 80

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения  тыс. м3 - 70,97

с. Находка

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км - 0,00

2 Износ сетей % - 14

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% - 0

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитан-
ная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% - 0

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт·ч/
м3 

- 1,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению % - 80

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения  тыс. м3 - 36,62
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2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения с разбивкой по годам, включая технические 
обоснования этих мероприятий

В целях реализации Схемы водоотведения муниципаль-
ного округа Тазовский район до 2040 г. необходимо выполнить 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в пол-
ном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-тех-
нического обеспечения для развития объектов капитального 
строительства и подключения новых абонентов на территори-
ях перспективной застройки, повышение надежности систем 
жизнеобеспечения. 

Перечень и технические обоснования основных мероприятий 
по реализации Схемы водоотведения муниципального округа 
Тазовский район приведены в табл. 112.

Таблица 112 - Перечень и технические обоснования 
основных мероприятий по реализации Схемы 

водоотведения муниципального округа Тазовский район

№ 
п/п

Мероприятие Обоснование необходимости

1

Строительство канализационных очист-
ных сооружений производительностью 3 
000 м3/сутки в

п. Тазовский 
Установка блочно-модульных кана-
лизационных очистных сооружений 
производительностью 500 м3/сутки в с. 
Антипаюта.
Установка блочно-модульных кана-
лизационных очистных сооружений 
производительностью 300 м3/сутки в с. 
Антипаюта.
Строительство канализационных очист-
ных сооружений производительностью 
500 м3/сутки в
с. Гыда.
Установка блочно-модульных канализа-
ционных очистных сооружений произво-
дительностью 200 м3/сутки в с. Находка.

Повышение энергетической эф-
фективности и технического уров-
ня объектов, входящих в состав 
системы водоотведения. Улучше-
ние экологической ситуации на 
территории населенных пунктов 
муниципального округа с учетом 
достижения организациями, 
осуществляющими водоотведение 
нормативов допустимого воздей-
ствия на окружающую среду.

2

Строительство девяти КНС в п. Тазов-
ский
Реконструкция КНС в п. Тазовский

Повышение энергетической 
эффективности и технического 
уровня объектов, входящих в 
состав системы водоотведения. По-
вышение надежности и качества 
услуги по водоотведению

3

Строительство самотечного коллектора 
общей протяженностью 27 700 метров в 
п. Тазовский
Строительство напорного коллектора 
общей протяженностью 2 700 метров в п. 
Тазовский
Строительство самотечного коллектора 
общей протяженностью 6 200 метров в с. 
Антипаюта
Строительство напорного коллектора 
общей протяженностью 4 000 метров в 
с. Гыда
Строительство самотечного коллектора 
диаметром 150 мм общей протяженно-
стью 1 000 в с. Гыда
Строительство самотечного коллектора 
диаметром 160 мм общей протяженно-
стью 3 700 метров в с. Находка
Строительство напорного коллектора 
диаметром 160 мм общей протяженно-
стью 100 метров в с. Находка

Качественное и бесперебойное 
обеспечение услугой водоотведе-
ния новых объектов капитального 
строительства.
Повышение надежности и каче-
ства услуги по водоотведению

Основные мероприятия и технические характеристики ме-
роприятий, влияющие на срок реализации и объем финансиро-
вания (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реа-
лизации мероприятий и инвестиционных проектов, необходи-
мые капитальные затраты приведены в табл. 1.2 Приложения 1.

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы во-
доотведения муниципального округа Тазовский район в разбив-
ке до 2040 г., включая технические обоснования этих меропри-
ятий, разработан по «оптимистическому» сценарию развития 
системы централизованного водоотведения. Перечень основных 
мероприятий по реализации Схемы водоснабжения и водоот-
ведения с разбивкой по годам представлен в 

Приложении 1.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по 
реализации схем водоотведения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в от-
ношении системы водоотведения включены мероприятия с 
указанием ссылок на схемы и программы развития систем во-
доотведения федерального, регионального и муниципального 

уровня, инвестиционных и производственных программ орга-
низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере водоотведения.

Предложения по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованной системы водоотведения 
муниципального округа Тазовский район направлены на обе-
спечение решения следующих задач:

обеспечение надежности водоотведения путем организации 
возможности перераспределения потоков сточных вод между 
технологическими зонами сооружений водоотведения;

организация централизованного водоотведения на терри-
ториях, где оно отсутствует, и объектов перспективной жилой 
застройки;

сокращение сбросов недостаточно очищенных сточных вод 
в водные объекты и на рельеф;

разработка мер по стимулированию организаций, осущест-
вляющих водоотведение, к эффективному и рациональному 
хозяйствованию, максимальному использованию собственных 
ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслу-
живания потребителей. 

По результатам технического обследования и инженерно-
технического анализа сформированы мероприятия по реали-
зации Схемы водоотведения муниципального округа Тазов-
ский район:

Предложения по новому строительству и реконструкции 
очистных сооружений и насосных станций системы водоот-
ведения (в т.ч. с целью повышения эффективности и надеж-
ности работы)

п. Тазовский

Строительство КОС производительностью 3 000 м3/сут.
Канализационные очистные сооружения в п. Тазовский КОС 

– 200 введены в эксплуатацию в 1997 г. В настоящее время ка-
нализационные очистные сооружения в п. Тазовский КОС – 
200 не эксплуатируются, т.к. находятся в аварийном состоянии. 
Прием и очистка сточных вод не производится. Предусмотрен-
ными проектными решениями технология очистки сточных вод 
не осуществляется.

С учетом развития системы водоотведения на территории 
муниципального округа Тазовский район и перспективного раз-
вития застройки на территории п. Тазовский, а также с учетом 
прогноза численности населения предусмотрено строитель-
ство канализационных очистных сооружений производитель-
ностью 3 тыс. м3/сут.

Строительство КОС производительностью 3 000 м3/сут.  
(в т.ч. затраты на ПИР), включает: 

• приемно-сливная станция ЖБО с возможностью разбав-
ления стоков очищенной водой;

• цех механической очистки на базе комбинированных уста-
новок грубой механической очистки;  

• узел биологической очистки, включающие все этапы био-
логической; 

• цеха доочистки и обеззараживания сточных вод; 
• цеха механического обезвоживания осадка; осадкоуплот-

нителей; 
• регулирующие резервуары (усреднители); 
• насосно-компрессорная станция; 
• административно-производственный корпус; 
• песковая площадка; 
• площадка депонирования; 
• аварийный илонакопитель; 
• КНС иловых и дренажных вод; 
• сбросного коллектор очищенных и обеззараженных сточ-

ных вод протяженностью 2,5 км;  
• выпуск очищенных сточных вод;
• проходная с постом охраны; 
• склад расходных материалов и реагентов;
• внутриплощадочные сети канализации; 
• внутриплощадочные сети водоснабжения; 
• трансформаторная подстанция; 
• резервная ДЭС; 
• благоустройство территории;
• подключение объекта к существующим и проектируемым 

сетям напорной канализации.
Реализация данного мероприятия позволит повысить энер-

гетическую эффективность и технический уровень объектов, 
входящих в состав системы водоотведения, а также улучшить 
экологическую ситуацию на территории п. Тазовский ввиду от-
сутствия сброса сточных вод на рельеф.

Строительство новых КНС
В соответствии с решениями генерального плана и с учетом 

объектов, запланированных к строительству для обеспечения 
потребителей централизованной системой водоотведения над-
лежащего качества, предусмотрено строительство девяти КНС 
на территории п. Тазовский. Реализация данного мероприятия 
позволит осуществлять бесперебойную перекачку сточных вод 
с учетом запланированного объема принятых сточных вод от по-
требителей и подачи их на запланированные канализационные 
очистные сооружения.

Реконструкция КНС в п. Тазовский
В настоящее время канализационные насосные станции в 

п. Тазовский находятся в неудовлетворительном состоянии. 
ГКНС не функционирует как канализационно-насосная 

станция, приемная емкость ГКНС используется как емкость 
для хранения стоков, поступающих с КНС № 2 «Маргулова». 
Эксплуатация и обслуживание станции не проводится.

КНС № 3 «Маргулова» не функционирует, приемная емкость 
КНС № 3 используется как емкость хранения стоков, поступа-
ющих с производственной площадки ПАЭС 2500. Эксплуатация 
и обслуживание станции не проводится. 

В настоящее время водоотведение потребителей мкр. Маргу-
лова не осуществляется, поэтому КНС № 1 «Маргулова» функ-
ционирует для предотвращения затопления. 

КНС большой «Аэропорт» находится в эксплуатации, но 
состояние конструкций КНС – неудовлетворительное, износ – 
50 %, износ электрораспределительного оборудования – 80 %. 
Централизованная система водоотведения в мкр. Аэропорт на-
ходится в аварийном состоянии. 

В связи с развитием централизованного водоотведения и 
расширения зоны централизованного водоотведения п. Тазов-
ский необходима реконструкция существующих четырех КНС. 

Реализация данного мероприятия позволит повысить энер-
гетическую эффективность и технический уровень объектов, 
входящих в состав системы водоотведения, повысить надеж-
ность и качество услуг по водоотведению.

с. Антипаюта
Установка блочно-модульных канализационных очистных 

сооружений производительностью 500 м3/сутки
Установка блочно-модульных канализационных очистных 

сооружений производительностью 300 м3/сутки
В настоящий момент на территории с. Антипаюта отсутству-

ет централизованная система водоотведения. На территории с. 
Антипаюта предусмотрена организация централизованной си-
стемы водоотведения.

С учетом развития перспективной застройки и увеличения 
численности населения на территории с. Антипаюта предусмо-
трено строительство двух блочно-модульных канализационных 
очистных сооружений производительностью 500 м3/сутки и  
300 м3/сутки. Генеральным планом запланировано строитель-
ство КОС для участка «Совхоз» за северо-западной границей 
населенного пункта и строительство КОС для участка «Глубо-
кое» в юго-восточной части населенного пункта, а также стро-
ительство магистральных коллекторов.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить на-
селение централизованным водоотведением, что увеличит до-
ступность услуг на данной территории.

с. Гыда
Строительство канализационных очистных сооружений 

производительностью 500 м3/сутки
В настоящий момент на территории с. Гыда отсутствует цен-

трализованная система водоотведения. На территории с. Гыда 
предусмотрена организация централизованной системы водо-
отведения со строительством канализационно-очистных соору-
жений и магистральных коллекторов. 

С учетом развития перспективной застройки и увеличения 
численности населения на территории с. Гыда предусмотрено 

строительство канализационных очистных сооружений произ-
водительностью 0,5 тыс. м3/сут.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить на-
селение централизованным водоотведением, что увеличит до-
ступность услуг на данной территории.

с. Находка
Установка блочно-модульных канализационных очистных 

сооружений производительностью 200 м3/сутки
В настоящий момент на территории с. Находка отсутствует 

централизованная система водоотведения. На территории с. На-
ходка предусмотрена организация централизованной системы 
водоотведения со строительством канализационно-очистных 
сооружений и магистральных коллекторов. 

С учетом развития перспективной застройки и увеличения 
численности населения на территории с. Гыда предусмотрена 
установка блочно-модульных канализационных очистных со-
оружений производительностью 200 м3/сутки.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить на-
селение централизованным водоотведением, что увеличит до-
ступность услуг на данной территории.

Предложения по новому строительству сетей водоотве-
дения

Техническим обоснованием для строительства сетей водо-
отведения является отсутствие централизованного водоотве-
дения на планируемых территориях перспективной застройки. 

Предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
– строительство самотечного коллектора общей протяжен-

ностью 27 700 метров в п. Тазовский;
– строительство напорного коллектора общей протяженно-

стью 2 700 метров в п. Тазовский;
– строительство самотечного коллектора общей протяжен-

ностью 6 200 метров в с. Антипаюта;
– строительство напорного коллектора общей протяженно-

стью 4 000 метров в с. Гыда;
– строительство самотечного коллектора диаметром 150 мм 

общей протяженностью 1 000 в с. Гыда;
– строительство самотечного коллектора диаметром 160 мм 

общей протяженностью 3 700 метров в с. Находка;
– строительство напорного коллектора диаметром 160 мм 

общей протяженностью 100 метров в с. Находка.
В результате выполнения данных мероприятий будет уве-

личен охват централизованной системой водоотведения насе-
ленных пунктов муниципального округа.

Предложения по реконструкции и техническому перево-
оружению сетей водоотведения

Техническим обоснованием по реконструкции существую-
щих сетей водоотведения является высокий физический из-
нос (97 – 100 %). 

В рамках реализации производственной программы фили-
ал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водо-
отведения на 2020 – 2025 годы предусмотрено продолжение 
капитального ремонта сетей водоотведения п. Тазовский, в т.ч. 
капитальный ремонт 3 – 6 участков.

В результате выполнения данных мероприятий предусмо-
трено повышение надежности и качества услуги по водоотве-
дению населенных пунктов муниципального округа.

Полный перечень технических обоснований необходимости 
реализации вышеперечисленных мероприятий представлен в 
разделе 1 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения, 
а также в актах технического обследования объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и водоотведения населен-
ных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (в разрезе населенных пунктов).

Перечень объектов нового строительства и реконструкции 
сетей и этапы реализации мероприятий уточняются с учетом 
фактической динамики ввода объектов нового строительства и 
по результатам технических обследований.

Технические и технико-экономические параметры меро-
приятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффек-
ты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количе-
ственное их определение, сроки получения эффектов, сроки 
окупаемости, должны быть определены дополнительно при 
разработке проектно-сметной документации на объект, пла-
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нируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 
при разработке проектных решений, должны соответство-
вать установленным нормам и требованиям действующего 
законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организа-
ционные, беззатратные и малозатратные) непосредственного 
эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализа-
ция обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфра-
структуры и создание условий и стимулов для рационального 
потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение 
надежности работы системы и улучшения качества и доступ-
ности услуг для потребителей, снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 
предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централи-
зованной системы водоотведения

К числу вновь строящихся и реконструируемых объектов 
централизованной системы водоотведения муниципального 
округа Тазовский район на период до 2040 г. относятся:

строительство КОС производительностью 3 000 м3/сут. (в т.ч. 
затраты на ПИР) (п. Тазовский) (2022 – 2023 гг.);

установка блочно-модульных канализационных очистных 
сооружений производительностью 500 м3/сутки (с. Антипаю-
та) (2029 – 2030 гг.);

установка блочно-модульных канализационных очистных 
сооружений производительностью 300 м3/сутки (с. Антипаю-
та) (2030 – 2031 гг.);

строительство канализационных очистных сооружений про-
изводительностью 500 м3/сутки (с. Гыда) (2026 – 2028 гг.);

установка блочно-модульных канализационных очистных 
сооружений производительностью 200 м3/сутки (с. Находка) 
(2031 – 2032 гг.);

строительство новых КНС (п. Тазовский) (2023 – 2033 гг.);
реконструкция существующих КНС (п. Тазовский)  

(2023 – 2026 гг.).
К выводу из эксплуатации объектов централизованной си-

стемы водоотведения муниципального округа Тазовский рай-
он на период до 2040 г. предусмотрена ликвидация канализа-
ционных очистных сооружений производительностью 200 м3/
сутки в п. Тазовский.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, теле-
механизации и об автоматизированных системах управления 
режимами водоотведения на объектах организаций, осущест-
вляющих водоотведение

В рамках развития систем диспетчеризации, телемехани-
зации требуется установка частотных преобразователей, шка-
фов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на 
всех повысительных и канализационных насосных станциях, 
автоматизирование технологического процесса на новых водо-
очистных сооружениях.

В рамках реализации строительства канализационных 
очистных сооружений на территории муниципального округа 
Тазовский район планируется ввод процесса автоматизации, 
который предусматривает управление всеми процессами, про-
исходящими в очистном сооружении. При этом, благодаря спе-
циальным приборам для технологического контроля, вся необ-
ходимая информация своевременно поступает к диспетчеру. 
Использование современных средств автоматизации очистных 
сооружений позволяет не только отслеживать ход процесса, но 
и гибко влиять на него, подбирая наиболее оптимальные режи-
мы работы как с точки зрения улучшения качества очистки, так 
и снижения энергопотребления.

Основными задачами внедрения АСОДУ (автоматизиро-
ванная система оперативно - диспетчерского управления) яв-
ляются:

поддержание заданного технологического режима и нор-
мальные условия работы сооружений, установок, основного и 
вспомогательного оборудования и коммуникаций;

сигнализация отклонений и нарушений от заданного техно-
логического режима и нормальных условий работы сооружений, 

установок, оборудования и коммуникаций;
сигнализация возникновения аварийных ситуаций на кон-

тролируемых объектах;
возможность оперативного устранения отклонений и нару-

шений от заданных условий.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубо-
проводов (трасс) по территории муниципального округа, рас-
положения намечаемых площадок под строительство соору-
жений водоотведения и их обоснование

В рамках выполнения мероприятий Схемы водоотведения 
до 2040 г. планируется реконструкция и новое строительство 
сетей водоотведения. Маршруты прохождения реконструиру-
емых трубопроводов полностью совпадают с трассами суще-
ствующих трубопроводов. 

Варианты маршрутов для вновь вводимых трубопроводов 
(трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего рассто-
яния до потребителей с учетом искусственных и естественных 
преград и проложены преимущественно в границах красных 
линий. Расположение линий трубопровода, минимальные рас-
стояния до инженерных сетей и сооружений приняты соглас-
но СП 18.13330, СП 42.13330 и СП 31.13330. Маршруты прохож-
дения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места 
расположения сооружений требуется уточнять и согласовы-
вать в процессе проведения проектных работ по каждому кон-
кретному объекту.

Предпроектные предложения по прохождению маршру-
тов (на основании генерального плана и проектов планировок) 
вновь создаваемых трубопроводов представлены в проектах 
планировок.

Для районов нового строительство проектируемое размеще-
ние сетей предусматривается исходя из обеспечения:

максимального совмещения инженерных коммуникаций;
минимальной протяженности сетей;
блокировки зданий, позволяющей прокладывать сети на 

подвесках в проветриваемых подпольях;
сокращения числа подключений к сети канализации за счет 

сокращения числа выпусков в канализацию.
При трассировке сетей канализации по возможности пред-

усматривается присоединение объектов с постоянным выпу-
ском сточных вод к начальным участкам сети. На выпусках из 
зданий следует предусматривать комбинированную изоляцию 
труб (теплоаккумулирующую и тепловую). Расстояние от цен-
тра смотровых колодцев до зданий и сооружений проектиру-
ется не менее 10 м.

Прокладка коллекторов вне населенного пункта предусма-
тривается вблизи дорог, прокладка трубопроводов – вдоль улиц 
в разделительных полосах между проезжими частями. При этом 
прокладка сетей канализации совместно с сетями хозяйственно-
питьевого водопровода допускается только в том случае, когда 
под канализационные трубы выделен отдельный отсек кана-
ла, обеспечивающий отвод сточных вод в аварийный период.

Для предупреждения замерзания трубопроводов канали-
зации необходимо в период эксплуатации поддерживать не-
прерывное движение воды в трубопроводах, в том числе сброс 
воды из водопровода в канализацию (при целесообразности), 
предотвращение повышенных тепловых потерь и удовлетво-
рительное состояние изоляции трубопроводов.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и со-
оружений централизованной системы водоотведения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопас-
ности необходимо соблюдение радиусов санитарно-защитных 
зон. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для:

канализационных очистных сооружений в п. Тазовский 
производительностью 3000 м3/сут., блочно-модульных кана-
лизационных очистных сооружений в с. Антипаюта и в с. Гыда 
производительностью 500 м3/сутки, блочно-модульных кана-
лизационных очистных сооружений в с. Антипаюта произво-
дительностью 300 м3/сутки – санитарная зона сооружений для 

механической и биологической очистки с иловыми площадками 
для сброшенных осадков, а также иловых площадок должна со-
ставлять не менее 200 м, для блочно-модульных канализацион-
ных очистных сооружений в с. Находка производительностью 
200 м3/сутки, – не менее 150 м;

канализационных насосных станций и аварийно-регулиру-
ющих резервуаров производительностью 0,2 – 5,0 тыс. м3/сут. 
– 20 м, до 0,2 тыс. м3/сут. – 15 м.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов цен-
трализованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централи-
зованных систем водоотведения совпадают с границами насе-
ленных пунктов, в том числе с учетом перспективной застрой-
ки (рис. 67 – 70).

Рисунок 67. Перспективное положение централизованной 
системы водоотведения муниципального округа  

Тазовский район, п. Тазовский

Рисунок 68. Перспективное положение централизованной 
системы водоотведения муниципального округа  

Тазовский район, с. Антипаюта

Рисунок 69. Перспективное положение централизованной 
системы водоотведения муниципального округа  

Тазовский район, с. Гыда

Рисунок 70. Перспективное положение централизованной 
системы водоотведения муниципального округа  

Тазовский район, с. Находка

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах 
снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повы-
шения экологической эффективности, планах мероприятий по 
охране окружающей среды

Планы снижения сбросов загрязняющих веществ, програм-
мы повышения экологической эффективности, планы меропри-
ятий по охране окружающей среды на территории муниципаль-
ного округа Тазовский район в настоящий момент отсутсувуют.

На территории муниципального округа Тазовский район 
в период до 2040 г. планируется строительство КОС произво-
дительностью 3 000 м3/сут. в п. Тазовский, производительно-
стью 500 м3/сутки - в с. Гыда, установка блочно-модульных 
канализационных очистных сооружений производительностью  
500 м3/сутки - в с. Антипаюта, производительностью  
300 м3/сутки - в с. Антипаюта, производительностью  
200 м3/сутки - в с. Находка. Реализация данных мероприятий 
позволит снизить сброс загрязняющих веществ в водные объек-
ты, улучшить экологическую ситуацию на территории муници-
пального округа Тазовский район с учетом достижения филиа-
лом АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окру-
жающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки 
сточных вод приводят к образованию значительного количе-
ства твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже 
на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены при-
ростом биомассы за счет биологического окисления углеродсо-
держащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изна-
чально существуют в виде различных суспензий с содержанием 
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твердых компонентов от 1 до 10 %. По этой причине процессам 
выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уде-
лять особое внимание при проектировании и эксплуатации лю-
бого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздей-
ствия на окружающую среду предусматривается уменьшение 
объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточ-
ных вод путем модернизации бункера приема отходов и при-
обретения пресса – отходов, а также модернизация насосного 
оборудования.

Соблюдение регулярного вывоза отходов, согласно требо-
ваниям экологической безопасности, обеспечение обезвожива-
ния всего объема образующегося осадка и остановки для про-
филактических работ существующего оборудования являют-
ся основными мерами по снижению вредного воздействия на 
окружающую среду.

При строительстве новых канализационных очистных соо-
ружений утилизация осадков сточных вод предлагается путем 
вывоза обезвоженного и стабилизированного накопившегося 
осадка спецавтотранспортом на полигон ТКО.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию объектов центра-
лизованной системы водоотведения 

Оценка стоимости основных мероприятий и общей вели-
чины необходимых капитальных вложений в строительство и 
реконструкцию объектов выполнена на основании укрупнен-
ных сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры на основании сле-
дующих документов:

Методика разработки и применения укрупненных нормати-
вов цены строительства, а также порядок их утверждения, утв. 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-
02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и 
канализации, утвержденные Приказом Минстроя России от 
28.03.2022 № 203/пр;

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-
19-2022. Сборник № 19. Здания и сооружения городской ин-
фраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 
29.03.2022 № 217/пр;

прейскуранты производителей оборудования и др. (метод 
аналогов).

Оценка финансовых потребностей выполнена в прогнозных 
ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов в 
соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2036 года. 

Совокупная величина необходимых капитальных вложе-
ний в строительство, реконструкцию и модернизацию объек-
тов централизованной системы водоотведения муниципально-
го округа Тазовский район на период 2024 – 2040 гг. составляет                         
1 640 235 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:

- 1 этап – 545 862 тыс. руб.;
- 2 этап – 957 043 тыс. руб.;
- 3 этап – 137 330 тыс. руб.;
Объемы инвестиций по проектам Схемы водоотведения но-

сят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании проекта бюджета на соответствующий год, 
исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и сте-
пени реализации мероприятий (табл. 113).

Таблица 113 - Совокупная величина необходимых 
капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения муниципального округа  

Тазовский район на 2024 – 2040 гг.

№ 
п/п

Наименование

Объем 
финансиро-
вания всего, 

тыс. руб.

в т.ч. по этапам реализации

1 этап 
(2024-

2028 гг.)

2 этап 
(2029-

2033 гг.)

3 этап 
(2034-

2040 гг.)

1
Организационные и общие 
мероприятия 0 0 0 0

 бюджетные средства 0 0 0 0

 внебюджетные источники 0 0 0 0

2

Предложения по строительству, 
реконструкции и техническому 
перевооружению сооружений 
водоотведения 757 950 184 259 573 692 0

 бюджетные средства 756 226 182 534 573 692 0

 внебюджетные источники 1 724 1 724 0 0

3

Предложения по строительству, 
реконструкции и техническому 
перевооружению сетей водоот-
ведения 791 070 270 389 383 352 137 330

 бюджетные средства 789 591 268 910 383 352 137 330

 внебюджетные источники 1 479 1 479 0 0

4

Предложения по выводу из 
эксплуатации, консервации и 
демонтажу объектов системы 
централизованного водоотве-
дения 91 214 91 214 0 0

 бюджетные средства 91 214 91 214 0 0

 внебюджетные источники 0 0 0 0

 ИТОГО 1 640 235 545 862 957 043 137 330

 бюджетные средства 1 637 032 542 658 957 043 137 330

 внебюджетные источники 3 203 3 203 0 0

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегод-
ной актуализации Схемы водоотведения. Окончательная сто-
имость мероприятий определяется согласно сводному сметно-
му расчету и технико-экономическому обоснованию, при раз-
работке ПСД.

Источниками инвестиций по проектам Схемы водоотведе-
ния могут быть внебюджетные источники и бюджетные сред-
ства (окружной бюджет, местный бюджет).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов 
систем водоотведения с целью подключения (технологическо-
го присоединения) новых потребителей финансируются за счет 
платы за подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме водоотведения. 

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объ-
ектов водоотведения могут финансироваться за счет расхо-
дов на реализацию инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких 
организаций в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством Российской Федерации. Основной задачей 
разработки инвестиционных программ является обоснование 
финансовых потребностей в средствах, необходимых на фи-
нансирование мероприятий, за счет внебюджетных средств с 
разбивкой по годам с учетом проверки доступности тарифов 
на коммунальные услуги для населения в рамках предельного 
(максимального) размера изменения вносимой платы гражда-
нами за коммунальные услуги.

Источники финансирования мероприятий определяются 
при утверждении в установленном порядке инвестиционных 
программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоот-
ведения. В качестве источников финансирования инвестицион-
ных программ организаций могут использоваться собственные 
средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия 
затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства 
(кредиты).

2.7 Цены (тарифы) в сфере водоотведения

2.7.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования цен (та-
рифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и 
по каждой организации водоотведения с учетом последних 
трех лет

На 2023 г. тариф не утверждался. Величина тарифов на во-

доотведение для потребителей муниципального округа Тазов-
ский район в 2020 – 2022 гг. приведена в табл. 114.

Таблица 114 - Тарифы на водоотведение для потребителей 
муниципального округа Тазовский район

Период
Категория

Приказ департамента тарифной по-
литики, энергетики и ЖКК ЯНАО 

население льготный общий

п. Тазовский, с. Газ-Сале

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

64,19 53,49 110,19

от 17.12.2019 № 332-т

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

66,76 55,63 121,67

с 01.12.2020 
по 31.12.2020

66,76 55,63 132,62

от 29.11.2020 № 132-т
с 01.07.2021 
по 31.12.2021

66,76 55,63 132,62

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

69,02 57,52 143,98

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

69,02 57,52 138,94

от 13.12.2021 № 356-т

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

71,36 59,47 138,94

п. Тазовский мкр. Маргулова

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

64,19 53,49 598,03

от 17.12.2019 № 333-т

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

66,76 55,63 310,31

2.7.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы водоотведения 

На 2023 г. тариф не утверждался.  Структура тарифа на во-
доотведение АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе для 
расчетов с потребителями п. Тазовский, с. Газ-Сале муници-
пального образования муниципальный округ Тазовский район 
в 2022 г., установленного на момент разработки Схемы, приве-
дена в табл. 115. 

Таблица 115 - Структура установленного тарифа на 
водоотведение АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе 

для расчетов с потребителями п. Тазовский, с. Газ-Сале  
на 2022 г.

Показатели Ед. изм. 2022 г. Структура, %

Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды 

Расходы на приобретение электрической 
энергии

тыс. руб. 208,19 3,3

Расходы на приобретение тепловой энергии тыс. руб. 0,21 0,003

ИТОГО расходов на приобретение энергетиче-
ских ресурсов и холодной воды

тыс. руб. 208,39 3,3

ИТОГО операционных расходов тыс. руб. 7 669,59 120,4

Неподконтрольные расходы

Налоги и сборы тыс. руб. 23,88 0,4

Арендная плата тыс. руб. 192,1 3,0

Резерв по сомнительным долгам гарантирую-
щей организации

тыс. руб. 165,84 2,6

ИТОГО неподконтрольных расходов тыс. руб. 381,81 6,0

Нормативная прибыль тыс. руб. 95,5 1,5

Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб. -1 985,42  -

Показатели Ед. изм. 2022 г. Структура, %

Итого необходимая валовая выручка тыс. руб. 6 369,88 100,0

Величина сглаживания предыдущих периодов тыс. руб. 2 321,62  -

НВВ с учетом величины сглаживания тыс. руб. 8 691,50  -

2.7.3  Плата за подключение к системе водоотведения и по-
ступление денежных средств от осуществления деятельности 
по водоотведению 

Плата за подключение к системе водоотведения на терри-
тории муниципального округа Тазовский район на 2022 год не 
установлена.

2.8 Плановые значения показателей развития централизо-
ванных систем водоотведения 

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
показатели качества очистки сточных вод;
показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;
иные показатели, установленные федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Количественные значения целевых показателей определены 
с учетом выполнения всех мероприятий Схемы водоотведения 
в запланированные сроки.

Значения целевых показателей определены:
на существующий момент – 2022 г. (факт);
прогнозные значения на каждый год первого этапа реали-

зации (2024 –2028 гг.);
прогнозные значения на конец второго этапа реализации 

(2033 г.);
прогнозные значения на конец третьего этапа реализации 

(2040 г.);
Результатами реализации мероприятий по развитию си-

стем водоотведения муниципального образования являются:
– обеспечение возможности подключения строящихся объ-

ектов к системе водоотведения при гарантированном объеме 
заявленной мощности;

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной ра-
боты объектов водоотведения;

– уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
– улучшение качества жилищно-коммунального обслужи-

вания населения по системе водоотведения.

2.8.1 Показатели надежности и бесперебойности водоот-
ведения

Плановые показатели надежности и бесперебойности водо-
отведения муниципального округа Тазовский район представ-
лены в табл. 116.

2.8.2 Показатели очистки сточных вод

Плановые показатели очистки сточных вод водоотведе-
ния муниципального округа Тазовский район представлены в 
табл. 116.

2.8.3 Показатели эффективности использования ресурсов 
при транспортировке сточных вод

Плановые показатели эффективности использования ре-
сурсов при транспортировке сточных вод водоотведения муни-
ципального округа Тазовский район представлены в табл. 116.

2.8.4 Иные показатели, установленные федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, представ-
лены в табл. 116.
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Таблица 116 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения  
муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

№ 
п/п

Наименование

2022 г. 2023 г. 1 этап (2024-2028 гг.)
2 этап (2029-

2033 гг.)
3 этап (2034-

2040 гг.)

факт/ 
оценка

оценка 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г.

п. Тазовский

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети, в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Износ сетей 77 57 37 17 1 0 2 12 26

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

100 100 0 0 0 0 0 0 0

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100 100 0 0 0 0 0 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

0,19 0,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водо-
отведению

22 24 26 28 30 34 39 60 90

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения 14,25 35,98 66,73 78,23 90,07 114,25 137,60 274,97 552,50

с. Антипаюта

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети, в год

- - - - - - - 0,00 0,00

2 Износ сетей - - - - - - - 2 16

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

- - - - - - - 0 0

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

- - - - - - - 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

- - - - - - - 1,00 1,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водо-
отведению

- - - - - - - 100 80

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения - - - - - - - 55,62 54,92

с. Газ-Сале

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети, в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2 Износ сетей 100 100 100 100 100 100 100 100 -

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

100 100 100 100 100 100 100 100 -

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100 100 100 100 100 100 100 100 -

2.9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов центра-
лизованной системы водоотведения (в случае их выявления) 
и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В составе централизованной системы водоотведения муни-

ципального округа Тазовский район выявленные бесхозяйные 
объекты отсутствуют.

Приложение 1. Перечень мероприятий Схемы водоснаб-
жения и водоотведения муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 – 2040 гг.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 -

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водо-
отведению

30 30 30 30 30 30 30 30 -

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения 55,79 55,80 21,32 8,77 8,77 8,77 8,77 1,25 -

с. Гыда

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети, в год

- - - - - - - 0,00 0,00

2 Износ сетей - - - - - - - 8 22

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

- - - - - - - 0 0

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

- - - - - - - 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

- - - - - - - 1,00 1,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водо-
отведению

- - - - - - - 80 80

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения - - - - - - - 70,51 70,97

с. Находка

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети ,в год

- - - - - - - 0,00 0,00

2 Износ сетей - - - - - - - 0 14

Показатели очистки сточных вод

3
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

- - - - - - - 0 0

4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

- - - - - - - 0 0

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

- - - - - - - 1,00 1,00

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

6
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водо-
отведению

- - - - - - - 100 80

Показатели спроса на ресурс

7 Объем водоотведения - - - - - - - 27,84 36,62
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Н
ас

ел
ен

н
ы

й
 п

у
н

кт Техниче-
ские пара-

метры

С
р

ок
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
, 

го
д

Источник 
финанси-
рова-ния

Необходимые капитальные затраты по годам реализа-
ции, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)

В
се

го
 (2

02
4-

20
40

 
гг

.),
 т

ы
с.

 р
у

б.

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

й
 

и
сп

ол
н

и
те

л
ь

Обоснование 
1 этап (2024-2028 гг.)

1 
эт

ап
 (2

02
4-

20
28

 г
г.

)

2 
эт

ап
 (2

02
9-

20
33

 г
г.

)

3 
эт

ап
 (2

03
4-

20
40

 г
г.

)

ед
. 

и
зм

. 

ко
л

-
во

20
24

 г
.

20
25

 г
.

20
26

 г
.

20
27

 г
.

20
28

 г
.

1 Организационные и общие мероприятия  

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1

Проведение техниче-
ского обследования и 
технической инвентари-
зации источников, сетей 
и сооружений на них с 
целью формирования 
технической докумен-
тации, содержащей 
актуальные данные о 
фактических характе-
ристиках и состоянии 
объектов системы водо-
снабжения

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 о

кр
у

г 
Т

аз
ов

ск
и

й
 

р
ай

он

- -
2026, 
2031, 
2036

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 
р

ай
он

е

Требования Федерально-
го закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергос-
бережении...», Приказ 
Минстроя России от 

05.08.2014 № 437/пр «Об 
утверждении Требований 

к проведению техниче-
ского обследования цен-
трализованных систем 

горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, ...»

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

окруж-
ной 

бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Оформление бес-
хозяйных объектов 
недвижимого имущества 
системы водоснабже-
ния в муниципальную 
собственность

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 о

кр
у

г 
Т

аз
ов

ск
и

й
 р

ай
он

- -

п
о 

м
ер

е 
н

ео
бх

од
и

м
ос

ти всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Админи-
страция 

Тазовско-
го района

Требования Федерально-
го закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбере-

жении...» 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Разработка и реализа-
ция Плана мероприятий 
по проведению качества 
питьевой воды в соот-
ветствие с установлен-
ными требованиями

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 о

кр
у

г 
Т

аз
ов

ск
и

й
 р

ай
он

- -

п
о 

м
ер

е 
н

ео
бх

од
и

м
ос

ти всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Админи-
страция 

Тазовско-
го района

Требования Федерально-
го закона № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоот-
ведении»

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4

Актуализация схемы во-
доснабжения поселения 
и электронной модели 
централизованной си-
стемы водоснабжения

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 о

кр
у

г 
Т

аз
ов

ск
и

й
 р

ай
он

- -

п
о 

м
ер

е 
н

ео
бх

од
и

-
м

ос
ти

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Админи-
страция 

Тазовско-
го района

Требования постановле-
ния Правительства РФ 
от 05.09.2013 № 782 «О 

схемах водоснабжения и 
водоотведения»

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5
Гидропневматическая 
промывка сетей холод-
ного водоснабжения 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 о

кр
у

г 
Т

аз
ов

ск
и

й
 р

ай
он

км 68

еж
ег

од
н

о

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

фили-
ал АО 

«ЯКЭ» в 
Тазовском 

районе

План мероприятий по 
проведению качества 

питьевой воды в соответ-
ствие с установленными 
требованиями СанПиН 
2.1.3684-21 филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в 

Тазовском районе (в рам-
ках тарифных решений)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6

Промывка и дезинфек-
ция хлорсодержащим 
раствором емкостей на 
всех ВОС 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 о

кр
у

г 
Т

аз
ов

ск
и

й
 р

ай
он

- -

еж
ег

од
н

о

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

фили-
ал АО 

«ЯКЭ» в 
Тазовском 

районе

План мероприятий по 
проведению качества 

питьевой воды в соответ-
ствие с установленными 
требованиями СанПиН 
2.1.3684-21 филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в 

Тазовском районе (в рам-
ках тарифных решений)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7

Опытно-промышленное 
испытание и наладка 
водно-химического 
режима работы ВОС

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 о

кр
у

г 
Т

аз
ов

ск
и

й
 р

ай
он

- -

еж
ег

од
н

о

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

фили-
ал АО 

«ЯКЭ» в 
Тазовском 

районе

План мероприятий по 
проведению качества 

питьевой воды в соответ-
ствие с установленными 
требованиями СанПиН 
2.1.3684-21 филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в 

Тазовском районе (в рам-
ках тарифных решений)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8

Приведение в соответ-
ствие договоры на водо-
пользование с учетом 
использования воды 
на хозпитьевые нужды 
потребителей с факти-
ческим потреблением

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 о

кр
у

г 
Т

аз
ов

ск
и

й
 р

ай
он

- -

еж
ег

од
н

о

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

фили-
ал АО 

«ЯКЭ» в 
Тазовском 

районе

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9
Организация поверки/
замена водосчетчиков на 
ВОС и водозаборах

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 о

кр
у

г 
Т

аз
ов

ск
и

й
 р

ай
он

- -

п
о 

м
ер

е 
н

ео
бх

од
и

м
ос

ти

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

фили-
ал АО 

«ЯКЭ» в 
Тазовском 

районе

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Предложения по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению 
сооружений водоснабжения

 

всего

27
0 

15
0

39
4 

85
5

13
6 

57
2

15
 4

31

0

81
7 

00
8

0 0

81
7 

00
8

  
бюд-

жетные 
средства 21

4 
42

6

34
0 

18
1

11
6 

25
7

15
 1

02

0

68
5 

96
6

0 0

68
5 

96
6

внебюд-
жет-ные 
средства 55

 7
24

54
 6

74

20
 3

15

32
9

0

13
1 

04
2

0 0

13
1 

04
2

2.1

Предложения по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению 
сооружений системы водоснабжения с целью 
повышения эффективности и надежности 
работы

 

всего

27
0 

15
0

39
4 

85
5

13
6 

57
2

15
 4

31

0

81
7 

00
8

0 0

81
7 

00
8

  
бюд-

жетные 
средства 21

4 
42

6

34
0 

18
1

11
4 

43
9

15
 1

02

0

68
4 

14
8

0 0

68
4 

14
8

внебюд-
жет-ные 
средства 55

 7
24

54
 6

74

20
 3

15

32
9

0

13
1 

04
2

0 0

13
1 

04
2

2.1.1
ПИР "Реконструкция 
водозабора "Пионерный" 
(включая ЗСО)

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
24

всего

12
 0

92

0 0 0 0

12
 0

92

0 0

12
 0

92

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а,
 ф

и
л

и
ал

 А
О

 «
Я

К
Э

» 
в 

Т
аз

ов
ск

ом
 р

ай
он

е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 12
 0

92

0 0 0 0

12
 0

92

0 0

12
 0

92

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2
Реконструкция водо-
забора "Пионерный" 
(включая ЗСО)

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
24

всего

80
 4

62

80
 4

62

0 0 0

16
0 

92
4

0 0

16
0 

92
4

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Адресная инвестицион-
ная программа ЯНАО

бюд-
жетные 

средства 80
 4

62

80
 4

62

0 0 0

16
0 

92
4

0 0

16
0 

92
4

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3

Реконструкция ВОС-
1000 с увеличением 
мощности до 1 500 м3/
сутки:  
1. Разработка проектно-
сметной документации. 
2. Модернизация суще-
ствующего основного и 
вспомогательного обо-
рудования.

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

-2
02

6

всего 0

8 
01

1

75
 1

16

0 0

83
 1

27

0 0

83
 1

27

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а,
 ф

и
л

и
ал

 А
О

 «
Я

К
Э

» 
в 

Т
аз

ов
ск

ом
 р

ай
он

е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

8 
01

1

75
 1

16

0 0

83
 1

27

0 0

83
 1

27

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.4
Реконструкция осно-
вания резервуаров на 
ВОС-1000

п
. Т

аз
ов

ск
и

й
ед. 1

20
25

-2
02

6

всего 0

5 
60

7

5 
84

2

0 0

11
 4

50

0 0

11
 4

50

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а,
 ф

и
л

и
ал

 А
О

 «
Я

К
Э

» 
в 

Т
аз

ов
ск

ом
 р

ай
он

е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

5 
60

7

5 
84

2

0 0

11
 4

50

0 0

11
 4

50

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 1
Таблица 1.1 - Перечень мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального округа  

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 – 2040 гг. (в части водоснабжения)

123№ 42-43
29 сентября 2023вестник органов местного самоуправления

№ 42-43
29 сентября 2023 вестник органов местного самоуправления122



2.1.5
Внедрение диспетчери-
зации работы оборудо-
вания ВОС-1000

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

-2
02

6

всего 0

1 
60

2

1 
66

9

0 0

3 
27

1

0 0

3 
27

1

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а,
 ф

и
л

и
ал

 А
О

 «
Я

К
Э

» 
в 

Т
аз

ов
ск

ом
 р

ай
он

е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

1 
60

2

1 
66

9

0 0

3 
27

1

0 0

3 
27

1

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.6

Модернизация ВОС-500 
«Аэропорт»:  
1. Разработка проектно-
сметной документации. 
2. Модернизация суще-
ствующего основного и 
вспомогательного обо-
рудования.

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

всего 0

56
 4

19

0 0 0

56
 4

19

0 0

56
 4

19

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

56
 4

19

0 0 0

56
 4

19

0 0

56
 4

19

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.7
Реконструкция осно-
вания резервуаров на 
ВОС-500 «Аэропорт»

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

всего 0

8 
46

3

0 0 0

8 
46

3

0 0

8 
46

3

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

8 
46

3

0 0 0

8 
46

3

0 0

8 
46

3

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.8

Внедрение диспет-
черизации работы 
оборудования ВОС-500 
«Аэропорт»

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

всего 0

2 
82

1

0 0 0

2 
82

1

0 0

2 
82

1

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

2 
82

1

0 0 0
2 

82
1

0 0

2 
82

1

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.9
Реконструкция осно-
вания резервуаров на 
ВОС-500 «Совхоз»

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
24

всего

8 
11

5

0 0 0 0

8 
11

5

0 0

8 
11

5

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 8 
11

5

0 0 0 0

8 
11

5

0 0

8 
11

5

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.10

Внедрение диспет-
черизации работы 
оборудования ВОС-500 
«Совхоз»

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

всего 0

2 
82

1

0 0 0

2 
82

1

0 0

2 
82

1

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

2 
82

1

0 0 0

2 
82

1

0 0

2 
82

1

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.11
Модернизация ВОС-500 
«Рыбзавод»

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
23

-2
02

4

всего

28
 7

18

0 0 0 0

28
 7

18

0 0

28
 7

18

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

-
ск

ог
о 

р
ай

он
а,

 ф
и

л
и

ал
 

А
О

 «
Я

К
Э

» 
в 

Т
аз

ов
ск

ом
 

р
ай

он
е

Требования Федерально-
го закона № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоот-
ведении»,

Результаты технического 
обследования

бюд-
жетные 

средства 28
71

8

0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0

28
 7

18

0 0

28
 7

18

2.1.12
Реконструкция осно-
вания резервуаров на 
ВОС-500 «Рыбзавод»

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
24

всего

8 
11

5

0 0 0 0

8 
11

5

0 0

8 
11

5

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 8 
11

5

0 0 0 0

8 
11

5

0 0

8 
11

5

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.13

Внедрение диспет-
черизации работы 
оборудования ВОС-500 
«Рыбзавод»

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

всего 0

2 
82

1

0 0 0

2 
82

1

0 0

2 
82

1

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

2 
82

1

0 0 0

2 
82

1

0 0

2 
82

1

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.14

Модернизация соору-
жения: "Водоочистные 
сооружения произ-
водительностью 500 
куб.м/сут" (ВОС-500 
"Геофизики") п

. Т
аз

ов
ск

и
й

ед. 1

20
24

-2
02

6

всего

5 
55

7

13
 2

55

14
 0

89

0 0

32
 9

02

0 0

32
 9

02

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Инвестиционная про-
грамма филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 
сфере водоснабжения 
Тазовского района (п. 

Тазовский, с. Газ-Сале, 
с. Антипаюта, с. На-

ходка) Ямало-Ненецкого 
автономного округа, на 

2024-2026 годы

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 5 

55
7

13
 2

55

14
 0

89

0 0

32
 9

02

0 0

32
 9

02

2.1.15
Реконструкция осно-
вания резервуаров на 
ВОС-500 «Геофизики»

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

всего 0

8 
46

3

0 0 0

8 
46

3

0 0

8 
46

3

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

8 
46

3

0 0 0

8 
46

3

0 0

8 
46

3

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.16

Внедрение диспет-
черизации работы 
оборудования ВОС-500 
«Геофизики»

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

всего 0

2 
82

1

0 0 0

2 
82

1

0 0

2 
82

1

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

2 
82

1

0 0 0

2 
82

1

0 0

2 
82

1

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.17

Реконструкция ВОС-
200: модернизация 
существующего основ-
ного и вспомогательного 
оборудования, в т.ч. раз-
работка ПИР и ПСД п

. Т
аз

ов
ск

и
й

ед. 1

20
25

-2
02

6

всего 0

10
 4

51

0 0 0

10
 4

51

0 0

10
 4

51

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

10
 4

51

0 0 0

10
 4

51

0 0

10
 4

51

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.18
Реконструкция резерву-
арного парка ВОС-200 

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
25

всего 0

1 
84

4

0 0 0

1 
84

4

0 0

1 
84

4

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

1 
84

4

0 0 0

1 
84

4

0 0

1 
84

4

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.19
Внедрение диспетчери-
зации работы оборудо-
вания ВОС-200

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
26

всего 0 0 61
5

0 0 61
5

0 0 61
5

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 61

5

0 0 61
5

0 0 61
5

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.20

Модернизация и перенос 
ВОС-1000 из с. Газ-Сале 
для покрытия дефицита 
производительности по 
ВОС-500 «Геофизики» п

. Т
аз

ов
ск

и
й

ед. 1

20
26

всего 0 0

20
 9

96

0 0

20
 9

96

0 0

20
 9

96

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0

20
 9

96

0 0

20
 9

96

0 0

20
 9

96

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.21
ПИР «Капитальный ре-
монт водозаборов «Рыб-
завод», «Аэропорт»» 

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 2

20
25

всего 0

13
 6

84

0 0 0

13
 6

84

0 0

13
 6

84

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

13
 6

84

0 0 0

13
 6

84

0 0

13
 6

84

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.22

Капитальный ремонт 
оборудования водоза-
боров: 
- замена насосов:
 - ВЗС «Аэропорт»: 
сетевой насос №2 марки 
К-100-65-250; 
- реконструция 
резервуара исходной 
воды объемом 800 м3 
на ВЗС «Аэропорт» с 
установкой нового ре-
зервуара объемом 400 м3 
и организация подпитки 
котельной № 11 от ново-
го резервуара

п
. Т

аз
ов

ск
и

й
- -

20
24

-2
02

5

всего 41
9

0 0 0 0 41
9

0 0 41
9

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
 

Т
аз

ов
ск

ом
 р

ай
он

е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

41
9

0 0 0 0 41
9

0 0 41
9
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2.1.23

Капитальный ремонт 
насосного оборудования 
водоочистных соору-
жений: 
- замена 2-х насосов 
WILO MVI 5205-3/16 на 
ВОС-500 «Рыбзавод»; 
- замена насосов КМ65-
50-160 на насосной стан-
ции УПВ-10 на насосы, 
оборудованные ЧРП

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. -

20
27

всего 0 0 0 32
9

0 32
9

0 0 32
9

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 32
9

0 32
9

0 0 32
9

2.1.24

Капитальный ремонт 
емкости чистой воды 400 
м3 (водоочистные соору-
жения ВОС-200)

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

ед. 1

20
24

всего

2 
90

2

0 0 0 0

2 
90

2

0 0

2 
90

2

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (питьевая 

вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 2 

90
2

0 0 0 0

2 
90

2

0 0

2 
90

2

2.1.25

Модернизация установ-
ки подготовки питьевой 
воды производитель-
ностью 10м куб/час 
(УПВ-10) п

. Т
аз

ов
ск

и
й

ед. 1

20
24

-2
02

6

всего

5 
25

8

4 
25

5

6 
22

6

0 0

15
 7

39

0 0

15
 7

39

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Инвестиционная про-
грамма филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 
сфере водоснабжения 
Тазовского района (п. 

Тазовский, с. Газ-Сале, 
с. Антипаюта, с. На-

ходка) Ямало-Ненецкого 
автономного округа, на 

2024-2026 годы

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 5 

25
8

4 
25

5

6 
22

6

0 0

15
 7

39

0 0

15
 7

39

2.1.26

Капитальный ремонт 
ограждения первого 
пояса ЗСО водозабора 
"Аэропорт"

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

- -

20
24

всего

2 
61

6

0 0 0 0
2 

61
6

0 0

2 
61

6

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

 в
 Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (техниче-

ская вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 2 

61
6

0 0 0 0

2 
61

6

0 0

2 
61

6

2.1.27

Капитальный ремонт 
ограждения первого 
пояса ЗСО водозабора 
"Пионерный"

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

- -

20
25

всего 0

2 
72

1

0 0 0

2 
72

1

0 0

2 
72

1

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

 в
 Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (техниче-

ская вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0

2 
72

1

0 0 0

2 
72

1

0 0

2 
72

1

2.1.28

Организация центра-
лизованного участка 
производства растворов 
с активным хлором

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

- -

20
24

-2
02

5

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.29

Приобретение, поставка, 
монтаж и проведение 
пусконаладочных 
работ блочной насосной 
станции для нужд по-
требителей микрорайона 
"Поселок" (500 м3/сут.)

с.
 А

н
ти

п
аю

та

ед. 1

20
23

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

-
ск

ог
о 

р
ай

он
а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.30

Приобретение, поставка, 
монтаж и проведение 
пусконаладочных 
работ блочной насосной 
станции для нужд по-
требителей микрорайона 
"Глубокое" (300 м3/сут.)

с.
 А

н
ти

п
аю

та

ед. 1

20
23

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

-
ск

ог
о 

р
ай

он
а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.31

Модернизация ВОС-300: 
модернизация суще-
ствующего основного 
и вспомогательного 
оборудования, в т.ч раз-
работка ПИР и ПСД с.

 А
н

ти
п

аю
та

ед. 1

20
25

всего 0

35
 7

67

0 0 0

35
 7

67

0 0

35
 7

67

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

35
 7

67

0 0 0

35
 7

67

0 0

35
 7

67

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.32
Реконструкция осно-
вания резервуаров 
ВОС-300

с.
 А

н
ти

п
аю

та

ед. 1

20
24

-2
02

5

всего

4 
45

8

4 
69

4

0 0 0

9 
15

2

0 0

9 
15

2

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 4 
45

8

4 
69

4

0 0 0

9 
15

2

0 0

9 
15

2

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.33
Внедрение диспетчери-
зации работы оборудо-
вания ВОС-300

с.
 А

н
ти

п
аю

та

ед. 1

20
25

-2
02

6

всего 66
6

69
4

0 0 0

1 
36

0

0 0

1 
36

0

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства

66
6

69
4

0 0 0

1 
36

0

0 0

1 
36

0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.34

Модернизация ВОС-500:  
1. Разработка проектно-
сметной документации. 
2. Модернизация суще-
ствующего основного и 
вспомогательного обо-
рудования.

с.
 А

н
ти

п
аю

та

ед. 1

20
24

всего

59
 6

12

0 0 0 0

59
 6

12

0 0

59
 6

12

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

-
ск

ог
о 

р
ай

он
а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 59
 6

12

0 0 0 0

59
 6

12

0 0

59
 6

12

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.35
Реконструкция осно-
вания резервуаров 
ВОС-500

с.
 А

н
ти

п
аю

та

ед. 1

20
24

-2
02

5

всего

4 
48

5

4 
69

4

0 0 0

9 
17

9

0 0

9 
17

9

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 4 
48

5

4 
69

4

0 0 0

9 
17

9

0 0

9 
17

9

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.36
Внедрение диспетчери-
зации работы оборудо-
вания ВОС-500

с.
 А

н
ти

п
аю

та

ед. 1

20
25

-2
02

6

всего 72
4

75
5

0 0 0

1 
47

9

0 0

1 
47

9

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства

72
4

75
5

0 0 0

1 
47

9

0 0

1 
47

9

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.37
Введение в эксплуата-
цию нового водозабора

с.
 Г

аз
-С

ал
е

- -

20
22

-2
02

3

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.38

Модернизация ВОС-500:  
1. Разработка проектно-
сметной документации. 
2. Модернизация суще-
ствующего основного и 
вспомогательного обо-
рудования.

с.
 Г

аз
-С

ал
е

ед. 1

20
25

всего 0 44
 

43
2

0 0 0 44
 

43
2

0 0 44
 

43
2

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

44
 4

32

0 0 0

44
 4

32

0 0

44
 4

32

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.1.39
Реконструкция осно-
вания резервуаров 
ВОС-500

с.
 Г

аз
-С

ал
е

ед. 1

20
26

всего 0 0 10
 

20
1

0 0 10
 

20
1

0 0 10
 

20
1

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
о-

го
 р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0

10
 2

01

0 0

10
 2

01

0 0

10
 2

01

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.40
Внедрение диспетчери-
зации работы оборудо-
вания ВОС-500

с.
 Г

аз
-С

ал
е

ед. 1

20
26

всего 0 0

1 
81

8

0 0

1 
81

8

0 0

1 
81

8

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0

1 
81

8

0 0

1 
81

8

0 0

1 
81

8

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.41 Модернизация ВОС-500

с.
 Г

ы
д

а

ед. 1

20
25

всего 0

36
 3

28

0 0 0

36
 3

28

0 0

36
 3

28

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

36
 3

28
0 0 0

36
 3

28

0 0

36
 3

28

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.42

Реконструкция водо-
забора №2, в том числе 
ПИР (замена водоза-
борных устройств и 
установка фильтров 
грубой очистки, само-
промывных фильтров)

с.
 Г

ы
д

а

ед. 1

20
24

-2
02

5

всего

38
 9

72

34
 4

43

0 0 0

73
 4

15

0 0

73
 4

15

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Инвестиционная про-
грамма филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе, в сфе-
ре водоснабжения с. Гыда 
МО Тазовского района, на 

2023-2025 годы

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 38

 9
72

34
 4

43

0 0 0

73
 4

15

0 0

73
 4

15

2.1.43

Капитальный ремонт 
понтонов плавучей 
насосной станции и на-
порного трубопровода. 
Введение в эксплуата-
цию понтонной насосной 
станции

с.
 Н

ах
од

ка

ед. 1

20
24

всего 72
0

0 0 0 0 72
0

0 0 72
0

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

-
ск

ог
о 

р
ай

он
а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства

72
0

0 0 0 0 72
0

0 0 72
0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.44

Модернизация СКПВ-
200: модернизация 
существующего основ-
ного и вспомогательного 
оборудования, в т.ч раз-
работка ПИР и ПСД

с.
 Н

ах
од

ка

ед. 1

20
27

всего 0 0 0

14
 3

83

0

14
 3

83

0 0

14
 3

83

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

-
ск

ог
о 

р
ай

он
а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0

14
 3

83

0

14
 3

83

0 0

14
 3

83

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.45
Реконструкция осно-
вания резервуаров 
СКПВ-200

с.
 Н

ах
од

ка

ед. 1

20
24

-2
02

5

всего

6 
25

9

6 
52

7

0 0 0

12
 7

86

0 0

12
 7

86

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

а-
зо

вс
ко

го
 р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 6 
25

9

6 
52

7

0 0 0

12
 7

86

0 0

12
 7

86

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.46
Внедрение диспетчери-
зации работы оборудо-
вания СКПВ-200

с.
 Н

ах
од

ка

ед. 1

20
27

всего 0 0 0 71
9

0 71
9

0 0 71
9

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Т
аз

ов
ск

ог
о 

р
ай

он
а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 71

9

0 71
9

0 0 71
9

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Предложения по строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению сетей 
водоснабжения

 
 
 

всего

17
7 

84
6

31
1 

49
7

61
 6

95

82
 5

25

49
 7

50

68
3 

31
2

53
7 

83
5

1 
28

1 
13

1

2 
61

8 
14

7

  бюд-
жетные 

средства 16
6 

35
2

30
5 

84
2

58
 6

14

77
 2

84

44
 3

85

65
2 

47
7

53
7 

83
5

1 
28

1 
13

1

2 
60

3 
68

8

внебюд-
жет-ные 
средства 11

 4
94

5 
65

5

3 
08

1

5 
24

1

5 
36

5

30
 8

35

0 0

14
 4

59

3.1
Предложения по новому строительству сетей 
водоснабжения

 
 
 

всего

14
2 

58
8

14
5 

67
6

33
 2

48

34
 6

10

0

35
6 

12
2

87
 6

90

0

36
7 

36
0

  бюд-
жетные 

средства 13
9 

47
4

14
5 

67
6

33
 2

48

34
 6

10

0

35
6 

00
8

87
 6

90

0

36
4 

24
6

внебюд-
жет-ные 
средства 3 

11
4

0 0 0 0

3 
11

4

0 0

3 
11

4

3.1.1

Строительство сетей 
холодного и горячего 
водоснабжения к новым 
жилым и производ-
ственным районам 
протяженностью 27 000 
метров, а также заколь-
цовка сетей водоснаб-
жения для исключения 
тупиковых участков

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м

27
00

0

20
21

-2
02

5

всего

61
 1

99

63
 8

22

0 0 0

12
5 

02
1

0 0

12
5 

02
1

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Реализация положений 
Генерального плана 

муниципального округа 
Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, утв. решением 

Думы Тазовского района 
от 10.02.2021 № 2-1-2

бюд-
жетные 

средства 61
 1

99

63
 8

22

0 0 0

12
5 

02
1

0 0

12
5 

02
1

внебюд-
жет-ные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

3.1.2

Закольцовка, соедине-
ние перемычками ВОС 
«Совхоз» и ВОС «Рыбо-
завод» для ликвидации 
тупиковой линии в 
районе ул. Пиеттомина и 
ул. Калинина

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м -

20
24

всего

3 
11

4

0 0 0 0

3 
11

4

0 0

3 
11

4

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 
р

ай
он

е

Результаты инженерно-
технического анализабюд-

жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 3 

11
4

0 0 0 0

3 
11

4

0 0

3 
11

4

3.1.3
Строительство кольце-
вого противопожарного 
водопровода

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м -

20
24

-2
02

5

всего

78
 2

75

81
 8

54

0 0 0

16
0 

12
8

0 0

16
0 

12
8

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Результаты инженерно-
технического анализа

бюд-
жетные 

средства 78
 2

75

81
 8

54

0 0 0

16
0 

12
8

0 0

16
0 

12
8

внебюд-
жет-ные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

3.1.4

Строительство маги-
стральных водопрово-
дных сетей диаметрами 
50-100 мм общей 
протяженностью 5 400 
метров с.

 А
н

ти
п

аю
та

м

54
00

20
26

-2
02

7

всего 0 0

33
 2

48

34
 6

10

0

67
 8

58

0 0

67
 8

58

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Реализация положений 
Генерального плана 

муниципального округа 
Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, утв. решением 

Думы Тазовского района 
от 10.02.2021 № 2-1-2

бюд-
жетные 

средства
0 0

33
 2

48

34
 6

10

0

67
 8

58

0 0

67
 8

58

внебюд-
жет-ные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

3.1.5

Строительство 
магистральных водо-
проводных сетей общей 
протяженностью 6 200 
метров с.

 Н
ах

од
ка

м

62
00

20
30

-2
03

1

всего 0 0 0 0 0 0

87
 6

90

0

87
 6

90

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Реализация положений 
Генерального плана 

муниципального округа 
Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, утв. решением 

Думы Тазовского района 
от 10.02.2021 № 2-1-2

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0

87
 6

90

0

87
 6

90

внебюд-
жет-ные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

3.2
Предложения по реконструкции и техниче-
скому перевооружению сетей водоснабжения

 
 
 

всего

35
 2

58

16
5 

82
1

28
 4

47

47
 9

15

49
 7

50

32
7 

19
0

45
0 

14
4

1 
28

1 
13

1

2 
25

0 
78

7

  бюд-
жетные 

средства 26
 8

78

16
0 

16
6

25
 3

66

42
 6

74

44
 3

85

29
9 

46
9

45
0 

14
4

1 
28

1 
13

1

2 
23

9 
44

2

внебюд-
жет-ные 
средства 8 

38
0

5 
65

5

3 
08

1

5 
24

1

5 
36

5

27
 7

21

0 0

11
 3

45

3.2.1
Реконструкция маги-
стральных сетей тепло-
водоснабжения

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м

70
00

20
20

-2
02

4

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Т
аз

ов
ск

ог
о 

р
ай

он
а

Адресная инвестицион-
ная программа ЯНАО на 
2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.2.2
Реконструкция сетей 
водоснабжения Ø25-150 
(группа износа Г)

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м

17
20

20
23

-2
02

6

всего

13
 3

31

13
 9

02

14
 4

85

0 0

41
 7

17

0 0

41
 7

17

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 13
 3

31

13
 9

02

14
 4

85

0 0

41
 7

17

0 0

41
 7

17

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3
Реконструкция сетей 
водоснабжения ³25-150 
(группа износа В)

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м

60
85

20
27

-2
03

1

всего 0 0 0

42
 6

74

44
 3

85

87
 0

59

14
4 

07
2

0

23
1 

13
1

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 
р

ай
он

е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0 0 0

42
 6

74

44
 3

85

87
 0

59

14
4 

07
2

0

23
1 

13
1

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.4

Перекладка сетей водо-
снабжения, исчерпав-
ших запас прочности в 
связи с превышением 
срока службы п

. Т
аз

ов
ск

и
й

м

25
77

2

20
32

-2
04

0

всего 0 0 0 0 0 0

24
9 

19
7

1 
04

3 
06

6

1 
29

2 
26

3

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 
р

ай
он

е

Результаты инженерно-
технического анализа

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0

24
9 

19
7

1 
04

3 
06

6

1 
29

2 
26

3

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.5

Реконструкция сетей 
циркуляционного водо-
вода от водозабора «Пи-
онерный» до площадки 
ПАЭС-2500 (ВОС-200) п

. Т
аз

ов
ск

и
й

м

40
00

20
25

всего 0

13
5 

82
1

0 0 0

13
5 

82
1

0 0

13
5 

82
1

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

аз
ов

ск
ог

о 
р

ай
он

а

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства
0

13
5 

82
1

0 0 0

13
5 

82
1

0 0

13
5 

82
1

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.6

Капитальный ремонт 
сетей ВС (ул. Геофизи-
ков, 24 - Средняя школа 
- Школа Интернат)

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м -

20
22

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 
р

ай
он

е
Производственная 

программа филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (техниче-

ская вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.7
Капитальный ремонт се-
тей ВС (ул. Пристанская, 
1 - ул. Нагорная, 2)

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м -

20
24

всего

2 
57

8

0 0 0 0

2 
57

8

0 0

2 
57

8

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (питьевая 

вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 2 

57
8

0 0 0 0

2 
57

8

0 0

2 
57

8

3.2.8

Капитальный ремонт 
сетей ВС от котельной 
"Интернат" - ул. Гео-
физиков, 24

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м -

20
24

всего

2 
65

5

0 0 0 0

2 
65

5

0 0

2 
65

5

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (питьевая 

вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 2 

65
5

0 0 0 0

2 
65

5

0 0

2 
65

5

3.2.9

Капитальный ремонт 
сетей ВС от котельной 
№ 7 - ул. Спортивная, 
11-13

п
. Т

аз
ов

ск
и

й

м -

20
25

всего 0

2 
73

3

0 0 0

2 
73

3

0 0

2 
73

3

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (питьевая 

вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0,0

2 
73

3

0 0 0

2 
73

3

0 0

2 
73

3

3.2.10
Реконструкция маги-
стральных сетей тепло-
водоснабжения

с.
 А

н
ти

п
аю

та

м

78
65

20
20

-2
02

4

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 Т

а-
зо

вс
ко

го
 р

ай
он

а

Адресная инвестицион-
ная программа ЯНАО на 
2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

3.2.11
Капитальный ремонт 
сетей ВС (ул. Советская, 
19 - ВОС 500)

с.
 А

н
ти

п
аю

та

м 76 20
22

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (техниче-

ская вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.12
Капитальный ремонт се-
тей ВС (ул. Юбилейная, 
6 - ул. Юбилейная, 16)

с.
 А

н
ти

п
аю

та

м 19
4

20
22

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ф
и

л
и

ал
 А

О
 

«Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (техниче-

ская вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.13
Капитальный ремонт 
сетей ВС (ул. Буровиков, 
25 - ул. Буровиков, 27)

с.
 А

н
ти

п
аю

та

м 25
0

20
24

всего

25
16 0 0 0 0

2 
51

6

0 0

2 
51

6

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2020-2025 гг. (техниче-

ская вода)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 25

16 0 0 0 0

2 
51

6

0 0

2 
51

6

3.2.14
Реконструкция сетей 
водоснабжения Ø25-2000 
(группа износа Г)

с.
 А

н
ти

п
аю

та

м

1 
09

3

20
23

-2
02

6

всего

8 
47

2

8 
83

5

9 
20

5

0 0

26
 5

12

0 0

26
 5

12

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 8 
47

2

8 
83

5

9 
20

5

0 0

26
 5

12

0 0

26
 5

12

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.15
Реконструкция сетей 
водоснабжения Ø50-100 
(группа износа Г)

с.
 Г

аз
-С

ал
е

м 19
9

20
23

-2
02

6

всего

1 
54

2

1 
60

8

1 
67

6

0 0

4 
82

7

0 0

4 
82

7

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты технического 
обследования 

бюд-
жетные 

средства 1 
54

2

1 
60

8

1 
67

6

0 0

4 
82

7

0 0

4 
82

7

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.16
Капитальный ремонт 
сетей ВС (ул. Новая, 
участок №6) с.

 Г
ы

д
а

м 25 20
23

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ф
и

л
и

ал
 А

О
 

«Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2021-2025 гг. (питьевая 

вода - Гыда)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.17
Капитальный ремонт 
сетей ВС (ул. Новая, 
участок №6) с.

 Г
ы

д
а

м 32 20
24

всего 42
3

0 0 0 0 42
3

0 0 42
3

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2021-2025 гг. (питьевая 

вода - Гыда)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

42
3

0 0 0 0 42
3

0 0 42
3

3.2.18
Капитальный ремонт 
сетей ВС (ул. Новая, 
участок №7) с.

 Г
ы

д
а

м 32 20
25

всего 0 44
0

0 0 0 44
0

0 0 44
0

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Производственная 
программа филиала АО 

«Ямалкоммунэнерго» 
в Тазовском районе в 

сфере водоснабжения на 
2021-2025 гг. (питьевая 

вода - Гыда)

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 44
0

0 0 0 44
0

0 0 44
0

3.2.19

Реконструкция (мо-
дернизация)  участка 
сети водоснабжения 
от УТ-12-2 до объекта: 
«Гараж», ул. Молокова, 
д. 26 (Район ДЭС)

с.
 Г

ы
д

а

м 70

20
24

-2
02

5

всего

20
7,

80
8

2 
26

4,
00

9

0 0 0

2 
47

1,
81

7

0 0

24
71

,8
17

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Концессионное соглаше-
ние в отношении системы 

коммунальной инфра-
структуры (объекты хо-

лодного водоснабжения и 
отдельные объекты таких 
систем) села Гыда, нахо-
дящиеся в собственности 

МО Тазовский район

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства 20

7,
80

8

2 
26

4,
00

9

0 0 0

2 
47

1,
81

7

0 0

2 
47

1,
81

7

3.2.20

Реконструкция (модер-
низация)  участка сети 
водоснабжения от УТ-9  
(в районе МКД ул. Кали-
нина, д. 3А) до УТ-12 (в 
районе ДС «Северяноч-
ка» ул. Полярная, д. 5)

с.
 Г

ы
д

а
м 82

20
25

-2
02

6

всего 0

21
7,

78
3

2 
77

0,
69

4

0 0

2 
98

8,
47

7

0 0

2 
98

8,
47

7

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Концессионное соглаше-
ние в отношении системы 

коммунальной инфра-
структуры (объекты хо-

лодного водоснабжения и 
отдельные объекты таких 
систем) села Гыда, нахо-
дящиеся в собственности 

МО Тазовский район

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0

21
7,

78
3

2 
77

0,
69

4

0 0

2 
98

8,
47

7

0 0

2 
98

8,
47

7

131№ 42-43
29 сентября 2023вестник органов местного самоуправления

№ 42-43
29 сентября 2023 вестник органов местного самоуправления130



3.2.21

Реконструкция (модер-
низация)  участка сети 
водоснабжения от УТ-12 
(в районе ДС «Северя-
ночка» ул. Полярная, 
д. 5) до УТ-17 (в районе 
МКД ул. Калинина д. 11)

с.
 Г

ы
д

а

м 136

20
26

-2
02

7

всего 0 0

31
0,

01
9

4 
92

7,
69

7

0

5 
23

7,
71

6

0 0

5 
23

7,
71

6

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

-
ск

ом
 р

ай
он

е

Концессионное соглаше-
ние в отношении системы 

коммунальной инфра-
структуры (объекты хо-

лодного водоснабжения и 
отдельные объекты таких 
систем) села Гыда, нахо-
дящиеся в собственности 

МО Тазовский район

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0

31
0,

01
9

4 
92

7,
69

7

0

5 
23

7,
71

6

0 0

5 
23

7,
71

6

3.2.22

Реконструкция участка 
сети водоснабжения от 
УТ-5 (в районе МКД ул. 
Е. Катаевой, д. 12) до 
УТ-14-1(3А)

с.
 Г

ы
д

а

м 135
20

27
-2

02
8

всего 0 0 0

31
3,

66
0

5 
36

4,
79

3

5 
67

8,
45

3

0 0

5 
67

8,
45

3

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 
р

ай
он

е

Концессионное соглаше-
ние в отношении системы 

коммунальной инфра-
структуры (объекты хо-

лодного водоснабжения и 
отдельные объекты таких 
систем) села Гыда, нахо-
дящиеся в собственности 

МО Тазовский район

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0

31
3,

66
0

5 
36

4,
79

3

5 
67

8,
45

3

0 0

5 
67

8,
45

3

3.2.23

Перекладка сетей водо-
снабжения, исчерпав-
ших запас прочности в 
связи с превышением 
срока службы

с.
 Г

ы
д

а

м

39
74

20
32

-2
04

0

всего 0 0 0 0 0 0

38
 4

26

16
0 

83
9

19
9 

26
5

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты инженерно-
технического анализа

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0

38
 4

26

16
0 

83
9

19
9 

26
5

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.24
Реконструкция сетей 
водоснабжения ³25-80 
(группа износа Г)

с.
 Н

ах
од

ка

м 228

20
23

-2
02

4

всего

3 
53

3

0 0 0 0

3 
53

3

0 0

3 
53

3

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты инженерно-
технического анализа

бюд-
жетные 

средства 3 
53

3

0 0 0 0

3 
53

3

0 0

3 
53

3

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.25

Перекладка сетей водо-
снабжения, исчерпав-
ших запас прочности в 
связи с превышением 
срока службы с.

 Н
ах

од
ка

м

19
08

20
32

-2
04

0

всего 0 0 0 0 0 0

18
 4

50

77
 2

26

95
 6

76

ф
и

л
и

ал
 А

О
 «

Я
К

Э
» 

в 
Т

аз
ов

ск
ом

 р
ай

он
е

Результаты инженерно-
технического анализа

бюд-
жетные 

средства
0 0 0 0 0 0

18
 4

50

77
 2

26

95
 6

76

внебюд-
жет-ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

ИТОГО  
предварительный объем финансирования 
мероприятий, по которым проведена оценка 
стоимости реализации

 

всего

 4
47

 9
96

70
6 

35
2

19
8 

26
7

97
 9

56

49
 7

50

1 
50

0 
32

0

53
7 

83
5

1 
28

1 
13

1

3 
41

4 
12

0

  

бюд-
жетные 

средства 38
0 

77
8

64
6 

02
3

17
4 

87
1

92
 3

86

44
 3

85

1 
33

8 
44

3

53
7 

83
5

1 
28

1 
13

1

3 
23

9 
90

1

окруж-
ной 

бюджет 12
5 

65
6

21
3 

18
8

57
 7

07

30
 4

87

14
 6

47

44
1 

68
6

0 0

16
0 

92
4

местный 
бюджет 

25
5 

12
2

43
2 

83
5

11
7 

16
3

61
 8

99

29
 7

38

89
6 

75
7

53
7 

83
5

1 
28

1 
13

1

3 
07

8 
97

7

внебюд-
жетные 

средства 67
 2

18

60
 3

29

23
 3

96

5 
57

0

5 
36

5

16
1 

87
7

0 0

17
4 

22
0
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